GWARANCJA * ”E.’ﬂ ' : {1 INS VHEHTROWAN'A AUTOALAHMU
o . WLACZENIE SYSTEMU: Nacignij przycisk na pilocie. Czerwona LED

Neo T, . .
LN— e ‘ Lmeacc""sson zacznie migaé, sygnalizalory kierunkowskazéw zaswiecg jednokrotnie
—— ' i po 25 sekundach system zostanie uzbrojony. -

WYLACZENIE CZUJNIKA RUCHU: Prred uzbrojeniem alarmu. dwukrot-
nie wWlacz i wylacz slacyjke zaplonowa, a nastepnie w ciagu 15 sekund uzbréj
alarm przyciskiem w pilocie,

Rok prOdUk(_:J""'"'""""‘;":" WYLACZENIE SYSTEMU: Nacisnij przycisk na pilocie. Czerwony sygna-
Data montazu urzadzenia fizalor LED wylaczy sig; $wiatla kierunkowe zablysng dwukrotnie.
* 12 miesigcy
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AUTOALARM
- META M750/1 +M15

Z2..viy 2 serii MT50M s przeznaczone do pojazdéw wyposatonych w fabryczny
zarek raatzlny eteronany oryginalnym, fabrycznym transmiterem (podczerwieni -
1] iub (radiowyr - RF) . ;

Zeslaw z seril M750/1 jest autoalarmem kompaktowym; oznacza to, Ze cala cen-
tralka autcclarmowa jest zespolona w jednej obudowie i zawiera: syreng z wiasnym
zesftaniem (22 wrZystkle obwody elektronicznej ochrony pojazdu, przy jednoczesnym
zachewaniu niewielkich wymiaréw, co daje mozfiwosé lalwego umieszczenia w bardzo
zabudowanych kcmorach silnikowych, 3

E OPIS AUTOALARMU META M750/1+ M15

PARAMETRY TECHNICZNE "

Napiecie pracy it
Pobér pradu - autoalam WEBCZONY .cuweveseevvveessmssmranne o
Pobdr pradu - autoalarm wytaczony ....... :
TEMPEIGHITA PrACY ..cocucceveaesrecresssmasssmsssms st sessssemssss s s
Poziom natezenia diwigku syreny (europejski standacd) ...
Prad siykow przekainika sterujacego kiemunkowskazami.....
Sterowanie opgienaing biokada
Sterowanie opcjonalnym przekazniiem kiaksonu
Typ kodu elektronicego Kucza serwisowego.............
Wymiary " -

CHARAKTERYSTYKI CZASOWE AUTOALARMU
Czas trwaniz funkcji test (opdinienie uzbrojenia autoalamu) ..o 255
Czas trwania AlATIOWANIA 1uuuvv s isieensiesesececeeeeneaan .

Cri oracy kieriakowskonéw podezas alamowa

D76 ez s odemalm e Lol emis modvena sl ita sl
LIED LIAL GPONSINIGT KIGREINY pOINIEs aRNnUAGhTE — imputly

Czas pracy na awaryjnym zasilaniu (europejski standzrd) .

ELEMENTY ZESTAWLI- .
* mikroprocesorowa jednostka autoalarmowa (centratka M750/1) e
* 2 kodowane (elektroniczne) Kucze serwisowe "
*  gniazdo do kluczy serwisowych
© wiazka przewoddw z wiykiem P55
*  metalowa obejma do mocowania lednostid autoalarmowe; z elementami mocujacymi
*  kontrokka autoalamu (dieda LED)
+ 7 ultradiwigkowy czujnik ruchu (M15)
+ modul diodowy

*  pomocnicze akcesoria montazowe

FUNKCJE ‘
wejscia sterujace autoalarm z fabrycznef centralli (IR) lub (RF)
wej$dia informujace autoalarm o sygnatach pochodzacych instalagi saniachodowei
moHlwas¢ samouczenia sig sygnakiw z instalaci samochodowe]
_ autotest autoalamu z informacg o bledach
;" pamiec alarmowania z rozrdnieniem miejsca ingerenci
whudowany {octaczalny) czujnik spadku napiecia / pobory pradu
elektroniczny kiucz secwisowy wylaczajacy biokade sinka i funkge autoalammy

................. 118d6
.................. 2x5A
... 1A (elektroniczne)
1A (elektroniczne)
. dynamicznie zmienny (72x101) .
............... & 83x95mm

# = e & &+ . a

CZERWONYANIEBIESKI
20Ty
ROZOWY

KOD KOLOROW PRZEWODOW.
UWAGA: WSZYSTKIE PRZEWCOY POWLECZONE SA CZARNA KOSZULKA OCHRONNA
CZERWONY +12VOC (+30) ZASILANIE GLOWNE
CZARNY MASA (-31)
POMARANCZOWY ZAPLON (+15)
2 x JASNONIEBIESKI KIERUNKOWSKAZY (wyjicie PLUS 2x12V/5A)
ZIELONY CZUJNIKI DRZWIOWE (wyzwalane MINUSEM)
FIOLETOWY CZUJNIK BAGAZNIKA (wyzwalany MINUSEM)
NIEBIESK STEROWANIE BLOKADA SILNIKA (MINUS 1A)
BRAZOWY STEROWANIE KLAKSONEM (MINUS 14)
BIALY STEROWANIE DIODA LED (wyjscie PLUS)
CZERWONYICZARNY 'WLACZENIE AUTOALARMU
... CZERWONY/BIALY WYLACZENIE AUTOALARMU
* NIEBIESKVZOLTY BLOKADA WLACZENIA AUTOALARMU
CZERWONY/ZCLTY BLOKADA WYLACZENIA AUTOALARMU

PROGRAMOWANIE DODATKOWYCH FUNKCJI
00 CZUJNIKGW (M15, M16, M23)

DO CZUJNIKOW (M15, M16, M23) CRAZ MOOU-
LOW (M6, M8)

M INSTALACJA MECHANICZNA

1. OOLACZ AKUMULATOR ZGODNIE Z INSTRUKCJA OBSLUGI SAMOCHODU.
UWAGA: NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC, SZCZEGOLNIE W SAMOCHO- .
DACH WYPOSAZONYCH W SRS (PODUSZKA POWIETRZNA, NAPINACZE PASOW).

2 Vi przedziale sinikowym wybierz miejsce na cantralke autoalarmowy z dala od:
- irédet ciepta f.: kolektor silnika, chlodnica itp.

~ @2gsci ruchomych §.: pasek klinowy, mechanizm wycieraczek itp.

- miejsc eksploatacyjnych (. reflektory, zbiorniki phynéw itp.

- misjsc bezposrednio narazonych na wodg podezas jazdy w deszczowa pogode

3. W wybranym miejscu zamocyj obejme do metalowego podiaza, a nastepnie w obej-
mie zamocuj centralkg autoalarmowa za pomoc 4rub i nakretek wehedzacych w sklad
zestawy. Pamigts, aby wiazka przewodéw wychodzaca z centralki byfa poprowadzona
nonizej jej poziomu (zapobiezenie sptywania wody po przewodzie),

Nieprawidtowe zamontowanie centrali autoalammewe;
4. Jedli samochéd nie posiada fabryeznego czujnika pokrywy sinika, zamentuj go.

w gecu DUie W zaleinusa of modely samechody,
PWAGA: PAMIETAJ O TYM ABY CZUJNIK NIE BYL MONTOWANY NA ‘DRODZE
'WOOY" (RYNIENKI ODPLYWOWE) ORAZ ABY NIE MOZNA GO BYLO 00CIAC PO-

RZEZ MASKOWNICE CHLODNICY.

5. Przekrosuj do czgddi pasazerskiej samochodu wszystkie przewody.

UWAGA: PODCZAS KROSOWANIA PRZEWCDOW DO KABINY PASAZERSKIEJ
PAMIETAJ O ZASTOSOWANIU GUMOWEJ PRZELOTKI (ZAPOBIEZENIE PRZETAR-
CIA IZOLACUI - ZWARCIA NA PRZEWODACH - O SCIANKE DZIALOWA).
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. Rozkrosuj przewody zgodnie z ich przeznaczeniem réwnolegie do oryginainej insta-
lscl Z dala od czesci ruchomych . uklad kierowniczy, pedaly, degna ukladu grzewczo-
kmatyzacymego.

UWAGA: PODCZAS KROSOWANIA PRZEWCDOW ZWRACAJ UWAGE, ABY NIE

PRZECIAC LUB NIE PRZETRZEC IZOLACJI PRZEWODOW. USZKODZENIE IZOLACAI
HOZE BYC POWODEM WADLIWEGO DZIALANIA SYSTEMU AUTOALARMOWEGO.

UWAGA: PRZEWODY UKLADAJ ROWNOLEGLE DO ORYGINALNEJ INSTALACJI
ELEKTRZCZNEJ SAMCCHOOU | MOCUJ OPASKAMI SCIAGAJACYMI

UWAGA: WSZELKIE PRZEDLUZANIE PRZEWODOW MUSI BYC DOKONANE ZA
FOMCCA LUTOWANIA | DOKLADNEGO IZOLOWANIA.

UWAGA: DO MASKOWANIA | OCHRONY PRZEWODOW, UZYJ: BESZLA, TASMY
IZOLACYJNEJ LUB RUREK TERMOKURCZLIWYCH,



JASNO NIEBIESKLZIELONY: nie utywa sig (zaizoluj)
2OLTA petla: przetnij i zaizoluj
BIALA pefia; nie uzywa sig

[ INTERACTIVE BEEP ALARM TRANSMITTER
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m OBStUGA SYSTEMU AUTOALARMOWEGO
ZA POMOCA ORYGINALNEGO PILOTAIR / RF.

*  WLACZENIE SYSTEMU AUTOALARMOWEGO

WCISNL (na chwilg) PRZYCISK PILOTA

Zaobserwujesz

- zamek centralny [ZC] zablokuje drzwi (jezeli funkcja wystepuje w samochodzie)

- kierunkowskazy [KIER] ,migng” (jezeli funkcia wystepuje w samochodzie) lub
[KIER] .mignq" 2x (jezeli zaprogramowany autoalanm) - (patrz: programowanie
dodatkowych funkeji)

- syrena [SYR] .piknie* 2 (jezeli zaprogramowany autoalam) - (patrz: programowanie
dodatkowych funkes)

- kontroka autoalarmowa [LED] .pulsuje” przez 25s.(funkcja test), potem zacznie ,bly-
skad” (autodlam czuwa)

- blokada silnika [BS] wiaczena (jezeli zamontowana)

UWAGA: SYSTEM AUTOALARMOWY UZBROI SIE PO 25 SEKUNDACH.

* WYLACZENIE SYSTEMU AUTOALARMOWEGO
WCISNU (na chwile) PRZYCISK PILOTA - zachserwujesz:

-[ZC] odblokuje drzwi (jezef funkcja wystepuje w samochodzie)

- [KIER]  ,migna” (lezeli funkcja wystepuje w samochodzie) lub
[KIER]  .migng” 1x (jezeli zaprogramowany autoalarm)

-[SYR]  .piknie" 1x (jeZefi zaprogramowany autoalarm)

—[LED]  przestanie ,blyska¢® (z wyjatkiem pamied ingerencji)

-{BS] wylaczona (jezeli zamontowana)

+  JEDNORAZOWE WYLACZENIE CZUJNIKA OPCJONALNEGO NP. ULTRA-
DZMIEKOWEGO (dotyczy czujnikéw podtaczonych da 26itego przewodu).

UWAGA: FUNKCJA STOSOWANA, GDY POZOSTAWIA SIE W SAMOCHODZIE
DZIECKO LUB ZWIERZE ORAZ GDY POZOSTAWIA SIE SAMOCHOD Z UCHYLO-
NYMI SZYBAMI LUB SZYBERDACHEM PODCZAS WLACZANIA AUTOALARMU.

Wikacz sink, przekrgt dwukrotnie (w przeciagu Ssek.) Kuczyk w stacyjoe rozruchowey samachodu
W paryGe zapkn’, zaobserwujesz:

~ [LED] biyéaie*

W przeciagu 20sek., wyjdz z samochodu i wiacz autoalarm oryginalnym pilolem.
Zaobserwujesz

-[ZC] zablokuje drzwi (jezefi funkcja wysiepuie w samochodzie)

- [KIER]  .migna” (jezefi funkcja wystepuje w samochodzie) lub
[KIER]  .migng" 2« (jezeli zaprogramowany autoatarm)
-[SYR]  .piknie powol" 4x (potwierdzenie odtaczenia czujnikéw opcjonalnych)
- [LED]  $wiedi przez 25sek (potwierdzenie odiaczenia czujnikéw opcjonalnych)
nastepnie zacznie blyskad"
-(BS] wiaczona (jezek zamontowana)

UWAGA: CELEM PONOWNEGO WEACZEMA CZUINKA OPCJONALNEGO NALEZY
WYLACZYC | PONOWNIE WLACZYC AUTOALARM ZA POMOCA PILOTA

POWIADOMIENIE O NIEDOMKNIETYCH DRZWIACH (patrz: programowanie
dodatkowych funkgji).
Jezeli podczas wlaczania auloalarmu, beda uchylone kidrekolwiek drzwi, bagaznik lub
maska silnika, autoalarm powiadomi o zaistnialej sytuagji.

UWAGA: ODLEGLOSC UCHYLENIA DRZWI | BAGAZNIKA JEST UZALEZNIONA OD
MARKI SAMOCHODU | MOZE WYNOSIC OD 0,5cm DO PONAD 50cm {ZWARCIE
CZUJNIKA KRANCOWEGO SAMOCHODU DO MASY).

Uchyl ktérekolwiek drzwi samochodu (lampka suftowa powinna zaswiecié sig - jezefi
samochod jest wiq wyposatony i jest ona wlaczona).

Wiacz piotem autodam, zaobserwujesz:
-[2C zablokuje drzwi (jezeli funkgja wystepuje w samochodzie)

- [KIER]  ,mignq’ (jezefi funkgja wyslepuje w samochodzie) lub
[KIER]  migng’ 2% (je2eli zaprogramowany autoalarm)

—[SYR] * piknie szybko® 4x (ostrzezenie o niedomknietych drzwiach)

-[LED]  zacznie blyska¢®

-[BS] wlaczona (jezeli zamontowdna)

UWAGA: 4x PIKNIECIE® SYRENY OZNACZA, ZE ZOSTALO ZABLOKOWANE WEJ-
SCIE CZUINIKA MASOWEGO | AUTOALARM NIE REAGUJE NA CZUJNIKI DRZWIOWE.
UWAGA: POZOSTALE CZUJNIKI | FUNKCJE, W KTORE WYPOSAZONO SYSTEM
AUTOALARMOWY POZOSTANA AKTYWNE.

IWWAGA: ABY AUTCALARM DZIALAL POPRAWNIE NA CZUJNIKI DRZWIOWE, NALEZY:
WYLACZYC PILOTEM AUTOALARM, SPRAWDZIC | PODOMYKAC DRZWI, BAGAZ-
NIK, POKRYWE SILNIKA | PONOWNIE WEACZYC AUTOALARM.

UWAGA: W PRZYPADKU GOY WSZYSTKIE DRZWI, KLAPA BAGAZNIKA ORAZ
MASKA SILNIKA SA POZAMYKANE A SYSTEM AUTOALARMOWY WCIAZ OSTRZE-
GA O NIEDOMKNIETYCH DRZWIACH, OZNACZA TO, 2E KTORYS Z CZUJNIKOW
KRANCOWYCH JEST PRAWDOPODOBNIE ZAWIESZONY LUB USZKODZONY
(ZWARTY DO MASY SAMOCHODU), W WYPADKU TAKIEJ SYTUACJI WLASCICIEL
SAMOCHODU POWINIEN NIEZWLOCZNIE UDAC SIE DO PUNKTU SERWISOWEGO.

B PAMIEC INGERENCJI (WLAMANIA)

UWAGA: PODCZAS WYLACZANIA AUTOALARMU PILOTEM - SYRENA ,PIKNIE"
OSTRZEGAWCZO, JEZEL| PODCZAS NIEOBECNOSCI UZYTKOWNIKA, SYSTEM
ALARMOWAL.

+  SPRAWDZENIE PAMIEC! INGERENCJI.
Wiacz pﬂctgm autoalarm, odczekaj 30sek. i otwdrz na chwile ktdrekotwiek drzwi.

ljesZ:
-[SYR]  .wyie" 25sek,
-[KIER] .migaja’ 25sek

Gdy system autoalarmowy przestanie alarmowaé, wytacz go pilotem.
Zaobserwujesz:

-[2C) odblokuje drzwi (jezefi funkcja wystepuje w samochodzie)

- MIER]  migna® fesel funkca wystepuje w semochelzie)
[KIER]  .migng' 2x (jezeli zaprogramowany autoalarm)

~[SYR]  ,piknie" 1x dlugo + 1x krétko (informacia o alarmowaniu)

-[89] wylaczona (jezeli zamontowana)

-[LED]  ,pulsuje sekwencyjnie’ (pamigé ingerencii)

UWAGA: KONTROLKA AUTOALARMU (LED) POINFORMUJE O RODZAJU INGE-
RENCJI (KTORY CZUJNIK ZADZIALAL).

WSKAZANIA KONTROLKI AUTOALARMU

+  LED nie $wieci - AUTOALARM WYLACZONY

+  LED pulsuje’ (przez 25sek. po wigczeniu autoatarmu) — SYSTEM JEST W FUNKCJI
TEST (nie uzbrojony)

+ LED Swied" (przez 25sek. po wiaczeniu autoatarmu) - SYSTEM JEST W FUNKCJI
TEST (nie uzbrojony), ODLACZONE SA CZUJNIKI OPCJONALNE

*  LED BLYSKA - AUTOALARM WLACZONY | UZBROJONY

+  LED ,Swied" (przez 2sek. po przekreceniu kluczyka w stacyjce rozruchowej samo-
chodu w pozycje Zapion®) - AKUMULATORY WEASNEGO ZASILANIA SA NIE-
DOLADOWANE

PAMIEC INGERENCJI ,

+ CZUJNIK OPCJONALNY {podiaczony do ZOLTEGO przewodu np: uftradzwieko-
wy M15, polozenia M16, mikrofalowy M23)
LED impulsowo gasnie 1x na 6sek.

+  CZUJNIK KRANCOWY DRZWIOWY (przewdd ZIELONY)
LED impulsowo gasnie 2x na 6sek.

+  CZUJNIK KRANCOWY BAGAZNIKA, POKRYWY SILNIKA LUB OPCJONAL-
NY CZUJNIK M15 PODLACZONY POD (przewdd FIOLETOWY)
LED impulsowo gasnie 4x na 6sek.

« CZUJNIK WLACZENIA ZAPLONU SILNIKA, WEACZENIE ZASILANIA AWARY.-
NEGO LUB CZUJINIK SPADKU NAPIECIA (jezeli zaprogramowany)
LED impulsowo ga$nie 8x na bsek.

UWAGA: JEZELI INGERENCJA NASTAPRA W KILKU PUNKTACH, INFORMACJE
LED SUMUJA SIE.

PRZYKLAD:

LED impulsowo gasnie 2x + 8x na Gsek. {czujnik kraficowy dezwiowy + wiaczenie zaplonu).

UWAGA: PAMIEC INGERENCJI UTRZYMANA JEST DO MOMENTU WYLACZENIA
AUTOALARMU ZA POMOCA PILOTA | WLACZENIA POZYC.IL ZAPLON W STACY.)-
CE ROZRUCHOWEJ SAMOCHODU LUB PONOWNEGQ WLACZENIA AUTOALARMU.



W DODATKOWE AKCESORIA

+  MONTAZ | SPRAWDZANIE CZUJNIKA ULTRADZWIEKOWEGO M15,
*Ultradiwigki™ montuj tylko w samochodach typu .zamknietego” z tzw. Jwardym da-
chem". Montaz rozpocznij od zamocowania nadajnika i odbiomika ultradiwigkowego.
Powinny one by¢ zamontowane na wewnebrznych stupkach przedniej szyby jak najwy-
2ej (muszq .widzie¢ poprzez zagiowki fotel).

UWAGA: WYSOKIE ZAMOCOWANIE CZUJEK ZWIEKSZA OBSZAR DZIALANIA CZUINIKA.
UWAGA: WSZELKIE MASKOTKI, WISIORKI, ZAWIESZONE NA LUSTERKU LUB LE-
ZACE NA TYLNEJ POLCE, UCHYLONY SZYBERDACH LUS LUFCIKI SA NAJCZEST-
SZA PRZYCZYNA FALSZYWYCH ALARMOW. ;

Czujniki ultradiwickowe polacz z centralkg ultradiwickows:

- nadajnik (CZARNE 7t ACZE) bz do gniazda cznaczonego TX

- odbiomk (CZERWONE 2t ACZE) kaez do gniazda oznaczonego RX

Centralkg ufiradiwigkowa kicz za pomocy speqjaing] wiazki w zalesnodd od kolorystyki prze-
wodow z centrala autoalamows;

Przewsd NIEBIESKI lub CZARNY - (MASA) lacz do praewodu CZARNEGO od autoalamy kib
do masy samochodu,

Przewtd BRAZOWY lub ROZOWY - (+12V) tacz do przewodu ROZOWEGO od autoalarmu,
Przewdd CZARNY lub ZOL TY - (wyjécie na dlarm) tacz do przewodu 206 TEGO od autoalam,
Przewéd CZERWONY - (aktywaga czuinka) lacz do pzewodu ROZOWEGO od autodamm.
Wiacz piotem autoalam i wsads dlod przez uchylong szybe i poruszaj nig zblizajac i od-
dalajac od czujek, zaobserwujesz

= kierunkowskazy migng w momencie zadziatania czujnika.

Regulacje czulo$ci czujnika ultradiwigkowego przeprowads poprzez pokrecanie pokre-
tla umieszczonego w obudowie centralki ultradzwiekowej.

Krecac w prawo - zwigkszasz czulodé, krecac w lewo - ZMniejszasz czuiodé.

Cautos¢ reguluj tak, aby czujnik reagowal na ruch reki wsadzonej przez uchylong tylng
s2ybg samochodu (dotyczy samochodiw 4-drzwiowych).

*  MONTAZ | SPRAWDZENIE CZUJNIKA WSTRZASOWEGO M14 (OPCJA).
UWAGA: CZUJNIK WSTRZASOWY DZIALA TYLKO PRZY AKTYWNYM CZUJNIKU
SPADKU NAPIECIA (palrz: programowanie dodatkowych funkcji).

Zamocuj najlepiej na plaskim wspomiy kolumay kierownicze] czujnik wstrzasowy za
pomoca wkrelow lub dwustronnej gabki Hejacej, zwroé uwage aby$ mial dostep do reg-
ulatora czuodci czujnika.
Przewdd CZARNY czuinka podtacz do masy samochodu, przewdd ZIELONY podiacz poprzez
diodg do przewodu FIOLETOWEGO od autodamnu.

Regulacja czujnika
+12v
FIOLETOWY
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Wiacz pilotem autpalarm i po 20sek uderz dionig w karoserie samochodu {okalice skupka po-
miedzy przednimi a tylvymi drzwiami), zaobserwujesz: i

— Kerunkowskazy migna 1x (oznacza lo, 2e czujnik wslrzasowy zadziala).

Regulagig czutosci czujnika wstrzasowego przeprowadzaj poprzez pokrecanie pokretia
umieszczonego w obudowie czupnika.

Krgcac w prawo - zwigkszasz czuiodd, krecac w lewo - Zmniejszasz calodd,

Cauto$¢ nale2y ustawié tak, aby uderzenie dioniq w okoficach przedniego stupka nie by-
lo zbyt lekkie, a jednoczesnie lak, aby uderzenie dlonia w okolicach rodkowego lub tyl-
nego stupka nie bylo zbyt siine, do wywotania alarmu,

UWAGA: CZUINIK WSTRZASOWY AKTYWUJE SIE PO 20 SEKUNDACH OD WLA-
CZENIA AUTOALARMU, ZADZIALANIE CZUJNIKA WYSTEPUJE CO 20 SEKUND.

* MONTAZ I SPRAWDZENIE CZUJNIKA ZMIANY POLOZENIA M16 (OPCJA).
Caujnik posiada pamieé pozydji samochodu podczas wlaczania autoalamu (np. samo-
chod stoi prawa strong na krawesniku). Zadaniem jego jest wykrywanie wszelkich zmian
polozenia samochodu (we wszystkich kierunkach) od momenty wlaczenia autoalarmu.
M16 - reaguie na przesunigcia boczne, podniesienie, préba odholowanta samochodu,
Zamocuj czujnik polatenia, mocujac go w obejmie Plastykowej (rys. 1) lub metalowej (rys.2).
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UWAGA: CZUJINIK NALEZY ZAMONTOWAC W POZYCJI POZIOMEJ, LUB MAX.
+1§° OD POZIOMU.

UWAGA: PRZED NAKRECENIEM NAKRETEK, PLASTYKOWE, GWINTOWANE
TRZPIENIE MOCUJACE NALEZY LEKKO NASMAROWAC OLEJEM LUB WAZELINA,
UWAGA: METLOWE NAKRETKI DOKRECAJ ,Z WYCZUCIEM®, ABY NIE LUKRECIC*
PLASTYKOWYCH, GWINTOWANYCH TRZPIENI MOCUJACYCH.

Crink lacz za pomoca spediainel wiazki z cenliaa attosammowa,

Przewod CZARNY (MASA) facz do przewodu CZARNEGO od autoalamnu lub do masy.

Przewdd CZERWONY (+12V) lacz do przewodu CZERWONEGO od autoalarmu,

Przewod BRAZOWY (wyjScie na alarm) facz do przewodu 26L TEGO od autoalanmu.,

Frzewdd NIEBIESKI pozostaw nie podfaczony.

Jezeli czujnik bedzie wykazywas zbyt matg lub duz czutod, nalezy go wyregulowat,

Reguladig czulodci przeprowadz poprzez pokrecanie pokretfa umieszczonego w gome;

czgsci obudowy czujnika.

Krecac w prawo — zwigkszasz czulodé, krecac w lewo — mmniejszasz czutosé.

Uszczeinienie ziacza i otworu regula-
cyinego gumowym kapturkiem

—
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Maksymaina czuloéé
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UWAGA: PO SKONCZENIU REGULACJI ZALOZ NA ZLACZE CZUJNIKA SPECJAL-
N GUMOWY KAPTUREK.

UWAGA: CZUINIK M16 AKTYWUJE SIE PO OKOLO 20 SEK. 0D WLACZENIA
AUTOALARMU, ZADZIALANIE CZUJNIKA WYSTEPUJE CO 20 SEKUND.

UWAGA: REGULACJE CZULOSCI CZUINKOW OPCJONALNYCH PRZEPROWADZAJ
ZA POMOCA SPECJALNEGO STROIKA (WCHOOZI W SKLAD CZUINIKA), STROIKIEM
OPERUJ DELIKATNIE, TAK ABY NIE PRZEKRECIC LUB NIE ZMIAZDZYC REGULATORA.

UWAGA: CHCAC PODLACZYC WIECEJ NIZ JEDEN CZUJINIK OPCJONALNY NALE-
2Y ZASTOSOWAC MODUL M134 LUB ROZGALEZIACZ DIODOWY.

WSPOLPRACA AUTOALARMU Z ,BEEP ALARM® (radiopowiadomienie).
CZERWONY przewdd : podiacz do “stalego” +12V {np: skrzynka z bezpiecznikami)
CZARNY przewdd: podiaez do masy
POMARANCZOWY przewdd: podiacz do “zaplony’ (+15)

BRAZOWY pzewod: podiacz do brazowego przewodu od autoalarmu
ROZOWY przewsd: podiacz do rétowego przewodu od autoalarmu
JASNO NIEBIESKI: nie utywa sig (zaizoluj)



UWAGA: SYSTEM AUTOALARMOWY POSLADA LIMIT ALARMOW.

JE2ELI PO PRZEKROCZENIU LIMITU W DALSZYM CIAGU KTORYS Z CZUINIKOW
BEDZIE W-WALAC ALARM, SYSTEM AUTOALARMOWY BEDZIE GO IGNOROWAC.
(Zgodnie z europejskimi dyrektywami o niezakibcaniu spokoju publicznego).

(Ochrona akumulatora przed roztadowaniem). o

LIMITACJA ALARMOW.

* CZUJNIKI OPCJONALNE 8 cykli alarmowych
* CZUJNIKI DRZWIOWE 8 cykli alamowych
+ CZUJINIKI BAGAZNIKA, SILNIKA 8 cykii alarmowych
* CZUJNIK WLACZENIA ZAPLONU 8 cykli alamowych
* CZUJNIK SPADKU NAPIECIA 8 cyki alamowych
+ AWARYJNE ZASILANIE 10 cykii alarmowych

B WYLACZNIK SERWISOWY

UWAGA: WYLACZNIK SERWISOWY OBSLUGIWANY JEST ZA POMOCA éPECJAL-
NYCH ELEKTRONICZNYCH KLUCZY KODOWYCH NIE WYMAGAJACYCH ZASILANIA.

Z wytacznika korzystaj w nastepujacych sytuacjach:

1. zgubienie lub uszkodzenie oryginalnego pilota IR / RF

2. Kopoty z uruchomieniem silnika spowodowane stabg kondycjq akumulalora samo-
chodowego

3. wymiana akumulatora samochodowego

4. przeglad, naprawa samochodu

5. uszkodzenie systemu autoalarmowego

Postepowanie w przypadku zgubienia lub uszkodzenia oryginainego pilota IR/ RF.
- odblokuj manualnie drzwi kierowcy przekrecajac Kuczyk w zamku drzwiowym

- otwéez drzwi (autoalam rozpocznie 25sek. alarmowanie, jezel byt uprzednio wiaczony)
- odczekaj a2 system przestanie alarmowaé

- wid na chwilg klucz kodowy do czytnika

Zaobserwujesz

- LED za$wieci sie chwilowo

- syrena ,piknie” 1x diugo + 1x krtko (informacja o alarmowaniu)

UWAGA: PODCZAS ALARMOWANIA, AUTOALARM IGNORUJE KLUCZE KODOWE.

Postepowanie w przypadku oddawania samochodu do serwisu lub odiaczania
akumulatora.

- wylqcz autoalarm oryginalnym pitotem

- wi6Z na chwile klucz kodowy do czytnika

Zaobserwujesz

Syrena szybko piknie" 4x

UWAGA: ZOSTALY ZABLOKOWANE WSZYSTKIE FUNKCJE AUTOALARMOWE
STEROWANE Z PILOTA.

Postepowanie w przypadku odbierania samochodu z serwisu lub po podiaczaniu
akumulatora.
- Witz na chwile klucz kodowy do czytika

- LED za$wieci sig chwilowo

- kierunkowskazy Jmigng” 1x diugo
UWAGA: ZOSTALY PRZYWR
STEROWANE Z PILOTA.

ONE. WSZYSTKIE FUNKCJE AUTOALARMOWE

B PROGRAMOWANIE DODATKOWYCH
FUNKCJI

UWAGA: PRZEWOD ZNAJDUJE SIE POD GRUBA KOSZULKA OSLANIAJACA
PRZEWODY.

Przewdd CZERWONY/NIEBIESKI stuty do programowania dodatkowych funkej tf
- wiaczenie | wylaczenie autoalarmu z potwierdzeniem kierunkowskazami

- opdinione reagowanie na czujniki dezwiowe (po wytaczeniu sie lampki suflowej)
- wiaczenie | wytaczenie autoalamu z potwierdzeniem sygnalem akustycznym

- aktywacja lub deaktywadja czujnika spadku napigcia / poboru pradu

Oodatkowe funkcje podacsza komiort podczas utytkowania systemu autoalamowego.

Celem zmiany oprogramowania, wykonaj nastepujace czynnodct

- wylacz autoalarm za pomoca oryginalnego pilota

- wetkni na chwile klucz kodowy do czytnika (syrena szybko piknie® 4x)

- wyjmij Zacze z gniazda centrali autoalarmowej

- przekrgé kluczyk w stacyjce rozruchowej samochodu w pozycie ZAPLON®

- podiacz masg do przewodu CZERWONO/NIEBIESKIEGO

- wlbz dokfadnie i gleboko gléwne zlacze do gniazda centrali autoalarmewej (a2 usty-
szysz charaklerystyczny ,kiik*)

- odlacz mase od przewodu CZERWONOMNIEBIESKIEGO

Autoalarm wigczy funkcje ACCESSORY PROGRAM", zachserwujesz:

- Syrena autoalarmowa bedzie cicho wydawad diwieki: 1% BIIP* - 4sek. przerwa;
2= BilP* - dsek. preerwa; 3% ,BilP" - dsek. przewa: 4% BIIP* - dsek. przerwa;
powtdrzenie calego cyklu; powtérzenie calego cykiu...... .

+  gdy wylaczysz ZAPLON" po (1x ,BIIP?), autoalarm zostanie zaprogramowany na:
POTWIERDZENIE KIERUNKOWSKAZAMI O WLACZENIU | WYLACZENIU AUTO-
ALARMU (funkdja stosowana, gdy samochéd nie ma funkcji potwierdzania kierunk-
owskazami podczas operowania zamkiem centralnym za pomocq oryginalnego pilota).

+  gdy wylaczysz JAPLON" po (2x BIIP), autoalarm zostanie wyprogramowany z

OSTRZEZENIE SYRENA O NIEDOMKNIETYCH DRZWIACH (funkdia slosowana, gdy
samochod posiada opéinione odigczanie masy z wylacznikéw drzwiowych -
przedtutone $wiecenie lampki sufitowej).

+  gdy wiaczysz ZAPLON® po (3x ,BIIP"), autoalarm zostanie zaprogramowany na:
POTWIERDZENIE SYRENA O WLACZENIU | WYLACZENIU AUTOALARMU
(funkcja nie jest stosowana w partstwach Unii Europejskie] - dyrektywa 95/56 EC).

+  gdy z ZAPLON® po (4x ,BIIP*), zostanie uaktywniony CZUJNIK SPAD-
KU NAPIECLA / POBORU PRADU.

UWAGA: CZUJNIK SPADKU NAPIECIA NIE POWINIEN ZASTEPOWAC CZUINIKOW
KRANCOWYCH DRZWIOWYCH | BAGAZNIKA (BRAK REAKCJI PRZY PRZEPALO-
NEJ LUB WYLACZONEJ ZAROWCE). POWINIEN BYC STOSOWANY JAKO DODAT-
KOWE ZABEZPIECZENIE.

UWAGA: MOZNA POZOSTAWIC SAMOCHOD Z WEACZONYM! SWIATLAMI AWA-
RYJNYMI | WLACZYC AUTOALARM Z AKTYWNYM CZUJNIKIEM SPADKU NAPIE-
CIA (AUTOMATYCZNE ODLACZENIE CZUJNIKA NA CZAS PRACY SWIATEL
AWARYJNYCH),

UWAGA: ABY CZUINIK SPADKU NAPIECIA DZIAtAL PRAWIDLOWO, NIE WOLNO
PODLACZAC PRZEWODU PLUSOWEGO 0D AUTOALARMU BEZPOSREDNIO DO
AKUMULATORA LECZ NP. DO SKRZYNKI Z BEZPIECZNIKAMI LUB STACYJKI
ROZRUCHOWEJ SAMOCHODU

UWAGA: STARE AKUMULATORY, POLUZOWANE LUB ZASNIEDZIALE KLEMY PO-
WODUJA UPLYWNOSCI PRADU | SA CZESTA PRZYCZYNA FALSZYWYCH ALAR-
MOW (ZADZIALANIE CZUJNIKA SPADKU NAPIECIA / POBORU PRADU).

WSPOLPRACA AUTOALARMU Z MODULAM OPCJONALNYMI.

Autoalarm moze wspdipracowad z réznymi modutami firmy META 1. M6 (uniwersalny
interfejs zamka centrainego) oraz M8 (modut domykania szyb), BEEP ALARM
(radiopowiadomienie 0 dutym zasiegu).

Moduty opcjonalne podiacz zgodnie z ich instrukgia.

m UWAGI PRAKTYCZNE

~ *. erzed kazdorazowym odfaczeniem akumulatora od instalacji elektrycznej samo-

chJu wylacz autoalam za pomacq specjalnego kluczyka kodowego.

2. orzed okresowym doladowaniem akumulatora odiacz go bezwzglednie od instalagji
elektrycznej samochodu !l!

3. pezed podiaczeniem akumulatora (po nafadowaniu) do instalaci elektrycznej samo-
chodu sprawd? napiecie na Kemach akumulatora, kiére nie moze przekraczad 14,5 V.

4. podiaczenie akumulatora do instalagi elektrycznej samochodu wykonuj przy
ofwartych drzwiach - dotyczy pojazdéw z zamkiem centralnym (istnigjie prawdopodo-
bieristwo zamknigcia zamka centralnego).

5. przed odfgczeniem lub podtaczeniem akumulatora wyjmij Kuczyk ze stacyjki rozru-
chowe] samochodu - nalesy przestrzegaé szczegdinie w samochodach wyposazonych
w systemy SRS - AIR BAG, ABS, ARS oraz komputery sterujace praca silnika.

6. odtaczanie lub podiaczanie akumulatora wykonuj zawsze zgodnie z instruk¢jq
odstugi samochodu 1!

7. na kazdym przegladzie samochodu przeczy$¢ i przesmaruj (plynem konserwujacym
np: Kontaktol, WD40 , M-os,) klemy akumulatora oraz czujnik maski silnika.

8. nie odfaczaj akumulatora podczas pracy silnikal!!

Mycie silnika.

Przed myciem silnika (wodg lub parg ped ciénieniem) odtacz akumulator od instalagji
elektrycznej samochodu.

Centralkg autoalammowy i attemator zakryj workiem fofiowym.

UWAGA!

Tasma izolacyjna, rurki tecmokurczliwe, przewody maskujace typu peszel’, opaski
zaciskowe, wylacznii masowe (kraficowe), miemiki, $ciagaczki izolagi do przewoddw,
zaciskarki do Zlacz, phyn do czyszczenia stykéw, Klej w laskach i pistolet do kleju oraz
inne akcesoria pomocne w monlazu auloalarméw, immobiliserdw, czujnikéw i moduldw
epcjonalnych a takze sprzetu audio, dostepne sq u dystrybutoréw META SYSTEM®.




7. Zamocyj diode LED (kontrolkg auloalarmu): przyklejajac ja lub weiskajac pomiedzy
tapirerke a p—~dnig szybe samochodu lub w uszczelke przedniej szyby.

29

8. Zamocuj czytnik serwisowych kluczy kodowych w miejscu pozwalajacym na swo-
bodne wiatenie klucza kodowego.
- wywier¢ otwor & 15 mm np. w osfonie bezpiecznikéw lub schowku pasazera
(tak aby mie¢ dostep do tylnej strony otworu)
- umies¢ w otworze czylnik i zwracajac uwage aby byl dobrze dodisniety, nakreé od
spodu nakretke czytnika
- polgez wiyczke czytnika z wtyczkg autoalarmowg

B MONTAZ ELEKTRYCZNY

UWAGA: WSZYSTKIE POLACZENIA LUTUJ | DOKLADNIE IZOLUJ ZA POMOCA
.RUREK TERMOKURCZLIWYCH' LUB TASMY IZOLACYJNE..

UWAGA: OMIJAJ WSZELKIE PRZEWODY W ZOLTYM PESZLU, SA TO PRZEWODY
0D UKLADCW SKS (PCOUSZKA POWIETRZNA - AIR BAG, NAPINACZE PASHW
BEZPIECZENSTWA)!!!

1. Przewdéd CZARNY - MASA [-31] -lacz bezpodrednio z przewodami odchodzacymi
od akumulatora lub w tzw. punktach masowych karosefii ($ruba z nakretka).
UWAGA: NIGDY NIE tACZ MASY AUTOALARMU DO METALOWEJ OBEJMY MOCU-
JACEJ CENTRALKE, AUTOALARMOWA DO KAROSERII SAMOCHODU!

2. Przewdd CZERWONY - zasilanie giéwne centrali autoalarmowe] [+30] - lacz
poprzez bezpiecznik 4A do stalego zasilania (+12V) najlepiej bezposrednio do skrzynki
z bezpiecznikami lub do stacyjki rozruchowej samochodu.

UWAGA: NAPIECIE NA TYM PRZEWODZIE NIE MOZE ZANIKAC PODCZAS ROZRU-
CHU SILNIKAM

3. Przewsd POMARANCZOWY - zaplon™ [+15] - podiacz najlepiej bezpodrednio do
skizynki z bezpiecznikami lub stacyjki rozruchowej samochodu. Jest to przewdd, na do-
rym pojawia si¢ napiecie po przekreceniu kluczyka w stacyjoe rozruchowej samaochodu i nie
zanika podczas rozruchu silnika. ;

4. Przewody NIEBIESKIE - sterowanie kierunkowskazami - podtacz do przewodéw
od kierunkowskazéw - najlepiej bezpodrednio do skrzynki z bezpiecznikami lub zespo-
lonego przefacznika przy kierownicy lub wiacznika $wiatet awaryjnych,

5. Przewdd ZIELONY facz bezpodrednio do czujnika drzwiowego (jest on wyzwa-
lany MINUSEM). Niektére modele samochodéw (ALFA ROMEOQ, FIAT, LANCIA) maig
tzw. Jizolowane czujniki drzwiowe". Oznacza to, Ze do kazdych drzwi nalezy podiaczyt
sig oddzielnie poprzez rozgaleziacz diodowy np. Meta M134.
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6. Przewéd FIOLETOWY iacz do czujnika bagatnika oraz od czujnika pokrywy
silnika poprzez rozgaleziacz diodowy.
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7. Przewdd BIALY - sterowanie LED - tacz z CZARNO/CZERWONY M przewodem
kontrolki autoalarmu (diody LED). Przewdd CZARNY od LED lacz do MASY.

8. Przewdd NIEBIESK] shty do sterowania opcjonalmym przekatnikiem silnika.
UWAGA: PRZEWOD TEN “PODAJE" (-12V/1A) GDY PODCZAS "CZUWANIA* AUTO-
ALARMU ZOSTANIE WELACZONE NAPIECIE "ZAPLON",

Miejsce przeciecia oryginalnego przewodu
POMPA ’ x nji=8C
PALIWA 15
Dodatkowy przekaznik
Ziacze
autoalarmu

NIEBIESKI

Migjsce przeciecia oryginalnego przewodu

+50

Dodatkowy przekainik
25A

Ziacze
autoalarmu

NIEBIESKI

N

9. Przewody STERUJACE ~ CZERWONY/CZARNY | CZERWONY/BIALY - siuza
do wiaczania i wytaczania autoalarmu.

CZERWONY/CZARNY - WLACZA AUTOALARM (impulsy + lub =)
CZERWONY/BIALY - WYLACZA AUTOALARM (impulsy + lub -)

CZERWONY/CZARNY - WEACZA | WYLACZA AUTOALARM
(impulsy kodowe pochodzace np. z kierunkowskazéw lub instalaci ALFA, FIAT, LANCIA)

UWAGA: W ZALEZNOSCI OD KONFIGURACJI AUTOALARMU, PRZEWODY STE-
RUJACE MOZNA PODLACZAC BEZPOSREDNIO POD FABRYCZNA INSTALACJE:
- Jmpulsy minusowe" np: Peugeot

- Jimpulsy plusowe” np.: Renault

- Jrnpulsy kodowe” pochodzace np. z kierunkowskazdw: Citroén

- .impulsy kodowe" wystepujace w samochodach: ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
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OTWARCIE

|
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Wykorzystanie kodowanych sygnakw wystepujacych w instalacii samochodowej

Oryginalny modut IR, RF,

zamka ceatrainego, CZERWONY/CZARNY
kierunkowskazdw,

BSI, CANBUS, —®
MULTIPLEX,

CALCULATOR, itp.

10. Przewody BLOKUJACE - NIEBIESKIZOLTY | CZERWONY/ZOLTY - shizq do
blokowania sygnaléw wiaczania i wytaczania autoalarmu podczas otwardia i zamknie-
cia zamka centralnego np. kluczykiem lub wewnetrznym przefacznikiem.

NIEBIESKVZOLTY - BLOKUJE WEACZENIE AUTOALARMU
CZERWONY/ZOLTY - BLOKUJE WYLACZENIE AUTOALARMU

11. Przewéd ROZOWY stuty do zasilania czujnikéw i moduléw opcjonalnych
podczas “czuwania” autoalarmu.

UWAGA: PRZEWOD TEN MOZE STEROWAC TYLKO | WYLACZNIE CZUJNIKI |
MODULY FIRMY META SYSTEMS®, PODLACZENIE CZUJNIKGW LUB MODULOW
INNYCH FIRM SPOWODUJE USZKODZENIE AUTOALARMU. :

12. Przewéd ZOLTY stuty do odbierania sygnakw od czujnikéw opsionalanych.
UWAGA: PRZEWOD TEN MOZE ODBIERAC SYGNALY TYLKO | WYLACZNIE OD
CZUJNIKOW FIRMY META SYSTEM®, PODLACZENIE CZUJNIKOW INNYCH FIRM
SPOWODUJE USZKODZENIE AUTOALARMU.

13. Przewéd BRAZOWY siuty do sterowania opcjonainym kaksonem podczas
alarmowania (impulsy rewersyjne w siosunku do pracy kierunkowskazow).

UWAGA: PRZEWOD TEN "PODAJE" (-12V/1A) PODCZAS ALARMOWANIA | MOZE
STEROWAC (POPRZEZ PRZEKAZNIK) DODATKOWYM KLAKSONEM.

Klakson sterowany minusem Rozstaw
stykdw
Hav przekaznika
PRSI
87

[+
o

+12V

|

I Ao

Klakson sterowany plusem

WA, " BEZPIECZNIK
UWAGA: PODLACZENIE KLAKSONU BEZ UZYWANIA PRZEKAZNIKA SPOWODUJE
USZKODZENIE AUTOALARMU. . ,

Sprawdz jeszcze raz wszystkie podiaczenia i usud ewentualne usterki, przeczy$é i prze-
smaruj (plynem konserwujacym np. KONTAKTOL, WD40, M-os,) klemy akumulatora
oraz czujnik maski silnika.

PO DOKLADNYM SPRAWDZENIU WSZYSTKICH POLACZEN UPEWNW SIE, CZY
JEST WYJETY KLUCZYK ZE STACYJKI ROZRUCHOWEJ SAMOCHODU, NASTE-
PNIE PODLACZ AKUMULATOR ZGODNIE Z INSTRUKCJA OBSIUGI SAMOCHCDU.
UWAGA: CZYNNOSC TE NALEZY WYKONAC PRZY OTWARTYCH DRZWIACH LUB
UCHYLONYM OKNIE - PRAWDOPODOBIENSTWO ZAMKNIECIA ZAMKA CENTRAL-
NEGO !

B PROGRAMOWANIE STEROWANIA
AUTOALARMU '

Po zainstalowaniu cenlrali autoalarmowej i podiaczeniu przewodéw do instalacii elek-

trycznej samochodu (przed podifaczeniem zlacza alarmowego do centrali autoalar- |

mowej), przekre¢ Kluczyk w stacyjce rozruchowej samochodu w pozycje ZAPLON®.
Widz dokfadnie i gleboko zlacze do gniazda centrali autoalarmowej (a# ustyszysz
charakterystyczny Kik). '
#ticatarm wiaczy funkcje ,MAIN PROGRAM, zaobserwujesz:
- Syiena autoalarmowa bedzie cichio wydawad diwigki: 1x BIE* - 4sek. przerwa;
2x BIIP* - 4sek. przerwa; 3x BIIP* - 4sek. przerwa; 4x BIIP® - 4sek. przerwa;
povittrzenie calego cyklu; powtérzenie calego cyklu...... .

*  gdy wylaczysz ,ZAPLON" po (1x ,BIIP), autoalam zostanie zaprogramowany do
wspdipracy z impulsami o potencjale DODATNIM (+).

*  gdy wylaczysz ZAPLON® po (2x ,BIIP), autoalarm zostanie zaprogramowany do
wspipracy Z impulsami o potenciale UJEMNYM (-). )

*  gdy wylaczysz ,ZAPLON" po (3x ,BIIP*), autoalarm zostanie zaprogramowany do
wspdipracy z impulsami KODOWYMI wystepujacymi w instalagi elektrycznej samochodu
* gdy wylaczysz ZAPLON® po (4x ,BIIP*), autoalarm zostanie zaprogramowany do
wspoipracy z impulsami KODOWYMI pochodzacymi z instalacji FIAT, ALFA, LANCIA
(sygnaly te wyslepujq w oryginalnym odbiomiku radiowym zamka cenfralnego lub
sterowniku kierunkowskazow). ?h Cw:).;

PROCEDURA PROGRAMOWANIA AUTOALARMU DO NAUKI SYGNALGW KODO-
WYCH WYSTEPUJACYCH W INSATALACJI ELEKTRYCZNEJ SAMOCHODU.
Podtacz przewdd CZERWONYICZARNY do przewodu od np: sterownika kierun-
kowskazow lub komputera: BSI, CANBUS, MULTIPLEX, CALCULATOR, itp. (pod
warunkiem, 2e sygnaly te ré2nia sie od siebie podczas zamykania i otwierania zamka
centralnego za pomoca ofyginainego pitola IR - podczerwieni lub RF- radiowego).

- pozamykaj wszystkie drzwi

~ zamkn§ zamek centralny oryginalnym pitotem samochodowym

- odczekaj Isek

— olwérz zamek centralny oryginalnym pitotem samochodowym

= odczekaj 3sek, zaobserwujesz: kontrolka autoalarmowa LED zaswiedi sig na 10sek

- po 10sek procedura programowania jest zakoriczona,

W SPRAWDZENIE DZIAt ANIA AUTOALARMU

1).  Pozamykaj okna, drzwi, bagaznik, maske silnika

2).  Uzbrdj autoalarm za pomocq oryginalnego, samochodowego pilota,
Autoalarm przejdzie w 25-0 sek. funkcjg TEST (dioda LED ,pulsuje’)

3). W czasie funkeji TEST zasymuluj wlamanie do samochodu poprzez chwilowe
obwarcie kazdych drzwi, bagaznika, maski silnika, kierunkowskazy powinny blysnaé
2a katdym razem (poprawna praca czujnika masowego).

4). Przy zamknigtych drzwiach i uchylonym oknie przekreé kluczyk w stacyjce rozru-
chowej samochodu w pozycie *ZAPLON", kierunkowskazy powinay blysnag.

UWAGA: CZAS FUNKCJI TEST WYDLUZA SIE O KOLEJNE 20 SEKUND PO KAZDORA-
ZOWYM SPRAWDZENIU KTOREGOS Z CZUJNIKOW.
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