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Instrukcja obstugi stanowi wiasnos¢
Fiat Auto Poland S.A. ktéry udostepnia instrukcje
nieodptatnie uzytkownikom pojazdéw samochodowych
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w celach zarobkowych, wymaga pisemnej zgody
Fiat Auto Poland S.A.







Szanowny Kliencie!
Dziekujemy za preferowanie Fiata i gratulujemy wyboru Fiata Multipla.
Opracowalismy tg instrukcje, abyscie zapoznali sie z kazdym szczegétem Fiata Multipla i uzywali go w prawidfowy sposdb.

Zapraszamy do przeczytania jej z uwaga przed rozpoczeciem jazdy po raz pierwszy w tym samochodzie.
Przedstawione sg w niej informacje, zalecenia i uwagi wazne dla prawidtowego uzywania samochodu, ktére pomogg w petni
wykorzysta¢ mozliwosci techniczne Fiata Multipla.

Przypominamy ponadto o obowigzku Fiata do ,totalnego recyklingu”; gdy Wasz Fiat Multipla bedzie musiat by¢ ztomowa-
ny, Fiat umozliwi poddanie zuzytego samochodu prawidtowej obrébce ekologicznej i recyklingowi jego materiatéw (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami legislacyjnymi). Dla srodowiska naturalnego korzys¢ jest podwaéjna: nic sie nie traci i nie rozpra-
sza, a jednocze$nie zmniejsza sie zuzycie sUrowcow.

Zalecamy uwaznie przeczytac ostrzezenia i wskazania mieszczace sie na dole stron, poprzedzone symbolami:

@ bezpieczenstwo osob;

A integralnos¢ samochodu;

ochrona $rodowiska.

W zafgczonej Ksigzce gwarancyjnej podane sg ponadto ustugi jakie Fiat oferuje swoim Klientom.
(J Potwierdzenie wykonania przegladéw okresowych i wymian oleju.
(3 Zakres ustug dodatkowych zarezerwowanych dla Klientéw Fiata.
[

Zyczymy mitej lektury i szczesliwej podrozy!

W tej Instrukcji obstugi opisane s wszystkie wersje Fiata Multipla, dlatego nalezy
wzigc¢ pod uwage tylko te ktore odnosza sie do wyposazenia, silnika i wersji
przez Panstwa nabyte;j.




WARTO WIEDZIEC!

NAPELNIANIE PALIWEM

Silniki benzynowe: napetnia¢ zbiornik paliwa wyfacznie benzyng bezofowiowg o liczbie oktanowej (LO)
nie mniejszej od 95.

Silniki diesel: napetniac zbiornik paliwa wytgcznie olejem napedowym odpowiadajgcym specyfikacji euro-
pejskiej EN590.

URUCHAMIANIE SILNIKA

Silniki benzynowe z manualng skrzynig biegéw: upewnic sie czy dzwignia hamulca postojowego jest
=\ zaciggnieta; ustawi¢ dzwignie zmiany biegédw w pozycje luzu; wcisng¢ do oporu pedat sprzegfa, nie naci-
% skajac pedatu przyspieszenia, a nastepnie obraci¢ kluczyk w wytgczniku zaptonu pozycje AVV i zwolnic¢ go

natychmiast jak tylko silnik sie uruchomi.

Silniki diesel: upewnic sie czy dzwignia hamulca postojowego jest zaciggnieta; ustawi¢ dzwignie zmiany

biegdw w pozycje luzu; wcisng¢ do oporu pedat sprzegfa, nie naciskajac pedatu przyspieszenia; obrdci¢ klu-

czyk w wytaczniku zaptonu w potozenie MAR i zaczekac, az zgasnie lampka sygnalizacyjna 00", obrdci¢

kluczyk w pozycje AVV i zwolni¢ go natychmiast jak tylko silnik sie uruchomi.

PARKOWANIE NA tATWO PALNYCH MATERIALACH

Podczas normalnego dziatania katalizator osigga bardzo wysokg temperature. Dlatego nie nalezy parkowac
& samochodu na fatwo palnym podfozu (sucha trawa, liscie, igty sosny i inne): niebezpieczenstwo pozaru.



OCHRONA SRODOWISKA

Samochéd wyposazony jest w system, ktory przeprowadza ciggta diagnostyke elementéw odpowiedzial-
nych za emisje zanieczyszczen gwarantujac najlepsza ochrone srodowisku.

URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Jezeli mamy zamiar zainstalowac akcesoria dodatkowe, wymagajqce zasilania elektrycznego w sposdb cig-
gly (co moze spowodowac stopniowe roztadowanie akumulatora), nalezy zwrdcic sie do ASO Fiata, ktora
okresli kompletny pobdr pradu i zweryfikuje instalacje elektryczng w samochodzie czy wytrzyma wymagane
obciazenie elektryczne.

KARTA KODOWA ,,Code card”

)
—
4
—/
Przechowywac ja w bezpiecznym miejscu, nie w samochodzie. Wskazane jest mie¢ przy sobie odnotowany ,i;éi‘
kod elektroniczny podany na karcie kodowej ,Code card”. Moze by¢ on konieczny przy ewentualnym awa- 8

ryjnym uruchomieniu silnika.

PRZEGLADY OKRESOWE

Przeprowadzanie przegladéw okresowych samochodu w wymaganych terminach zapewnia zachowanie
bezpieczenstwa, ochrone srodowiska i niskie koszty eksploatacji.

W INSTRUKCJI OBStUGI SAMOCHODU...

... podano informacje, zalecenia i ostrzezenia wazne dla prawidfowe] obstugi, bezpieczerstwa jazdy i dla
utrzymania w dobrym stanie z uptywem czasu Waszego samochodu. Takze zwrdci¢ szczegdlng uwage na
symbole B (bezpieczenstwo osob), B (ochrona $rodowiska), A (integralno$¢ samochodu).
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1 State kratki wylotu powietrza na szyby boczne - 2 Regulowane kratki wylotu powietrza - 3 Sygnat dzwiekowy - 4 Scho-
wek - 5 Poduszka powietrzna (air bag) po stronie kierowcy - 6 Wytgcznik $wiatet awaryjnych - 7 Zestaw wskaznikéw i
lampki sygnalizacyjne - 8 Stata kratka wylotu powietrza - 9 Regulowane kratki wylotu powietrza - 10 Schowek na doku-
menty - 11 Poduszka powietrzna (air bag) po stronie pasazera (jezeli jest) - 12 Dzwignia przetacznika Swiatet zewnetrz-
nych - 13 Schowek - 14 Dzwignia otwierania pokrywy komory silnika - 15 Dzwignia dla regulacji kierownicy - 16 Dzwi-
gnia przetacznika wycieraczek/spryskiwaczy szyby przedniej - 17 Korektor Swiatet reflektorow - 18 Dzwignia zmiany bie-
gow - 19 Sterowanie ogrzewaniem i wentylacjg - 20 Schowek na monety/karty kredytowe - 21 Pokrywa popielniczki i za-
palniczki - 22 Gniazdko pradowe - 23 Wspornik/podstawa na puszke/butelke
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SYMBOLIKA

Na niektorych elementach Waszego Fiata Multipla lub w ich poblizu umiesz-
czono naklejki z kolorowymi symbolami. Symbole zalecajg uzytkownikowi
zwrdcenie wiekszej uwagi i zachowanie szczegélnej ostroznosci, gdy znajdu-
je sie w ich poblizu.

Na tabliczce znajdujacej sie pod pokrywa komory silnika (A) przedstawiono
opis tych symboli.

SYSTEM FIAT CODE

Aby lepiej zabezpieczy¢ samochdd przed kradzieza, wyposazony zostat w
system elektroniczny, blokujgcy uruchomienie silnika (Fiat CODE), ktéry akty-
wuje sie automatycznie z chwilg wyjecia kluczyka z wytgcznika zaptonu.

Kazdy kluczyk posiada wbudowane w uchwycie elektroniczne urzgdzenie
przesytajace w chwili uruchamiania silnika modulowany sygnat, poprzez
specjalng antenge wbhudowang w wytgcznik zaptonu. Sygnat ten jest tzw. ,ha-
stem” zmieniajgcym sie przy kazdym uruchomieniu silnika za pomoca ktdre-
go centralka rozpoznaje kod kluczyka i umozliwia uruchomienie silnika.

FUNKCJONOWANIE

Za kazdym razem gdy kluczyk zostanie wyjety z wytgcznika zaptonu z pozycji
STOP lub PARK system zabezpieczenia aktywuje blokowanie silnika.

Przy uruchamianiu silnika, po obréceniu kluczyka w MAR:

3 Jezeli kod kluczyka zostanie rozpoznany lampka (A) =% w zestawie
wskaznikéw zasygnalizuje to krétkim btysnieciem; oznacza to, ze system
zabezpieczenia rozpoznat kod kluczyka i dezaktywuje zablokowanie silni-
ka. Po obrdceniu kluczyka w pozycje AVV silnik sie uruchomi.



3 Jezeli lampka =% pozostanie zapalona (razem z lamp-
ka 2 tylko w wersji z silnikiem benzynowym) ozna-
cza to ze kod kluczyka nie zostat rozpoznany. W tym
przypadku obréci¢ kluczyk w wytgczniku zaptonu w
potozenie STOP, a nastepnie ponownie w MAR, jezeli
zablokowanie silnika wystepuje nadal, sprobowac
uruchomi¢ go pozostatymi kluczykami.

Jezeli w dalszym ciggu silnik nie uruchomit sie, wykona¢
uruchomienie awaryjne (patrz rozdziat ,\W razie awarii”),
a nastepnie zwrocic sie do ASO Fiata.

Podczas jazdy z kluczykiem w wyfgczniku zaptonu w po-
tozeniu MAR:

3 Jezeli lampka sygnalizacyjna =% zapali si¢ oznacza to
ze system przeprowadza autodiagnostyke (np. przy
spadku napiecia). Przy pierwszym postoju przeprowa-
dzi¢ test instalacji: wytaczy¢ silnik obracajac kluczyk w
wyltaczniku zaptonu w STOP, obrdci¢ ponownie kluczyk
w potozenie MAR; lampka %% sygnalizacyjna zapali
sie i powinna zgasng¢ po okoto 1 sekundzie. Jezeli
lampka $wieci sie nadal powtérzy¢ procedure opisang
powyzej i zaczeka¢ przy kluczyku w wytgczniku zapto-
nu w potozeniu STOP przez co najmniej 30 sekund.

Jezeli niedogodnos¢ ta wystepuje dalej, zwrdcic sie do
ASO Fiata.

3 Jezeli lampka =% sygnalizacyjna pulsuje oznacza to ze
samochéd nie jest zabezpieczony przez urzadzenie
blokujace silnik. W tym przypadku zwréci¢ sie do ASO
Fiata, aby przeprowadzi¢ zapamietanie wszystkich
kluczykow.

OSTRZEZENIE Gwattowne uderzenia, moga spowodowa¢
uszkodzenie elementéw elektronicznych znajdujacych sie
w uchwycie kluczyka.

OSTRZEZENIE Kazdy kluczyk ma swéj wtasny kod rézny
od pozostatych, ktéry musi by¢ wprowadzony do pamieci
centralki systemu. Aby wprowadzi¢ kody nowych kluczy-
kéw do pamieci centralki, maksymalnie 7, zwrécic sie do
ASO Fiata dostarczajgc wszystkie posiadane kluczyki,
przedstawiajgc karte kodowg CODE oraz dokumenty wta-
snosci i identyfikacji samochodu.

Mocne uderzenia kluczykiem mogg spowodowac uszkodzenie elementow elektronicznych znajduja-

cych sie¢ w jego uchwycie
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KLUCZYKI

CODE CARD - KARTA KODOWA
Z samochodem przekazywane s3 sa:

3 jeden kluczyk (B) i jeden kluczyk (A), gdy samochéd wyposazony jest w
pilota zdalnego sterowania centralnym zamkiem drzwi.

3 dwa kluczyki (B), gdy samochod wyposazony jest w elektroniczny alarm.

Razem z kluczykami przekazywana jest karta kodowa CODE, na ktorej

znajduje sie:

A - kod elektroniczny, stuzgcy do awaryjnego uruchomienia silnika (patrz
.Uruchomienie awaryjne silnika” w rozdziale ,W razie awarii”);

B - kod mechaniczny kluczyka do przekazania w ASO Fiata w przypadku za-
dania duplikatow kluczykdw;

C - miejsca do umieszczania naklejek samoprzylepnych z kodami nadajnikéw
gdy samochéd posiada pilota zdalnego sterowania.

Karta CODE powinna by¢ przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Zaleca sie, aby uzytkownik posiadat zawsze przy sobie numer kodu elektro-
nicznego podany na karcie kodowej CODE, poniewaz bedzie on konieczny w
przypadku awaryjnego uruchomienia silnika.

OSTRZEZENIE Aby zagwarantowa¢ prawidtowe dziatanie urzadzen elektronicz-
nych wewnatrz kluczykéw, nie pozostawiac ich w miejscu nastonecznionym.

kluczyki oraz karte kodowg CODE card.

g W przypadku zmiany wlasciciela samochodu niezbedne jest, aby nowy wiasciciel otrzymat wszystkie



KLUCZYK MECHANICZNE

Kluczyk (A) (dostarczany w jednym egzemplarzu) jest kluczykiem do samo-
chodu i stuzy do:

O wytacznika zaptonu;

O drzwi;

O korka wlewu paliwa;

O dezaktywacji poduszki powietrznej po stronie pasazera.
Przycisk (B) stuzy do wspomagania otwarcia wktadki metalowej (A).

Kluczyk (B) z whbudowanym pilotem, spetnia te same funkcje co kluczyk (A),
gdy samochéd wyposazony jest w pilota zdalnego sterowania i/lub alarm
elektroniczny.

KLUCZYK ZE ZDALNYM STEROWANIEM

Pilot wbudowany w kluczyk wytacznika zapfonu wyposazony jest w przycisk
(C) i diode (D); przycisk aktywuje sterowanie, dioda pulsuje podczas przesy-
tania kodu do odbiornika. Pilot dziata na zasadzie przesyfania fal radiowych.

Homologacja

Respektujac przepisy legislacyjne kazdego Panstwa odnosnie czestotliwosci
fal radiowych, zwrdci¢ uwage na numer homologacji odnoszacy sie do dane-
go rynku podany jest na ostatniej stronie tej instrukgji; dla rynkow gdzie wy-
magane jest oznaczenie pilota, numer homologacyjny znajduje sie bezpo-
$rednio na uchwycie kluczyka.
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DUPLIKATY KLUCZYKOW

Jezeli Klient potrzebuje dodatkowe kluczyki powinien
zwrdcic sie do ASO Fiata i przekaza¢ wszystkie posiadane
kluczyki oraz karte kodowg ,CODE card”. ASO Fiata
wprowadzi do pamieci (maksymalnie 7 kluczykdéw)
wszystkie nowe kluczyki i dotychczas posiadane. ASO
Fiata moze réwnie zazadac od Klienta przedstawienia
dokumentow wtasnosci samochodu.

Kody kluczykéw nieobecnych podczas nowej procedury
zapamietania, skasowane zostang z pamieci centralki,
aby zgubionym lub skradzionym kluczykiem nie byto
mozna uruchomic¢ silnika.

ZAMOWIENIE DODATKOWYCH PILOTOW
Odbiornik moze rozpozna¢ maksymalnie 8 pilotéw.

Jezeli podczas eksploatacji samochodu okaze sig i ko-
nieczne posiadanie nowego nadajnika zwrdcic sie do
ASO Fiata przynoszac ze sobg wszystkie posiadane klu-
czyki i karte kodowg CODE.

WYMIANA BATERII

Jezeli przy naci$nieciu przycisku pilota zdalnego sterowa-
nia dioda btysnie tylko jeden raz lub dioda (F) w desce
rozdzielczej bedzie sie Swieci¢ przez okoto 2 minuty, nale-
zy wymienic baterie w pilocie na nowg tego samego ty-
pu. Aby to wykonac, otworzy¢ przy pomocy Srubokreta
pokrywe nadajnika podwazajac jg w miejscu (E). Wiozy¢
nowg baterii e zgodnie ze wskazanymi biegunami i za-
mkna¢ pokrywe z tworzywa sztucznego.

Rozladowane baterie sa szkodliwe dla srodowiska. Powinny byc¢ zbierane w odpowiednich pojemni-
kach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Roztadowane baterie mozna réwniez oddawac do ASO
Fiata, ktore sa odpowiednio wyposazone do zbierania i zlomowania roziadowanych baterii.



ALARM ELEKTRONICZNY

Alarm elektroniczny spetnia nastepujgce funkcje:

(3 zdalnie steruje otwarciem/zamknieciem centralnego zamka drzwi;

(3 nadzoruje obwodowo rozpoznajac otwarcie drzwi, pokrywy komory silni-
ka i bagaznika;

3 nadzoruje objetosciowo, rozpoznajgc ruch wewnatrz kabiny.

FUNKCJONOWANIE

Alarm elektroniczny w samochodzie Fiat Multipla sterowany jest odbiorni-
kiem znajdujgcym sie w desce rozdzielczej pod wyktadzing przednig prawg i
jest aktywowany pilotem o czestotliwosci radiowej wbudowanym w kluczyk.

Dziata tylko gdy kluczyk w wytgczniku zaptonu znajduje sie w potozeniu
STOP lub PARK.

Centralka sterujgca alarmem elektronicznym wbudowana jest w samozasila-
ng syreng, ktérg mozna wytaczyc.

Aby wigczy¢ alarm elektroniczny: nacisng¢ krotko przycisk (C) pilota. Zostanie
wyemitowany sygnat ,,bip” i kierunkowskazy zaswieca sie na okoto 3 sekun-
dy (tylko w wersjach dla krajow. gdzie przepisy na to zezwalaja). Dioda w
samochodzie (F) pulsuje przez caty czas gdy urzadzenie jest wigczone.

Aby wyfaczy¢ alarm elektroniczny: nacisng¢ ponownie przycisk pilota.
Zostang wyemitowane dwa sygnaty ,bip” i Swiatta kierunkowskazdw btysna
dwa razy (tylko w krajach, gdzie przepisy na to zezwalaja).
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Aby wylfgczy¢ nadzorowanie objetosciowe: przed wigcze-
niem alarmu mozna wytgczy¢ funkcje zabezpieczenia ob-
jetosciowego. Wykona¢ nastepujgca procedure: z pozydji
STOP obrocic¢ kluczyk w potozenie MAR, nastepnie obro-
ci¢ szybko ponownie w potozenie STOP. W tym potozeniu
wyjac kluczyk.

Dioda (F) w desce rozdzielczej zapali sie na okoto 2 se-
kundy, potwierdzajac wytaczenie.

Przywrocenie funkgji zabezpieczenia objetosciowego
(przed wigczeniem alarmu) nastapi po okoto 30 sekun-
dach od chwili obrdcenia kluczyka w potozenie MAR.

AUTODIAGNOSTYKA SYSTEMU

Jezeli po wiaczeniu alarmu elektronicznego, po sygnale
«bip” nastapi (po 1 sekundzie) drugi krétszy sygnat ,,bip"”,
zalecamy sprawdzi¢ zamkniecie drzwi, pokryw komory
silnika i bagaznika. Nastepnie wtgczy¢ ponownie alarm.
Jezeli sytuacja sie powtorzy, zwrocic sie do ASO Fiata.

PROGRAMOWANIE SYSTEMU

Jezeli samochdd jest nowy, alarm elektroniczny jest juz
zaprogramowany przez ASO Fiata. Dla ewentualnych ko-
lejnych zaprogramowar, skontaktowac sie z ASO Fiata.

SYGNALIZACYINE | URUCHAMIANIE

_?_-< Jezeli przy funkcji zabezpieczenia objetosciowego nieak- OSTRZEZENIE Funkcjonowanie alarmu jest rozne i dostoso-
SCE tywnej, chcemy uruchomic sterowanie elektryczne (np. za- wane do przepisow obowigzujacych na rynku w ktérych
S53 mkniecie szyby podno$nikiem elektrycznym), nalezy obré- samochdd jest sprzedawany. Dlatego operacje programo-

e ci¢ kluczyk w potozenie MAR, uruchomi¢ podnosnik szyby wania muszg by¢ przeprowadzone w ASO Fiata, aby unik-
- i nastepnie obrdcic kluczyk w potozenie STOP w czasie ng¢ uszkodzenia elektronicznych systemow pamieci.
= maksymalnym do 30 sekund. W ten sposéb nie zostanie
= przywrdcone zabezpieczenie objetosciowe.
= Aby wytaczy¢ syrene: przy wiaczaniu alarmu nacisnac i
— przytrzymac nacisniety przez okoto 4 sekundy przycisk w

pilocie.

Nastgpi pie¢ sygnatéw ,bip”, potwierdzajac ze syrena zo-
stat a wyfgczona i alarm pozostaje witaczony.
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KIEDY WLACZA SIE ALARM

Przy wigczonym systemie alarm elektroniczny wigcza sie

gdy:

(J Otwarte zostang drzwi, pokrywa komory silnika lub
pokrywa bagaznika.

(3 Odtaczony zostanie akumulator lub przeciete przewo-
dy zasilajgce elektroniczny alarm.

(3 Kto$ wtargnie do wnetrza samochodu (zabezpiecze-
nie objetosciowe).

O Jezeli obrodi sie kluczyk w potozenie MAR.

Po uruchomieniu alarmu, syrena sygnalizuje to dzwie-
kiem przez okoto 26 sekund (maksymalnie 3 cykle w od-
stepach 6 sekundowych jezeli przyczyna alarmu wyste-
puje) oraz $wiatfa kierunkowskazéw pulsujg przez okoto
5 minut (w zaleznosci od przepiséw obowigzujacych w
danym kraju).

Po zniknieciu przyczyny powodujgcej alarm, system prze-
chodzi w normalny stan czuwania. Aby weczesniej przerwac
alarmowanie, nacisna¢ przycisk pilota zdalnego sterowania.

PRZERWANIE ALARMU

Aby przerwac alarm, nacisna¢ przycisk w pilocie zdalne-
go sterowania wbudowanym w kluczyk.

W krajach, w ktérych przepisy na to zezwalajg instalacja
jest przygotowana do procedury awaryjnej w przypadku
gdy alarmu nie mozna przerwac (z powodu roztadowa-
nia baterii pilota lub z powodu uszkodzenia systemu):

(3 otworzy¢ drzwi po odblokowaniu kluczykiem w zamku;

3 witozy¢ kluczyk do wytgcznika zaptonu;
(3 obrdci¢ w pofozenie MAR.

Aby ponownie wigczy¢ alarm po wytgczeniu awaryjnym,
obrdci¢ kluczyk w pozycje STOP i wyja¢, a nastepnie naci-
snac¢ 2 razy przycisk w nadajniku zdalnego sterowania:
przy pierwszym nacisnieciu transmitowane bedzie pole-
cenie ponownego zestrojenia systemu poniewaz ostatnie
sterowanie wytaczeniem alarmu zostato wykonane z wy-
tacznika zapfonu, natomiast przy drugim nacisnieciu
transmitowane bedzie polecenie wtgczenia alarmu.

Wszystkie sterowania nadawaniem z kluczyka sg pokazy-
wane poprzez pojedyncze bty$niecie diody kluczyka jak
réwniez ewentualny stan roztadowania baterii nadajnika.

Ostatnia informacja przekazywana jest w samochodzie
po kazdym wytaczeniu alarmu z jednoczesnym $wiece-
niem sie w sposéb ciagty przez okoto 2 minuty, diody sy-
gnalizacyjnej alarmu.

W tym przypadku nalezy wymieni¢ baterie w pilocie w klu-
czyku na nowa, tego samego typu dostepng w sprzedazy.

Jezeli z tg baterig w pilocie nie mozna wtgczy¢ alarmu,
zwroci¢ sie do ASO Fiata w celu sprawdzenia ukfadu.

OSTRZEZENIE Jezeli przewiduje sie dtugi postdj samocho-
du (ponad trzy tygodnie) i warunki bezpieczenistwa to
umozliwiaja, zaleca sie zamkna¢ zamek centralny po-
przez obrécenie kluczyka w zamku drzwi i nie wytaczaé
alarmu uniknie sie roztadowania akumulatora.
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KIEDY JAK ROZPOZNAC CZY ALARM SIE WEACZYL

Jezeli podczas stanu czuwania alarm wigczyt sie, po wytgczeniu systemu,
dioda (F) sygnalizuje to specyficznie w zaleznosci od przyczyny, ktéra go spo-
wodowata:

Sygnalizacja przyczyny alarmu
1 impuls = drzwi przednie prawe.

2 impulsy = drzwi przednie lewe.

3 impulsy = drzwi tylne prawe.

l
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lw RAZIE AWARII

4 impulsy = drzwi tylne lewe.

5 impulséw = czujniki objetosciowe w lampie sufitowe;j.
6 impulséw = pokrywa silnika.

7 impulséw = pokrywa bagaznika.

8 impulséw = zasilanie poprzez wytgcznik zaptonu.

10 impulséw = przynajmniej 3 przyczyny alarmu.
Swiatto ciggte= bateria pilota roztadowana.

OBSEUGA
SAMOCHODU

|

DANE
TECHNICZNE

)

SPIS
ALFABETYCZN

|

—
F

Kody btyskowe beda sygnalizowane w kolejnosci i z przerwami 1,5 sekun-
dowymi.

Poniewaz alarm elektroniczny absorbuje energie, jezeli przewiduje si¢ postéj samochodu na mie-
sigc lub dluzej, aby zapobiec roztadowaniu akumulatora, zaleca si¢ wylaczy¢ go pilotem zdalnego
sterowania.



WYLACZNIK ZAPLONU

Kluczyk w wytgczniku zaptonu mozna ustawi¢ w czterech réznych pozycjach:

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

(3 STOP: silnik wytgczony, kluczyk mozna wyjg¢, blokada kolumny kierowniczej.

Niektore urzagdzenia elektryczne (radio, zamek centralny, elektroniczne urza-
dzenie alarmowe) sg zasilane elektrycznie.

O MAR: pozycja podczas jazdy. Wszystkie urzadzenia elektryczne moga
funkcjonowac.

[
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(3 AVV: uruchomienie silnika.
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3 PARK: silnik wytgczony, Swiatta parkowania zapalone, kluczyk mozna wy-
ja¢, wiaczona blokada kierownicy. Aby ustawic¢ kluczyk w pozycji PARK,
nacisng¢ przycisk (A).

LAMPKI
| KOMUNIKATY

s
UWAGA W przypadku naruszenia wyfgcznika zaptonu (np. przy prébie kradziezy samocho- é §
du) przed rozpoczeciem jazdy sprawdzic jego funkcjonowanie w ASO Fiata. S5
w
Wysiadajgc z samochodu wyjac zawsze kluczyk z wylgcznika zaptonu, zapobiegnie to >'__
UWAGA przypadkowemu uruchomieniu sterowan Pamigtac o zaciagnigciu hamulca postojowe- =
go i jezeli samochdd stoi pod gore o wiaczeniu pierwszego, lub gdy stoi na spadku drogi =
wstecznego biegu. Nie zostawiac nigdy dzieci w niezabezpieczonym samochodzie. g
S

—
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BLOKADA KIEROWNICY

Witaczenie: gdy kluczyk w wytaczniku zaptonu znajduje sie w pofozeniu STOP
lub PARK wyjac¢ go i obréci¢ kotem kierownicy do momentu jej zablokowania.
Wytaczenie: obracajac kluczyk w wytaczniku zaptonu w pozycje MAR poru-
szac lekko kotem kierownicy.

Nigdy nie wyjmowac kluczyka z wyfacznika zaptonu podczas jazdy samochodu,
spowoduje to zablokowanie kierownicy przy pierwszym skrecie. Obowigzuje to
rowniez podczas holowania samochodu.
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Bezwzglednie zabrania si¢ jakichkolwiek interwencji po zakupieniu samochodu,
ktore moglyby w konsekwencji naruszyc¢ kierownice lub kolumne kierownicy (np.
montaz urzadzen zapobiegajacych przed kradziezg), ponadto moga spowodowac
utrate osiagow systemu i gwarancji, powazne problemy bezpieczenstwa, a takze
nie odpowiadaja homologacji samochodu.
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ZESTAW WSKAZNIKOW

A. Przycisk © dla przesuwania menu wy-

Swietlacza wielofunkcyjnego.

B. Przycisk © dla przesuwania menu wy-
Swietlacza wielofunkcyjnego.

C. Wyswietlacz wielofunkcyjny rekonfigu-
rowany.

D. Predkosciomierz.

E. Przycisk trip dla przesuwania menu
trip computer.

F. Przycisk mode dla konfiguracji wyswie-
tlacza wielofunkcyjnego.

G. Obrotomierz.
H. Wskaznik poziomu paliwa.

(Lampki sygnalizacyjne ‘00" i & wyste-
pujg tylko w wersji JTD).

Wersje z kierownicg
z lewej strony.
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Wersje z kierownicg
z prawej strony.
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WSKAZNIKI

PREDKOSCIOMIERZ
Wskazdwka (A) pokazuje predkos¢ samochodu.

WSKAZNIK POZIOMU PALIWA

Wskazowka pokazuje ilos¢ paliwa pozostatego w zbiorniku. Zapalenie sie
lampki sygnalizacyjnej rezerwy (B) oznacza, ze w zbiorniku zostato okoto 7 Ii-
tréw paliwa.

E - zbiornik paliwa pusty.

F- zbiornik paliwa petny.

Nie dopuszczac do catkowitego opréznienia zbiornika paliwa, gdyz moze to

spowodowac nieprawidfowe zasilanie silnika paliwem i w konsekwencji
uszkodzi¢ katalizator.

OSTRZEZENIE. W przypadku awarii systemu sterujgcego czujnika poziomu
paliwa, uzytkownik zostaje poinformowany pulsowaniem ciggtym lampki sy-
gnalizacyjnej rezerwy razem z ustawieniem wskazowki wskaznika na zero.

OBROTOMIERZ

Wskazéwka (C) pokazuje ilos¢ obrotéw na minute silnika.

OSTRZEZENIE System kontroli wtrysku elektronicznego blokuje zasilanie pali-
wem, gdy silnik przekroczy dopuszczalne obroty, zmniejszajac w konsekwen-
¢ji moc silnika.



PRZYCISKI STERUJACE

Aby skorzystac z informacji wyswietlanych na wyswietlaczu wielofunkcyjnym
rekonfigurowanym (przy kluczyku w wytgczniku zaptonu w pofozeniu MAR),
nalezy najpierw zapoznac sie z odpowiednimi funkcjami przyciskéw ste-
rujgcych, ktére zostaty opisane ponizej. Ponadto zalecamy przed wykona-
niem jakiejkolwiek operacji uwaznie przeczytac ten rozdziat.

Przyciski (A) © i (B) © sg aktywne, gdy na ekranie pokazywane jest MENU
wyswietlacza.

A - Przycisk © stuzy do przesuniecia wiersza w gore na wyswietlaczu i od-
powiedniej opcji lub w zaleznosci od przypadku, aby zwigkszy¢ wyswie-
tlong wartos¢ (np. podczas regulacji zegara).

B- Przycisk @ stuzy do przesuniecia wiersza w dét na wyswietlaczu i odpo-
wiedniej opgji lub w zaleznosci od przypadku, aby zmniejszy¢ wyswietlo-
ng wartos¢ (np. podczas regulacji zegara).

OSTRZEZENIE Przyciski © i ® umozliwiajg, gdy aktywny jest ekran standar-

dowy i zapalone sg $wiatfa pozycyjne, regulacje podswietlenia zestawu
wskaznikow i wyswietlacza.
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C - Przycisk MODE

Nacisniecie ponizej 1 sekundy (impuls krétki): oznaczone symbolem MODE 1
na nastepnych stronach powoduje wyswietlenie ekranu standardowego dla
wejscia w Menu i uzyskanie dostepu do réznych regulacji lub potwierdzenie
zadanego wyboru.

Nacisniecie powyzej 2 sekund (impuls dfugi): oznaczone symbolem MODE 2
na nastepnych stronach powoduje potwierdzenie zgdanego wyboru i powrét
do ekranu standardowego.

D - Przycisk TRIP

Nacisniecie ponizej 1 sekundy (impuls krétki): oznaczone symbolem TRIP 1 na
nastepnych stronach powoduje przejscie do nastepnego ekranu funkgji TRIP

Nacisniecie powyzej 2 sekund (impuls dfugi): oznaczone symbolem TRIP 2 na
nastepnych stronach powoduje wyzerowanie (reset) dla rozpoczecia nowej
podrdzy.

OSTRZEZENIE Podczas requlaji, litery ktére pulsujg na wyswietlaczu mozna
zmieni¢ lub potwierdzic.



ZEGAR

Funkcjonowanie i requlacja zegara opisane sg na nastepnych stronach w roz-

dziale ,Zegar".

LICZNIK KILOMETROW

Mozna wybra¢ pomiedzy wyswietlaniem licznika kilometréw przebiegu cat-
kowitego lub okresowego.

Obrocic¢ kluczyk w wytaczniku zaptonu w potozenie MAR. Na wyswietlaczu
pojawi sie licznik kilometréw przebiegu catkowitego.

Po wyjeciu kluczyka z wytgcznika zaptonu, otwarciu lub zamknieciu drzwi na
wyswietlaczu ukaze sie licznik kilometrow (catkowity lub okresowy) na 10
sekund; po czym gasnie i ukaze sie ponownie zegar.

Aby przetaczy¢ wyswietlacz na licznik przebiegu okresowego, nacisna¢ przy-
cisk TRIP w trybie TRIP 1(ponizej 1 sekundy).

Aby zresetowac okresowy licznik kilometréw, nacisng¢ przycisk TRIP w trybie
TRIP (powyzej 2 sekund).

Aby powréci¢ do wy$wietlania licznika przebiegu catkowitego, nacisna¢ po-
nownie przycisk TRIP w trybie TRIP 1 (ponizej 1 sekundy) lub nacisna¢ przy-
cisk MODE w trybie MODE 1.

WSKAZNIK POZIOMU OLEJU
(tylko wersje JTD gdzie przewidziano)

Funkcjonowanie wskaznika poziomu oleju opisane jest na nastepnych stro-
nach w rozdziale ,Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego”.
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WYSWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY
REKONFIGUROWANY

Na wyswietlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym
pokazywane sg wszystkie informacje uzyteczne i koniecz-
ne podczas jazdy, a Menu umozliwia nastepujace regula-
cje i/ lub ustawienia:

(J OROLOGIO - ZEGAR;
[ CONTACHILOMETRI - LICZNIK KILOMETROW;

3 TEMPERATURA ESTERNA - TEMPERATURA
ZEWNETRZNA (Jezeli samochdd wyposazony jest w
klimatyzacje kontrolujgca automatycznie temperature,
licznik kilometréw w zestawie wskaznikdéw, ktéry w
trybie standardowym wyswietla kilometry przebiegu
catkowitego i zegar cyfrowy wyswietla takze tempe-
rature zewnetrzng);

(J INORMAZIONI SU STATO VETTURA: INFORMACIE O
STANIE SAMOCHODU

(J Trip computer;

(3 Regulacje natezenia podswietlenia zestawu wskazni-
kow i wyswietlacza (reostat);

O Wyswietlanie komunikatéw awarii wraz z zapaleniem
sie odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej w zestawie
wskaznikow;

O Wyswietlanie komunikatéw ostrzegawczych;
(3 Poziom oleju silnikowego (tylko wersje JTD).

Menu wyswietlacza wielofunkcyjnego
rekonfigurowanego

TRIP B : aktywacja/dezaktywacja odpowiedniej funkgji
(ON/OFF).

OROLOGIO - ZEGAR: ustawienie godzin; ustawienie minut.

ORA ESTIVA - CZAS LETNI: aktywacja/ dezaktywacja cza-
su letniego.

MODO 12/24 - TRYB 12/24: wybor trybu funkcjonowania
zegara 12 lub 24 godziny.

LINGUA - JEZYK: wybér jezyka wyswietlanych komunika-
tow na wyswietlaczu.

UNITA - JEDNOSTKA: wybér odpowiedniej jednostki mia-
ry: km, mile, °C, °F km/I, 1/100 km, mpg, km/h, mph.

BUZZER - BRZECZYK : regulacja gtosnosci sygnalizadji
akustycznej.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - OBStUGA OKRESOWA:
wyswietlanie informacji odpowiadajacych prawidfowej ob-
stugi samochodu nawigzujgcych do ,Wykazu czynnosci
przegladéw okresowych”.

MENU OFF: wyjscie z menu.



OPIS MENU

Menu sktada sie z szeregu funkcji dostepnych ,w trybie cyklicznym®, ktére mozna wybrac za pomocg przyciskéw © i @
umozliwiajgcych dostep do réznych operacji i ustawien (patrz na przyktad ,Jezyk” na rysunku ponizej); dla dalszych szcze-
g6t 6w odnies¢ sie do rozdziatu ,Dostep do ekranu menu”.
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TN (7iwidy] | STEROWANIE

ROZPOCZECIE DIAGNOSTYKI

Po obréceniu kluczyka w wytaczniku zaptonu w pofozenie MAR, na wyswietlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym wy-
Swietlany jest komunikat ,,DIAGNOSI IN CORSO - DIAGNOSTYKA W TOKU: oznacza to ze rozpoczeta sie faza diagnostyki
wszystkich systeméw elektronicznych znajdujacych sie w samochodzie; faza ta trwa okofo 4 sekundy. Jezeli podczas tej fa-

zy nie zostana rozpoznane uszkodzenia i silnik uruchomi sie na wyswietlaczu pojawi sie komunikat OK.

OSTRZEZENIE Jezeli na wyswietlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym pojawi sie ewentualny komunikat uszkodzenia,
patrz rozdziat ,Lampki sygnalizacyjne i sygnalizacja”.
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W ,Wykazie czynnosci przegladéw okresowych” przewidziano obstuge samochodu co 20.000 km. Informacja ta ukazuje sie automatycznie,
na wyswietlaczu, gdy kluczyk znajduje sie w wytgczniku zaptonu w potozeniu MAR, poczawszy od 2.000 km (lub mil) jakie pozostaty do
wykonania przegladu jest przypominana co 200 km, i nastepnie po 100 km, 50 km itd. Wyzerowanie zostanie wykonane w ASO Fiata.




POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO (wersje JTD gdzie przewidziano)

Po obrdceniu kluczyka w wytaczniku zaptonu w potozenie MAR sukcesywnie po rozpoczeciu diagnostyki, na wyswietlaczu
wielofunkcyjnym rekonfigurowanym wyswietlany jest komunikat ,LIV. OLIO" przez 5 sekund z oznaczeniem graficznym

poziomu oleju za pomocg pod$wietlonych kwadratow.

OSTRZEZENIE Jezeli na wy$wietlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym pojawi sie ewentualny komunikat o uszkodze-

niu, patrz rozdziat ,Lampki sygnalizacyjne i komunikaty".
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DOSTEP DO EKRANU MENU

W samochodzie na postoju i wyswietlanym ekranie standardowym mozliwy jest dostep do ekranu menu: nacisng¢ przy-
cisk w trybie MODE 1.

Dla nawigacji uzy¢ przyciskéw © i ©.

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

Gdy czas oczekiwania (nie wykonujgc zadnej operacji) przekroczy 10 sekund przywrdcony zostanie ekran standardowy lub
ekran aktywny przed nacisnieciem przycisku w trybie MODE 1 wszystkie wykonane regulacje nie zapamietane zostang
skasowane; wszystkie regulacje potwierdzone w trybie MODE 2 zostang zapamietane.

A |BEZPIECZENSTWO

l

URUCHAMIANIE
SILNIKA | JAZD,

_< Ekran standardowy Ekran standardowy Ekran nastepny
= = / AR
£S5 Patrz o i }_}m Samochéd MENU e | IRIP 1
S=3 ROZPOCZECIE > g3y 2ol [—CD W ruchu? E > [N E
&= DIAGNOSTYKI ori & + +
§ A TRIP B
w OROLOGIO
= ORA ESTIVA
- Jezeli na wyswietlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym po- MODO 12H/24H
38 jawi sie ewentualny komunikat o uszkodzeniu, patrz rozdziat LINGUA
2 g .Lampki sygnalizacyjne i sygnalizacja"; jezeli wystapig dwa lub DISTANZA
S = wiecej uszkodzenia, odpowiednie komunikaty pojawia sie cy- CONSUMO
- klicznie jeden za drugim na wyswietlaczu. Aby wyeliminowac
- < wyswietlane komunikaty z wyswietlacza wielofunkcyjnego re- TEMPERATURA
s konfigurowanego, nacisng¢ przycisk w trybie MODE 1 jeden raz BUZZER
== dla kazdego komunikatu. W przypadku wyswietlenia ,INERRUT. MANUTENZIONE
=3 INERZ. ON", nalezy najpierw dezaktywowac wytacznik bezwtad-
- no$ciowy blokujacy zasilanie paliwem w sposob opisany w od- PROGRAMMATA
_>_< powiednim rozdziale. W przypadku wyswietlenia ,,ERRORE CON- MENU OFF
FIGUR.” Zwroci¢ sie do ASO Fiata.
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TRIP B (aktywacja/dezaktywacja ON/OFF)

Za pomocg tej opcji mozliwa jest aktywacja ON lub dezaktywacja OFF funkgji TRIP B (trip okresowy), w ktdrej sg wyswietla-
ne wielkosci: $redniego zuzycia paliwa B, $redniej predkosci B, czasu podrézy B, przejechanej odlegtosci B w czasie ,,zadan
okresowych” kontynuowanych w ,zadaniu gtéwnym®. Dla dodatkowych informacji patrz ,TRIP A - TRIP B” w tym rozdziale.
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ZEGAR

Aby wyregulowac¢ zegar (godziny - minuty), procedura
jest nastepujaca:

obroci¢ kluczyk w wytgczniku zaptonu w pozycje MAR,
aby uzyskac dostep do ekranu gféwnego wyswietlacza
wielofunkcyjnego; nacisng¢ przycisk MODE w trybie MO-
DE 1 (nacisniecie ponizej 1 sekundy) i nacisng¢ kilkakrot-

nie przycisk @, aby uzyska¢ dostep do ekranu OROLOGIO.

Uaktualnianie godzin i minut

Nacisng¢ przycisk MODE (w trybie MODE 1); godzina be-
dzie pulsowac.

Ustawi¢ zadang godzine za pomocg przycisku @ lub ©.

Pojedyncze nacisniecie przycisku powoduje zmiane o jed-

na jednostke.

Przytrzymujac nacisniety odpowiedni przycisk uzyskuje
sie szybkie automatyczne zwiekszenie lub zmniejszenie
ustawianej wartosci.

Przy zblizaniu sie do zgdanej wartosci zwolni¢ przycisk i
dokonczy¢ requlacji pojedynczymi nacisnieciami.

() Aby zapamietac i powrdci¢ do ekranu standardowego
(wyjscie z MENU) nacisngc¢ przycisk MODE w trybie
MODE 2 (nacisniecie powyzej 2 sekund).

(J Aby zapamieta¢ ustawiong godzine i przejs¢ do requla-
¢ji minut nacisng¢ przycisk MODE, w trybie MODE 1
(nacisniecie ponizej 1 sekundy); po naci$nieciu przyci-
sku MODE w trybie MODE 1 minuty beda pulsowa;
ustawi¢ zadang minute za pomocg przycisku @ lub @.

Kazde pojedyncze nacisniecie przycisku powoduje zmia-
ne o jednostke.

Przytrzymujac naci$niety odpowiedni przycisk uzyskuje
sie szybkie automatyczne zwiekszenie lub zmniejszenie
ustawianej wartosci.

Przy zblizaniu sie do zadanej wartosci zwolni¢ przycisk i
dokoriczy¢ reqgulacji pojedynczymi nacisnieciami.

a) aby zapamietac i powroci¢ do ekranu standardowego
(wyjscie z MENU) nacisna¢ przycisk MODE w trybie
MODE 2 (naci$niecie powyzej 2 sekund).

b) aby zapamietac ustawione godziny i minuty i przejs¢
do wnetrza Menu nacisng¢ przycisk MODE w trybie
MODE 1 (nacisniecie ponizej 1 sekundy). Aby przesu-
wac sie wewnatrz Menu naciska¢ przycisk ©.
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Kazde pojedyncze nacisniecie
(impuls) przycisku @ lub @
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nie nacisnietego przycisku
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zblizaniu sie do zadanej war-
tosci zwolnic przycisk i dokon-
czy¢ ustawienia pojedynczymi
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CZAS LETNI

Aby aktywowac/dezaktywowac funkcje czasu letniego (ktory przesuniety jest o 1 godzine w stosunku do czasu zimowe-
go), nalezy wykonac¢ nastepujace operacje:
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ON - CZAS LETNI ON, na wyswietlaczu zmienia

sie samoczynnie czas zimowy na czas letni i od-
wrotnie, bez koniecznosci interwencji recznej w
funkcji OROLOGIO - ZEGAR opisanej poprzednio.
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TRYB ZEGARA 12/24

Funkcja ta umozliwia ustawienie zegara w trybie 12-godzinnym lub w trybie 24-godzinnym. Aby wykonac tg regulacje,
procedura jest nastepujgca:
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JEZYK
Aby wybra¢ wymagany jezyk relatywnych tekstow i komunikatow wyswietlonych na wyswietlaczu, procedura jest naste-
pujaca:
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JEDNOSTKA MIARY
Na wyswietlaczu mozna uzyskac wskazania w zaleznosci od wybranej jednostki miary. Aby to wykona¢, procedura jest na-

stepujaca:
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BRZECZYK (BUZZER)

Brzeczyk (buzer) (sygnat akustyczny) towarzyszy réznym sterowaniom w samochodzie i ewentualnym sygnalizacjom
awarii, mozna go wyregulowac przy pomocy przyciskow @ i © . Aby go wytgczy¢ (OFF)lub wyregulowad, procedura

jest nastepujaca:
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ewentualnych awarii bedg aktywne.

OSTRZEZENIE W warunkach wytaczonego brzeczyka (OFF) sygnaty akustyczne
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OBSLUGA OKRESOWA

Funkcja MANUT. PROG. Umozliwia

Patrz DOSTEP DO
EKRANU MENU

OSTRZEZENIE W ,Wykazie czynnosci przegladéw
okresowych” przewidziano obstuge samochodu
€0 20.000 km. Informacja ta ukazuje sie automa-
tycznie na wyswietlaczu, gdy kluczyk znajduje sie
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o wykonuje ASO Fiata.
ran menu
E TRA —>=Q—>| PNEUM ANT | |~ ©—>| PNELMPDST — Q00— i
' {158 Km R RO BRI |E 23-30 BHR L '
: -—Q = L | -—Q -— i+ | -—— Q- :
e i
! | LIGRRIIAT | —=@—=| OLI0 MOT | —=@—=| 0LI0 FREN i
| PARAFLU SRE OWMD L. TOP Y E :
i -—Q - -— Q) - + | —
T @ T & T |
MENL  OFF MANUTPROG O Km
- ‘T {158 Km = {934 Pagh -
£ Bl CL -

Powrdt do ekranu

menu

Powrét do ekranu
standardowego

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

|

URUCHAMIANIE JBEZPIECZENSTWO

YGNALIZACYINE §§ SILNIKA | JAZDA

|

LAMPKI
| KOMUNIKATY

IW RAZIE AWARIT
S

OBStUGA
SAMOCHODU

|

DANE
TECHNICZNE

|

SPIS
ALFABETYCZN

(

&
(¢, ]



DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

Alaizmiczmsrwo

URUCHAMIANIE
SILNIKA 1 JAZD

| KOMUNIKATYJ

LAMPKI
SYGNALIZACYINE

W RAZIE AWARIJ\

DANE OBSEUGA
TECHNICZNE SAMOCHODU

J

SPIS
ALFABETYCZNY

|

(7]
(- )

MENU OFF

Jest to ostatnia funkcja zamykajgca cykl ustawien, dostepna w ,trybie cyklicznym®”, wyszczegélnionym na ekranie menu

poczatkowego.
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TRIP A (CALKOWITY) - TRIP B (OKRESOWY)

Funkcja TRIP COMPUTER umozliwia ukazywanie na wy$wietlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym danych dotycza-
cych stanu funkcjonowania samochodu. Funkgja ta sktada sie z TRIP A (catkowitej) podajgcej kompletne zadania dla samo-
chodu i z funkgji TRIP B (okresowe]) podajacej zadania okresowe dla samochodu. Ta ostatnia funkcja zawiera sie (jak poka-
zuje ponizszy schemat) wewnatrz zadania kompletnego. Obydwie funkcje mozna resetowac. TRIP A umozliwia wyswietle-
nie takich danych, jak consumo (Srednie zuzycie paliwa), autonomia (zasieg), velocita media (predkosc srednia), tempo viag-
gio (czas podrézy - czas trwania jazdy), distanza percorsa (przebyta odlegtosc). TRIP B umozliwia wyswietlenie takich danych
jak consumo B (Srednie zuzycie paliwa), velocita media B ($rednia predko$c B), tempo di viaggio B (czas podrézy B- czas trwa-
nia jazdy), distanza percorsa B (przebyta odlegto$c B).

Procedura rozpoczecia podrozy (reset)

Aby rozpocza¢ nowq podrdz monitorowang przez TRIP A, przy kluczyku w wytgczniku zaptonu ustawionym w potozeniu
MAR, nacisng¢ przycisk TRIP aby wej$¢ w tryb TRIP 1 (patrz ,Przyciski sterowania”).

Koniec zadania Koniec zadania
Rozpoczecie nowego zadania catkowitego Rozpoczecie nowego zadania
Reset TRIP A okresowego - Reset TRIP B
v TRIP A v
i Reset TRIP B H
' TRIP B !
‘ v Reset TRIP B !
: : TRIPB :
Koniec zadania .
Rozpoczecie nowego !
zadania okresowego Koniec zadania TRIP B !
Reset TRIP B Rozpoczecie nowego A
zadania okresowego Koniec zadania

‘ Koniec zadania
Rozpoczecie nowego Rozpoczecie nowego zadania
zadania okresowego okresowego - Reset TRIP B
Operacja reset (nacisniecie przycisku TRIP w trybie TRIP 2 - patrz , Przyciski sterowania” w tym rozdziale) wykonana na
ekranie odpowiadajgcym TRIP A zeruje takze dane w TRIP B. Operacja reset (nacisniecie przycisku TRIP aby wejs¢ w tryb
TRIP 2 wykonana na ekranie odpowiadajgcym TRIP 2) spowoduje wyzerowanie danych dotyczacych tylko tej funkdji.

OSTRZEZENIE Danych autonomii (zasiegu) nie mozna resetowac.
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cigg dalszy
Patrz W przypadku gdy zewnetrzne $wiatfa s3 wiaczone @ i @ powodujg —>
ROZPOCZECIE zawsze przejscie z ekranu TRIP do ekranu ILUMINAZIONE (podswietle-
DIAGNOSTYKI nie) (patrz ,Reostato luci - Regulator podswietlenia” w tym rozdziale).
O Km TISTRNZA CONSLUMD |
834 | | 20 L 43993 Km L |@—> B3 kmL | |@——
Cri & TRIP A £ TRIP A £
Ekran standardowy e i i
Patrz - -
LAMPKI SYGNALIZACYJNE @
| KOMUNIKATY
w tym rozdziale
W przypadku aktywnego
zuzycia paliwa (consumo) w km/!l
vEL METIR | TURRTH RUTONOMIR |
——| 100 Kn/h | | © —| 3353 @ — | vmdke L@ —
TRIP A} £ TRIP A £ TRIP A} £

MODE 1

®

SPIS

ALFABETYCZNY

|

@D
@9

e nacisniecie tego przycisku podczas wyswietlania danych w
TRIP A umozliwia resetowanie rownoczesne w TRIP A i TRIP B.

@ o

¢

@ Naci$niecie przycisku MODE, spowoduje automatyczny po-
wrét do ekranu standardowego.




kontynuacja

JISTRANZR |
asnnn BHNE B

TRIP B £

m ¢

CONSUMD | VEL MEIIR
— FET L © — 00 kn/h
TRIP B EE TRIP B

-
£

@ ¢ @ ¢

W przypadku wigczonych zewnetrznych $wia-
tet © 1 © powodujg zawsze przejécie z TRIP
do ekranu ILUMINAZIONE-PODSWIETLENIE
patrz ,Reostato luci - Regulator podswietlenia”
w tym rozdziale).

Powrét do ekranu

standardowego
TRIP B .
AKTYWNY ~ — NE > 0 Km
{934 i
CIi -E
T/IAK A
TURATRH
® — oo .| @
TRIP BL! £

@ e

e nacisniecie tego przycisku
podczas wyswietlania wielkosci
w TRIP B umozliwia resetowa-
nie tylko TRIP B.

Nacis$niecie przycisku MODE, spo-
woduje automatyczny powrét do ekra-
nu standardowego.
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REGULATOR PODSWIETLENIA

Funkcja ta umozliwia regulacje natezenia podswietlenia (Sciemnianie / rozjasnianie) w zestawie wskaznikéw i odpowiedniego wyswietlacza.

DESKA
ROZDZIELCZA

| STEROWANIE

Obroét kluczyka w o
wytaczniku zaptonu | Aktywacja Swiatet
w pozycje MAR pozycyjnych

l

SILNIKA | JAZDA §BEZPIECZENSTWO

JURUCHAMIANIE

LAMPKI
SYGNALIZACYINE
| KOMUNIKATY

Regulacja natezenia
y Ekran standardowy podséwietlenia

DH Y] i i
el e B o

ol 1NN N 7P AB |/100kmi %°C T Q@

W RAZIE AWARIIJ

@ Po 10 sekundach bez
zadnej aktywagji

OBSEUGA
SAMOCHODU

l

OSTRZEZENIE Witgczenie $wiatet zewnetrznych powoduje zmniej-
szenie natezenia podswietlenia. Wystapienie ewentualnej awarii, O Km
spowoduije e regulacja natezenia podswietlenia nie bedzie moz- (534 20 e
liwa i natezenie podswietlenie bedzie maksymalne. OIS

DANE
TECHNICZNE

J

Powrét do ekranu
standardowego
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SIEDZENIA

SIEDZENIA PRZEDNIE

Regulacja wzdtuzna (jezeli jest)

Podnies¢ dzwignie (A) (po stronie wewnetrznej siedzenia) i przesungc siedze-
nie w przéd lub w tyt. Podczas jazdy rece powinny by¢ lekko zgiete i trzymac
koto kierownicy.

FOE0629m

Regulacja ledzwiowa siedzenia kierowcy (jezeli jest)

Zapewnia lepsze przyleganie plecéw do oparcia siedzenia. Aby wykonac te
regulacje, nalezy obraca¢ pokrettem (C).

Regulacja i pochylenie oparcia siedzenia
Podnies¢ dzwignie (B) i wyregulowac pochylenie oparcia siedzenia.

@ UWAGA Jakakolwiek regulacje mozna wykonywac wyfacznie podczas postoju samochodu.

Po zwolnieniu dzwigni regulacji, sprawdzi¢ zawsze czy siedzenie zablokowafo si¢

UWAGA prawidlowo w prowadnicach, przesuwajac je w przéd i w tyl. Jezeli siedzenie nie
zablokowalto sig, moze niespodziewanie przesunac sie¢ w czasie jazdy i spowodo-
wac utrate kontroli nad samochodem.
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Ztozenie siedzenia umozliwia ta sama dzwignia. Po ztozeniu opar¢ siedzen
srodkowych mozna uzyska¢ podtokietnik i stolik z miejscami na umieszczenie
kubkow.

Nacisng¢ na te sama dzwignie i ustawi¢ w pozycji wyjsciowej oparcie.

Przy sktadaniu oparcia siedzenia srodkowego sprawdzi¢ czy siedzenie znaj-
duje sie w pozycji catkowicie wyprostowanej (do korica skoku) i czy zagtd-
wek znajduje sie w pozycji opuszczone;.

Regulacja elektryczna wysokosci siedzenia kierowcy (jezeli jest)
Regulacja jest mozliwa tylko, gdy kluczyk jest w wytaczniku zaptonu
w polozeniu MAR.

Regulacje wysokosci siedzenia wykonuije sie przyciskiem (A).

SIEDZENIA TYLNE

Regulacja i pochylenie opar¢ siedzen tylnych

Podnies¢ dzwignie (B) i wyregulowac pochylenie oparcia siedzenia. Aby zto-
zy¢ oparcie siedzenia uzy¢ tej samej dzwigienki.

Po ztozeniu oparcia siedzenia srodkowego mozna uzyska¢ stolik z
odpowiednimi wygieciami.



Siedzenie srodkowe przesuwne (jezeli jest)

Podnies¢ dzwignie (A) i przesungc¢ siedzenie w przdd lub w tyt. Po zwolnie-
niu dzwigni requlacji sprawdzi¢, czy siedzenie zablokowato sie prawidtowo
w prowadnicach, przesuwajac je do przodu i do tytu.

Przesuwanie siedzen

Aby zwiekszy¢ objetos¢ bagaznika, siedzenia mogg przyjmowac dwie pozy-
cje (trzy dla siedzenia srodkowego).

Aby umiesci¢ siedzenia w pozycji przesunietej w przod w stosunku do pozy-
¢ji standardowej, wykorzystac¢ odpowiednie mocowania znajdujgce sie w
podfodze.

Aby umiesci¢ siedzenie srodkowe w pozycji przesunietej optymalnie w przdd
(maksymalna objeto$¢ bagaznika), przesunac je catkowicie w przéd i ztozy¢
oparcie siedzenia.

W takiej sytuacji mozliwe jest zamontowanie siedzenia tylnego, przy utrzy-
maniu oparcia otwartego, tak jak pokazano na rysunku w pozycji przesunie-
tej maksymalnie do przodu.

Mozliwe jest przesunigcie siedzenia srodkowego w pozycje catkowitego cof-
niecia 100 mm.

A - pozycja catkowicie do przodu

B - pozycja standardowa

C - pozycja catkowicie do tytu

Aby wymontowac siedzenie, patrz rozdziat ,Powiekszenie bagaznika".

FOE0016m
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ZAGLOWKI

DESKA
ROZDZIELCZA

PRZEDNIE

Aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo pasazerow w samochodzie, zastosowano za-
gtowki o requlowanej wysokosci, ktore blokujg sie automatycznie w zgdane;j
pozycji.

Aby podnies¢ uchwyci¢ i przesung¢ podstawe w gére.

TN (7iwidy] | STEROWANIE

l

resm Aby obnizy¢ nacisngc¢ gorng czes¢ trzymajgc nacisniety przycisk (A).

Po zwolnieniu sprawdzi¢ czy zagtéwek jest prawidtowo zablokowany w
swojej pozygji.

l

SYGNALIZACYINE | URUCHAMIANIE

TYLNE (jezeli sq)
Tylko zagtéwki tylne mozna wymontowac.

LAMPKI
| KOMUNIKATY § SILNIKA | JAZD

Aby wyja¢ zagtowek:
1 - podnies¢ do 1 zaczepu;
2 - nacisna¢ dwa przyciski (A) i (B) i wyjac je.

lw RAZIE AWARII

Szczegolne potozenie zagtéwka uniemozliwia prawidtowe oparcie plecéw
pasazerom siedzenia tylnego o oparcie siedzenia: to potozenie jest jednak
uzyteczne, gdyz zmusza pasazeréw do podniesienia zagtéwka w prawidtowg
pozycje uzycia.

OBSEUGA
SAMOCHODU

|

DANE
TECHNICZNE

)

ewentualnego zderzenia samochodu.

Pamigtac ze zagtowek powinien by¢ tak wyregulowany, aby opierala si¢ na nim
UWAGA glowa a nie szyja. Tylko w tym pofozeniu stanowi zabezpieczenie w przypadku
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KIEROWNICA

Regulowana jest w kierunku pionowym.
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1) Przesungc¢ dzwignie A w pozycje 1.
2) Wyregulowac potozenie kierownicy.
3) Przesunac¢ dzwignie w pozycje 2, aby zablokowa¢ potozenie kierownicy.
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LUSTERKA WSTECZNE

LUSTERKO WSTECZNE WEWNETRZNE

Jest regulowane. Przesuwajac dzwignie (A) uzyskuije sie:

1) potozenie normalne;

2) potozenie przeciwodblaskowe.

Jest wyposazone w mechanizm zabezpieczajacy, ktéry powoduje odfgczenie
sie lusterka w przypadku zderzenia.

LUSTERKA WSTECZNE ZEWNETRZNE

Podzielone s na dwie strefy:

A - lusterko gdrne regulowane z wnetrza samochodu;

B - lusterko dolne nie requlowane.

Czes¢ stafa lusterka lewego jest typu panoramicznego i umozliwia wyelimi-
nowanie ,martwego pola widzenia” po stronie lewej samochodu.



Czes¢ stata lusterka prawego umozliwia widzenie kota
tylnego podczas manewru parkowania.

Regulacje pofozenia lusterek mozna wykonywac tylko
gdy kluczyk w wytaczniku zaptonu znajduje sie w potoze-
niu MAR.

Przetacznik (C) umozliwia wybieranie lusterka (lewe, po-
zycja neutralna, prawe), ktére chcemy wyregulowac.

Aby wyregulowa¢ lusterko, nacisna¢ jeden z czterech
kierunkéw na wyfgczniku (D), znajdujacym sie w lampie
sufitowe;.

Wytacznik (E) stuzy do elektrycznego sktadania lusterka z
pozydji 1 do pozygji 2.

Lusterka elektrycznie sktadane wyposazone sg w urzg-
dzenie podgrzewajgce wiaczajace sie automatycznie po
wigczeniu ogrzewania szyby tylne;j.

Lusterka skfadajg sie w obu kierunkach w przypadku zde-
rzenia samochodu.

Aby przywrdci¢ prawidtowa pozycje lusterka, nalezy je
zamkng¢ catkowicie, przytrzymujac wytacznik nacisniety
do momentu zatrzymania lusterka (do ustyszenia dzwie-
ku zatrzasku), a nastepnie zwolni¢ przycisk.

Jezeli lusterko ustawione zostato poza pozycja regulacji
recznej, mozliwe jest przywrdcenie go w pozycje recznie,
ale preferowane jest przywrocenie jego pozycji elektrycz-
nie. | odwrotnie, jezeli lusterko ustawione zostato poza
pozycja regulacji elektrycznej, konieczne jest przywrocenie
go w prawidtowa pozycje BEZWZGLEDNIE elektrycznie.

Jezeli wymiary lusterka utrudniajg przejazd waska droga,
mozna je ztozy¢ z pozycji 1 do pozydji 2.

g Podczas jazdy samochodu lusterka musza si¢ zawsze znajdowac w pozycji (1).

g Lusterka wsteczne zewnetrzne sa typu parabolicznego zmieniajac nieznacznie ocen¢ odleglosci.
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OGRZEWANIE/KLIMATYZACJA

FOE0045m

1. Wyloty powietrza dla odszronienia lub odparowania szyby przedniej - 2. Wyloty powietrza dla odszronienia lub odpa-
rowania szyb bocznych przednich - 3. Gérna kratka wylotu powietrza ponad gtowami pasazeréw siedzeri przednich -

4. Regulowane wyloty powietrza - 5. Wyloty kierujgce powietrze na nogi pasazerdw przednich siedzen - 6. Srodkowe re-
gulowane wyloty powietrza



REGULOWANE WYLOTY POWIETRZA

Aby wyregulowac natezenie wylotu powietrza, nacisngc¢ przystone (A).

Kratki mozna regulowac obracajgc korpusem.

REGULOWANE WYLOTY POWIETRZA
A - Sterowania dla regulacji natezenia wylotu powietrza;
B- Sterowania dla regulacji kierunku wlotu powietrza.

FOE0046m
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OGRZEWANIE | WENTYLACJA

STEROWANIE

A - Pokretto regulacji temperatury wylotu powietrza (mieszanie powietrza
zimnego / cieptego).

B - Pokretfo regulacji predkosci elektrowentylatora.

C - Suwak wiaczenia funkcjonowania recyrkulacji zamyka wlot powietrza ze-
wnetrznego.

D - Pokretto regulacji rozdziatu powietrza.

OGRZEWANIE
1) Pokretto regulacji temperatury powietrza: wskaznik w sektorze czerwonym.

2) Pokretto regulacji predkosci elektrowentylatora: wskaznik na zgdanej
predkosci.

3) Pokretto rozdziatu powietrza ustawione na:
/ ogrzewanie ndg i jednocze$nie odparowanie szyby przedniej;

& ogrzewanie nog i jednocze$nie wylot chtodniejszego powietrza na
twarz (funkcja ,bilevel”);

«~ w ogrzewanie n6g pasazeréw siedzen przednich i tylnych.
4) Suwak recyrkulacji powietrza:

aby uzyskac szybsze ogrzanie powietrza, przesung¢ suwak recyrkulacji w po-
zycje <=>; zamkniety zostanie wlot powietrza zewnetrznego.



ODPAROWANIE I/LUB ODSZRANANIE SZYBKIE

Szyby przedniej i szyb bocznych

1) Pokretto requlacji temperatury wylotu powietrza:
wskaznik w sektorze czerwonym (obrécone catkowi-
cie w prawo).

2) Pokretto regulacji predkosci elektrowentylatora:
wskaznik na maksymalnej predkosci.

3) Pokretto rozdziatu powietrza: wskaznik na wy.

4) Suwak recyrkulacji powietrza ustawiony w pozycji <&
wlot powietrza zewnetrznego.

Jednak najlepiej uzyskac szybkie odraszanie / odparowa-
nie, ustawiajgc wszystkie sterowania w potozeniu odpo-
wiadajgcym ideogramowi &,

Po odparowania/odszronieniu szyb ustawic¢ sterowania,
tak aby uzyskac jak najlepsza widocznosc.
Szyba tylna

Nacisna¢ przycisk B8], Wigczone zostaje ogrzewanie szyby
tylnej oraz ogrzewanie lusterek wstecznych zewnetrznych.

Kiedy tylko szyba tylna zostanie odparowana zaleca sie
ponownie nacisna¢ przycisk, aby wytaczy¢ ogrzewanie.

WENTYLACIJA

1) Srodkowe i boczne kratki wylotu powietrza catkowi-
cie otwarte.

2) Pokretfo regulacji temperatury powietrza: wskaznik w
sektorze niebieskim.

3) Pokretto regulacji predkosci elektrowentylatora:
wskaznik na zadanej predkosci.

4) Pokretto sterowania kierunkiem wylotu powietrza:
wskaznik na 7.

5) Suwak recyrkulacji powietrza ustawiony w pozycji &
wlot powietrza zewnetrznego.

Ogrzewanie dodatkowe

Wersje Diesel mogg by¢ wyposazone dla stref geograficz-
nych szczegdlnie zimnych, w nagrzewnice dodatkowsa,
ktéra w sposéb catkowicie automatyczny gwarantuje
maksymalny komfort klimatyczny wewnatrz samochodu.

RECYRKULACIJA

Po nacisnieciu przycisku <& aktywowany zostaje tylko
obieg powietrza wewnetrznego.

OSTRZEZENIE Funkgja ta jest szczegdlnie przydatna w
warunkach duzego zanieczyszczenia zewnetrznego po-
wietrza (np. w korkach, w tunelu itp.). Nie zaleca si¢ jed-
nak dtuzszego jej stosowania, szczegdlnie gdy w samo-
chodzie znajduje sie kilka osob.

OSTRZEZENIE Nie nalezy réwniez wiacza¢ jej w zimne /
deszczowe dni, aby unikng¢ zaparowania szyb wewnatrz
samochodu.
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KLIMATYZACJA MANUALNA

STEROWANIE

A - Pokretto regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza ciepfego /

zimnego).

B - Suwak ustawienia recyrkulacji powietrza zamyka wlot powietrza zewnetrz-

nego. Zapalona dioda w przycisku sygnalizuje wtaczenie recyrkulagji.
C- Pokretto regulacji predkosci elektrowentylatora

D - Przycisk wtgczania/wytaczania klimatyzacji. Nacisnigcie tego przycisku
powoduje automatycznie wtaczenie elektrowentylatora na 1 predkosc.
Gdy dioda w przycisku jest zapalona oznacza wtaczong klimatyzacje.

E - Pokretto rozdziatu wylotu powietrza.

KLIMATYZACJA (CHtODZENIE)

1) Pokretto regulacji temperatury powietrza: wskaznik w sektorze niebie-
skim.

2) Pokretto regulacji predkosci elektrowentylatora: wskaznik na zgdanej
predkosci.

3) Pokretto rozdziatu wylotu powietrza; wskaznik na /.
4) Klimatyzacja: nacisng¢ przyciski ¢ i <=5,

Aby zmniejszy¢ chfodzenie, wytgczyc¢ recyrkulacje powietrza suwakiem <=5,

zwiekszy¢ temperature i zmniejszy¢ predkos¢ elektrowentylatora.
OSTRZEZENIE Aby zwiekszy¢ szybko$¢ chfodzenia, ustawic:
1) pokretfo reqgulacji temperatury powietrza w sektorze niebieskim;



2) pokretto elektrowentylatora na 4 predkosci;
3) pokretto rozdziatu wylotu powietrza na 7.

ODPAROWANIE I/LUB ODMRAZANIE SZYBKIE

Szyba przednia i szyby boczne

1) Pokretto requlacji temperatury nawiewanego powie-
trza: wskaznik na polu czerwonym (obrécone catko-
wicie w prawo).

2) Pokretto regulacji predkosci elektrowentylatora:
wskaznik na maksymalnej predkosci.

3) Pokretfo rozdziatu nawiewanego powietrza: wskaznik
ustawiony na 4.

4) Nacisng¢ przycisk wytgcznika klimatyzacji %%.

5) Recyrkulacja wytaczona (dioda w przycisku zgaszona).

Po odparowaniu / odmrozeniu szyb ustawi¢ sterowanie,
tak aby uzyskac jak najlepsza widocznosc.

OSTRZEZENIE Klimatyzacja jest szczeglnie przydatna dla
przyspieszenia odparowania, poniewaz osusza powietrze.
Aby szyhciej osuszy¢ powietrze, ustawi¢ przefgczniki na
odparowanie jak opisano poprzednio i wtaczy¢ klimatyza-
cje naciskajac przycisk % (dioda w przycisku zapalona).

Szyba tylna

Naciskajac przycisk B8] (wiacza sie takze ogrzewanie
lusterek wstecznych zewnetrznych.

Kiedy tylko szyba tylna zostanie odparowana / odszronio-
na, zaleca si¢ wytaczy¢ ogrzewanie.

RECYRKULACIA

Przy nacisnietym przycisku <=> (dioda w przycisku
Swiedi sie) uruchomiona zostaje recyrkulacja powietrza
wewnatrz samochodu.

OSTRZEZENIE W przypadku wysokiej temperatury ze-
wnetrznej wigczenie recyrkulacji, powoduje przyspiesze-
nie chtodzenia powietrza. Funkgja ta jest szczegélnie
przydatna przy duzym zanieczyszczeniu powietrza ze-
wnetrznego (w korkach, tunelach itp.). Nie zaleca sie jed-
nak dfugiego jej stosowania, szczegélnie gdy w samo-
chodzie znajduje sie kilka osob.

OSTRZEZENIE Nie wiacza¢ funkdji recyrkulacji w zimne
deszczowe dni uniknie sie zaroszenia szyb wewnatrz
samochodu.

Gdy samochdd wyposazony jest w klimatyzacje jest takze
filtr przeciwpytowy, ktéry spetnia funkcje wytapywania
czastek zanieczyszczen i oczyszcza powietrze doptywaja-
ce do samochodu.

nieczyszcza srodowiska. Bezwzglednie zabrania si¢ stosowania czynnika R12, ktory nie jest kompa-

g W instalacji zastosowano czynnik chtodzacy R134a, ktory w razie przypadkowych wyciekéw nie za-

tybilny z elementami tej instalacji.
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KLIMATYZACJA Z AUTOMATYCZNA
KONTROLA TEMPERATURY

Jest systemem kontroli temperatury wewnatrz samochodu z regulacjg auto-
matyczng:

(7 temperatury na wylotach z kratek wylotu powietrza dla uzyskania zada-
nej temperatury ustawionej za pomocg pokretta (A);

(3 ciggty predkosci wentylatora przy ustawienia pokretta (C) w pozycji AUTO.

STEROWANIE

A - Pokretto dla ustawiania zadanej temperatury powietrza z pozycjami funk-
¢ji HI i LO (maksymalna i minimalna temperatura powietrza).

B - Suwak recyrkulacji powietrza zamyka wlot powietrza zewnetrznego. Za-
palona dioda sygnalizuje wigczenie recyrkulacji.

C - Pokretto aktywacji wentylatora: wybor funkcjonowania recznego /
automatycznego.

W instalacji zastosowano czynnik chfodzacy R134a, ktory w razie przypadkowych wyciekow nie za-
nieczyszcza srodowiska. Bezwzglednie zabrania si¢ stosowania czynnika R12, ktory nie jest kompa-
tybilny z elementami tej instalacji.



D - Wytacznik wigczenia/wytaczenia sprezarki. Wigczenie
tego wytacznika uruchamia automatycznie wentylator
na pierwszg predkos¢, jezeli pokretto (C) jest w pozy-
¢ji 9. Zapalona dioda w wytaczniku sygnalizuje, ze
sprezarka jest wigczona.

E - Pokretto rozdziatu powietrza: wybdr rozdziatu powie-
trza w trybie recznym.

Jezeli ustawione zostanie w pozycji MAX/DEF, spowoduje
ustawienie instalacji na odmrazanie/odparowanie.

Instalacja wyposazona jest w filtr przeciwpylowy oczysz-
Czajgcy powietrze patrz: ,,Obstuga okresowa".
OGRZEWANIE

1) Pokretto requlacji temperatury wylotu powietrza:
ustawione na zadanej wartosci temperatury,

2) Pokretto wentylatora:
— ustawione na zadanej predkosci;

— ustawione na AUTO, funkcjonowanie wentylatora
automatyczne.

Funkcjonowanie automatyczne steruje wentylatorem w
taki sposéb, ze moze obracac sie bardzo wolno lub z pet-
na moca.

3) Pokretto rozdziatu powietrza ustawione na:

wp . ; .. .
«~/ ogrzewanie ndg i jednoczesne odparowanie szyby
przedniej;

& ogrzewanie nog i jednocze$nie wylot chtodniejsze-
go powietrza na twarz (funkcja ,bilevel”);

W ogrzewanie nog pasazerow siedzen przednich i
siedzen tylnych.

4) Wytacznik recyrkulacji powietrza:

aby uzyskac szybsze ogrzanie powietrza, nacisna¢ przy-
cisk wylacznika <= (dioda w wytgczniku zapali sig) zo-
stanie zamkniety wlot powietrza zewnetrznego.

OSTRZEZENIE Aby uzyska¢ maksymalne ogrzewanie:
(3 obrdci¢ pokretto (A) na HI;
(3 obrdci¢ pokretto (C) na 4.

ODPAROWANIE I/LUB ODMRAZANIE
Pokretto rozdziatu powietrza ustawione na:
W aby odparowac szybe przednig i szyby boczne.
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ODPAROWANIE I/LUB ODMRAZANIE SZYBKIE
1) Pokretto rozdziatu powietrza ustawione na MAX/DEF.

Instalacja ustawia sie do szybkiego odparowania / od-
mrozenia szyby przedniej i szyb przednich bocznych i
uruchamia automatycznie nastepujgce funkgje:

(J wysokie natezenie wylotu powietrza;
(J maksymalna temperatura.

System ogranicza predko$¢ wentylatora, do momentu
osiggniecia przez ptyn chtodzacy temperatury wystarcza-
jaco wysokiej, aby unikng¢ doptywu do wnetrza nadwo-
zia powietrza niedostatecznie ogrzanego.

O wylacza recyrkulacje powietrza (dioda w przycisku zga-
szona), umozliwiajgc wlot powietrza zewnetrznego;

(O wiacza sprezarke (dioda w przycisku zapalona);
(J rozdziat powietrza na szybe przednia.

Po odparowaniu / odmrozeniu szyb wystarczy odpowied-
nio ustawic pokretfo rozdziatu powietrza, aby przywréci¢
zadane warunki.

OSTRZEZENIE Gtéwng cecha charakterystyczng klimatyza-
Gji jest osuszanie powietrza. Dlatego zawsze zaleca sie jg
wiaczy¢ naciskajac przycisk %% (dioda w przycisku zapalo-
na) zapobiegnie sie zaparowania szyb.

OSTRZEZENIE W przypadku duzej wilgotnosci powietrza
zewnetrznego i/lub deszczu oraz duzej réznicy tempera-
tur zaleca sie wykona¢ nastepujgce czynnosci zapobiega-
jace zaparowaniu szyb:

O wylaczy¢ recyrkulacje powietrza (dioda w przycisku
zgaszona);

(3 pokretto reqgulacji temperatury ustawic na Hi;
(J ustawi¢ wentylator przynajmniej na drugiej predkosci;

O pokretto rozdziatu powietrza ustawi¢ na symbolu 4
z mozliwoscig przefaczenia w pozycje «/ w przypad-
ku gdy zaparowanie szyb ustapi;

O wiaczy¢ klimatyzacje naciskajac przycisk wytacznika
(dioda w przycisku zapalona).



CHLODZENIE

1) Srodkowe i boczne kratki wylotu powietrza catkowi-
cie otwarte.

2) Pokretto regulacji wylotu temperatury powietrza:
ustawione na zadanej wartosci temperatury.

3) Pokretfo requlacji predkosci elektrowentylatora:
(7 ustawione na zadanej predkosci;

(7 ustawione w auto, gdy zada sie funkcjonowania
automatycznego wentylatora.

4) Pokretto rozdziatu wylotu powietrza ustawione na 7/;

5) Wytacznik sprezarki %% nacisniety (dioda w przycisku
zapalona).

6) Wylacznik recyrkulacji powietrza <& nacisniety (dio-
da w przycisku zapalona), aby przyspieszy¢ chfodzenie.

Aby zmniejszy¢ chfodzenie: wytaczy¢ wytacznik <=5, usta-

wi¢ wyzszg temperature i zmniejszy¢ predko$¢ wentylatora.

RECYRKULACIJA

Po naci$nieciu przycisku <& uaktywnia si¢ obieg po-
wietrza wewnetrznego.

OSTRZEZENIE W przypadku wysokiej temperatury ze-
wnetrznej wigczona recyrkulacja przyspiesza chfodzenie
powietrza.

Ponadto jest bardzo uzyteczna w warunkach duzego zanie-
czyszczenia zewnetrznego powietrza (np. w korkach, w tu-
nelu itp.). Nie zaleca sie jednak diuzszego jej stosowania,
szczeg6lInie gdy w samochodzie znajduje sie kilka 0sdb.

OSTRZEZENIE Nie wigcza¢ funkgji recyrkulacji powietrza
w zimne deszczowe dni, aby unikng¢ zaparowania szyb
wewnatrz samochodu.
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W razie awarii

W razie wystgpienia powtarzajgcej sie awarii systemu
automatycznie na wyswietlaczu w zestawie wskaznikow
pojawi sie napis ,,AVARIA IMP. CLIMA".

System automatycznie kontynuuje funkcjonowanie na ile
jest to mozliwe.

Jezeli wystgpi awaria sterowania wentylatorem (C), be-
dzie on kontynuowat funkcjonowanie i wybrana zostanie
automatycznie pierwsza predkosc.

Jezeli wystgpi awaria czujnika temperatury powietrza,
sterowanie zgdang temperaturg (A) bedzie funkcjonowafo
jak sterowanie mieszania powietrza ustawione recznie.

Funkcjonowanie klimatyzacji w trybie automatycznym

Dziatania wykonywane
przez uzytkownika

Sygnalizacja wizualna
dla uzytkownika

Funkcja wiaczana
automatycznie

Uzasadnienie

Uruchamianie samochodu Dioda w przycisku % Wiaczenie sprezarki jezeli zadana | Aby osiggnac zadang
(kluczyk w pozycji MAR). zapalona. temperatura jest mniejsza lub temperature w jak najkrétszym
réwna temperaturze zewnetrznej. | mozliwym czasie.
Zmiana zadanej temperatury. Dioda w przycisku % Wiaczenie sprezarki jezeli zadana | Aby uruchomi¢ szybko
zapalona. temperatura jest mniejsza lub réw- | uzyskanie nowej zadanej tempera-
na temperaturze zewnetrzne;. tury zewnetrznej.
Wiaczenie recyrkulacji <&>. Diody w przyciskach #x i Wtaczenie sprezarki. Aby zapobiec wlotowi zanieczysz-
<= zapalone. czen; aby zapobiec zaparowaniu
szyb; aby przyspieszy¢ chtodzenie
powietrza.
Wiaczenie funkcji MAX/DEF. Dioda w przycisku %% Wtaczenie sprezarki - Maksymalna | Odparowanie/odmrozenie
zapalona. temperatura wylotu powietrza - Re-| szybkie szyb.
Dioda w przycisku <& cyrkulacja powietrza wytaczona -Roz-
zgaszona. dziat wylotu powietrza na szyby.




NAGRZEWNICA DODATKOWA
NIEZALEZNA (dla wersji z
silnikami JTD) (opcja)

Nagrzewnica dodatkowa catkowicie niezalezna od funk-
cjonowania silnika, umozliwia:

(3 ogrzanie wnetrza samochodu przy wytgczonym silniku;
(3 odmrozenie szyb;

(3 ogrzanie ptynu chfodzacego i silnika przed jego uru-
chomieniem.

Instalacja skfada sie z:

3 palnika oleju napedowego dla ogrzania ptynu chfo-
dzacego silnika z ttumikiem dla spalin palnika;

(J pompy elektrycznej dozujacej paliwo potgczonej prze-
wodami ze zbiornikiem paliwa samochodu dla zasila-
nia palnika;

(O centralki zintegrowanej z zespotem ogrzewania / wen-
tylacji wnetrza samochodu, ktéra umozliwia funkgjo-
nowanie automatyczne dla wersji wyposazonych w
+Klimatyzacje z automatyczng kontrolg temperatury”;
natomiast w wersjach z ,Ogrzewaniem” lub , Klimaty-
zacjg sterowang recznie” uzytkownik powinien usta-
wic¢ pokretto regulacji temperatury powietrza w sekto-
rze czerwonym (catkowicie obrécone w prawo);

(3 centralki elektronicznej dla kontroli i requlacji palnika
zintegrowanej z tym palnikiem.

Nagrzewnica dodatkowa aktywowana jest specjalnym
pilotem zdalnego sterowania. Umozliwia w zimnych po-
rach roku ogrzanie i utrzymanie przez okreslony czas od-
powiedniej temperatury ptynu w uktadzie chfodzenia sil-
nika, aby zapewni¢ w momencie jego rozruchu optymal-
ne warunki temperatury zaréwno dla silnika jak i we-
wnatrz w samochodzie.

Po aktywacji nagrzewnicy centralka elektroniczna steruje
wiaczeniem pompy ptynu chtodzacego i palnika zgodnie
ze wstepnie zapamigtanym programem i kontroluje ich
dziafanie.

Wydaijnos$¢ pompy uktadu chtodzenia jest takze kontrolo-
wana przez centralke elektroniczng, aby zredukowa¢ do
minimum poczatkowy czas nagrzewania.

OSTRZEZENIE Nagrzewnica wyposazona jest w ogranicz-
nik termiczny, ktore przerywa spalanie w przypadku
przegrzania spowodowanego wyciekiem/ wyptywem pty-
nu chtodzacego. W tym przypadku zwréci¢ sie do ASO
Fiata w celu sprawdzenia instalacji.

Nagrzewnica moze wyfgczy¢ sie samoczynnie z powodu
braku paliwa po uruchomieniu silnika lub z powodu zga-
$niecia ptomienia podczas funkcjonowania. W tym przy-
padku wykonac¢ procedure wygaszenia i sprobowac po-
nownie zapali¢ nagrzewnice. Jezeli nie da sie jej urucho-
mic¢ zwrocic sie do ASO Fiata.
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ZAPALENIE / ZGASZENIE NAGRZEWNICY ZA POMOCA PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA

Zapalenie lub zgaszenie nagrzewnicy nalezy wykona¢ za pomocg odpowied-
niego pilota znajdujacego sie na wyposazeniu samochodu.

Aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy zapalaniu nagrzewnicy, pi-
lot z anteng skierowac w gére i nacisna¢ przycisk (A) przez okoto 2 sekundy.

Aby wytaczy¢ nagrzewnice nacisng¢ przycisk (B).

Sygnat zapalenia przestany zostanie z pilota zdalnego sterowania, ktéry ma
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maksymalny zasieg okofo 600 m w terenie otwartym, natomiast w przypad-
ku wystepowania przeszkdd jego zasieg sie zmniejsza. Sygnat z pilota odbie-
rany jest przez specjalng antene znajdujaca sie w samochodzie i przesytany
do centralki sterujgcej nagrzewnica.

Nagrzewnica spala paliwo w taki sam sposob jak silnik, ale w mniejszej ilosci. Aby
unikngc ryzyka zatrucia, nie uruchamiac nagrzewnicy w pomieszczeniu zamknietym
(nawet na krotki czas), np. w garazu, warsztacie naprawczym itp. nie posiadajacym
odprowadzenia spalin.



KONTROLA 1 CZAS PALENIA SIE NAGRZEWNICY

Czas palenia nagrzewnicy jest fabrycznie ustawiony na
30 minut, po uptywie ktérych nagrzewnica gasnie. Jed-
nak mozliwe jest zaprogramowanie czasu palenia si¢ na-

grzewnicy do maksymalnie 60 minut. Aby to uzyska¢, na-

cisng¢ rownoczesnie przyciski (A) i (B) pilota zdalnego
sterowania trzy razy szybko; kazda sekwencja nacisniecia
przyciskow sygnalizowana jest biysnieciem diody (C) i
odpowiada zwiekszeniu czasu o dziesie¢ minut.

OSTRZEZENIA

0

0

Wytgczac zawsze nagrzewnice podczas napetniania
zbiornika paliwa i w poblizu stacji benzynowych unik-
nie sie niebezpieczenstwa wybuchu lub pozaru.

Nie parkowa¢ samochodu na materiatach fatwopalnych
jak liscie, suche papiery; niebezpieczeristwo pozaru!

Temperatura w poblizu nagrzewnicy nie moze prze-
kracza¢ 120 °C (np. podczas lakierowania i suszenia
w komorze lakierniczej nadwozia). Wysokie tempera-
tury mogq spowodowac uszkodzenie elementéw cen-
tralki elektroniczne;j.

Podczas funkcjonowania przy silniku wyfgczonym, na-
grzewnica absorbuje energie elektryczng akumulato-
ra. Nalezy wiec uruchomic silnik, aby zapewni¢ prawi-
dtowe dotadowanie akumulatora.

Ptyn w uktadzie chtodzenia nagrzewnicy musi zawie-
ra¢ minimalnie 10 % produktu zapobiegajgcego za-
marzaniu.

Obstuge lub ewentualng napraw wykona¢ wytacznie w
ASO Fiata, ktéra posiada oryginalne czesci zamienne.
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OBSLUGA

Sprawdzac okresowo (zwykle na poczatku sezonu zimnego) nagrzewnice w
ASO Fiata. To zagwarantuje bezpieczne i ekonomiczne funkcjonowanie na-
grzewnicy oraz jej dtugotrwatg eksploatacje.

WYMIANA BATERII PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Aby sprawdzi¢ stan natadowania baterii, nacisng¢ przycisk (A) lub (B), pulso-
wanie diody (C) oznacza:

() bateria natadowana - krétki btysk;
(I bateria nafadowana stabo - dioda swieci sie przez okoto 3 sekundy;
(J bateria roztadowana - dioda $wieci sie przez okoto 5 sekund.

Aby wymieni¢ baterie otworzy¢ pokrywe (D) po nacisnieciu jej w kierunku
pokazanym strzatka (mocowang na wcisk), wyja¢ dwie baterie (E) i zatozy¢
nowe baterie (tego samego typu) przestrzegajgc biegunowosci.



SWIATELA ZEWNETRZNE

DZWIGNIA LEWA
Grupuje sterowanie Swiatet zewnetrznych i kierunkowskazow.

Oswietlenie zewnetrzne dziafa tylko gdy kluczyk w wytgczniku zaptonu jest
w pozycji MAR.

Wiaczajgc swiatta zewnetrzne podswietlony zostaje zestaw wskaznikéw oraz

ideogramy i symbole réznych sterowan znajdujacych sie w desce rozdzielcze;.

Swiatfa pozycyjne

Zapalaja sie po obrdceniu pokretta dzwigni z pozycji O w pozycje 2.
W zestawie wskaznikdw zapala sie lampka sygnalizacyjna =00z,

Swiatta mijania
Zapalaja sie po obrdceniu pokretta dzwigni z pozycji - w pozycje 0.

Swiatta drogowe

Zapalaja sie po ustawieniu pokretta dzwigni w pozycji 20 i przesunieciu jej
w kierunku deski rozdzielczej.

W zestawie wskaznikdw zapala si¢ lampka sygnalizacyjna E0.
Wytaczaja sie po pociggnieciu dzwigni w strone kierownicy.
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Sygnat swietlny

Mozna go wiaczy¢ poprzez pociggniecie dzwigni w strone kierownicy (pozy-
Cja niestabilna).
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URUCHAMIANIE
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Swiatta kierunkowskazéw

LAMPKI
SYGNALIZACYINE
| KOMUNIKATY

Przesuwajac dzwignie:
w gore - wigcza sie prawy kierunkowskaz;
w déf - wigcza sie lewy kierunkowskaz;

W RAZIE AWARIIJ

W zestawie wskaznikow pulsuje lampka sygnalizacyjna €.

roeoossm — Kjerunkowskazy wytaczg sie automatycznie gdy samochod wréci do jazdy na
wprost.

OBSEUGA
SAMOCHODU

Jezeli zachodzi potrzeba uzycia kierunkowskazéw przez bardzo krétki okres,
nalezy przesung¢ dzwignie w gére lub w dot w pozycje do pierwszego opo-
ru (pozycja niestabilna). Po zwolnieniu dzwignia sama wrdci do pofozenia
wyjsciowego.
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CZYSZCZENIE SZYB

WYCIERACZKI / SPRYSKIWACZE SZYBY PRZEDNIEJ
Funkcjonuja, gdy kluczyk w wytaczniku zaptonu znajduje sie w pozycji MAR.
A - Wycieraczki wytaczone.

B - Funkcjonowanie przerywane.

(E)
(A)
(B)
(C]
(D)

C - Funkcjonowanie ciggte wolne.

FOE0056m

D - Funkcjonowanie ciggte szybkie.

E - Funkcjonowanie szybkie czasowe (pozycja niestabilna); po zwolnieniu
dzwignia wroci w pozycje (A) i automatycznie wytgczy wycieraczki.

Po przesunieciu dzwigni w strone kierownicy wtgczajq sie spryskiwacz szyby

przedniej i spryskiwacze reflektoréw (gdzie przewidziano) gdy wtgczone sg

$wiatfa mijania.

FOE0057m

lodu. W takich warunkach wycieraczka jest bardzo obcigzona, interweniuje zabezpieczenie silniczka,
ktore uniemozliwia jego dziatanie nawet przez kilka sekund. Jezeli nastepnie funkcjonowanie nie zo-
stanie przywrocone, zwrocic sie ASO Fiata.

g Nie uzywac wycieraczki, aby oczyscic szybe przednig, gdy na niej znajduje sie warstwa sniegu lub
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WYCIERACZKI / SPRYSKIWACZE SZYBY TYLNEJ

Funkcjonujg gdy kluczyk w wytaczniku zaptonu znajduje sie w pozycji MAR.
Sterowanie

1) obroci¢ pokretto (A) z pozycji O w pozycje &J: funkcjonowanie ciggte;

2) przesungc dzwignie do przodu (pozycja niestabilna) - wigczy sie spryski-
wacz i wycieraczka szyby tylnej. Po zwolnieniu dzwigni wycieraczka i
spryskiwacz szyby tylnej wytgczg sie.

Nie uzywac wycieraczki, aby oczyscic szybe tylna, gdy na niej znajduje si¢ warstwa sniegu lub lodu.
W takich warunkach wycieraczka jest bardzo obcigzona, interweniuje zabezpieczenie silniczka, ktore
uniemozliwia jego dziafanie nawet przez kilka sekund. Jezeli nastepnie funkcjonowanie nie zostanie
przywroécone, zwrdcic si¢ ASO Fiata.
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LAMPA SUFITOWA

PRZEDNIA LAMPA SUFITOWA

Wytacznik (A) stuzy do zapalenia/zgaszenia lampy sufitowe;.

Wytacznik (B) stuzy do zapalenia/zgaszenia lamp punktowych.

Lampa spetnia nastepujace funkcje w zaleznosci od potozenia wytgcznikow:

3 gdy wytgcznik (A) znajduje sie w srodkowym potozeniu, lampy (C) i (D)
zapalaja sie po otwarciu drzwi przednich;

(3 gdy wytacznik (A) przesuniety jest w lewo, lampy (C) i (D) s zgaszone i
nie zapalg sie po otwarciu lub odblokowaniu drzwi;

3 gdy wytacznik (A) przesuniety jest w prawo, lampy (C) i (D) sa zawsze za-

palone.
Wytacznik (B) wigcza lampy oddzielnie:
3 lampe punktowa (C) jezeli przesuniety jest w lewo;
3 lampe punktowga (D) jezeli przesuniety jest w prawo.

OSTRZEZENIE Przed opuszczeniem samochodu nalezy upewnic sie, czy oba
wyfaczniki znajdujg sie w pozycji srodkowej. W tym potozeniu lampy zgasng
po zamknieciu drzwi i nie spowodujg roztadowania akumulatora.
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TYLNE LAMPY SUFITOWE

Lampy sufitowe zapalaja si¢ po otwarciu drzwi tylnych. Przy drzwiach za-
mknietych lampy mozna zapali¢/zgasi¢ po nacisnieciu ich w punkcie (A).

W wersjach wyposazonych w podwéjny dach otwierany, lampy umieszczone
s pomiedzy nimi.



WYLACZNIKI

SWIATLA AWARYJNE

Wigczajq sie po nacisnieciu przycisku wytgcznika (D), niezaleznie od pozycji
kluczyka w wytaczniku zaptonu.

Po wigczeniu przycisk wytacznika pulsuje. Aby wytaczy¢ Swiatta awaryjne,
ponownie nacisna¢ przycisk wytgcznika.

PRZYCISKI WYI'.ACZNIK(')W

Umieszczone sg na konsoli srodkowe;j.

Funkcjonujg tylko gdy kluczyk w wytgczniku zaptonu znajduje sie w pozycji
MAR (za wyjatkiem $wiatet awaryjnych).

Po aktywacji funkcjonowania, Swieci sie lampka sygnalizacyjna w tym
przycisku.

Aby wytgczy¢, nacisna¢ ponownie przycisk.
Przednie swiatta przeciwmgielne

Przycisk (A): Swiatta te mozna wtgczy¢ tylko przy wiaczonych swiattach ze-
wnetrznych.

Tylne sSwiatta przeciwmgielne

Przycisk (B): Swiatta te mozna wigczy¢ tylko przy wigczonych swiattach mija-
nia lub przednich $wiattach przeciwmgielnych.

Tylna szyba ogrzewana

Przycisk (C): z funkcjonowaniem czasowym.

()

]

Ny,
71\
=2
N D %

FOE0630m

FOE0235m

Wiaczenie swiatef awaryjnych powinno by¢ zawsze zgodne z wymogami kodeksu
UWAGA drogowego kraju, w ktorym samochdd jest eksploatowany.
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WYLACZNIK BEZWLADNOSCIOWY BLOKUJACY ZASILANIE
SILNIKA PALIWEM

Znajduje sie pod deskq rozdzielczg po stronie kierowcy i interweniuje w
przypadku zderzenia.

Jest to wyfacznik bezpieczenstwa (A), ktéry wigcza sie w przypadku zderze-
nia, przerywajac zasilanie silnika paliwem, i w konsekwencji jego wytaczenie.

Sprawdzi¢ doktadnie samochéd, czy nie wycieka paliwo, na przykfad w ko-
morze silnika, pod samochodem lub w poblizu zbiornika paliwa.

LILNIKA 1 JAZD,
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Jezeli nie ma wyciekéw paliwa i samochdd jest w stanie kontynuowac jazde,
nalezy nacisna¢ przycisk A, aby przywrdcic zasilanie silnika paliwem i wig-
czy¢ o$wietlenie.

Po zderzeniu samochodu obrdci¢ zawsze kluczyk w wytaczniku zaptonu w
potozenie STOPR, aby unikng¢ roztadowania akumulatora.

Jezeli po zderzeniu samochodu wyczuwalny jest zapach paliwa lub wida¢ wycieki z
ukfadu zasilania, nie wiaczac¢ wyfacznika, aby unikngc zapalenia sie samochodu.
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WYPOSAZENIE WEWNETRZNE
SCHOWEK PO STRONIE KIEROWCY

Aby otworzy¢, podnies¢ pokrywe (A)
SCHOWEK PO STRONIE PASAZERA

Aby otworzy¢, podnies¢ pokrywe (A).
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SCHOWKI POD DASZKAMI PRZECIWStONECZNYMI
Aby uzyskac¢ do nich dostep, odchyli¢ daszki przeciwstoneczne.

OSTRZEZENIE Schowki te przeznaczone s na niewielkie przedmioty (pilot
otwierania bramy, okulary, dokumenty itd.), przedmioty cigzkie mogq spo-
wodowac samoczynne otwarcie si¢ schowka podczas jazdy i wypasc.

SCHOWEK POD SIEDZENIEM PRZEDNIM PRAWYM (jezeli jest)
Aby otworzy¢: nacisng¢ w punkcie (A) i pociggng¢ na zewnatrz.

Aby zamkng¢: wsung¢ schowek pod siedzenie az do ustyszenia dzwieku za-
trzasku mechanizmu blokujacego.



ZAPALNICZKA

Jest aktywna gdy kluczyk w wytgczniku zapfonu znajduije sie w potozeniu MAR.

Otworzy¢ pokrywe (A) pociggajac jg w dot.

Wcisng¢ przycisk (B) zapalniczki; po okoto 15 sekundach przycisk automa-
tycznie powréci do pozycji wyjsciowej i zapalniczka jest gotowa do uzycia.

OSTRZEZENIE Sprawdzi¢ zawsze czy zapalniczka sie wyfaczyta.

POPIELNICZKA

Dla miejsc przednich
Otworzy¢ pokrywe (A) pociggajac jg w dot.
Popielniczke (C) mozna wyjac.

Dla miejsc tylnych

Znajdujg sie w drzwiach tylnych.

Otworzy¢ pokrywe (D) pociggajac jg do tytu.
Popielniczke mozna wyjac.

FOE0068m

FOE0604m

@ UWAGA Zapalniczka osiaga wysoka temperature. Postugiwac si¢ nia ostroznie i chronic

przed dzie¢mi. Niebezpieczenistwo pozaru lub oparzen.

@ UWAGA Nie umieszcza¢ w popielniczce odpadoéw papierowych; moze spowodowac to pozar

przy zetknieciu sie z niedopatkiem papierosa.
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DASZKI PRZECIWSLONECZNE

Znajdujq sie po obu stronach wewnetrznego lusterka wstecznego. Mogg by¢
ustawione czofowo lub bocznie.

Na odwrotnej stronie daszka od strony kierowcy znajduje sie kieszef na do-
kumenty, natomiast po stronie pasazera lusterko.

FOE0237m
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GNIAZDKA PRADOWE

Znajdujq sie:

3 gniazdko (A) w desce rozdzielczej obok popielniczki;
(3 gniazdko (B) w bagazniku po stronie lewej (opcja).

Gniazdka zasilane sg po obrdceniu kluczyka w wytgczniku zaptonu w pofoze-
nie MAR.

Aby ich uzy¢, zdjg¢ pokrywe zabezpieczajaca.
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OSTRZEZENIE Przy silniku wytaczonym i kluczyku w wytaczniku zaptonu w
pofozeniu MAR, dtuzsze uzywanie (np. dfuzszej niz 1 godzine) odbiornikéw
pobierajgcych duzy prad moze spowodowac roztadowanie akumulatora i w
konsekwencji problemy z uruchomieniem silnika.

Prawidtowe funkcjonowanie gwarantujg tylko odbiorniki posiadajgce homo-
logowang wtyczke, znajdujgcg sie we wszystkich odbiornikach dostepnych
w Lineaccessori Fiat.

Do gniazdek mozna pofaczyc odbiorniki o mocy nie przekraczajacej 180 W (pobierajagce maksymalnie
15 A).



CHLODZIARKO-PODGRZEWACZ (gdzie przewidziano)

Posiada pojemnos¢ okoto 8 litréw. Przewidziany dla Fiata Multipla chtodziar-
ko-podgrzewacz moze pomiescic trzy butelki 1,5 litrowe o masie maksymal-
nie 4,5 kg umieszczone w dwdch pojemnikach.

Urzadzenie umozliwia ogrzanie lub chtodzenie komory zgodnie z wymaga-
niami uzytkownika. Sposéb funkcjonowania chtodziarki umozliwia uzyskanie
réznicy temperatur pomiedzy wnetrzem komory i samochodu okofo 20 °C po
okofo godzinie ciggtego funkcjonowania. Minimalna osiggana temperatura
nie jest nizsza od 8-10 °C.

Aby unikngc¢ roztadowania akumulatora, urzadzenie potaczone jest z instala-
¢jq elektryczng samochodu poprzez wytacznik zaptonu, tak wiec chtodzenie
lub ogrzewanie dziata tylko przy uruchomionym silniku.

Zaleca sie nie wigczac¢ urzadzenia, gdy przewiduje sie postdj samochodu
dtuzszy od 2 godzin.

Przy wytaczniku w pozycji 1 = funkcjonuje podgrzewacz; w pozycji 2 - funk-
cjonuje chtodzenie.

Jezeli chcemy korzystac z dodatkowej chtodziarki, nalezy ja podigczy¢ przy
pomocy odpowiedniego spiralnego przewodu, zgodnie z zatgczong do niej
instrukcja, do gniazda pradowego 12 V znajdujacego sie w bagazniku. Zale-
ca sie wykonac to potaczenie w niezbednych przypadkach z uwagi na
ograniczony pobér pradu elektrycznego.

FOE0073m
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PODWOJNY DACH OTWIERANY
ELEKTRYCZNIE

Dziafa tylko gdy kluczyk w wytgczniku zaptonu znajduje sie w pozycji MAR.

Wytaczniki (A) i (B) stuza do sterowania wszystkimi funkcjami otwierania, za-
mykania, podnoszenia i opuszczania obu dachéw.

Po zwolnieniu przycisku wytgcznika dach zatrzyma sie w pofozeniu w ktérym
sie znajduje.

Za kazdym razem gdy konieczne bedzie odfgczenie i ponowne pofaczenie
akumulatora lub odfgczenie dachu otwieranego tylnego (konektora silnika
i/lub centralki) nalezy wykona¢ procedure resetowania funkcji zapobiegajgcej
zgnieceniu dachu tylnego.

RESETOWANIE FUNKCJI ZAPOBIEGAJACEJ ZGNIECENIU

1) Obréci¢ kluczyk w wytgczniku zaptonu w pofozenie MAR.

2) Nacisngc przycisk (A) w trybie ,otwierania” catkowitego dachu tylnego i
przytrzymac nacisniety przynajmniej przez 3 sekundy.

3) Nacisna¢ przycisk (A) w trybie ,zamykania” dachu tylnego i przytrzymac
nacisniety przynajmniej przez 3 sekundy po zamknieciu dachu tylnego.

Po wykonaniu tej procedury funkcja ,,ZAPOBIEGANIE PRZED ZGNIECENIEM” bedzie
dziatata.



Sterowanie przednie

Dach przedni: nacisng¢ na odpowiedni symbol A na przycisku wytacznika
(A), aby otworzy¢ i symbol ¥, aby zamkna¢ dach.

Dach tylny: nacisna¢ na odpowiedni symbol A na przycisku wytacznika (B)
aby otworzy¢ i symbol ¥, aby zamkna¢ dach.

W przypadku uszkodzenia dachu otwieranego wyja¢ pokrywe (C) znajdujaca
sie pomiedzy dwoma dachami; na odwrotnej stronie znajduje sie klucz (E),
ktory po wiozeniu w gniazdo (D) i obracaniu umozliwia wykonanie recznie
operacji opisanych poprzednio.

Pod dachem zamocowana jest zastona przeciwstoneczna, zmniejszajgca pro-
mieniowanie stoneczne posiadajgca odpowiedni uchwyt, ktérg mozna prze-
suwac recznie.

Zastona ta musi by¢ otwarta przed otwarciem dachu i nie mozna jej za-
mkna¢, gdy dach jest otwarty i samochdd jedzie.

£

Y

o 7

' Nie otwierac dachu gdy znajduje si¢ na nim snieg lub 16d; ryzyko uszkodzenia.

FOE0606m

Tylny dach otwierany wyposazony jest w system bezpieczenstwa, ktéry automatycz-
@ UWAGA nie przerywa jego zamykanie przy wystapieniu przeszkéd podczas przesuwania si¢

szyby dachu, ale mimo to nieprawidfowe jego uzywanie moze byc niebezpieczne.

Przed i podczas dziafania upewnic si¢, Ze pasazerowie nie sg narazeni na obrazenia

przez przesuwajacy sie dach oraz czy ich osobiste rzeczy nie znajduja w poblizu da-
chu. Otwierac i zamykac dach tylko podczas postoju samochodu.

Wysiadajgc z samochodu, wyjac zawsze kluczyk z wylacznika zaptonu, aby uniknac
V)L ZLI. 888 niebezpiecznego dla pasazeréw pozostajacych w samochodzie, niespodziewanego
uruchomienia mechanizmu dachu otwieranego.
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DRZWI
Fiat Multipla wyposazony jest w zamek centralny drzwi bocznych.

Otwarcie z zewnatrz
Obrdcic¢ kluczyk w pozycje (1) i pociggna¢ klamke w gére.

Zamkniecie z zewngtrz
Obracic kluczyk w pozycje (2).

Otwarcie/zamknigcie z wnetrza drzwi przednich
Otwarcie: pociggnac za klamka (A).
Zamkniecie: zamkna¢ drzwi i nacisngc przycisk (B).

Otwarcie/zamkniecie drzwi tylnych z wnetrza drzwi tylnych

Otwarcie: upewnic sie, ze mechanizm zabezpieczajacy przed otwarciem
drzwi przez dzieci (F) jest wylgczony. Podnies¢ przycisk (C) i pociagna¢ za
klamke (D).

Uzywac zawsze tego urzadzenia przy przewozeniu dzieci.



OSTRZEZENIE Jezeli drzwi przednie nie zostang prawidtowo zamkniete lub
gdy zostanie uszkodzona instalacja, zamek centralny nie wtaczy sie i po 8
lub 9 szybkich kolejnych prébach nastapi jego wyfaczenie na okoto 30 se-
kund. W tym czasie mozna blokowac lub odblokowywac drzwi recznie, bez
interwencji systemu elektronicznego. Po 30 sekundach centralka jest ponow-
nie gotowa do przyjmowania polecen. Jezeli przyczyna usterki zostanie usu-
nieta, instalacja zacznie prawidtowo dziata¢; w przeciwnym razie powtorzy
cykl wytaczenia.

OSTRZEZENIE System zamka centralnego jest tak zaprogramowany, ze jezeli
jedne lub drzwi tylne nie zostang domkniete i zamek wigczony zostanie pilo-
tem zdalnego sterowania (lub kluczykiem w zamku) nastapi zablokowanie
wszystkich drzwi i przyciski blokujgce obnizg sie. Po domknieciu drzwi tyl-
nych zostang one prawidtowo zablokowane.

URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE PRZED OTWARCIEM DRzZWI
PRZEZ DZIECI

Stuzy do uniemozliwienia otwarcia drzwi tylnych z wnetrza samochodu.

Uruchamia sie go przy pomocy kluczyka do wytacznika zaptonu wktadajac go
w gniazdo (F) i obracajgc w:

Potozenie 1 - urzagdzenie wytgczone.
Potozenie 2 - urzadzenie wiaczone.

@ UWAGA Uzywac¢ zawsze tego urzadzenia, gdy przewozi si¢ dzieci.

FOE0608m
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ELEKTRYCZNE PODNOSNIKI SZYB

DRZWI PRZEDNICH

Na wewnetrznym uchwycie drzwi przednich po stronie kierowcy znajduja sie
dwa wytaczniki:

A - otwarcie/zamkniecie szyby lewej;
B - otwarcie/zamkniecie szyby prawe;j.
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0d strony kierowcy znajduje sie przycisk A ktérego nacisniecie dtuzej niz
jedng sekunde uruchamia funkcjonowanie automatyczne podnosnika; szyba
zatrzyma sie po osiggnieciu konca skoku (lub po ponownym nacisnieciu
przycisku).

Na uchwycie drzwi po stronie kierowcy znajduje sie wylgcznik sterujgcy szy-
ba w tych drzwiach.

Nieprawidfowe uzycie elektrycznych podnosnikéw szyb moze by¢ niebezpieczne.
Przed i podczas dziafania upewnic sig, czy pasazerowie znajduja si¢ w bezpiecznej
odleglosci od przesuwajacej sie szyby i czy nie doznaja obrazen przez przesuwajaca
sie szybe oraz czy osobiste rzeczy nie znajduja si¢ w poblizu szyby. Wysiadajac z sa-
mochodu, wyjac zawsze kluczyk z wylacznika zaptonu, aby uniknac niebezpieczne-
8o dla pasazerow pozostajacych w samochodzie niespodziewanego uruchomienia
podnosnikow szyb.



DRZWI TYLNYCH

Na obu uchwytach wewnetrznych tylnych drzwi znajdujg sie przyciski wy-
tacznikoéw (D) sterowania szybami w tych drzwiach

W desce rozdzielczej znajduje sie przycisk wytgcznika (lock) A, ktory po naci-
$nieciu (dioda w przycisku Swieci sie) blokuje dziatanie przyciskéw wytgczni-

kéw znajdujacych sie na uchwytach drzwi tylnych.

W wersjach wyposazonych opcyjnie w ESP, przycisk blokujgcy dziatanie podno-

$nikow szyb drzwi tylnych znajduje sie w zespole sterowan nagrzewnicy (F).

FOE0609m
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BAGAZNIK
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OTWIERANIE / ZAMYKANIE POKRYWY BAGAZNIKA

Pokrywa wyposazona jest w zamek elektryczny: aby otworzy¢ j odbloko-
wac drzwi przednie kluczykiem i nacisng¢ dzwignie (A) znajdujaca sie pod
uchwytem otwierania. Przy drzwiach zablokowanych nie jest mozliwe otwar-

TN (7iwidy] | STEROWANIE

l

cie pokrywy bagaznika. Otwarcie pokrywy utatwione jest dwoma bocznymi
amortyzatorami gazowymi.

SILNIKA | JAZD,

Fosossam — Aby zamkna¢ pokrywe, uzy¢ uchwytu znajdujacego sie w wyktadzinie we-
wnetrznej pokrywy bagaznika.
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Nie podrozowac z otwartg pokrywga bagaznika: do wnetrza nadwozia moga prze-
dostac sie spaliny. Podczas otwierania pokrywy zwracac uwage, aby nie uderzy¢
nig o rzeczy znajdujace si¢ na bagazniku dachowym.



OTWIERANIE AWARYJNE ==u ——
—

W przypadku uszkodzenia elektrycznego zamka pokrywy bagaznika jest
mozliwe jej otwarcie manualne przy pomocy specjalnej dzwigienki (B)
znajdujacej sie w czesci bocznej lewej tego zamka (widocznej od wewnatrz
samochodu).

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

Aby uzyskac¢ dostep do dzwigienki, otworzy¢ drzwi boczne tylne, ztozy¢ sie-
dzenie i nacisnag¢ na dzwigienke (B) przesuwajgc jg w lewo (w strone $rodka
samochodu).
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Przy uzywaniu bagaznika nigdy nie przekracza¢ maksymalnych dozwolonych obcigzen
@ UWAGA (patrz rozdziaf ,, Dane techniczne*). Ponadto upewnic si¢ czy przedmioty w bagazniku

sq rownomiernie rozmieszczone i odpowiednio zabezpieczone, aby podczas gwaftow-

nego hamowania nie przemiescily si¢ do przodu powodujac obrazenia pasazerow.
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MOCOWANIE BAGAZU

W bagazniku znajdujq sie odpowiednie pierscienie, do ktérych mozna zamo-
cowac linki zabezpieczajace przewozony bagaz.

OSTRZEZENIE Podrézujac nocg z obcigzonym bagaznikiem, konieczne jest

przywrocenie poprawnego ustawienia swiatet mijania (patrz rozdziat ,Re-
flektory”).

Aby wyregulowa¢ prawidtowo wysokos¢ wigzek $wietlnych reflektoréw, na-
lezy sprawdzi¢, czy obcigzenia nie przekraczajg wartosci podanych w tym
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rocoesom  [0zdziale.

Ciezki bagaz nieprawidfowo zamocowany, moze spowodowac w razie wypadku
powazne obrazenia pasazerow.

Przy podrozujemy przez tereny, w ktorych jest trudno o napefnienie zbiornika pali-
wa i jest potrzeba przewozenia benzyny w dodatkowych zbiornikach, nalezy prze-
strzegac odpowiednich przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie. Uzywac wytgcz-
nie zbiornikéw homologowanych i zamocowac je odpowiednio w zaczepach. Mimo
wszystko zwiekszone zostaje w tym przypadku ryzyko powstania pozaru podczas
ewentualnego wypadku.



POWIEKSZENIE BAGAZNIKA

Przestrzen bagaznika mozna powiekszy¢ zgodnie z wymaganiami w naste-
pujacy sposob:

1) przesunac¢ w przdd siedzenia tylne (okofo 15 cm);
2) wyjac potke tylna;

3) zlozyc oparcia siedzen tylnych w przdd;

4) wyjac siedzenia.

Przesuwanie siedzen tylnych

J Wyjac korki ostony w gniazdach przedniego mocowania prowadnic do
podtogi za pomocg monety;

(J zlozy¢ oparcie siedzenia po nacisnieciu na dzwignie (A) i wyjac¢ zagtowki;

(O odtaczyc tylng czes¢ siedzenia pociggajac w tyt uchwyt (B). Podnies¢ i ob-

réci¢ za pomocg uchwytu (C);
(3 odtaczy¢ zaczepy przednie siedzenia pociggajac za dzwignie (D);

(3 przy siedzeniu odfgczonym trzymajac za cze$¢ przednig i tylng siedzenia
przesung¢ w przdd o 15 cm (tak jak opisano w rozdziale nastepnym).

FOE0089m
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Ustawienie siedzen tylnych
Sprawdzi¢, czy punkty mocowania pokazane na rysunku nie sg zanieczyszczone:
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(J zamocowac zaczepy przednie w odpowiednich otworach znajdujacych
sie w podtodze samochodu;

(3 podnies¢ siedzenie o okoto 10 cm od podtogi i opuscic.

W ten sposdb na skutek wiasnego ciezaru siedzenie zostanie zamocowane w
zaczepach tylnych.

A |BEZPIECZENSTWO

C
LLLLLLLL L7777/ 77777777

l

rocootem  Przy zamontowaniu siedzen nalezy zwrdci¢ uwage aby nie zamieni¢ pozydji,
naklejka pokazana na rysunku i znajdujgca sie na tylnej czesci siedzenia,
wskazuje jego prawidtowg pozycje:

URUCHAMIANIE
SILNIKA | JAZD,

l

YGNALIZACYINE
| KOMUNIKATY

@ siedzenie lewe;

LAMPKI

@ siedzenie srodkowe;
@ siedzenie prawe.

Przy montazu siedzen bocznych, zwréci¢ uwage, aby tasmy pasa koloru czar-
nego zwrdécone byty w kierunku zewnetrznym samochodu.
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Wyjecie potki tylnej

Aby wyjac potke tylng nalezy wpierw odblokowac oparcia siedzen tylnych

i ztozy¢ je w przéd, nastepnie przesung¢ w bok tasmy bocznych paséw bez-
pieczenstwa (1) i przesuna¢ do przodu pétke (2) tak aby sworznie blokujace
(A) odtaczyty sie od gniazd, a nastepnie wyjac.

Wyijetg potke z gniazd mozna umiesci¢ poprzecznie za oparciami siedzen.

Potka tylna wyposazona jest w przednig czes¢ ruchoma, sktadajgcg sie do ty-

tu, umozliwiajgc ztozenie opar¢ siedzen tylnych.

Skiadanie siedzen

Przy sktadaniu oparcia siedzenia srodkowego sprawdzic¢ czy siedzenie znaj-

duje sie w pozycji catkowicie cofnietej (do konca skoku) i czy zagtéwek jest

W pozycji obnizonej.

(3 Ztozyc oparcie siedzenia po nacisnieciu dzwigni (A) i wyjgc¢ zagtdwek;

(O odfgczy¢ czesci tylng siedzenia pociggajac w tyt uchwyt (B) i podnies¢ za
pomoca uchwytu (C);

FOE0393m
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(J zaczepic ciegna napinajace do zagtowka przedniego (A) znajdujace sie
pod siedzeniami tylnymi zwracajgc uwage, aby otworzy¢ haczyk (B) po
nacisnieciu go od gory do dofu jak pokazano na rysunku.

OSTRZEZENIE Przy montowaniu napinacza (A) przetozy¢ go tak jak pokazano
na rysunku, zwracajac uwage, aby nie zaczepic¢ o dzwignie blokowania (D)
oznaczong etykietg koloru czerwonego.

Wyjmowanie siedzen tylnych
Wykona¢ procedure opisang dla przesuwania siedzen tylnych.

W wersjach wyposazonych w siedzenia tylne srodkowe przesuwane pociggna¢
za dzwignie (A) i cofnac siedzenie catkowicie do tytu, a nastepnie wykonac
procedure opisang dla przesuwania siedzen tylnych.



POKRYWA KOMORY SILNIKA
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Aby otworzy¢ pokrywe komory silnika:
1) Pociggnac za dzwignie (A) znajdujaca sie pod deska rozdzielcza.

2) Przesuna¢ do géry dzwignie zaczepu (B).
3) Podnies¢ pokrywe komory silnika i rdwnoczesnie wyja¢ podpdrke (C)

URUCHAMIANIE JBEZPIECZENSTWO

z urzadzenia blokujacego (D). >_g
4) Wtozy¢ koncowke podporki w gniazdo (D) w pokrywie komory silnika FoEoe1Sm g
i ustawic¢ bezpiecznie. =
Aby zamkna¢ pokrywe komory silnika N % g
1) Przytrzymujac jedna rekg podniesiong pokrywe silnika, drugg reka wyjac = 5 §
podpérke (C) z gniazda (E) i zamocowac jg odpowiednio w urzgdzeniu ge
blokujgcym (D). =
2) opuscic¢ pokrywe silnika do okofo 20 cm nad komora i puscic jg swobodnie; =
nastepnie sprobowac podniesc i sprawdzi¢ czy jest doktadnie zamknieta a 5
nie tylko zablokowana mechanizmem zabezpieczajacym. =

W tym ostatnim przypadku nie naciska¢ na pokrywe silnika, ale powtérzy¢
czynnosci od poczatku.
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Nieprawidlowe zamocowanie podporki moze spowodowac nagfe opadnigcie pokry-
wy komory silnika. Wykonywac te operacje tylko podczas postoju.

Przed rozpoczeciem podnoszenia pokrywy komory silnika, upewnic si¢ Ze ramiona
wycieraczek nie s3 podniesione.

Przy goracym silniku nalezy zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania czynnosci
w komorze silnika aby unikngc niebezpieczernistwa oparzen. Nie zblizac rak do elek-
trowentylatora: moze si¢ on wigczyc rowniez przy wyjetym kluczyku z wylacznika

zaplonu. Zaczekac, az silnik si¢ ochfodzi.

Zwracac uwage na luzno zwisajace krawaty, szaliki, odziez, ktore przypadkowo
moga zostac wciggnigte przez elementy silnika bedace w ruchu; ryzyko bardzo
ciezkich obrazen.

Ze wzgledow bezpieczeristwa pokrywa komory silnika musi by¢ zawsze dokiadnie
zamknigta podczas jazdy. Dlatego sprawdzi¢ zawsze dokfadnos¢ zamknigecia pokry-
wy, upewniajac sie, czy mechanizm blokujacy jest wiaczony. Jezeli podczas jazdy
zauwazymy, ze mechanizm blokujacy nie jest prawidfowo wigczony, zatrzymac sie
natychmiast i zamknac pokrywe komory silnika w sposob prawidfowy.



BAGAZNIK DACHOWY / NA NARTY

Bagaznik dachowy lub na narty powinien by¢ zamocowany na dachu w
punktach pokazanych na rysunku po wyjeciu czterech nakfadek. Aby wyja¢
naktadki nacisnag¢ na jeden z dwdch koncdw i przesung¢ kilka milimetréw za-
czep naktadki pod listwa.

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

Specyficzne bagazniki dachowe / na narty dla Fiata Multipla sg dostepne w
Lineaccessori Fiat.

URUCHAMIANITEZPIE(ZENSTWO

OSTRZEZENIE Zwraca¢ uwage, aby przy otwieraniu nie uderzy¢ pokrywa ba- §
gaznika o przedmioty znajdujgce sie na bagazniku dachowym. =
=T
=
=
_

FOE0102m

OBStUGA
SAMOCHODU

|

@ UWAGA Po przejechaniu kilku kilometrow sprawdzic, czy sruby mocujgce wsporniki bagaz-

nika sa dobrze dokrecone.
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REFLEKTORY

USTAWIENIE WIAZKI SWIETLNEJ REFLEKTOROW

OSTRZEZENIE Poprawne ustawienie reflektorow jest bardzo wazne dla kom-
fortu i bezpieczenstwa nie tylko dla kierowcy samochodu, ale réwniez dla
wszystkich uzytkownikéw drogi. Powinno by¢ zawsze zgodne z wymogami
kodeksu ruchu drogowego. Aby zagwarantowac sobie i innym jak najlepsze
warunki widocznosci w czasie podrézy z wtaczonymi reflektorami, samochéd
musi mie¢ poprawnie ustawione $wiatfa.

W sprawie kontroli i ewentualnej regulacji nalezy zwrécic sie do ASO Fiata.

KOREKCJA NACHYLENIA WIAZKI SWIETLNEJ REFLEKTOROW

Gdy samochdd jest obcigzony, obniza sie z tytu i w konsekwencji wigzka
$wietlna podnosi sie. W tym przypadku konieczne jest przywrécenie po-
prawnego ustawienia wigzki swietlnej reflektorow.

Samochéd wyposazony jest w elektryczny korektor swiatet reflektorow (A).

Pozycje korektora w zaleznosci od ohcigzenia

Pozycja 0 - do trzech 0s6b na przednich siedzeniach.

Pozycja 1 - do szesciu osob.

Pozycja 2 - sze$¢ 0s6b + obcigzenie w bagaznika maksymalnie do 130 kg.

Pozycja 3 - kierowca + maksymalne obcigzenie dopuszczalne, w catosci
umieszczone w bagazniku maksymalnie do 300 kg.

Tylko dla wersji VAN 4 lub 5 miejscowych obcigzenie maksymalnie wynosi
350 kg.

OSTRZEZENIE Aby regulator elektryczny dziatat prawidtowo, obcigzenie ba-
gaznika nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych roz-
dziale , Dane techniczne” w ,Masy".



REGULACJA SWIATEL REFLEKTOROW ZA GRANICA

Reflektory $wiatet mijania ustawione sg fabrycznie przed sprzedazg samo-
chodu, zgodnie z obowigzujagcym ruchem drogowym w danym kraju. Podré-
zujac w krajach, w ktérych obowigzuje ruch przeciwny, aby nie o$lepiac sa-
mochoddw jadacych z przeciwka, nalezy zastonic strefe reflektora zgodnie

z wymiarami/wskazaniami pokazanymi na rysunkach: podczas tej operagji
uzy¢ tasmy samoprzylepnej nieprzezroczystej.

llustracje odnoszg sie do ruchu drogowego lewostronnego i prawostronnego.
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SYSTEM ABS (gdzie przewidziano) OSTRZEZENIE Aby uzyska¢ maksymalng sprawno$¢ ukfa-
du hamulcowego i jego ufozenie sie, nalezy przejecha¢

samochodem okoto 500 km. W tym czasie unika¢ hamo-

Jest systemem zintegrowanym z tradycyjnym ukfadem ha- _ ) :
wania gwattownego, czestego i dtugiego.

mulcowym. Zapobiega blokowaniu jednego lub wiecej kot
samochodu, niezaleznie od warunkéw panujacych na dro-

dze i sify nacisku na pedat hamulca, gwarantujac kontrole INTERWENCJA SYSTEMU

nad samochodem takze przy hamowaniu gwattownym. Interwencja ABS sygnalizowana jest kierowcy pulsowa-
W sktad instalacji wchodzi rowniez system EBD (Electro- niem pedatu hamulca i lekkim hatasem; oznacza to ko-
nic Brake Distributor), ktéry rozdziela site hamowania po- nieczno$¢ dostosowania predkosci do typu drogi, po kt6-
miedzy kofa przednie i tylne. rej sie podrézuje.

Jezeli ABS interweniuje, oznacza ze zostafa osiagnieta granica przyczepnosci opon
UWAGA do drogi. W takim przypadku dostosowac predkos¢ do warunkow, jakie panuja na
drodze.

ABS wykorzystuje najlepsza dysponowana przyczepnos¢ kof do drogi, ale jej nie
UWAGA zwigksza; nalezy wigec zachowac w kazdym przypadku ostroznos¢ podczas jazdy po
drogach sliskich, unikajac niepotrzebnego ryzyka.

chod zatrzyma sig osiggajac najkrotsza droge hamowania w zaleznosci od warun-

Gdy ABS interweniuje, wyczuwalne jest pulsowanie pedafu hamulca, nie zwalnia¢
UWAGA nacisku na pedaf, ale bez obawy przytrzymac pedaf nacisnigty; w ten sposéb samo-
kow panujacych na drodze.



SYGNALIZACJA USZKODZEN

Awaria ABS

Sygnalizowana jest zapaleniem sie lampki @) w zestawie wskaznikéw ra-
zem z komunikatem wys$wietlanym na wyswietlaczu wielofunkcyjnym rekon-
figurowanym (patrz rozdziat ,Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”).

W tym przypadku uktad hamulcowy utrzymuje odpowiednig sprawnos¢, ale
mniejsza niz potencjalnie oferowang przez system ABS. Jechac dalej rozwaz-
nie az do najblizszej ASO Fiata, aby zweryfikowac¢ instalacje.

Awaria EBD

Sygnalizowana jest zapaleniem si¢ lampek @) i (@) w zestawie wskaznikow
razem z komunikatem wyswietlonym na wyswietlaczu wielofunkcyjnym re-
konfigurowanym (patrz rozdziat ,,Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”).

W tym przypadku, podczas nagtego hamowania, moze nastgpi¢ zablokowa-
nie két tylnych samochodu z mozliwoscig poslizgu. Jecha¢ bardzo ostroznie
i zwrdcic sie do najblizszej ASO Fiata, aby zweryfikowac¢ instalacje.

F0G0633m

F0G0634m

W przypadku zapalenia si¢ lampki sygnalizacyjnej ®) w zestawie wskaznikéw (ra-
UWAGA zem z komunikatem wyswietlonym na wyswietlaczu wielofunkcyjnym rekonfigu-
rowanym), natychmiast zatrzymac samochéd i zwrdcic si¢ do ASO Fiata. Ewentu-

alny wyciek plynu z instalacji hydraulicznej spowoduje zmniejszenie sprawnosci
ukfadu hamulcowego, zaréwno tradycyjnego jak i z systemem zapobiegajacym

blokowaniu kof.
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SYSTEM ESP

(Electronic Stability Program)
(gdzie przewidziano)

Jest systemem kontroli stabilnosci samochodu, ktéry po-

maga utrzymac kierunek jazdy w przypadku utraty przy-
czepnosci kot.

Dziatanie systemu ESP jest szczegdlnie uzyteczne w przy-
padku zmieniajgcych sie warunkéw przyczepnosci kéf do
drogi.

INTERWENCJA SYSTEMU

Sygnalizowana jest pulsowaniem lampki ® w zestawie
wskaznikéw, aby poinformowac kierowce, ze samochéd
znajduje sie w krytycznych warunkach stabilnosci i przy-
czepnosci.

WLACZENIE SYSTEMU

System ESP wigcza sie automatycznie po uruchomieniu
silnika i nie mozna go wytgczyc.

Osiagi systemu ESP w zakresie bezpieczeristwa aktywnego nie zwalniajg kierowcy
UWAGA z obowigzku zachowania maksymalnej ostroznosci podczas jazdy. Zachowanie kie-

rowcy powinno by¢ dostosowane do stanu drogi, widocznosci i ruchu na drodze.

Odpowiedzialnosc¢ za bezpieczeristwo na drodze spoczywa wylacznie na kierowcy.



SYGNALIZACJA USZKODZENIA N

W przypadku ewentualnego uszkodzenia, system ESP wytacza sie automa- 40 s L 2 = §
tycznie i w zestawie wskaznikéw zapala sie Swiattem ciggtym lampka sygna- - S5E
lizacyjna (A) razem z komunikatem wyswietlanym na wyswietlaczu (patrz ~ ==
rozdziat ,Lampki sygnalizacyjne i komunikaty"). 2 0 ~ @ s
W tym przypadku zwroci¢ sie jak najszybciej do ASO Fiata. - f 8
FOE0384m %‘ %
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2
=
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Podczas ewentualnego uzywania kofa zapasowego dojazdowego, system ESP kon- % §
UWAGA tynuuje funkcjonowanie. Nalezy jednak pamigtac, ze wymiary opony kofa zapaso- S35
wego s3 mniejsze od normalnej opony i jej przyczepnosc jest mniejsza niz przyczep-
nos¢ pozostafych kof samochodu. i
Dla prawidtowego dzialania systemu ESP konieczne jest, aby opony na wszystkich >>_
UWAGA kofach byly tej samej marki, typu i posiadaly takie same wymiary i przede wszyst- N §
kim powinny by¢ w doskonalym stanie. &3
—=
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SYSTEM ASR (Antislip Regulation)

Jest systemem kontroli trakcji samochodu, ktéry interweniuje automatycznie,
gdy rozpozna poslizg jednego lub obu két napedowych.

W zaleznosci od warunkdw poslizgu zostajg uaktywnione dwa rézne syste-
my kontroli:

(I jezeli poslizg obejmuje oba kota napedowe, ASR interweniuje zmniejsza-
jac moc przenoszong z silnika;

(3 jezeli poslizg odnosi sie tylko do jednego kota napedowego interweniuje
funkcja TC (Traction Control) hamujgc automatycznie koto, ktére jest w
poslizgu.

Dziatanie systemu ASR jest szczegdlnie uzyteczne w nastepujacych przypadkach:

(3 poslizgu na zakrecie kota wewnetrznego pod wptywem zmian dynamicz-
nych obcigzenia lub nadmiernego przyspieszania;

(3 zbyt duzej mocy przenoszonej na kofa w stosunku do stanu nawierzchni
drogi;

(J przyspieszania na drogach o nieréwnej nawierzchni, pokrytej $niegiem
lub lodem;

(7 utracie przyczepnosci na mokrej nawierzchni (aquaplaning).

Wiaczenie / wylgczenie systemu
ASR wtacza sie automatycznie przy kazdym uruchomieniu silnika.

Wytaczenie / wylgczenie systemu sygnalizowane jest zapaleniem diody znaj-
dujacej sie w przycisku wytacznika (A).



Podczas jazdy mozna wyfgczy¢ i ponownie wiaczy¢ sys- Jezeli ASR zostanie wytaczony podczas jazdy, to przy na-
tem ASR naciskajgc przycisk wytgcznika (A) znajdujacy sie stepnym uruchomieniu silnika wtaczy sie automatycznie.

w érodkowym zespole przyciskow. Jadac po drodze pokrytej $niegiem, z zamontowanymi

DESKA
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Wytaczenie sygnalizowane jest $wieceniem lampki w wy- tancuchami przeciws$nieznymi nalezy wytaczy¢ ASR.
taczniku. W tych warunkach poslizg két napedowych podczas ru- S
szania umozliwia uzyskanie wiekszego momentu. =
T
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S
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2
=
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Osiagi systemu nie zwalniaja kierowcy z obowiazku zachowania maksymalnej % %
UWAGA ostroznosci podczas jazdy. Zachowanie kierowcy powinno by¢ zawsze adekwatne g2
do stanu nawierzchni, widocznosci i ruchu drogowego. Odpowiedzialnos¢ za bez- ; -
pieczenstwo na drodze spoczywa zawsze i wyfacznie na kierowcy. "
Dla prawidlowego dzialania systemu ASR konieczne jest, aby opony wszystkich kof =
UWAGA byly tej samej marki, typu i posiadaly takie same wymiary i przede wszystkim opo- Y=
ny powinny by¢ w doskonalym stanie. -
—
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SYSTEM EOBD

System EOBD (European On Board Diagnosis) przeprowadza diagnostyke cia-
gty elementdéw odpowiedzialnych za emisje zanieczyszczen znajdujacych sie
w samochodzie.

Sygnalizuje ponadto, poprzez zapalenie sie lampki £ w zestawie wskazni-
kow (razem z komunikatem pokazywanym na wyswietlaczu wielofunkcyj-
nym rekonfigurowanym (patrz rozdziat ,Lampki sygnalizacyjne i komunika-
ty") stan tych elementdw.

Celem systemu jest:
(7 utrzymanie pod kontrolg w sprawnosci instalacji;

(3 sygnalizacja zwiekszenia emisji zanieczyszczen z powodu nieprawidtowe-
go funkcjonowania samochodu;

(3 sygnalizacja koniecznosci wymiany uszkodzonych elementdw.

Ponadto system ten dysponuje konektorem do podtaczenia odpowiedniego
przyrzadu diagnostycznego i odczytania kodow usterek zapamigtanych w
centralce, wraz ze specyficznymi parametrami diagnostycznymi i funkcjono-
wania silnika. Tg weryfikacje moga przeprowadzi¢ takze uprawnione organa
kontrolujgce ruch drogowy.

OSTRZEZENIE Po wyeliminowaniu usterki, aby zweryfikowa¢ kompletnie in-
stalacje, ASO Fiata przeprowadzi test na stanowisku prébnym oraz jezeli
okaze sie to konieczne, wykona prébe drogowa, ktéra moze wymagac na-
wet diuzszej jazdy.

Jezeli po obroceniu kluczyka w wytaczniku zaptonu w potozenie ON, lampka sygnalizacyjna ) nie
zapali sig, lub zapali si¢ swiattem cigglym lub pulsujagcym (razem z komunikatem wyswietlanym na
wyswietlaczu) nalezy jak najszybciej zwrdcic sie¢ do ASO Fiata. Funkcjonowanie lampki sygnalizacyj-
nej ) moze by¢ sprawdzone przy pomocy odpowiedniej aparatury przez organa kontrolujace ruch
drogowy. Przestrzegac przepisow obowigzujgcych w kraju, w ktorym si¢ podrozuje.



CZUJNIKI PARKOWANIA (gdzie przewidziano)

Znajduja sie w zderzaku tylnym samochodu i spetniajg funkcje rozpoznania i
sygnalizacji kierowcy przerywanym sygnatem akustycznym o obecnosci prze-
szkody z tytu samochodu.

AKTYWACJA

Czujniki aktywujg sie automatycznie po wigczeniu biegu wstecznego.

Przy zmniejszaniu sie odlegtosci od przeszkody znajdujacej sie z tytu samo-
chodu, zwieksza sie czestotliwos¢ sygnatu akustycznego.

SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA

Po wigczeniu biegu wstecznego aktywuje sie automatycznie sygnalizacja
akustyczna przerywana.

Sygnalizacja akustyczna:
(3 zwieksza sie przy zmniejszaniu odlegtosci samochodu od przeszkody;

(3 przechodzi w sygnat ciggty, gdy odlegto$¢ miedzy samochodem i prze-
szkodg jest mniejsza od okoto 30 cm, natomiast ustaje natychmiast, jezeli
odlegto$c¢ od przeszkody zwiekszy sie;

(J pozostaje na statym poziomie jezeli rozpoznana odlegto$¢ pomiedzy sa-
mochodem i przeszkodg nie zmienia sie.

Rozpoznawane odlegtosci

Promien dziatania srodkowy 150 cm.
Promien dziatania boczny 60 cm.
Promien minimalny / maksymalny 25/80 cm

Jezeli czujniki rozpoznaja kilka przeszkod, zostanie wzieta pod uwage tylko
ta przeszkoda, ktéra znajduje sie w odlegtosci najmniejsze;j.

o o o o
\ T~ 1
v J J

F0G0664m

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

URUCHAMIANITEZPIE(ZENSTWO

|

SYGNALIZACYINE | SILNIKA I JAZDA

LAMPKI
| KOMUNIKATY

TW RAZIE AWARII

OBStUGA
SAMOCHODU

|

DANE
TECHNICZNE

|

SPIS
ALFABETYCZN

*|



DESKA
ROZDZIELCZA

TN (7iwidy] | STEROWANIE

SYGNALIZACYINE | URUCHAMIANIE
SILNIKA | JAZD,

LAMPKI
| KOMUNIKATY

OBSEUGA
SAMOCHODU | W RAZIE AWARII

|

DANE
TECHNICZNE

|

SPIS
ALFABETYCZNY

|

102

SYGNALIZACJA USZKODZENIA
Ewentualne uszkodzenie czujnikéw parkowania sygnali-

zowane jest podczas wiaczania biegu wstecznego sygna-

tem akustycznym przez 3 sekundy.
FUNKCJONOWANIE Z PRZYCZEPA

Funkcjonowanie czujnikéw zostaje automatycznie dezak-
tywowane po wigczeniu wtyczki wigzki przewodoéw przy-
czepy do gniazdka zaczepu holowniczego samochodu.

Czujniki uaktywniajg sie automatycznie po wyjeciu wtycz-

ki wigzki przewodoéw przyczepy.

UWAGI OGOLNE

(3 Podczas manewréw parkowania zwroci¢ szczegdlng
uwage na przeszkody, ktére mogg znalez¢ sie nad lub
pod czujnikiem.

(J Przedmioty znajdujace si¢ w bardzo bliskiej odlegfosci
od przedniej lub tylnej cze$ci samochodu, w niektd-
rych przypadkach mogg nie zostac rozpoznane przez
system i uszkodzi¢ samochdéd lub zosta¢ uszkodzone.

3 Sygnaty akustyczne przesytane z czujnikéw moga
zmienic sie przy ich uszkodzeniu, przy zanieczyszcze-
niach, $niegu lub lodu odktadajacym sie na czujnikach
lub zaktécone przez systemy ultradzwiekowe (np. ha-
mulce pneumatyczne autobuséw lub mtoty pneuma-
tyczne), znajdujgce sie w poblizu samochodu.

Dla prawidtowego funkcjonowania systemu konieczne jest, aby czujniki byly zawsze oczyszczone z

A blota, kurzu sniegu lub lodu. Podczas czyszczenia czujnikéw zachowaé maksymalng ostroznosé, aby
ich nie porysowac lub uszkodzic; nie uzywac szmatek suchych, szorstkich lub twardych. Czujniki na-
lezy my¢ czysta woda, ewentualnie wodg z dodatkiem szamponu samochodowego.

Odpowiedzialnos¢ za parkowanie i inne niebezpieczne manewry spoczywa zawsze

@ (9)77.(c/.888 na kierowcy. Podczas wykonywania tych manewréw sprawdzi¢ zawsze, czy w
przestrzeni manewrowej nie znajduja si¢ osoby (szczegdlnie dzieci), lub zwierzeta.
Czujniki parkowania stanowia tylko pomoc dla kierowcy, ktory zawsze powinien
zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas wykonywania potencjalnie niebezpiecz-
nych manewrow nawet, gdy wykonywane sg z mafg predkoscia.



MULTIPLA VAN

Wersja ta dostepna jest z naste-
pujacym wyposazeniem:

(3 3 miejscowa (wersje Natural
Power - JTD 115);

(3 5 miejscowa (wersje 100 16v -
JTD 115);

(3 4 miejscowa (wersje Natural
Power).

wszystkie z kratkg oddzielajaca
kabine od przestrzeni tadunkowe;.

F0G0665m F0G0666m

@ UWAGA Jazda z podniesiong pokrywga bagaznika nie jest zalecana poniewaz spaliny moga

zostac zassane z zewnatrz do przestrzeni fadunkowej.
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ZALECENIA DOTYCZACE OBCIAZEN SAMOCHODU

Fiat Multipla Van posiada okreslone w homologacji wartosci maksymalne
obcigzen:

(3 masy samochodu gotowego do jazdy;

(J obcigzenia uzytkowego;

(J masy catkowitej;

(3 nacisku maksymalnego na o$ przednig;

(3 nacisku maksymalnego na tylng;

(J masy przewozonego fadunku.

Kazdy z powyzszych maksymalnych obcigzen nie moze by¢ w zadnym przy-
padku przekroczony.

W przypadku nagtego hamowania lub zderzenia przesunigcie przewozonego baga-
Zzu moze byc¢ niebezpieczne dla kierowcy i pasazera: dlatego przed wyruszeniem

w droge nalezy prawidfowo zamocowac bagaz do podfogi lub przegrody; do zabez-
pieczenia przed przesuwaniem si¢ bagazu nalezy uzyc odpowiednich linek lub pa-
skow w zaleznosci od przewozonego bagazu.



Przestrzeganie ponizej podanych uwag zapewni komfort i bezpieczenstwo
jazdy oraz zapewni dtugotrwate uzytkowanie samochodu:

(3 tadunek na powierzchni bagazowej nalezy rozmiesci¢ rownomiernie
w strefie $rodkowej miedzy dwoma osiami;

(J upewnic sie, czy bagaz o duzej masie jest nisko umieszczony; tak umiesz-
czony obniza $rodek ciezkosci samochodu zwigkszajgc bezpieczenstwo
jazdy;

(3 na zachowanie dynamiczne samochodu wptywa masa przewozonego ba-
gazu: w szczegolnosci zwieksza droge hamowania, zwfaszcza gdy pred-
kos¢ samochodu jest duza.

DOJAZDOWE KOtO ZAPASOWE

Dojazdowe koto zapasowe jest o takich samych charakterystykach i wymia-
rach jak normalne z wyposazenia i umieszczone jest na przegrodzie oddzie-
lajgcej kabine od przestrzeni tadunkowej (tylko dla wersji 3 miejscowej Na-
tural Power).

Aby go uzy¢:
3 zdjac¢ pokrowiec zatozony na koto;
3 odkreci¢ nakretke (A) i wyjac¢ kofo kompletne.

Umiejscowienie kota zapasowego w innych wersjach pokazane jest w roz-
dziale ,\W razie awarii".

Aby wymieni¢ koto nalezy odnie$¢ sie do opisu i rysunkéw w ,Jezeli przebije
sie opona” rozdziale ,W razie awarii”

FOG0008m
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RADIOODTWARZACZ

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Wszystkie wersje samochodu wyposazone sg fabrycznie w przewody zasila-
jace radioodtwarzacz, przewody gtosnikow przednich w desce rozdzielczej,

przewod antenowy, wneke na radioodtwarzacz oraz gniazda dla gtosnikéw
przednich.

Radioodtwarzacz powinien by¢ zamontowany w desce rozdzielczej po wyje-

For1oem — cju schowka, ktory mozna wyjac po nacisnieciu na dwa zaczepy (A).

Za schowkiem znajduijq sie przewody zasilajace radioodtwarzacz oraz prze-
wody taczace gtosniki i antene.
GLOSNIKI

Dla zainstalowania gtosnikéw (tweeter) na stupkach przednich, wykorzysta¢
gniazda (A) znajdujgce sie na koricach deski rozdzielczej; wyja¢ naktadki (B) i
zamontowac gfosniki.

Aby wykonac tg operacje zaleca sig zwrdci¢ do ASO Fiata.

A

FOE0110m

Jezeli po zakupie samochodu zamierza si¢ zamontowac radioodtwarzacz, nalezy zwrocic si¢ do ASO
Fiata, ktora posiada urzadzenia pozwalajgce okreslic, czy jest potrzeba zamontowania akumulatora o
wiekszej pojemnosci. Zbyt duzy pobor pradu moze uszkodzi¢ akumulator i by¢ przyczyng utraty gwaran-
¢ji na niego.



Aby zamontowac¢ gtosniki w drzwiach przednich:
1) Wyjac¢ kratke (C) montowang na wcisk.
2) Zamontowac gfosnik w odpowiednim gniezdzie.

3) Zamontowac kratke zwracajgc uwage, aby sworznie mocujgce wprowa-
dzi¢ prawidtowo w gniazda.

Aby zamontowac gtosniki w drzwiach tylnych:

1) Wyjac kieszer na dokumenty po odkreceniu 2 $rub (D) znajdujacych sie
pod zaslepkami (E).

2) Zamontowac gtosnik w odpowiednim gniezdzie, a nastepnie zamonto-
wac kieszeri na dokumenty.

OSTRZEZENIE W celu prawidtowego zainstalowania zaleca zwréci¢ sie do
ASO Fiata.

ANTENA
Aby zamontowac anteng, nalezy:

1) Wyjac¢ korek wykonany z tworzywa sztucznego (A), zamontowany
w gniezdzie anteny w dachu samochodu.

2) Wkreci¢ antene.

= &
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PRZYSTOSOWANIE DO ZAMONTOWANIA TELEFONU
KOMORKOWEGO

Samochoéd moze by¢ na zadanie wyposazony w instalacje audio, ktéra skfa-
da sie z:

Wyposazenie z 6 gfosnikami:

(3 2 gtosniki przednie wysokotonowe (tweeter);
3 2 gtosniki tylne full-range;

(3 2 gtosniki woofer na drzwiach lewych;

a

antena dwufunkcyjnej radioodtwarzacz + telefon komérkowy (A)
umieszczona w przedniej czesci dachu.

3 przewdd faczacy z anteng dwufunkcyjng (C) i przewody z konektorem
dziesieciostykowym (B) do zasilania i potaczenia z gfosnikami, znajduje
sie pod deska rozdzielczg z prawej strony.

OSTRZEZENIE Aby uzywac telefonu komérkowego jest konieczne aby radio-
odtwarzacz nabyty po zakupie samochodu byt réwniez sterowany sygnatami
pochodzacymi z telefonu.

@ (0)777.(c/:888 Maksymalna moc anteny wynosi 20 W.



Schemat potaczenia przewodoéw jest nastepujacy:
1 telefon MUTE;
5 telefon AFIN +;
6 telefon AFIN —;
7
8

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

plus (+) kluczyka;
plus (+) Swiatet;

9 plus (+30);

10 masa elektroniczna.

FOEO116m

URUCHAMIANITEZPIE(ZENSTWO

Zaleca sie montowac mikrofon w poblizu przedniej lampy sufitowej w taki
sposob aby nie ograniczat widocznosci kierowcy.

|

LAMPKI
YGNALIZACYINE §§ SILNIKA | JAZDA

Zalecane potozenie montazowe wspornika telefonu komérkowego pokazane
jest na rysunku; wspornik pokazany jest z wyjetg po odkreceniu $rubg znaj-
dujaca sie w dolnej jego czesci.

| KOMUNIKATY

IW RAZIE AWARIT
S

Zakup zestawu glosnomowigcego spoczywa na Kliencie, poniewaz musi by¢ kompatybilny z odpowied-
A nim telefonem komorkowym.

OBStUGA
SAMOCHODU

|

DANE
TECHNICZNE

zwrdcic sig¢ do ASO Fiata; zagwarantuje to najlepszy rezultat i uniknigcie usterki, ktéra mogfaby za-

g Aby zainstalowac telefon komorkowy i polaczyc z odpowiednia instalacja w samochodzie nalezy
grozi¢ bezpieczenstwu samochodu.
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NADAJNIKI RADIOWE
| TELEFONY KOMORKOWE

Telefony komérkowe i rézne aparaty nadawcze (np. CB)
nie mogg by¢ uzywane wewnatrz samochodu, jezeli nie
majg zamontowanej oddzielnej anteny na zewnatrz sa-
mochodu.

OSTRZEZENIE Uzywanie telefonéw komérkowych, nadaj-
nikéw CB lub podobnych wewnatrz samochodu (bez an-

teny zewnetrznej) wytwarza pole elektromagnetyczne
ktore wzmocnione rezonansem stwarza zagrozenie dla
zdrowia pasazeroéw i w funkcjonowaniu systemow elek-
tronicznych w samochodzie, réwnoczesnie szkodzi bez-
pieczenstwu samochodu.

Ponadto odbidr i nadawanie moze by¢ zakfécane efektem

ekranowania przez nadwozie samochodu.

AKCESORIA ZAKUPIONE PRZEZ UZYTKOWNIKA

Jezeli po zakupie samochodu zamierza si¢ zainstalowac
akcesoria elektryczne wymagajace zasilania elektryczne-
go w sposéb ciagly (radioodtwarzacz, alarm, satelitarne
zabezpieczenie przed kradziezg itp.) lub obliczenia bilan-
su elektrycznego, nalezy zwrdcic sie do ASO Fiata, ktdra
ponadto Ze zasugeruje najbardziej wtasciwe urzgdzenia
oferowane przez Lineaccessori Fiata, zweryfikuje takze
instalacje elektryczng samochodu czy wytrzyma zwigk-
szone obcigzenie, lub czy nie bedzie trzeba uzy¢ akumu-
latora o wiekszej pojemnosci.

Aby zainstalowac telefon komorkowy i podiaczyc go do odpowiedniej instalacji samochodu, zwra-

A cac sie wylacznie do ASO Fiata.



NAPELNIANIE
ZBIORNIKA PALIWA

SILNIKI BENZYNOWE
Uzywac wytacznie benzyny bezotowiowe;j.

Aby unikng¢ pomytki przy wlewaniu paliwa, $rednica
wlewu zbiornika paliwa jest mniejsza od koficdwki dys-
trybutora z benzyng otowiowa. Liczba oktanowa (L.0.)
benzyny nie powinna by¢ mniejsza niz 95.

OSTRZEZENIE Uszkodzony katalizator nie neutralizuje za-

nieczyszczen znajdujacych sie w spalinach i w konse-
kwencji zanieczyszczane jest srodowisko.

OSTRZEZENIE Nie wlewac¢ do zbiornika paliwa, nawet
w nieprzewidzianych przypadkach, chocby niewielkiej
ilosci benzyny ofowiowej, poniewaz katalizator zostanie
nieodwracalnie uszkodzony.

SILNIKI NA OLEJ NAPEDOWY

W niskich temperaturach ptynnos¢ oleju napedowego
moze by¢ niewystarczajgca, poniewaz tworza sie zwigzki
parafiny, powodujac w konsekwengji nieprawidtowe za-
silanie silnika paliwem.

Aby unikng¢ tej niedogodnosci, w zaleznosci do sytuacji
stosowac oleje napedowe typu letniego, zimowego lub
arktycznego (obszary gdrskie/zimne).

W przypadku napetniania zbiornika olejem napedowym
nieadekwatnym do temperatury, zaleca si¢ miesza¢ olej na-
pedowy z dodatkiem DIESEL MIX w proporcjach podanych
na opakowaniu ptynu, wlewajgc do zbiornika najpierw
ptyn przeciw zamarzaniu, a nastepnie olej napedowy.

Zbiornik paliwa samochodu napedzanego olejem napedowym napetniac¢ wylacznie olejem napedo-
wym spefniajacym wymagania specyfikacji europejskiej EN590. Uzycie innych paliw lub ich miesza-
nie spowoduje nieodwracalne uszkodzenie silnika i utrate gwarancji. Jezeli zbiornik paliwa napetnio-
ny zostanie przypadkowo innym paliwem, nie uruchamiac silnika, ale oprozni¢ go catkowicie. Gdyby
jednak silnik zostat uruchomiony nawet na krétki okres czasu, konieczne jest opréznienie zbiornika

paliwa oraz cafego ukfadu zasilania paliwem.
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KOREK WLEWU PALIWA

Korek (B) wyposazony jest w zamek oraz linke (C) zapobiegajgca zgubieniu
korka i przytwierdzong do pokrywy wlewu paliwa (A).

Aby otworzy¢: przytrzymac korek, obrdci¢ kluczyk w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara, obrocic¢ korek o okofo pét obrotu w kierunku prze-
ciwnym do ruchu zegara i wyjac.

Podczas napetniania zbiornika paliwem, umiesci¢ korek wlewu paliwa w
gniezdzie znajdujgcym sie w pokrywie wlewu paliwa tak jak pokazano na
rysunku.

OSTRZEZENIE Hermetyczne zamkniecie korka wlewu paliwa moze spowodo-
wac lekki wzrost cisnienia w zbiorniku. Szum odpowietrzania podczas odkre-
cania korka wlewu paliwa jest zjawiskiem normalnym.

Aby zamkna¢: nalezy wiozy¢ korek (kompletny z kluczykiem) i obrdci¢ w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara do ustyszenia jednego lub kilku
dzwiekéw zablokowania; przytrzymac korek, obréci¢ kluczyk w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

OSTRZEZENIE W przypadku koniecznosci wymiany korka wlewu paliwa, na-
lezy wymieni¢ go wytacznie na oryginalny, poniewaz w przypadku zamonto-
wania korka wlewu paliwa innego typu, zmniejszona zostanie sprawnos¢
uktadu zapobiegajgcego odparowaniu i odzysku par paliwa.

Nie zblizac si¢ do wlewu paliwa z otwartym ogniem lub zapalonym papierosem.
Niebezpieczenstwo pozaru! Nie zblizac takze twarzy do wlewu paliwa, aby nie
wdychac szkodliwych par benzyny.



OCHRONA SRODOWISKA

Ochrona $rodowiska przyswiecata projektowaniu i wyko-
naniu Fiata Multipla we wszystkich jego fazach. W rezul-
tacie tego uzyto materiatéw i urzadzen, ktére w znacz-

nym stopniu redukujg lub drastycznie ograniczajg oddzia-

tywanie szkodliwe na $rodowisko.

Podczas normalnego funkcjonowania katalizator osigga bardzo wysoka temperatu-
UWAGA re. Dlatego nie parkowac samochodu na fatwo palnym podfozu (trawa, suche liscie,

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczen z silnikow
benzynowych zastosowano urzgdzenia:

3 katalizator tréjfunkcyjny;
3 sondy lambda;

(3 ukiad zapobiegajgcy przed ulatnianiem sie par paliwa.

Nie uruchamiac silnika, nawet dla préby, przy jednej lub
kilku odtgczonych swiecach zaptonowych.

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczen z silnikow na-

pedzanych olejem napedowym zastosowano urzadzenia:

(3 katalizator utleniajacy;
O instalacje recyrkulacji spalin (E.G.R.).

W konsekwencji Multipla Fiat spetnia najsurowsze mie-
dzynarodowe normy ochrony $rodowiska.

igly sosnowe itp.): niebezpieczerstwo pozaru.
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PASY BEZPIECZENSTWA

Fiat Multipla wyposazony jest w pasy bezpieczenstwa o trzech punktach mo-
cowania takze dla siedzen srodkowych (przednich i tylnych).
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Specyficzny zaczep mocowania pasa (A) znajdujacy sie na stupku drzwi
przednich po stronie pasazera umozliwia blokowanie pasa bezpieczeristwa,
gdy nie jest uzywany.

Mocowanie pasa wewngatrz zaczepu mozliwe jest od strony otwartej (B).

ST IN((d BEZPIECZENSTWO
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Mocowac pas bezpieczefistwa w zaczepie, gdy nie jest on uzywany uniknie FOE0092m =
sie nadmiernego hafasu podczas jazdy samochodu. =
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JAK UZYWAC PASOW BEZPIECZENSTWA (dla miejsc przednich)

Pas nalezy zapig¢ przy wyprostowanej klatce piersiowej i plecach przylegaja-
cych do oparcia siedzenia.

Aby zapia¢ trzy pasy bezpieczenstwa, nalezy wsungc¢ zaczep (A) do gniazda
(B), az do ustyszenia zatrzasku blokady.

Jezeli podczas wyciggania tasma pasa sie zablokuje, popusci¢ jg aby nawine-
ta sie na mechanizm zwijacza i ponownie delikatnie pociggnac.

Aby odpig¢ pas, nacisna¢ przycisk (C). Przy zwijaniu tasmy pasa przytrzymac
ja odpowiednio, aby nie poskrecafa sie.

Tasma pasa, wychodzgca ze zwijacza, requluje sie automatycznie do dtugo-
$ci najbardziej odpowiedniej dla osoby zapinajacej pas, umozliwiajac jej
réwnoczesnie swobode ruchéw. Przy gwattownym przyspieszeniu samocho-
du pas moze sie zablokowac; jest to normalne.

Ponadto mechanizm zwijacza blokuje tasme przy kazdym szybkim jej wyjeciu
lub w przypadku gwattownego hamowania, zderzen i pokonywania zakre-
tow z duzg predkoscia.

@ UWAGA Nie naciskaé przycisku podczas jazdy samochodu.



UZYWANIE TYLNYCH PASOW BEZPIECZENSTWA

Pasy bezpieczenstwa siedzen tylnych bocznych

DESKA
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Pas wyposazony jest w podwojny zaczep. Wysuna¢ pas ze zwijacza, trzyma-
jac za zaczep (C) i zablokowa¢ w uchwycie (D), a nastepnie zaczep (A) w
uchwycie (B); sprawdzi¢ czy oba zaczepy zablokowaty sie prawidtowo w
uchwytach.

W przypadku wymontowania siedzen bocznych, tasmy paséw bezpieczen-

ST IN((d BEZPIECZENSTWO

. ’ . . . . . - - =
stwa powinny by¢ zwinigete i zamocowane na sworzniach znajdujacych sie /- S
po prawej i lewej stronie samochodu. =
Przy ustawianiu siedzen zwraca¢ uwage, aby nie zamienic ich pozycji, naklej- EZ
ki znajdujace sie na tylnej czesci siedzenia pokazane na rysunku oznaczajg P w
ich prawidfowa pozycje: s
=55
© siedzenie lewe; S28
a —
@ siedzenie Srodkowe; =
=
© siedzenie prawe. =
Przy montazu siedzen bocznych, nalezy zwrdci¢ uwage, aby tasmy paséw =
koloru czarnego zwrécone byty w kierunku zewnetrznym samochodu.  ——
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Pas bezpieczenstwa siedzenia srodkowego

Pas bezpieczenstwa wyposazony jest w podwojny zaczep. Wysung¢ wolno
pas ze zwijacza (A), pociggajac za koricdwke (D) i umiescic jg w gniezdzie (E),
natomiast zaczep (B) umiesci¢ w gniezdzie (C); sprawdzi¢, czy oba zaczepy sq
prawidtowo zablokowane.

W przypadku nie uzywania siedzenia $srodkowego tasma pasa powinna by¢
zwinieta i zaczep umieszczony w gniezdzie zwijacza (A) wewnatrz odpo-
wiedniej szczeliny blokujacej.

Przy montazu siedzen zwrdci¢ uwage aby nie zamienic ich pozycji: siedzenie
srodkowe mozna rozpoznac po oparciu siedzenia, na ktérym z tytu po ztoze-
niu uzyskuje sie pozycje stolik.
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Nalezy pamigtac, ze w przypadku gwaltownego zderzenia pasazerowie siedzen tyl-
nych, ktorzy nie zapna pasow bezpieczenstwa, stanowig powazne zagrozenie dla
kierowcy i pasazerow siedzen przednich.



REGULACIA WYSOK'0§CI MOCOWANIA
PASOW BEZPIECZENSTWA

Wyregulowa¢ zawsze wysoko$¢ mocowania pasa bezpieczenstwa, dostoso-
wujac jg do budowy ciafa osoby zapinajacej pas. To znacznie zmniejszy obra-
zenia w razie zderzenia samochodu.

Poprawnie wyregulowana tasma pasa powinna przechodzi¢ pomigedzy ra-
mieniem a biodrem.

Regulacje wysokosci mozna wykona¢ w 4 réznych pozycjach.

Aby podnies¢
Przesung¢ w gore przelotke (A) do wymaganej pozycji.

Aby obnizy¢

Nacisng¢ dzwignie (B), przesuwajac jednoczesnie w dét przelotke (A) do wy-
maganej pozygji.

Po zakonczeniu operacji sprawdzi¢ zablokowanie przelotki (A) przesuwajac
w gore i w dot bez naciskania dzwigni (B).

FOE0023m

UWAGA Regulacje wysokosci pasa bezpieczenstwa mozna wykona¢ tylko podczas postoju
samochodu.

Po wyregulowaniu sprawdzi¢ zawsze, czy suwak do ktorego zamocowana jest prze-
@ UWAGA lotka zostat prawidlowo zablokowany w jednej z przewidzianych pozycji. Aby to wy-

konac, po zwolnieniu przycisku pociggnac suwak aby umozliwic zatrzasnigcie urzg-

dzenia mocujacego, gdyby zwolnienie nie nastapifo w jednym ze stabilnych pofozen.
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NAPINACZE PASOW BEZPIECZENSTWA

Aby dziafanie zabezpieczajace przednich paséw bezpieczenstwa byto bar-
dziej skuteczne, Fiat Multipla wyposazono w napinacze paséw bezpieczen-
stwa dla wszystkich trzech siedzen przednich.

Aby unikna¢ uszkodzenia napinacza pasa, nie umieszcza¢ zadnych przedmio-
tow pod siedzeniem Srodkowym. Urzadzenia te posiadaja czujnik ktéry w
przypadku zderzenia powoduje cofniecie o kilka centymetréw tasme pasa. W
ten sposdb zapewnione zostaje dokfadne przyleganie tasmy pasa do ciata
zanim rozpocznie sie akcja ,wyrzucania” z samochodu. Po uruchomieniu na-
pinacza, pasy zostang zablokowane; tasmy pasa nie wolno regenerowac, je-
zeli napinacz zostat uruchomiony i pas zablokowany.

przewidziana jest na 10 lat od daty produkcji ktora podana jest na tabliczce; gdy
zbliza si¢ ten termin zwrdcic si¢ do ASO Fiata, aby wymienic¢ urzadzenia.

Napinacz pasa bezpieczeristwa jest jednorazowego uzytku. Po uruchomieniu zwro-
UWAGA ci¢ sie do ASO Fiata w celu jego wymiany. Trwalos¢ napinacza pasa bezpieczenstwa

A

Mocne uderzenia, wibracje lub wzrost temperatury w strefie napinacza (powyzej 100°C przez mak-
symalnie 6 godzin) moga spowodowac uszkodzenie lub uruchomienie napinacza. Natomiast wibracje
i uderzenia wywolane najechaniem samochodu na przeszkody na drodze, krawezniki, dziury w jezd-

ni itp. nie spowodujg uruchomienia napinacza pasa bezpieczenstwa. W razie watpliwosci zwrdcic sie

do ASO Fiata.



OSTRZEZENIE Aby dziatanie napinacza pasa byto maksy-
malnie skuteczne, tasma pasa bezpieczeristwa powinna
scisle przylegac do klatki piersiowej i bioder.

Przy uruchamianiu napinaczy wytwarza sie niewielka
ilos¢ dymu. Dym ten nie jest szkodliwy i nie oznacza po-
czatku pozaru.

Napinacz pasa nie wymaga zadnych regulacji mechanicz-
nych ani smarowania. Kazda modyfikacja oryginalnego
mechanizmu spowoduije utrate jego sprawnosci. Jezeli w
wyniku nieprzewidzianych zdarzen (powodzie, sztormy
itd.), napinacz pasa zostanie zamoczony lub zabrudzony
btotem, nalezy bezwzglednie go wymienic.

OGRANICZNIKI OBCIAZEN

Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo pasazerow w przypadku
zderzenia, wewnatrz zwijaczy paséw bezpieczeristwa
przednich i tylnych bocznych umieszczony jest ogranicz-
nik obcigzenia, ktory umozliwia odpowiednio requlowa-
nie sity dziatajacej na klatke piersiowq i na bark podczas
blokowania pasa w przypadku zderzenia czotowego.

OG(')'LNE UWAGI NA TEMAT STOSOWANIA
PASOW BEZPIECZENSTWA

Kierowca samochodu (oraz wszyscy pasazerowie w sa-

mochodzie) sa zobowigzani przestrzega¢ przepiséw doty-

czacych stosowania paséw bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem jazdy zawsze zapinac pasy bezpie-
czenstwa.

Aby zabezpieczenie byto maksymalnie skuteczne, ustawic oparcie siedzenia w po-
UWAGA fozeniu, zapewniajacym wygodne oparcie plecow. Pas powinien scisle przylegac do
klatki piersiowej i do bioder. Zawsze zapinac pasy bezpieczenistwa na miejscach

przednich i tylnych! Podrozowanie bez zapietych pasow zwigksza ryzyko obrazen
lub smierci w razie zderzenia samochodu.

W zadnym przypadku nie demontowac lub naprawiac¢ elementow pasow bezpie-
UWAGA czenstwa i napinaczy. Jakakolwiek interwencja musi by¢ wykonana tylko przez
przeszkolong osobe. Najlepiej zwrdcic sie do ASO Fiata.
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Uzywanie paséw bezpieczeristwa jest konieczne réwniez przez kobiety w
cigzy, gdyz w przypadku zderzenia dla nich niebezpieczeristwo jest znaczenie
wigksze. Oczywiscie kobiety w cigzy powinny ustawi¢ dolng cze$¢ tasmy du-
zo nizej, tak aby przechodzita pod brzuchem.

OSTRZEZENIE Tasma pasa nie moze by¢ poskrecana. Gérna czes¢ tasmy pasa
powinna przechodzi¢ nad plecami i przecinac po przekatnej klatke piersiowa.
Dolna cze$¢ powinna przylegac do bioder, a nie do brzucha pasazera. Nie
stosowac réznego rodzaju zaczepdw, zapinek itp., ktére moga spowodowac
nieprawidfowe przyleganie tasmy pasa bezpieczenstwa do ciata.

OSTRZEZENIE Pas bezpieczenstwa powinien by¢ stosowany tylko przez jedng
osobe: nie przewozi¢ dziecka na kolanach, stosujac jeden pas bezpieczen-
stwa dla ochrony obojga. Generalnie nie zapina¢ pasem jaki$ przedmiotow
wraz z 0soba.



JAK UTRZYMAC W SPRAWNOSCI
PASY BEZPIECZENSTWA

(3 Uzywac zawsze pasy z tasmg dobrze rozciggnieta, nie
poskrecang; upewnic sie, czy tasma pasa wysuwa sie
swobodnie bez zaciec.

O Po kazdym zderzeniu samochodu o okre$lonej energii
wymieni¢ pas bezpieczenstwa, nawet jezeli pozornie
wydaje sie nie uszkodzony. Wymieni¢ takze pas w przy-
padku uruchomienia napinacza pasa bezpieczenstwa.

(3 Aby wyczyscic pasy, umyc je recznie woda i neutral-
nym mydtem, wyptukac i pozostawi¢ w cieniu do wy-
schniecia. Nie stosowa¢ mocnych detergentéw wybie-
lajgcych lub barwigcych oraz jakichkolwiek substangji
chemicznych, ktére mogtyby ostabi¢ wiékno pasa.

(3 Unika¢ zamoczenia zwijaczy pasow bezpieczenstwa:
ich poprawne dziatanie jest gwarantowane tylko wte-
dy, gdy nie dostata sie do nich woda.

3 Wymieni¢ pas jezeli posiada oznaki zniszczenia lub
przeciecia.

BEZPIECZNIE PRZEWOZENIE
DZIECI

Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo w razie zderzenia, wszy-
scy pasazerowie powinni podrézowac w pozycji siedza-
cej w odpowiednich systemach zabezpieczajacych.

Szczegolnie dotyczy to dzieci.

To zalecenie jest obligatoryjne zgodnie z dyrektywa
2003/20/CE we wszystkich krajach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

Dzieci w poréwnaniu do dorostych, posiadajg gtowe pro-
porcjonalnie wieksza i ciezszag w stosunku do reszty ciafa,
natomiast struktura miesni i kosci nie jest jeszcze catko-
wicie rozwinieta. Dlatego dla zwigkszenia ich bezpie-
czefistwa, nalezy stosowac inne zabezpieczenia niz pasy
stosowane dla dorostych.

W wyniku badan naukowych majacych na celu lepsze za-
bezpieczenie dzieci opracowano Regulamin europejski ECE-
-R44 ktéry obligatoryjnie narzuca obowigzek stosowania
systeméw zabezpieczenia dziecka, dzielac je na piec grup:

Grupa 0 - do 10 kg wagi;
Grupa 0+ - do 13 kg wag;i;
Grupa 1 - 9-18 kg wagi;

Grupa 2 - 15-25 kg wagi;
Grupa 3 - 22-36 kg wagi.

Jezeli pas bezpieczenstwa zostaf silnie przecigzony np. w nastepstwie zderzenia po-
UWAGA winien zosta¢ kompletnie wymieniony razem z mocowaniami i sSrubami mocujacy-

mi oraz z napinaczem pasa; nawet jezeli wizualnie pas bezpieczeristwa wydaje sig

nieuszkodzony, poniewaz stracit swoje wilasnosci mechaniczne wytrzymatosciowe.
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% POWAZNE NIEBEZPIECZENSTWO Dzieci o wzroscie powyzej 1,50 m, z punktu widzenia
% (czytaj ponizej) systemu zabezpieczen, mozna traktowac jak osoby do-

Wszystkie urzagdzenia zabezpieczajgce powinny posiadac
dane homologacyjne ze znakiem kontroli na przymoco-

roste i zabezpieczac je za pomocg zwyczajnych paséw
bezpieczenstwa.

wanej na state do fotelika tabliczce, ktérej absolutnie nie W Lineaccessori Fiata sg dostepne foteliki dla dziedi,

wolno usuwac.

A\ ower

BARBA 8

X

przeznaczone dla kazdej grupy wagowej. Zaprojektowa-
ne s, przebadane i produkowane specjalnie dla samo-
choddw Fiat.

POWAZNE NIEBEZPIECZENSTWO: Przy aktywnej poduszce powietrznej po stronie pa-
sazera nie umieszczac fotelika dla dziecka na siedzeniu przednim, zwréconym przeciw-
nie do kierunku jazdy samochodu. Aktywacja poduszki w przypadku zderzenia moze
spowodowac smiertelne obrazenia dziecka. Zaleca sie zawsze przewozic dziecko na
tylnym siedzeniu, poniewaz jest to najbardziej bezpieczne miejsce w samochodzie. W
samochodzie wyposazonym w air bag po stronie pasazera, kategorycznie zabrania si¢
montowac fotelika dla dziecka na przednim siedzeniu, poniewaz poduszka napetniajac
sie, moze spowodowac ciezkie obrazenia lub smierc dziecka, niezaleznie od energii
zderzenia, ktora spowodowala jej aktywacje. W przypadku absolutnie koniecznym
mozna przewozic¢ dziecko na przednim siedzeniu tylko wtedy, gdy samochéd jest wy-
posazony w wylacznik poduszki powietrznej po stronie pasazera. W tym przypadku ko-
nieczne jest sprawdzenie, poprzez odpowiednia lampke sygnalizacyjna \¢* znajdujaca
sie w zestawie wskaznikow, czy nastgpito wylaczenie poduszki (patrz ,,Poduszki po-
wietrzne przednie* w rozdziale , Przednia poduszka powietrzna po stronie pasazera®).
Ponadto siedzenie pasazera powinno byc przesunigte jak najdalej do tytu, aby uniknac
ewentualnego kontaktu fotelika dziecka z deska rozdzielcza.



GRUPA0i 0+ .
Dzieci o wadze do 13 kg nalezy przewozi¢ w kotysce ustawionej tytem do s = =
kierunku jazdy. Podczas gwattownego hamowania, gfowa dziecka utrzymuje =88
sie na swoim miejscu nie przecigzajac szyi. -
Kotyska jest przypieta pasem bezpieczenistwa jak pokazano na rysunku i sa- E
ma utrzymuje dziecko wtasnym pasem. S
GRUPA 1 ‘ -
Dzieci 0 wadze od 9 do 18 kg nalezy przewozi¢ w foteliku ustawionym przo- FOE036m g 2
dem do kierunku jazdy. Fotelik powinien posiada¢ przednig poduszke utrzy- S 2
mujaca dziecko i powinien by¢ przymocowany razem z dzieckiem pasem EZ
bezpieczenstwa. >_5 -
s
=
FOE0637m = é
@ UWAGA Na rysunku pokazano przykfadowy sposob montazu. Montaz kolyski nalezy wyko- 2 g
nac¢ wedfug dofaczonej do niej instrukcji. -
§ doiq ) ) ) —
Istniejgce foteliki, w ktorych mozna przewozic dzieci z grupy 0 i 1 przymocowane sg do = =
UWAGA tylnego siedzenia za pomoca pasa bezpieczeristwa i przytrzymuja dziecko wlasnym pa-
sem. Z powodu swojej masy moga byc¢ niebezpieczne, jezeli zamontowane zostang nie- =
prawidfowo (np jezeli zapigty pas bezpieczeristwa samochodu przechodzi przez podusz- =
ke). Przestrzegac bezwzglednie zalecenn montazu podanych w zalaczonej instrukcji. g

|



GRUPA 2

Dzieci o wadze od 15 do 25 kg zabezpieczone sg bezposrednio pasem bez-
pieczenstwa samochodu.
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Rola fotelika ogranicza sie tylko do zabezpieczenia prawidtowej pozydji
dziecka w stosunku do paséw. Gérna cze$¢ pasa powinna przechodzi¢ znad
plecéw przez Srodek ramienia i przylegac po przekatnej do klatki piersiowej
(w zadnym przypadku do szyi). Dolna cze$¢ pasa powinna przylegac do bio-
der a nie do brzucha dziecka.

NRCABINOTY BEZPIECZENSTWO IRRSTE UM

GRUPA 3

Dla dzieci o wadze od 22 do 36 kg stosowac odpowiednig podktadke, nie
wymagane jest zwiekszenie grubosci oparcia siedzenia.

l
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Na rysunku pokazano przyktadowo poprawne umieszczenie dziecka na tyl-
nym siedzeniu.

Dzieci 0 wzroscie powyzej 1,50 m mozna zapina¢ pasami bezpieczenistwa jak
dorostych.
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DOSTOSOWANIE SIEDZEN PASAZEROW DLA UZYCIA FOTELIKA DLA DZIECKA

Fiat Multipla spetnia wymagania nowej Dyrektywy Europejskiej 2000/3/CE, regulujgcej montaz fotelika dla dziecka na réz-
nych siedzeniach w samochodzie jak podano na nastepnej stronie.

Opis do tabeli:

U = odpowiednie dla systeméw zabezpieczen grupy ,Uniwersalna” zgodnie z Regulaminem Europejskim ECE-R44 dla po-
danych ,Grup”.

Grupa Masa Siedzenie Siedzenie Siedzenie Siedzenie
przednie przednie tylne tylne
srodkowe boczne srodkowe boczne
pasazera pasazera pasazera pasazera
Grupa 0, 0+ do 13 kg U U U U
Grupa 1 9-18kg u U U U
Grupa 2 15 -25 kg U U U U
Grupa 3 22 -36 kg u U u U
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Podsumowujac, ponizej podajemy normy bezpiecznego
przewozenia dzieci:

0

O

@ UWAGA

Zalecang pozycja montazu fotelika dla dziecka jest
siedzenie tylne, jest to najbardziej bezpieczne miejsce
w samochodzie w przypadku zderzenia.

W przypadku dezaktywacji poduszki powietrznej po
stronie pasazera, nalezy zawsze sprawdzi¢ czy lamp-
ka sygnalizacyjna F w zestawie wskaznikow sygnali-
zuje Swiattem ciggtym dezaktywacje poduszki.

Przestrzegac zalecen instrukcji obligatoryjnie dofgczo-
nej do fotelika. Przechowywac jg w samochodzie z in-
nymi dokumentami i instrukcjg obstugi samochodu.

siedzeniu przednim.

Nie uzywac fotelika niezgodnie z zaleceniami podanymi
w instrukgji.

)

0

Zawsze sprawdzad, czy pasy bezpieczenstwa sg pra-
widtowo zapiete w zaczepach.

Kazdy system zabezpieczen przeznaczony jest dla jed-
nego dziecka. Nie przewozi¢ rownoczesnie dwoje
dzieci na jednym foteliku.

Zawsze sprawdza¢, czy tasma pasa bezpieczenistwa
nie uciska szyi dziecka.

Podczas jazdy sprawdza¢, czy dziecko nie zmienito
potozenia lub nie rozpieto pasa bezpieczenstwa.

Nie przewozi¢ dziecka trzymajac na kolanach lub w
objeciach, takze niemowlat. W czasie zderzenia nikt
nie jest w stanie utrzymac dziecka.

W przypadku zderzenia samochodu wymieni¢ fotelik
na nowy.

Jezeli samochod wyposazony jest w air bag po stronie pasazera nie ustawiac foteli-
ka na przednim siedzeniu, poniewaz dziecko nie powinno nigdy podrézowac na



PRZYSTOSOWANIE DO MONTAZU
FOTELIKA TYPU ,,ISOFIX”
Fiat Multipla przystosowany jest do montazu fotelika typu Isofix. Jest to no-

wy zunifikowany system europejski dla przewozenia dzieci. Typ Isofix jest
systemem dodatkowym, uzupefniajgcym stosowanie tradycyjnych fotelikdw.
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ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

Fotelik typu Isofix moze by¢ zastosowany dla trzech grup: 0, 0+, 1.

POTC TN BEZPIECZENSTWO

Z wzgledu réznych systemow mocujacych, fotelik musi by¢ mocowany za po- / =
mocg odpowiednich wspornikéw metalowych, w miejscach pomiedzy opar- FOE0217m =
ciem i poduszkg siedzenia tylnego identyfikowanych za pomocg otwordw (A). %
Mozliwy jest montaz mieszany, na przyktad jeden fotelik tradycyjny i jeden }#

typu Isofix. Ponadto na tylnym siedzeniu mozna montowac¢ maksymalnie
dwa foteliki typu Isofix w odpowiednich mocowaniach. Na siedzeniu przed-
nim po stronie pasazera mozna montowac tylko foteliki tradycyjne.
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Zaleca sie obligatoryjnie stosowac foteliki typu Isofix zaprojektowane, homo-

logowane i wyprébowane dla tego samochodu. §
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Fotelik mozna montowac tylko podczas postoju samochodu. Poprawny montaz na >'__
UWAGA wspornikach sygnalizowany jest zatrzasnigciem blokady. Przestrzegac zawsze in- =
strukcji montazu, demontazu i ustawienia fotelika, ktora producent zobowiazany o
jest dofaczyé do fotelika. T2
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MONTAZ FOTELIKA TYPU ISOFIX

Grupy 010+

Dla dzieci z tej grupy wagowej (dla dzieci o wadze do 13 kg) fotelik nalezy
montowac tytem do kierunku jazdy i dziecko powinno by¢ przytrzymywane
pasami bezpieczenstwa fotelika (D).
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Prawidtowy montaz fotelika tytem do kierunku jazdy nalezy wykona¢ naste-
pujaco:
(J ustawic siedzenie, na ktérym zamierza sie montowac fotelik w pozycji

przesunietej catkowicie w przéd i ustawic siedzenie przednie z oparciem
w styku z profilem fotelika;

NRCABINOTY BEZPIECZENSTWO IRRSTE UM

SYGNALIZACYINE | URUCHAMIANIE

_SE§ (3 sprawdzi¢ czy dzwignia zwalniajgca (B) znajduje sie w potozeniu spo-
= § czynkowym (przesunieta do tytu);
=
= O zidentyfikowac wsporniki (A) nastepnie ustawic fotelik z urzagdzeniami do
_§< © mocowania (C) na wspornikach;
% d O przesunac fotelik az do ustyszenia dzwieku zatrzasniecia;
E (B) . (J sprawdzi¢ zablokowanie fotelika, poruszajgc nim energicznie: wbudowa-
' < S ne mechanizmy zabezpieczajgce zapobiegajq nieprawidtowemu mocowa-
=3 niu tylko przy zablokowanych zaczepach.
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Grupa 1

Kiedy dziecko podrosnie i znajdzie sie w grupie wagowej 1 (9 do 18 kg), fo-
telik nalezy zamontowac przodem do kierunku jazdy przy przestrzeganiu in-
strukcji dotgczonej do fotelika.

Prawidtowy montaz fotelika przodem do kierunku jazdy nalezy wykonac¢ na-
stepujgco:

(3 ustawic siedzenie, na ktérym zamierza sie montowac fotelik w pozycji
przesunietej catkowicie w tyt;

(J sprawdzi¢ czy dzwignia zwalniajgca (B) znajduje sie w potozeniu spo-
czynkowym (przesunieta do tytu);

3 zidentyfikowac wsporniki (A) nastepnie ustawic fotelik z urzagdzeniami do
mocowania (C) na wspornikach;

3 przesunac fotelik az do ustyszenia dzwieku zatrzasniecia;
(3 sprawdzi¢ zablokowanie fotelika, poruszajac nim energicznie: wbudowa-

ne mechanizmy zabezpieczajgce zapobiegajg nieprawidtowemu mocowa-

niu tylko przy zablokowanych zaczepach.

W tym przypadku dziecko jest przytrzymywane réwniez przez pas bezpie-
czenstwa samochodu. Odnies¢ sie do instrukcji montazu fotelika aby prawi-
dtowo przeprowadzi¢ pas bezpieczenstwa przez ten fotelik.

Wyregulowa¢ wzdtuznie siedzenie przednie do pozycji potowy skoku do
przodu.

FOE0641m
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PODUSZKI POWIETRZNE

Samochod wyposazony jest w przednie poduszki po-
wietrzne (AIR BAG) po stronie kierowcy i po stronie pasa-
Zera i boczne przednie poduszki powietrzne (side bag /
window bag opcja).

PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasazera) za-
bezpieczaja osoby siedzen przednich przy zderzeniach o
energii $rednio - duzej poprzez oddzielenie poduszka pa-
sazerow od deski rozdzielczej i kierownicy.

Nie uruchomienie ich w przypadku innych typéw zderzen
(boczne, tylne, wywrdcenie sie samochodu) nie oznacza
uszkodzenia systemu.

W przypadku zderzenia czotowego centralka elektronicz-
na aktywuje, jezeli to konieczne, napetnianie poduszki.

Poduszka napetnia sie natychmiast, oddziela i zabezpie-
cza pasazeréw siedzen przednich od struktur samochodu,
ktore mogtyby spowodowac obrazenia. Natychmiast po-
tem poduszka opréznia sie.

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasazera) nie
zastepuja pasow bezpieczenstwa, ktdre powinny byc¢ za-
wsze zapiete, jak wymagajg tego przepisy krajow euro-
pejskich i wiekszosci krajéw pozaeuropejskich, ale zwigk-
szajg ich skutecznos¢ dziatania.

W przypadku zderzenia samochodu osoba, ktéra nie za-
piefa pasa bezpieczenstwa, moze uderzy¢ w poduszke juz
w fazie jej otwierania. W tej sytuacji skutecznos¢ zabez-
pieczenia przez poduszke powietrzng jest duzo mniejsza.

Przednie poduszki powietrzne nie uaktywnig sie w naste-
pujacych przypadkach:

(J w przypadku zderzen z przedmiotami tatwo deformo-
walnymi, ktére nie obejmujg powierzchni przedniej
samochodu (np. uderzenie btotnikiem o bariere
ochronng);

(3 przy wjechaniu pod inny samochdd i bariery zabez-
pieczajace (np. pod ciezaréwki lub bariery ochronne),

poniewaz nie oferujg zadnego zabezpieczenia dodatko-
wego w stosunku do paséw bezpieczenistwa i ich akty-
wacja bytaby niekorzystna. Brak aktywacji poduszek po-
wietrznych w tych przypadkach nie oznacza uszkodzenia
systemu.

Nie naklejac tasm samoprzylepnych lub innych przedmiotéw na kierownicg, pokry-
UWAGA we poduszki powietrznej po stronie pasazera lub na bocznym poszyciu dachu. Nie
umieszczac przedmiotow na desce rozdzielczej po stronie pasazera (na przykfad te-

lefonéw komorkowych), gdyz moga utrudnic otwarcie poduszki powietrznej i po-
nadto spowodowac powazne obrazenia pasazerow samochodu.



Poduszki powietrzne po stronie kierowcy i pasazera zostaty zaprojektowane i
skonstruowane dla lepszego zabezpieczenia pasazeréw siedzen przednich
pod warunkiem, ze maja zapiete pasy bezpieczenstwa.

Ich objeto$¢ w momencie napetniania wypetnia wiekszg czes¢ przestrzeni
pomiedzy kierowcg i kierownicg oraz pasazerem i deskg rozdzielcza.

W przypadku zderzen czotowych o matej energii (dla ktérych wystarczy za-
bezpieczenie pasazerow samochodu pasami bezpieczenstwa) poduszki po-
wietrzne nie aktywujg sie. Dlatego zawsze konieczne jest zapiecie paséw
bezpieczenstwa, poniewaz w przypadku zderzenia zapewniajg prawidfowg
pozycje pasazera.

AIR BAG PRZEDNIA PO STRONIE KIEROWCY

Sktada sie z poduszki wypetniajacej sie natychmiast gazem, umieszczonej we
wnece kierownicy.

AIR BAG PRZEDNIA PO STRONIE PASAZERA

Sktada sie z poduszki wypetniajgcej sie natychmiast gazem, umieszczonej w
odpowiednim gniezdzie w desce rozdzielczej i ma wiekszg objetos¢ niz po-
duszka po stronie kierowcy.

FOE0222m

POWAZNE NIEBEZPIECZENSTWO: Nie umieszczaé fotelika dla dziecka na siedzeniu
@ (0)77.(c/.\8 przednim, zwréconego przeciwnie do kierunku jazdy samochodu, przy aktywnej air bag
po stronie pasazera. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia moze spo-
wodowac smiertelne obrazenia przewozonego dziecka. W przypadku absolutnie ko-
@ niecznym przewozenia dziecka na siedzeniu przednim nalezy zawsze wylfaczyc air bag
po stronie pasazera. Ponadto siedzenie dla pasazera powinno by¢ przesunigte maksy-
malnie do tytu, aby unikngc¢ ewentualnego kontaktu fotelika dziecka z deska rozdziel-
cz3. Nawet jezeli nie ma obowigzujacych przepisow dla zwigkszenia bezpieczeristwa
osoby dorostej , zaleca sie wlgczy¢ poduszke powietrzng zaraz po tym, gdy przewozenie
dziecka na siedzeniu przednim nie jest juz konieczne.
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DEZAKTYWACJA MANUALNA PODUSZKI POWIETRZNEJ PO
STRONIE PASAZERA

W przypadku absolutnie koniecznym transportowania dziecka na siedzeniu
przednim, nalezy dezaktywowac poduszke powietrzng po stronie pasazera.

Dezaktywacje /ponowng aktywacje mozna wykona¢ przy wytaczniku w poto-
zeniu STOP, obracajac kluczyk w odpowiednim wytaczniku znajdujacym sie w
schowku w desce rozdzielczej po stronie kierowcy.

Kluczyk mozna wtozy¢ i wyja¢ w obu potozeniach.

OSTRZEZENIE Obraca¢ kluczyk w wytaczniku tylko wtedy, gdy silnik jest wy-
taczony i kluczyk wyjety z wytacznika zaptonu

Whytacznik posiada dwa potozenia:

O poduszka powietrzna po stronie pasazera aktywna: (potozenie ON ®):
lampka sygnalizacyjna ¥ w zestawie wskaznikéw zgaszona; absolutnie
zabronione przewozenie dziecka na siedzeniu przednim.

(3 poduszka powietrzna po stronie pasazera nieaktywna: (pofozenie OFF \&%),
lampka sygnalizacyjna W% w zestawie wskaznikow $wieci sie; mozna
przewies¢ dziecko w odpowiednim systemie zabezpieczajgcym na siedze-
niu przednim.

Lampka sygnalizacyjna \&¥ w zestawie wskaznikdw pozostanie zapalona
$wiatfem ciggtym do momentu ponownej aktywacji poduszki powietrznej po
stronie pasazera.

Dezaktywacja poduszki powietrznej po stronie pasazera nie wptywa na funk-
cjonowanie bocznych poduszek powietrznych.



PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE
(Side bag/Window bag) (gdzie przewidziano)

SIDE BAG

Skfadajqg sie z poduszek wypetniajgcych sie natychmiast, umieszczonych w
oparciach siedzen przednich i ich zadaniem jest zabezpieczenie korpuséw
pasazeréw w przypadku zderzenia bocznego o Srednio - wysokiej energii.

WINDOW BAG

Sktadaja sie z poduszek powietrznych window bag typu , kurtyny” umiesz-
czonych w poszyciach bocznych dachu w odpowiednich miejscach, ktére po-
wodujg ich roztozenie w dét: to rozwigzanie zabezpiecza gtowy i umozliwia
pasazerom siedzen przednich i tylnych lepsze zabezpieczenie w przypadku
zderzenia bocznego, dzieki duzej powierzchni roztozonych poduszek.

OSTRZEZENIE Najlepsze zabezpieczenie przez system w przypadku zderzenia
bocznego daje prawidtowa pozycja na siedzeniu, poniewaz umozliwia wta-
$ciwe roztozenie sie poduszek powietrznych window bag.

FOE0224m
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OSTRZEZENIE Mozliwe jest uruchomienie poduszek przed- OSTRZEZENIE Po wypadku, podczas ktérego uruchomity

s § nich i/lub bocznych, gdy samochdd zostanie mocno ude- sie jakiekolwiek urzadzenia bezpieczenstwa, zwrocic sie
25 rzony lub podczas wypadku z uderzeniem o sp6d nadwo- do ASO Fiata w celu wymiany uruchomionych urzadzen i
e zia jak na przykfad gwattowne uderzenie o schody, kra- sprawdzenia stanu systemu.

wezniki, chodniki, nasypy ziemi lub o nieréwnosci drogi. Wszystkie kontrole, naprawy lub wymiany musza by¢

OSTRZEZENIE Uruchomienie poduszki powietrznej uru- wykonywane w ASO Fiata.
chamia niewielkg ilos¢ dymu. Dym ten nie jest szkodliwy
i nie oznacza poczatku pozaru. Ponadto powierzchnia
roztozonej poduszki i wnetrze samochodu moze zostac
pokryte pytem: pyt moze spowodowac podraznienia oczu
i skory. W tym przypadku nalezy natychmiast przemyc¢ te
miejsca neutralnym mydfem i woda.

W przypadku ztomowania samochodu zwréci¢ sie do
ASO Fiata, aby dezaktywowac system, ponadto w przy-
padku zmiany wtasciciela samochodu, nowy wtasciciel
powinien zosta¢ zapoznany ze sposobem dziatania po-
duszki powietrznej, z wyzej wymienionymi uwagami oraz
otrzymac , Instrukcje Obstugi*.

NRCABINOTY BEZPIECZENSTWO IRRSTE UM
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Uktad poduszki powietrznej ma trwatos$¢ przewidziang
na 14 lat jezeli chodzi o tadunek pirotechniczny) i 10 lat
jezeli chodzi o spiralng wigzke przewoddw. Gdy zbliza sie
ten termin, zwrocic sie do ASO Fiata w celu wymiany.

OSTRZEZENIE Aktywacja napinaczy paséw bezpieczen-
stwa przednich poduszek powietrznych, bocznych przed-
nich poduszek powietrznych sterowana jest w rézny spo-
s6b, w zaleznosci od typu zderzenia. Dlatego nie urucho-
mienie jednego lub kilku urzadzen nie oznacza uszkodze-
nia systemu.
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Nie opierac glowy, ramion lub fokci o drzwi, szyby samochodu i w poblizu podu-
UWAGA szek powietrznych bocznych, aby unikng¢ ewentualnych obrazen podczas fazy na-
petniania poduszek.

DANE
TECHNICZNE

l

SPIS
ALFABETYCZNY

@ UWAGA Nie wystawiac nigdy glowy, ramion i fokci poza szybe.
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UWAGI OGOLNE

Jezeli lampka sygnalizacyjna % nie zapali sie po obréceniu kluczyka w wytaczniku
UWAGA zapfonu w potozenie MAR lub pozostanie zapalona podczas jazdy mozliwe jest, ze

wystapito uszkodzenie w systemie bezpieczenistwa; w tym przypadku poduszki po-

wietrzne lub napinacze moga nie aktywowac sie podczas wypadku lub w ograni-

czonej ilosci przypadkow, aktywowac si¢ nieprawidfowo. Przed podréza skontak-
towac sie z ASO Fiata dla natychmiastowej kontroli systemu.

@ UWAGA Nie zakfada¢ pokrowcow na oparcia siedzen przednich i tylnych, jezeli nie sa przy-

stosowane dla uzycia z Side-bag.

Nie podrozowac z przedmiotami znajdujacymi si¢ na kolanach, klatce piersiowej
UWAGA lub z fajka, ofowkiem itp. w ustach. W razie zderzenia z interwencja poduszki po-
wietrznej moga spowodowac powazne obrazenia.

Podczas jazdy samochodu trzymac rekami kierownice tak, aby w przypadku inter-
UWAGA wencji poduszki powietrznej, mogla napetnic sie bez przeszkod. Nie pochylac sig
nad kierownica ale siedziec prosto opierajac plecy o oparcie siedzenia.

Jezeli samochdd zostat skradziony lub probowano si¢ do niego wlamac, jezeli byt
UWAGA narazony na probe zniszczenia, byf zalany wodg lub zatopiony, sprawdzi¢ system
poduszki powietrznej w ASO Fiata.

@ UWAGA Nie myc¢ siedzen woda lub para pod cisnieniem (recznie lub w myjniach automa-

tycznych siedzen).
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Przy kluczyku w wylaczniku zapfonu w pozycji MAR, przy wyfaczonym silniku po-

UWAGA duszki powietrzne moga uaktywnic sig¢ takze, gdy stojacy samochod zostanie ude-
rzony przez inny poruszajacy si¢ pojazd. Dlatego takze gdy samochéd stoi, absolut-
nie nie umieszczac dziecka na siedzeniu przednim. Z drugiej strony nalezy rowniez
pamietac, ze gdy kluczyk jest w pozycji STOP zadne urzadzenie bezpieczeristwa
(poduszki powietrzne, napinacze pasow bezpieczenstwa) nie aktywuja sie w przy-
padku zderzenia; brak ich aktywacji w tych przypadkach nie oznacza nieprawidfo-
wego funkcjonowania systemu.
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bedzie pulsowac przez kilka sekund a nastepnie powinna zgasnac, aby przypomniec,

Po obroceniu kluczyka w potozenie MAR, lampka sygnalizacyjna\¢* (z wylacznikiem
W dezaktywacji poduszki powietrznej po stronie pasazera w polozeniu ON) zapali si¢ i
ze poduszka powietrzna po stronie pasazera uaktywni si¢ w przypadku zderzenia.

Interwencja przednich poduszek powietrznych przewidziana jest dla zderzen o ener-
L. zii wigkszej niz dla napinaczy pasow. W przypadku zderzenia o energii w przedziale
tych wartosci, uruchomia si¢ tylko napinacze pasow, co nalezy uwazac za normalne.

I @ UWAGA Nie zaczepiac sztywnych przedmiotow o zaczepy i o uchwyty.

Poduszka powietrzna nie zastgpuje pasow bezpieczenstwa, ale zwigksza ich skutecz-

| @ UWAGA nos¢ dziafania. Ponadto, poniewaz przednie poduszki powietrzne nie interweniuja w

przypadku zderzen czofowych przy niskich predkosciach, zderzeniach bocznych zde-
rzeniach tylnych lub przy wywrdceniu sie samochodu, w tych przypadkach pasazero-
wie chronieni sg tylko pasami bezpieczenstwa, ktore powinny byc zawsze zapigte.
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URUCHAMIANIE SILNIKA

Samochéd wyposazony jest w elektroniczne urzadzenie
blokujace silnik. W przypadku braku uruchomienia patrz
opis w rozdziale ,System Fiat CODE" ,Deska rozdzielcza i
sterowanie”.

W pierwszych sekwencjach funkcjonowania, zwtaszcza
po dfugim okresie postoju, moze wystgpi¢ zwiekszony
poziom gfos$nosdi silnika.

Jest to spowodowane charakterystycznym funkcjonowa-
niem hydraulicznych popychaczy w silniku. Ten system roz-
rzadu zostat opracowany specjalnie dla silnikdw benzyno-
wych Fiat Multipla, aby ograniczy¢ interwencje obstugowe.

PROCEDURA DLA WERSJI BENZYNOWYCH

OSTRZEZENIE Bardzo wazne jest, aby pedat przyspiesze-
nia nie zostat nacisniety przed uruchomieniem silnika.

(3 Upewnic sie czy dzwignia hamulca postojowego jest
zaciggnieta.

(3 Przesung¢ dzwignie zmiany biegéw w pozycje luzu.

(3 Wecisng¢ do oporu pedat sprzegta, nie naciskajgc pe-
datu przyspieszenia.

(3 Obréci¢ kluczyk w wytaczniku zaptonu w pozycje AVV
i zwolni¢ natychmiast jak tylko silnik sie uruchomi.

Jezeli silnik nie uruchomit sie przy pierwszej prébie, przed
wykonaniem kolejnej obroci¢ kluczyk w pozycje STOP.

Zaleca sig, aby w poczatkowym okresie eksploatacji samochodu nie obciazac¢ go nadmiernie (np.
A gwattownie przyspieszac, jezdzi¢ z maksymalna predkoscia przez diuzszy czas, ostro hamowac itp.).

Gdy silnik jest wylgczony, nie zostawiac kluczyka w wyfgczniku zaptonu w potozeniu MAR, aby
A unikng¢ absorbcji pradu i roziadowania akumulatora.

@ UWAGA Bardzo niebezpieczne jest funkcjonowanie silnika w zamknigtym pomieszczeniu.

Silnik pochfania tlen i wydziela dwutlenek wegla, tlenek wegla i inne gazy toksyczne.



Jezeli przy kluczyku w wytgczniku zaptonu w potozeniu
MAR lampka =% $wieci si¢ razem z lampka > obraci¢
kluczyk w pozycje STOP, a nastepnie ponownie w MAR;
jezeli lampki pozostang nadal zapalone, sprébowac uru-
chomic silnik pozostatym kluczykiem.

Jezeli silnika nadal nie da sie uruchomi¢, wykonac uru-
chomienie awaryjne (patrz Awaryjne uruchamianie silni-
ka w rozdziale ,W razie awarii”) i zwrdcic si¢ do najbliz-
szej ASO Fiata.

OSTRZEZENIE Gdy silnik jest wytaczony nie zostawia¢ Klu-

czyka w wytgczniku zaptonu w pozycji MAR.

PROCEDURA DLA WERSJI DIESEL

OSTRZEZENIE Przy uruchamianiu silnika pedat przyspie-

szenia powinien catkowicie zwolniony.

3 Upewnic sie czy dzwignia hamulca postojowego jest
zaciggnieta.

(J Ustawi¢ dzwignie zmiany biegéw w pozycji luzu.

(3 Obroci¢ kluczyk w wytaczniku zaptonu w pozycje
MAR. W zestawie wskaznikéw zapalg sie lampki sy-
gnalizacyjne 00" i ==.

(3 Poczekac na zgasniecie lampek sygnalizacyjnych ‘00
i =, nastapi to tym szybciej im cieplejszy jest silnik.

(3 Wcisng¢ do oporu pedaf sprzegta.

(3 Obrdci¢ kluczyk w wytaczniku zaptonu w pozycje AVV
natychmiast po zgasnieciu lampki sygnalizacyjnej m.
Zbyt dtugie oczekiwanie na rozruch sprawi, ze na-
grzewanie $wiec stanie sie bezuzyteczne.

Zwolni¢ kluczyk gdy silnik uruchomi sie.

chamiania oznacza usterke w ukfadzie nagrzewania swiec Zzarowych. Jezeli silnik uruchomi si¢ moz-

g Pulsowanie lampki sygnalizacyjnej ‘00" przez 60 sekund po uruchomieniu silnika lub podczas uru-

na jecha¢ samochodem, ale nalezy zwrdcic sie¢ mozliwie jak najszybciej do ASO Fiata.
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Jezeli silnik nie uruchomit sie za pierwszym razem, ko-
niecznie jest obrdcenie kluczyka w pozycje STOP przed
powtdrnym uruchomieniem.

Gdy kluczyk w wytaczniku zaptonu znajduje sie w pozydji

MAR, a lampka sygnalizacyjna =% $wieci si¢ nalezy obro-

ci¢ kluczyk w pozycje STOP, a nastepnie ponownie w
MAR.; jezeli lampka $wieci sie nadal, nalezy sprobowac
uruchomic silnik pozostatymi kluczykami.

Gdy nadal silnika nie da sie uruchomic, zwrdci¢ sie do
najblizszej stacji ASO Fiata.

OSTRZEZENIE Przy niskich temperaturach zewnetrznych
nalezy pamieta¢, aby uzywac oleju napedowego w po-
staci jak najbardziej ptynnej, ufatwi to uruchomienie zim-
nego silnika. Dlatego w okresach zimowych przestrzegac¢
zalecen podanych w rozdziale , Charakterystyki i dane
techniczne” -, Charakterystyki ptyndw i smaréw”.

OSTRZEZENIE Przy wytaczonym silniku nie zostawia¢ klu-
czyka w wytaczniku zaptonu w pozycji MAR.

JAK ROZGRZAC SILNIK ZARAZ PO
URUCHOMIENIU (wersje benzynowe i diesel)

(3 Ruszac wolno, utrzymywac Srednie obroty silnika,
unika¢ gwattownych przyspiesze.

3 Unika¢ podczas pierwszych kilometréw, maksymal-
nych obcigzen.

URUCHOMIENIE AWARYJNE

Jezeli system Fiat CODE nie rozpozna przestanego kodu z
kluczyka w wyfaczniku zaptonu (lampka sygnalizacyjna =%
w zestawie wskaznikdw swieci sig), silnik mozna urucho-
mi¢ awaryjnie przy pomocy kodu podanego na karcie ko-
dowej CODE.

Patrz rozdziat ,W razie awarii".

naplyw paliwa do katalizatora i jego nieodwracalne uszkodzenie.

g Absolutnie nie uruchamiac silnika przez pchanie, holowanie lub zjazd ze wzniesienia: spowoduje to

Pamigtac, ze gdy silnik nie jest uruchomiony wspomaganie hamulcoéw i kierownicy
UWAGA nie jest aktywne. Trzeba uzy¢ duzo wiekszej sify przy nacisku na pedat hamulca

oraz przy obrocie kierownica.



WYLACZENIE SILNIKA

Gdy silnik pracuje na biegu jatowym, obréci¢ kluczyk w
wyfaczniku zaptonu w potozenie STOP

OSTRZEZENIE Po dtugiej podrozy lepiej jest pozwolic sil-
nikowi ,ztapa¢ oddech” przed wytaczeniem: pozostawic
go na obrotach biegu jatowego i odczeka¢, az tempera-
tura w komorze silnika sie obnizy.

NA POSTOJU

Procedura jest nastepujgca:
O wylgczy¢ silnik i zaciggng¢ hamulec postojowy;

3 wigczy¢ bieg (1 bieg, gdy samochdd stoi na podjez-
dzie lub wsteczny, gdy stoi na zjezdzie) i skreci¢ w
bok kota kierownica.

Jezeli samochdd stoi na stromym zjezdzie, podfozy¢ pod
kota kliny lub kamienie.

Nie zostawiac kluczyka w wytgczniku zaptonu w potoze-
niu MAR, aby unikna¢ roztadowania akumulatora. Wysia-
dajac z samochodu, zawsze wyja¢ kluczyk z wytacznika
zaptonu.

Nie zostawiac nigdy dzieci w nie zabezpieczonym samo-
chodzie; oddalajac sie od samochodu wyja¢ zawsze klu-
czyk z wyfacznika zaptonu i zabrac ze soba.

zuzycie paliwa, a w przypadku silnikow z turbosprezarka jest szczegolnie szkodliwe.

g Nie naciska¢ pedatu przyspieszenia przed wylaczeniem silnika, spowoduje to jedynie niepotrzebne
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HAMULEC POSTOJOWY

Dzwignia hamulca postojowego umieszczona jest z lewej strony siedzenia
przedniego.

Aby zaciggna¢ hamulec postojowy, pociggna¢ dzwignie w gére. Zwykle wy-
starcza zaciggniecie dzwigni o cztery pie¢ zebéw sektora zebatego, gdy sa-
mochdd stoi na pfaskiej nawierzchni, natomiast moze okazac sie konieczne
zaciggniecie dzwigni o dziewie¢ lub dziesie¢ zebow gdy samochéd stoi na
stromym podjezdzie lub zjezdzie.

OSTRZEZENIE Jezeli jest inaczej, zwréci¢ sie do ASO Fiata, aby go wyregulowac.

Po zaciggnieciu hamulca postojowego i kluczyku w wytgczniku zaptonu w
pozycji MAR, w zestawie wskaznikdw zapali si¢ lampka sygnalizacyjna @©).

Aby zwolni¢ hamulec postojowy:

3 podniesc¢ lekko dzwignie w gére i nacisna¢ przycisk blokady (A);

(J trzymajac przycisk wcisniety opusci¢ dzwignie w dét. Lampka sygnaliza-
cyjna (O w zestawie wskaznikdw zgasnie.

Aby unikng¢ przypadkowego ruszenia samochodu, przy zwalnianiu dzwigni
hamulca postojowego trzymac wcisniety pedat hamulca.



1

UZYWANIE SKRZYNI BIEGOW

Aby wtaczy¢ bieg, wcisna¢ do oporu pedat sprzegta i ustawi¢ dzwignie zmia-
ny biegéw w jednej z pozycji pokazanych na schemacie (schemat ten znajdu-
je sie réwniez na uchwycie dzwigni).

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

|

Aby wtaczy¢ bieg wsteczny (R), zatrzymac sie i z pozydji luzu przesung¢ dzwi-
gnie w prawo, a nastepnie do tytu.

OSTRZEZENIE Bieg wsteczny mozna wigczy¢ tylko gdy samochdd stoi. Gdy
silnik funkcjonuje, przed wtaczeniem biegu wstecznego poczekac przynaj- T
mniej 2 sekundy z wcisnietym pedatem sprzegta do oporu, aby unikng¢

uszkodzenia kot zebatych i zgrzytéw przy wiaczeniu biegu.

URUCHAMIANIE - ERSilZedaill
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Aby poprawnie zmienic bieg, nalezy wcisngc do oporu pedaf sprzegla. Na podfodze

@ UWAGA pod pedatami nie powinny znajdowac si¢ zadne przeszkody. Upewnic si¢ czy ewen-
tualne dywaniki sg prawidfowo rozciagniete i czy nie przeszkadzaja podczas naci-
skania pedafow.
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Nie jezdzi¢ z rekg opartg na dzwigni zmiany biegéw, poniewaz nawet lekki nacisk przy dfugiej
A jezdzie moze spowodowac zuzycie wewnetrznych elementéw skrzyni biegow.
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OSZCZEDNOSC PALIWA

Ponizej podane sg niektdre zalecenia, ktére umozliwiajg
zaoszczedzenie paliwa i w konsekwencji zmniejszenie
szkodliwych emisji do $rodowiska.

ZALECENIA OGOLNE

Obstuga samochodu

Regularnie przeprowadzac¢ konieczne kontrole i regulacje
zgodnie z ,Wykazem czynnosci przeglagdéw okresowych”.

Opony

Cisnienie w oponach nalezy sprawdza¢ regularnie przy-
najmniej co 4 tygodnie. Jezeli ciénienie w oponach jest za
niskie, wzrasta zuzycie paliwa, poniewaz zwigkszaja sie
opory toczenia két i zuzycie opon.

Przecigzenie bagaznika

Nie podrézowac z przecigzonym bagaznikiem. Masa sa-
mochodu (przede wszystkim podczas jazdy w miescie)
wplywa na zuzycie paliwa i stabilno$¢ samochodu.

Akcesoria montowane na relingach
dachowych

Zdja¢ bagaznik dachowy lub na narty, gdy sie go juz nie
uzywa.

Akcesoria te znacznie obnizaja aerodynamike samochodu
i zwiekszajg zuzycie paliwa. Do przewozenia bardzo du-
zych przedmiotow uzywac przede wszystkim przyczepy.

Odbiorniki elektryczne

Uzywac urzadzen elektrycznych tylko w przypadkach ko-
niecznych.

Ogrzewana tylna szyba, przednie $wiatfa przeciwmgiel-
ne, wycieraczki szyb, elektrowentylator nagrzewnicy po-
bieraja prad o duzym natezeniu, zwigkszajac zapotrzebo-
wanie na moc silnika i rownoczesnie zuzycie paliwa (do
25 % przy jezdzie w terenie zabudowanym).

Klimatyzacja

Klimatyzacja dodatkowo obcigza silnik, powodujac
zwiekszenie zuzycia paliwa (Srednio 0 20%). Gdy tempe-
ratura zewnetrzna to umozliwia, uzywac przede wszyst-
kim wentylacji.

Wyposazenie aerodynamiczne

Stosowanie zewnetrznych spoilerdw, ktére nie sg dosto-
sowane do danego typu samochodu, mogg obnizy¢ aero-
dynamik e samochodu i zwiekszy¢ zuzycie paliwa.



STYL JAZDY

Ruszanie

Nie rozgrzewac silnika podczas postoju zwiekszajgc obro-
ty biegu jafowego. W ten sposéb silnik nagrzewa sie wol-
niej i zwieksza sie zuzycie paliwa i emisja zanieczyszczen.

Rusza¢ powoli unikajgc zwiekszenia obrotéw silnika; w
taki sposob silnik nagrzeje sie duzo szybcie;j.

Niepotrzebne manewry

Nie naciska¢ pedatu przyspieszenia, kiedy samochod stoi
przed Swiattami lub przed wytaczeniem silnika. Ten ostatni
manewr podobnie jak ,podwéjne wysprzeglanie” nic nie
daje w obecnie produkowanych samochodach. Operacje
te zwiekszajg zuzycie paliwa i zanieczyszczajg srodowisko.

Wybieranie biegow

Gdy tylko warunki drogowe i ruch uliczny to umozliwia, uzy-
wac jak najwyzszego biegu. Uzywanie niskich biegéw dla
nagtych przyspieszeri powoduje zwiekszenie zuzycia paliwa.

Podobnie nieprawidtowe uzywanie wysokich biegéw, po-
woduje zwigkszenie zuzycia paliwa, emisji zanieczysz-
czen i zuzycie silnika.

Predkos¢ maksymalna

Zuzycie paliwa zwieksza sie znacznie wraz ze wzrostem
predkosci samochodu. Utrzymywa¢ mozliwie statg pred-
ko$¢ samochodu, unikajac gwattownych przyspieszefi i
hamowan, gdyz jedne i drugie powoduja zwigkszenie zu-
zycia paliwa i emisji zanieczyszczen.

Przyspieszanie

Gwaftowne przyspieszanie przy wysokich obrotach silni-
ka powoduje znaczne zwiekszenie zuzycia paliwa i emisji
zanieczyszczen.

Przyspieszac stopniowo i bez przekraczania maksymalne-
go momentu.

WARUNKI UZYTKOWANIA

Uruchamianie zimnego silnika

Jazda na krétkich odcinkach drogi i czeste uruchamianie
zimnego silnika powoduja, ze nie uzyskuje optymalnej
temperatury pracy. W tych warunkach zuzycie paliwa
wzrasta (od 15 do 30 % w jezdzie miejskiej) jak réwniez
wzrasta emisja zanieczyszczen.

Sytuacje na drodze i warunki drogowe

Duzy ruch uliczny powoduje réwnoczesne zwigkszenie zu-
zycia paliwa, np. jazda powolna z czestym wigczaniem ni-
skich biegéw lub jazda w duzych miastach, gdzie znajduje
sie duza ilo$¢ Swiatet ulicznych. Drogi gérskie, nieréwne
lub krete powodujg réwniez wzrost zuzycia paliwa.

Dtuzszy postdéj samochodu

Podczas dtuzszego postoju samochodu (np. przed prze-
jazdami kolejowymi itp.) zaleca sie wytgczy¢ silnik.
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HOLOWANIE PRZYCZEPY

OSTRZEZENIA

Podczas holowania przyczepy samochéd musi by¢ wypo-
sazony w homologowany hak holowniczy i odpowiedniag
instalacje elektryczng. Montaz haka musi by¢ wykonany
w wyspecjalizowanym warsztacie, ktéry wystawia réw-
niez dokumentacje wymagang przez kodeks drogowy.

Samoché6d musi posiada¢ zamontowane specjalne i/lub
dodatkowe lusterka wsteczne, zgodnie z zasadami prze-
piséw o ruchu drogowym.

Pamieta¢, ze holowana przyczepa zmniejsza mozliwos¢ po-
konywania stromych wzniesiefi, zwieksza droge hamowa-
nia oraz czas wyprzedzania w zaleznosci od jej obcigzenia.

Podczas zjazdoéw wtaczac niski bieg, zamiast uzywac cig-
gle hamulca.

Obcigzenie, ktére wywiera przyczepa na hak holowniczy,
zmniejsza o takg sama wartos¢ obcigzenie samego samo-
chodu.

holowa¢ nalezy uwzgledni¢ ciezar przyczepy wraz z akce-
soriami i bagazem osobistym.

Przestrzegac ograniczen predkosci obowigzujacych dla
samochoddw holujgcych przyczepe w kraju w ktérym sie
podrézuje. W zadnym przypadku nie przekracza¢ predko-
$ci 100 km/h.

przyczepy. Zachowac wigc szczegolng ostroznos¢ przy hamowaniu na drogach sliskich.

@ UWAGA System ABS, w ktory wyposazony jest samochdd, nie kontroluje ukfadu hamulcowego

Absolutnie nie modyfikowac ukfadu hamulcowego samochodu dla sterowania ha-
UWAGA mulcem przyczepy. Ukiad hamulcowy przyczepy musi by¢ cafkowicie niezalezny od
ukfadu hydraulicznego samochodu.



MONTAZ HAKA HOLOWNICZEGO

Hak holowniczy powinien by¢ zamontowany do nadwo-
zia przez wyspecjalizowany warsztat przy przestrzeganiu
wskazdéwek lub ewentualnie informacji dodatkowych po-
danych przez konstruktora tego urzadzenia.

Dla montazu zaleca sie zwréci¢ do ASO Fiata.

Instalowanie haka holowniczego musi by¢ zgodne z nor-
ma odpowiadajacej Dyrektywie 94/20 CEE i kolejnymi
uzupetnieniami.

Dla kazdej wersji samochodu w ktérej zamierza sie za-
montowac hak holowniczy, nalezy uzy¢ urzadzenia odpo-
wiedniego do maksymalnej dopuszczalnej masy ciggnie-
tej przyczepy.

Dla pofaczenia elektrycznego musi by¢ zastosowane zu-
nifikowane ztacze elektryczne, ktére powinno by¢ monto-
wane na specjalnym wsporniku zgodnie z normg odpo-
wiadajacg urzadzeniu haka. W samochodzie musi by¢ za-
montowana specjalna skrzynka bezpiecznikéw dla funk-
cjonowania oswietlenia zewnetrznego przyczepy.

Po potgczeniu przyczepy wylgczone zostang czujniki par-
kowania.

Do podifaczenia elektrycznego nalezy uzy¢ ztacza 7 stykowe-
go 12 VDC (norma CUNA UNI lub ISO/DIN), przy przestrze-
ganiu ewentualnych wskazéwek podanych przez konstruk-
tora samochodu i/lub konstruktora haka holowniczego.

Ewentualny hamulec elektryczny musi by¢ zasilany bez-
posrednio z akumulatora przewodem o przekroju nie
mniejszym niz 2,5 mm?.

OSTRZEZENIE Hamulec elektryczny moze by¢ uzywany
tylko przy uruchomionym silniku.

Poza potgczeniami elektrycznymi z instalacjg elektryczng

samochodu mozna pofgczy¢ tylko przewoéd hamulca elek-

trycznego i przewdd oswietlenia wewnetrznego przycze-
py 0 mocy nie wigkszej niz 15 W.

Dla pofgczenia uzy¢ skrzynki bezpiecznikéw potgczonej z
akumulatorem przewodem o przekroju nie mniejszym niz
2,5 mm’,

Przewidziano dwa rodzaje hakéw holowniczych, ktére
pokazane na stronach nastepnych.
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SCHEMAT MONTAZU

Hak holowniczy powinien by¢ zamocowany w punktach
oznaczonych () za pomocg 6 srub M8 i 6 $rub M10.

W punktach mocowania 1 zastosowac podkfadki dystan-
sowe @ 25 x 6 mm.

Ptytki wewnetrzne 5 powinny mie¢ grubo$¢ minimum 5
mm, ptytki zewnetrzne 2, 3 i 4 powinny mie¢ grubos¢ mi-
nimum 5 mm.

Po zamontowaniu haka holowniczego wymagane jest
umieszczenie na wysokosci kuli haka tabliczki (dobrze wi-
docznej) o odpowiednich wymiarach posiadajacej naste-
pujacy napis:

OBCIAZENIE MAX KULI: 70 kG.

Po zamontowaniu haka nalezy uszczelni¢ otwory wyko-
nane pod $ruby mocujace, aby zapobiec przedostaniu sie
spalin do wnetrza samochodu.



SCHEMAT MONTAZU

Hak holowniczy powinien by¢ zamocowany w punktach
oznaczonych () za pomocg 6 srub M8 i 6 srub M10.

W punktach mocowania 1 zastosowac podkfadki dystan-
sowe @21 x4 mm.

Ptytki wewnetrzne 5 powinny mie¢ grubo$¢ minimum 5
mm, ptytki zewnetrzne 2 i 3 powinny mie¢ grubo$¢ mini-
mum 5 mm: podkfadka zewnetrzna 4 powinna mie¢ gru-
bo$¢ minimum 2 mm.

Po zamontowaniu haka holowniczego wymagane jest
umieszczenie na wysokosci kuli haka tabliczki (dobrze wi-
docznej) o odpowiednich wymiarach posiadajgcej naste-
pujacy napis:

OBCIAZENIE MAKSYMALNE KULI 70 kG.

Po zamontowaniu haka nalezy uszczelni¢ otwory wyko-
nane pod $ruby mocujgce, aby zapobiec przedostaniu sie
spalin do wnetrza samochodu.
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OPONY ZIMOWE

Do jazdy po $niegu lub lodzie stuzg specjalnie zaprojek-
towane opony, ktére montuje sie w miejsce opon w ktére
wyposazony jest samochéd.

Uzywac opon zimowych o tych samych wymiarach co
opony w ktdre wyposazony jest samochéd.

ASO Fiata udzieli Wam porad w wyborze opon najbar-
dziej odpowiednich do zamontowania w samochodzie.

Odnosnie typu, cisnienia w oponach i charakterystyk
opon zimowych odnies¢ sie do tabeli podajgcej cisnienia
opon w ktore wyposazony jest samochdd - patrz ,Kota”
w rozdziale ,Dane techniczne”.

Charakterystyki opon zimowych znacznie sie pogarszajg
gdy wysokos¢ bieznika zmniejszy sie ponizej 4 mm. W
tym przypadku opony nalezy wymieni¢ na nowe.

Specyficzne charakterystyki opon zimowych powoduja,
ze w normalnych warunkach eksploatacji lub w przypad-
ku dtugiej jazdy po autostradzie, ich osiggi sg mniejsze
od osiggéw opon normalnych.

Dlatego ich stosowanie nalezy ograniczy¢ do osiggéw
zgodnych z homologacja opon.

OSTRZEZENIE Jezeli stosuje sie opony zimowe ze wskaz-
nikiem maksymalnej predkosci, mniejszej od maksymal-
nej predkosci samochodu (powiekszonej o 5%), umiescic
wewnatrz w samochodzie informacje ostrzegajaca kie-
rowce, aby nie przekraczat maksymalnej predkosci, do-
puszczalnej dla zamontowanych opon zimowych (jak to
przewiduje dyrektywa CE).

Montowac na wszystkich czterech kotach opony identycz-
nego typu i wymiaru, aby zapewni¢ maksymalne bezpie-
czenstwo podczas jazdy, hamowanie i dobre prowadze-
nie samochodu.

Przypomina sig, by przy montazu nie zmienia¢ kierunku
obracania sie opon.

@ UWAGA Maksymalna predkos¢ dla opony zimowej ze wskaznikiem ,, Q" nie moze przekra-

czac¢ 160 km/h, nalezy jednak przestrzegac obowigzujacych przepisow Kodeksu

drogowego.



LANCUCHY PRZECIWSLIZGOWE

Stosowanie tancuchéw zalezy od przepiséw obowigzuja-
cych w danym kraju.

tancuchy powinny by¢ zaktadane tylko na opony két
przednich (kota napedzajace).

Sprawdzi¢ napiecie tancuchéw po przejechaniu kilkudzie-
sieciu metrow.

OSTRZEZENIE Poniewaz kofo zapasowe dojazdowe, ma
mniejsze wymiary, nie jest mozliwe zamontowanie na
nim tancucha. Jezeli przebije sie opona kota przedniego i
bedzie koniecznos¢ uzycia fancucha, zamontowac koto
zapasowe w miejsce kofa tylnego, a tylne koto w miejsce
uszkodzonego kota przedniego. W ten sposéb majac z
przodu kofa o normalnych wymiarach mozna montowac
na nich tancuchy.

Opony, na ktérych mozna montowac faficuchy, to:
—185/65 R 15 88H;
—195/60 R 15 88H.

Stosowac tylko faficuchy o zmniejszonych gabarytach z
maksymalng wysokoscig 10 mm wystawania poza profil
opony.

Z zamontowanymi faricuchami nalezy utrzymywac umiarkowang predkos¢; nie przekraczac 50 km/h.
A Unikac dziur w jezdni, nie najezdzac na krawezniki lub chodniki i nie przejezdzac zbyt diugich odcin-
kow drogi nie osniezonej aby nie uszkodzi¢ samochodu i nawierzchni drogi.
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DLUGI POSTOJ SAMOCHODU

Jezeli samochdd nie bedzie uzywany przez kilka miesiecy,
nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

(J Ustawi¢ samochdd w pomieszczeniu zamknietym, su-
chym i mozliwie wietrzonym.

J Wiaczy¢ bieg.

(3 Sprawdzi¢, czy hamulec postojowy nie jest zaciggniety.

(3 Odtaczyc zaciski od biegunow akumulatora (najpierw
ujemny) i sprawdzic stan natadowania akumulatora.

Podczas postoju samochodu sprawdza¢ co miesigc stan
nafadowania akumulatora. Dofadowywac go jezeli na-
piecie akumulatora spadnie ponizej 12,5 V.

OSTRZEZENIE Jezeli samochdd wyposazony jest w elektro-
niczny alarm, wyfaczy¢ go pilotem zdalnego sterowania.

Oczyscic¢ i zabezpieczy¢ srodkami ochronnymi elemen-
ty malowane przy pomocy produktéw wykonanych
na bazie wosku.

Oczyscic i zabezpieczy¢ srodkami ochronnymi czesci me-
talowe btyszczace produktami dostepnymi na rynku.

Posypac talkiem gumowe pidra wycieraczek i zosta-
wic je odchylone od szyb.

Otworzy¢ lekko okna.

Przykry¢ samochéd pokrowcem z materiatu lub dziur-
kowanego tworzywa sztucznego. Nie stosowac po-
krowcow ze spojnego tworzywa sztucznego, ktére nie
pozwalajg na odparowanie wilgoci znajdujacej sie we
wnetrzu samochodu.

Napompowac opony do cisnienia +0,5 bar w stosun-
ku do normalnie zalecanego i okresowo je sprawdzac.

Nie opréznia¢ uktadu chtodzacego silnika.
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UWAGI OGOLNE

Sygnalizacje o awarii wyswietlane sg na wyswietlaczu wielofunkcyjnym réwnoczesnie z zapaleniem sie odpowiedniej
lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaznikdw. Towarzyszy temu specyficzny komunikat ostrzegawczy (na przykfad
LZWrdcic sie do ASO”, ,wyfaczy¢ silnik”, , patrz obstuga” itp.). Sygnalizacje te sg syntetyczne i informacyjne. Ich celem jest
zaproponowanie szybkiego dziatania, jakie powinien podijg¢ kierowca z chwilg wystapienia uszkodzenia w samochodzie.
Sygnalizacji tych nie nalezy uwazac¢ za wyczerpujace i/lub alternatywne w stosunku do opisanych w niniejszej Instrukgji
obstugi samochodu, z ktéra nalezy zawsze bardzo dokfadnie i uwaznie sie zapozna¢. W przypadku sygnalizacji awarii na-
lezy zawsze odnies$¢ sie do informacji podanych w niniejszym rozdziale. Ponizsze wyswietlacze ilustruja przyktadowe

wskazania:

vRE. SPIH RECHRSI | —

HIS/E3D . OFFICINR L.
£

Komunikat o awarii Komunikat ostrzegawczy

TNTERRUT D q Y 4EME Dwa ekrany (,komunikat o awarii" i ,komunikat ostrze-

TNERY DN- - MANLUALE L | "~ | gawczy") pojawiaja sie na przemian przez okreslony czas.
=5

Komunikat o awarii Komunikat ostrzegawczy

MAX TEMP. INTERRUT. —

LIGBRRDIAT Lo INERZ BN L.
£ £

Komunikat o awarii Komunikat ostrzegawczy
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OSTRZEZENIE Wystepowanie lub rozmieszczenie lampek sygnalizacyjnych moze by¢ rézne w zaleznosci od typu silnika i

wyposazenia samochodu. = S §
258
Lampki sygnalizacyjne Swiecq sie w nastepujacych przypadkach: ==
S
=
Lampka Wskazanie §
w zestawie na wyswietlaczu =
wskaznikéw o
PRZEKROCZONA TEMPERATURA PtYNU CHLODZACEGO (czerwona) g E
1 ¥ hA s -
.\F—- Eaﬁﬁﬁ]E]rjET Po obréceniu kluczyka w wytaczniku zaptonu w potozenie MAR, lampka sygnalizacyjna w S %
= - T zestawie wskaznikéw zapala sig, ale powinna zgasng¢ po okoto 4 sekundach. 53
Lampka sygnalizacyjna zapali sie razem z komunikatem, gdy temperatura silnika jest zbyt % E
wysoka. Jezeli lampka sygnalizacyjna zapali sie podczas jazdy, zatrzymac sie nie wytaczajac E S=
silnika i nacisng¢ lekko pedat przyspieszenia, aby spowodowac szybsze krazenie ptynu S=§
chfodzacego. Jezeli lampka nie zgasnie po uptywie 2-3 minut wytgczy¢ silnik i zwrdci¢ sie do 2=
ASO Fiata. =
=
NISKI POZIOM PtYNU HAMULCOWEGO I/LUB ZACIAGNIETY HAMULEC POSTOJOWY w
(@) MIN LIVEL (czerwona) 2
LIN FRENI - Po obréceniu kluczyka w potozenie MAR lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaznikéw zapala P
= sie i powinna zgasna¢ po okoto 4 sekundach. Lampka sygnalizacyjna zapala sie razem z

komunikatem na wyswietlaczu, gdy poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku obnizy sie ponizej
minimalnego, w przypadku wycieku ptynu z uktadu hamulcowego i gdy hamulec postojowy jest

zaciaggniety.
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Jezeli lampka sygnalizacyjna (D) zapali si¢ podczas jazdy sprawdzié, czy hamulec po-

UWAGA stojowy nie jest zaciagniety. Jezeli lampka pozostanie zapalona przy wylaczonym
hamulcu postojowym, razem z komunikatem, natychmiast zatrzymac samochod i
zwrdcic sie do ASO Fiata.
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Lampka Wskazanie
w zestawie na wyswietlaczu

wskaznikéw

]

o
-4

oS
e
==
=]

=

NIEWYSTARCZAJACE DOLADOWANIE AKUMULATORA (czerwona)

Obracajac kluczyk w wytgczniku zaptonu w potozenie MAR lampka sygnalizacyjna w zestawie
wskaznikéw zapala sie, ale powinna zgasngc zaraz po uruchomieniu silnika.

fr @

Jezeli pozostanie zapalona razem z komunikatem, jak najszybciej zwroci¢ sie do ASO Fiata, aby

zapobiec catkowitemu roztadowaniu akumulatora.

A

NIE ZAPIETY PAS BEZPIECZENSTWA (czerwona)
(tylko w wersji z kierownicg z prawej strony)

Obracajac kluczyk w wytaczniku zaptonu w potozenie MAR, lampka sygnalizacyjna w zestawie
wskaznikow zapali sie gdy pas bezpieczenstwa po stronie kierowcy nie jest prawidfowo zapiety.

o:
~!

AWARIA PODUSZKI POWIETRZNEJ AIR BAG (czerwona)

Po obrdceniu kluczyka w wytaczniku zaptonu w potozenie MAR lampka sygnalizacyjna w
zestawie wskaznikéw zapala sie i powinna zgasnac¢ po okofo 4 sekundach. Lampka $wieci sie
Swiatfem ciggtym sygnalizujac uszkodzenie w funkcjonowaniu systemu Air bag .

| @ UWAGA

I @ UWAGA

Jezeli lampka sygnalizacyjna X nie zapali si¢ po obréceniu kluczyka w wylaczniku
zaptonu w potozenie MAR lub pozostanie zapalona podczas jazdy samochodu,
mozliwe jest, ze wystapifo uszkodzenie w systemach bezpieczenstwa; w tym przy-
padku poduszki powietrzne lub napinacze moga nie uaktywnic si¢ podczas wypad-
ku lub w ograniczonej ilosci przypadkow, uaktywnic si¢ nieprawidtowo. Przed po-
dréza skontaktowac si¢ z ASO Fiata, aby skontrolowac system.

Awaria lampki sygnalizacyjnej X (lampka zgaszona) sygnalizowana jest takze pul-
sowaniem oprécz normalnego przez 4 sekundy lampki sygnalizacyjnej\&* wyltacze-
nia przedniej poduszki powietrznej po stronie pasazera.



Lampka
w zestawie
wskaznikéw

Wskazanie
na wyswietlaczu

NIEDOKtADNIE ZAMKNIETE DRZWI (czerwona)
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J HEE E‘EE |_ Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaznikdw zapali sie razem z odpowiednim komunikatem
na wyswietlaczu, gdy jedne lub wiecej drzwi lub pokrywa bagaznika nie sa dokfadnie
zamkniete.
ZUZYCIE PRZEDNICH KLOCKOW HAMULCOWYCH (czerwona)
I/ \! il T T . . . el .. . . .
IOI PRSTFRENT Jezeli lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaznikéw zapali sie razem z odpowiednim komunika-
W HSURRTE E tem na wyswietlaczu przy naci$nieciu na pedat hamulca oznacza to, ze okfadziny przednich klockéw
* hamulcowych sa zuzyte. W tym przypadku nalezy jak najszybciej wymieni¢ klocki hamulcowe.
OSTRZEZENIE Poniewaz samochad jest wyposazony w czujniki zuzycia tylko przednich klockow
hamulcowych, przy okazji ich wymiany nalezy sprawdzi¢ hamulce tylne.
NIEWYSTARCZAJACE CISNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO (czerwona)
=7, | MIN PRESS
oLIo mMoT L Obracajac kluczyk w wytaczniku zaptonu w potozeni MAR lampka w zestawie wskaznikow
\CIFE zapala sie, ale powinna zgasna¢ zaraz po uruchomieniu silnika.

@ UWAGA

Jezeli lampka sygnalizacyjna =75 pozostanie zapalona razem z komunikatem, na-
lezy natychmiast wylaczyc silnik i zwrdcic sie najszybciej jak to jest mozliwe do
ASO Fiata.
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Lampka
w zestawie
wskaznikéw

Wskazanie
na wyswietlaczu

@)

fr @

NIESPRAWNY SYSTEM ZAPOBIEGAJACY BLOKOWANIU KOt (ABS) (czerwona)

Obracajac kluczyk w wytgczniku zaptonu w potozenie MAR, lampka sygnalizacyjna w zestawie
wskaznikéw powinna zapalic sie i zgasna¢ po okoto 4 sekundach.

Lampka zapali si¢ razem z odpowiednim komunikatem na wyswietlaczu jezeli system jest
niesprawny. W tym przypadku tradycyjny ukfad hamulcowy dziafa normalnie, natomiast nie
dziata system ABS. Zaleca sie zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ podczas jazdy we wszystkich
warunkach ztej przyczepnosci do drogi i jak najszybciej zwrdcic sie do ASO Fiata.

©

-}

)

HYHRIH
b B R

b

NIESPRAWNY ELEKTRONICZNY KOREKTOR HAMOWANIA (EBD)

Samochod wyposazony jest w elektroniczny korektor hamowania (EBD). Réwnoczesne zapalenie
sie lampek sygnalizacyjnych @) i (O) razem z odpowiednim komunikatem na wyswietlaczu przy
uruchomionym silniku, wskazuje na anomalie w systemie EBD. W tym przypadku przy
gwattownym hamowaniu moze wystapi¢ zablokowanie két tylnych i w konsekwencji mozliwosé
poslizgu. Prowadzi¢ bardzo ostroznie samochdd i zwrdci¢ sie do ASO Fiata w celu sprawdzenia
instalacji.

@ UWAGA

Zapalenie sig tylko samej lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaznikéw ) razem z
odpowiednim komunikatem na wyswietlaczu przy pracujgcym silniku wskazuje na
uszkodzenie tylko w ukiadzie ABS. W tym przypadku tradycyjny ukfad hamulcowy

dziafa normalnie bez korzystania z urzadzenia zapobiegajacemu poslizgowi. W tych
warunkach zmniejszona moze zostac réwniez sprawnos¢ systemu EBD. Rowniez w
tym przypadku zaleca si¢ zwrdcic¢ natychmiast do ASO Fiata w celu sprawdzenia in-
stalacji, prowadzgc samochéd bardzo ostroznie i unikajac gwaftownego hamowania.



Lampka Wskazanie
w zestawie na wyswietlaczu
wskaznikéw

@ AV ARIA
IMP. ESP

b

SYSTEM ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) (gdzie przewidziano)
(bursztynowo-zétta)

Po obréceniu kluczyka w pozycje MAR, lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaznikéw zapala
sig, ale powinna zgasnac¢ po kilku sekundach.

Jezeli lampka sygnalizacyjna nie zgasnie lub pozostanie zapalona podczas jazdy samochodu
zwrdcic sie do ASO Fiata.
Pulsowanie lampki sygnalizacyjnej podczas jazdy oznacza interwencje systemu ESP

H‘i‘:] AVARIA
CONTRMOT.

AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA EOBD (z6tta)

W normalnych warunkach po obréceniu kluczyka w wytaczniku zaptonu w potozenie MAR
lampka sygnalizacyjna zapala sie i powinna zgasna¢ po uruchomieniu silnika.

Zapalenie sie poczatkowe lampki oznacza jej prawidtowe funkcjonowanie.

Jezeli lampka sygnalizacyjna nie zgasnie lub zapali si¢ podczas jazdy samochodu razem z odpo-
wiednim komunikatem na wyswietlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym:

O swiatfem ciggtym - sygnalizuje uszkodzenie systemu zasilania / zaptonu, ktére moze spowo-
dowac zwiekszenie emisji zanieczyszczen, spadek mocy silnika, zte prowadzenie samochodu i
zwiekszone zuzycie paliwa. W tych warunkach mozna kontynuowac jazde z umiarkowang pred-
koscig nie obcigzajac silnika. Dtuzsze uzywanie samochodu z zapalong lampka sygnalizacyjna
moze spowodowac powazne uszkodzenia. Zwrdcic sie jak najszybciej do ASO Fiata. Lampka sy-
gnalizacyjna zgasnie jezeli uszkodzenie zniknie, ale system zapamieta te sygnalizacje.

3 Swiattem pulsujacym - sygnalizuje w ten sposéb mozliwe uszkodzenie katalizatora (patrz
.System EOBD" w niniejszym rozdziale).

W przypadku zapalenia sie lampki $wiattem pulsujgcym zwolni¢ pedat przyspieszenia, zmniej-
szy¢ predkos¢ obrotowa silnika i poczekaé az lampka przestanie pulsowac. Kontynuowac jazde z
umiarkowang predkoscig, unikac jazdy, ktéra moze spowodowac ponowne pulsowanie lampki i
zwrdcic sie jak najszybciej do ASO Fiata.
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Lampka
w zestawie
wskaznikéw

Wskazanie
na wyswietlaczu

-®

CODE

Y RRIA
AT IS
iy

FIAT CODE (zétta)
W trzech przypadkach (gdy kluczyk w wytgczniku zaptonu znajduje sie w pofozeniu MAR):
1. Tylko jedno btysniecie - sygnalizuje rozpoznanie kodu kluczyka. Silnik mozna uruchomi¢

2. Swieci $wiattem ciggtym, facznie z komunikatem na wy$wietlaczu - sygnalizuje nie
rozpoznany kod kluczyka. Aby uruchomic silnik wykona¢ opisang procedure uruchomienia
awaryjnego (patrz ,W razie awarii").

3. Swieci $wiattem pulsujacym- sygnalizuje, ze samochéd nie jest zabezpieczony przez
urzadzenie blokujgce uruchomienie silnika. Pomimo wszystko przypuszczalnie mozna
uruchomic silnik.

MOZLIWE WYSTAPIENIE OBLODZENIA DROGI

GHIRCCIO | o , o _ o
1934 % | W wersjach z klimatyzacja zapalenie sie symbolu %t wraz z komunikatem na wyswietlaczu i
@°C £ sygnafem akustycznym oznacza ze temperatura zewnetrzna jest mniejsza od 3°C, informujac

kierowce o mozliwosci wystgpienia oblodzenia drogi.
WYLACZNIK BEZWLADNOSCIOWY BLOKUJACY ZASILANIE PALIWEM

TNT N

#N : EERU - Ten komunikat pojawia sie¢ na wyswietlaczu gdy wytgcznik bezwtadnosciowy blokujacy zasilanie

INERZ ON k| sy sie

Komunikat INTERRUT.INERZ.ON jest jedynym komunikatem, ktérego nie mozna skasowac
poprzez nacisniecie przycisku: pozostanie on aktywny do momentu ponownego wigczenia
wylfacznika bezwtadnosciowego.

@ UWAGA

Jezeli po wyswietleniu komunikatu wyczuwalny jest zapach paliwa lub widoczne
sa wycieki z ukfadu zasilania silnika, nie wigczac¢ wylacznika, aby uniknac ryzyka
zapalenia sie samochodu.



Lampka
w zestawie
wskaznikéw

Wskazanie
na wyswietlaczu

00

SWIECE ZAROWE (wersje diesel) (bursztynowo-zétta)

Zapala sie gdy kluczyk obrécony zostanie w wytaczniku zaptonu w pofozenie MAR. Lampka
zgasnie, gdy Swiece zarowe 0siggng wymagang temperature.

-

KIERUNKOWSKAZY (pulsujaca) (zielona)

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaznikéw pulsuje gdy kierunkowskaz jest wiaczony.

\&

WYLACZONA PRZEDNIA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASAZERA
(bursztynowo-zétta)

Lampka zapala sie gdy wytaczona zostanie poduszka powietrzna po stronie pasazera.

Gdy przednia poduszka powietrzna po stronie pasazera jest wigczona, po obréceniu kluczyka w
pozycje MAR lampka sygnalizacyjna pulsuje i powinna zgasng¢ po okofo 4 sekundach.
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Lampka \#% sygnalizuje réwniez ewentualne uszkodzenie lampki sygnalizacyjnej .
Ten przypadek sygnalizowany jest pulsowaniem lampki sygnalizacyjnej\&%. W tym
przypadku lampka sygnalizacyjna * moze nie sygnalizowa¢ ewentualnych uszko-

dzen systemow zabezpieczajacych. Przed kontynuowaniem jazdy skontaktowac sie
z ASO Fiata w celu natychmiastowej kontroli systemu.
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Lampka Wskazanie
w zestawie na wyswietlaczu
wskaznikéw

DESKA
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| STEROWANIE

~ - SWIATLA ZEWNETRZNE (zielona)
:o 0: Gdy wigczone zostang Swiatfa pozycyjne.

|

=
2 — SWIATEA DROGOWE (niebieska)
—mf< ED Gdy wigczone zostang $wiatta drogowe.
F OBSLUGA OKRESOWA
é = MANLUTPROG Informacja ta ukazuje sie automatycznie, na wyswietlaczu rekonfigurowanym, gdy kluczyk
- {188 Km B znajduje sie w wytgczniku zaptonu w potozeniu MAR poczawszy od 2000 km jakie pozostaty do
= § & wykonania przegladu (ktdry jest przewidywany co 20.000 km zgodnie z Wykazem czynnosci
= = = . .. . . .
£ESE przegladow okresowych) i jest przypominana co 200 km, nastepnie po 100 km, 50 km itd.
S2 s Wyzerowanie wykonuje ASO Fiat po przegladzie samochodu.
a —
= SYGNALIZACJA USZKODZEN LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH
s RYHR SPIR . o o _ . _ _
= ARG /ERD 0 Komunikat ten pojawia sie na wyswietlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym, gdy wystapi
= i anomalia jednej z pokazanych lampek sygnalizacyjnych.
=)
<
=3 WODA W FILTRZE OLEJU NAPEDOWEGO (wersje diesel) (bursztynowo-zétta)
23 UMITITR . S ' .
=
g2 % WANE: 3D o Zapala sie gdy znajduje sie woda w filtrze oleju napedowego.
————— 2 Obecnos¢ wody w filtrze paliwa moze spowodowac powazne uszkodzenia ukfadu zasilania
paliwem. Dlatego gdy lampka sygnalizacyjna zapali sie nalezy zwrdcic sie natychmiast do

najblizszej stacji ASO Fiata.

DANE
TECHNICZNE

l

= Obecnos¢ wody w filtrze paliwa moze spowodowac powazne uszkodzenia ukladu zasilania paliwem.
= A Dlatego gdy lampka sygnalizacyjna zapali si¢ nalezy zwrdcic sig¢ natychmiast do najblizszej ASO Fiata.
=
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URUCHAMIANIE SILNIKA

URUCHOMIENIE AWARYJNE

Jezeli system Fiat code nie odblokuje silnika, lampki sy-
gnalizacyjne =% i 3 pozostang zapalone, silnika nie be-
dzie mozna uruchomi¢. W tym przypadku przeprowadzi¢
awaryjne uruchomienie silnika.

Zaleca sie przeczytac catg procedure z uwaga przed jej
wykonaniem. Jezeli podczas jej wykonywania zostanie
popetniony btad, kluczyk w wytaczniku zaptonu nalezy
obroci¢ w potozenie STOP i powtdrzy¢ czynnosci od po-
czatku (od punktu 1).

[ Odczytac kod elektroniczny pigciocyfrowy znajduja-
cych sie na karcie kodowej ,,CODE card”.

(3 Obrocic¢ kluczyk w wytaczniku zaptonu w potozenie
MAR.

(J Wecisng¢ do oporu pedat przyspieszenia i przytrzymac
go. Lampka sygnalizacyjna wtrysku 2 zapali sie na
okofo 8 sekund i zgasnie. W tym momencie zwolni¢
pedat przyspieszenia i przygotowac sie do liczenia
ilosci btyskow lampki sygnalizacyjnej .

(3 Poczekac az lampka btysnie ilo$¢ razy zgodng z pierw-
szg cyfrg na karcie kodowej ,,CODE card”, w tym mo-
mencie wcisng¢ pedat przyspieszenia i przytrzymac go
do momentu, az lampka sygnalizacyjna ' zapali sie
(na 4 sekundy) i zgasnie; zwolni¢ pedat przyspieszenia.

3 Lampka sygnalizacyjna 0 zacznie btyskac; gdy biy-
$nie ilo$¢ razy zgodna z drugq cyfra na karcie kodo-
wej ,,CODE card”, wcisng¢ pedat przyspieszenia i
przytrzymac go.

(3 Powtorzy¢ w/w procedure dla pozostatych cyfr na kar-
cie kodowej ,,CODE card”.

(3 Po wprowadzeniu ostatniej cyfry, przytrzymac pedat
przyspieszenia wcisniety. Lampka sygnalizacyjna
zapali sie na okoto 4 sekundy i zgasnie. W tym mo-
mencie zwolni¢ pedat przyspieszenia.

3 Szybkie btyskanie lampki sygnalizacyjnej 3 (przez
okoto 4 sekundy) potwierdza, ze procedura zostata
wykonana prawidtowo.

(3 Uruchomi¢ silnik, obracajac kluczyk w wytacznika za-
ptonu z potozenia MAR w potozenie AVV.

Jezeli lampka sygnalizacyjna '3 pozostaje zapalona,
obrécic¢ kluczyk w wytaczniku zaptonu w potozenie STOP
i powtorzy¢ wyzej opisang procedure rozpoczynajac od
punktu 1.

OSTRZEZENIE Po uruchomieniu awaryjnym zaleca sie
zwrdci¢ do ASO Fiata, poniewaz wyzej opisana procedura
awaryjna musiataby by¢ wykonywana przy kazdorazo-
wym uruchamianiu silnika.



URUCHOMIENIE SILNIKA PRZY POMOCY DODATKOWEGO
AKUMULATORA

Jesli akumulator jest roztadowany, silnik mozna uruchomi¢ uzywajac dodat-
kowego akumulatora, o takiej samej lub wyzszej pojemnosci od tego ktory
sie roztadowat. Sposob uruchamiania:

(3 Potaczy¢ zaciski biegunéw dodatnich (znak + w poblizu zacisku) dwoch
akumulatoréw przy pomocy dodatkowego przewodu.

(3 Pofaczy¢ drugim przewodem zacisk bieguna ujemnego (-) akumulatora
dodatkowego z punktem potaczenia z masg L silnika lub skrzyni biegéw,
samochodu ktéry chcemy uruchomic. .

OSTRZEZENIE Nie taczy¢ bezposrednio biegunéw ujemnych dwéch akumula-
toréw moze to spowodowac iskrzenie i zapalenie gazéw wydostajacych sie z
akumulatora. Jezeli dodatkowy akumulator jest w innym samochodzie, nale-
zy uwazac aby miedzy tym samochodem, a samochodem z roztadowanym
akumulatorem nie byto stykajacych sie czesci metalowych.

(3 Uruchomic silnik.

(O Gdy silnik zostanie uruchomiony, odtaczy¢ przewody, postepujac w kolej-
nosci odwrotnej jak wyzej opisanych.

Jesli po kilku prébach nie uda sie uruchomic silnika nie prébowac dalej, ale
zwrdci¢ sie do ASO Fiata.

FOE0670m

Absolutnie nie stosowac prostownika do awaryjnego uruchamiania silnika, poniewaz mozna uszkodzi¢
A systemy elektroniczne, przede wszystkim centralki, ktére sterujg funkcjami zapfonu i zasilania silnika.

duzym natezeniu. Ponadto elektrolit w akumulatorze jest toksyczny i zracy: unikac
kontaktow ze skorg i oczami. Nie zblizac sie do akumulatora z otwartym ogniem,
zapalonymi papierosami i nie powodowac iskrzenia.

Procedura uruchamiania awaryjnego powinna by¢ przeprowadzana przez specjali-
UWAGA ste, poniewaz wykonana nieprawidfowo moze spowodowac zwarcie elektryczne o
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URUCHOMIENIE SILNIKA PRZY POMOCY
MANEWROW BEZWLADNOSCIOWYCH

Bezwzglednie unika¢ uruchamiania silnika przez pchanie,
holowanie lub wykorzystanie spadu terenu.

Manewry te moga spowodowac naptyw paliwa do kata-
lizatora i uszkodzi¢ go nieodwracalnie.

OSTRZEZENIE Nalezy pamietac, ze przy wytaczonym silni-
ku ukfady wspomagania hamulca i kierownicy nie dziata-

ja, a wiec trzeba uzy¢ wiekszej sity przy naciskaniu na pe-

dat hamulca jak i przy obrocie kierownica.

WYMIANA KOtA

INFORMACJE OGOLNE

Dla wersji/rynkéw gdzie przewidziano samochdd moze by¢
wyposazony w zestaw szybkiej naprawy opon FIX & GO w

miejsce narzedzi, systemu podnoszenia dojazdowego kota
zapasowego i dojazdowego kota zapasowego.

Na zamoéwienie samochod moze by¢ wyposazony w nor-
malne koto zapasowe. Jego uzycie opisane jest na stro-
nach nastepnych.

Wersja VAN seryjnie wyposazona jest w koto zapasowe,
z obreczg stalowa, posiadajgce charakterystyki i wymiary
takie same jak kota stanowigce normalne wyposazenie
samochodu.

Operacje wymiany kota i prawidfowego uzycia podnos$ni-
ka i zapasowego kota dojazdowego wykonywac prze-
strzegajac kilku podanych ponizej zalecen.

Zasygnalizowac obecnos¢ zatrzymanego samochodu zgodnie z obowigzujacym
UWAGA przepisami: swiatfami awaryjnymi, trojkatem ostrzegawczym, itp. Pasazerowie po-
winni opusci¢ samochdd, w szczegolnosci gdy samochod jest mocno obciazony i

poczekac na zakoriczenie wymiany kofa z dala od ruchu drogowego. W przypadku
drogi pochyfej lub nieréwnej umiescic¢ pod kofami kliny lub inne przedmioty stuza-

ce do zablokowania kof.



@ UWAGA

@ UWAGA

Zapasowe kofo dojazdowe (gdzie przewidziano) jest specyficzne dla tego samocho-
du; nie adaptowac i nie uzywac zapasowych kot dojazdowych z innych modeli tym
w samochodzie. Kofo zapasowe dojazdowe moze by¢ uzyte tylko w przypadkach
awaryjnych. Podczas jazdy z kofem zapasowym zmniejszy¢ osiagi samochodu do
minimum i nie przekraczac predkosci 80 km/h. Na kole zapasowym umieszczona
jest specjalna naklejka koloru pomarariczowego, na ktorej sa podane zalecenia jak
stosowac kofo zapasowe i odpowiednie ograniczenia. Naklejki nie nalezy absolut-
nie odkleja¢ lub zasfaniac. Na kofo zapasowe nie wolno zakiadac koilpaka. Na na-
klejce podane s3 nastepujace informacje w czterech jezykach: uwaga! tylko do
uzytku chwilowego! maksymalnie 80 km/h! jak najszybciej zmienic¢ na kofo stan-
dardowe. Nie zasfaniac tych informacji. Ewentualna zamiana typu uzywanych kot
(obrecze ze stopu lekkiego w miejsce stalowych) obejmuje koniecznos¢ zamiany
kompletu srub mocujacych na inne o odpowiednich wymiarach.

Charakter jazdy samochodu z zamontowanym kofem zapasowym dojazdowym
powinien by¢ zmodyfikowany. Nie przyspiesza¢ gwaftownie, nie hamowac ostro
oraz nie wchodzi¢ w zakrety z duza predkoscia. Opona kofa zapasowego dojazdo-
wego posiada maksymalny przebieg 3000 km, po ktérym nalezy wymienic ja na
nowg tego samego typu. Nie wolno nawet probowac montowac opon o normal-
nych wymiarach na obreczy kola zapasowego dojazdowego. Jak najszybciej napra-
wic przebitg opone i zafozy¢ na kofo. Nie jest dopuszczalne stosowanie jednocze-
snie dwoch lub wiecej zapasowych kot dojazdowych. Nie smarowac srub mocuja-
cych kofo przed ich dokreceniem, moga sie samoczynnie odkrecic.
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@ UWAGA

I @ UWAGA

Podnosnik stuzy do wymiany kot tylko w tym samochodzie w ktory jest wyposazo-
ny lub w samochodzie tego samego modelu. W zadnym przypadku nie wolno sto-
sowac go do podnoszenia innych samochodow. Absolutnie nie uzywac¢ podnosnika
do wykonywania napraw pod samochodem. Nieprawidfowe ustawienie podnosni-
ka moze spowodowac opadnigcie samochodu. Nie uzywac podnosnika do podno-
szenia obcigzen wiekszych niz dopuszczalne, podane na tabliczce znamionowej
podnosnika. Na dojazdowe kofo zapasowe nie mozna zakfadac fancuchow prze-
ciwslizgowych. Dlatego, jezeli zostanie przebita opona kofa przedniego (kofo nape-
dzajace) i trzeba zatozy¢ fancuch, wymontowac tylne kofo i przetozyc je do przodu,
a koto zapasowe zamontowac w miejsce tylnego. W tych warunkach, przy dwéch
kofach przednich napedzajacych normalnych mozna w sytuacjach awaryjnych zato-
Zyc¢ na te kofa faricuchy przeciwposlizgowe.

Nieprawidlowo zamontowany kolpak kofa moze sie zgubic podczas jazdy samo-
chodu. Absolutnie nie probowac naprawia¢ zaworu opony. Nie umieszczac zad-
nych przedmiotow miedzy obrecza, a opong. Okresowo sprawdzac cisnienie w
oponach i dojazdowym kole zapasowym, ktore powinno by¢ zgodne z wartosciami
podanymi w rozdziale ,, Dane techniczne”.



Nalezy pamietac ze:

)
)
)

0

masa podnosnika wynosi 3,5 kg;
podnosnik nie wymaga zadnej regulacji;

podnosnika nie wolno naprawia¢. W przypadku uszkodzenia nalezy wy-
mieni¢ go na oryginalny;

nie uzywac innych narzedzi do obracania sruba podnosnika niz te, ktére
sq opisane w tym rozdziale.

Procedura wymiany kofa jest nastepujaca:

0

aaaa

zatrzymac samochdd na terenie ptaskim i twardym, tak, aby nie stwarzat
utrudnien w ruchu ulicznym i nie zagrazat bezpieczefistwu innym uzyt-
kownikom drogi. W nocy miejsce to powinno by¢ dobrze oswietlone;
wytaczy¢ silnik i zaciggna¢ hamulec postojowy;

wigczy¢ pierwszy lub wsteczny bieg;

wyjac narzedzia, podnosnik i kofo zapasowe;

narzedzia znajdujq sie w odpowiednim gniezdzie po lewej stronie bagaz-
nika, aby uzyskac do nich dostep obrdci¢ w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazéwek zegara zaczep (A) i wyja¢ pokrywe (B). Narzedzia sq za-
bezpieczone ponadto paskiem (C), ktéry nalezy odfaczy¢, aby je wyjac;

na wewnetrznej stronie pokrywy znajduije sie tabliczka (D), na ktorej opisa-
ny jest prawidfowy sposéb wyjecia i zamontowania narzedzi w gniezdzie;

koto zapasowe dojazdowe znajduje sie pod nadwoziem w tylnej czesci
samochodu;
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aby je wyja¢, obraca¢ odpowiednig $rubg kluczem (A), znajdujgcym sie
na wyposazeniu samochodu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazé-
wek zegara. Koto zapasowe zacznie opuszczac sie na ziemig; aby je odfg-
czy¢ od $ruby mocujgcej, konieczne jest obrécenie uchwytu blokujgcego
znajdujacego sie ponizej z pozycji 1 w pozycje 2;

zdja¢ kotpak kota (gdzie przewidziano) podwazajac go $rubokretem. Po-
luzowac o jeden obrét sruby kofa, ktére nalezy wymieni¢;

jezeli samochéd posiada obrecze ze stopéw lekkich, poluzowac sruby
mocujace koto oraz porusza¢ samochodem, aby poluzowa¢ potgczenie
piasta-obrecz;

obréci¢ pokrettem podnosnika, aby czesciowo go roztozy¢;

umiesci¢ podnosnik w poblizu znakéw odniesienia pokazanych strzatka-
mi, znajdujgcymi sie w poblizu nadkola przedniego lub tylnego i upewni¢
sie czy rowek (A) podnosnika jest prawidfowo umieszczony we wzmoc-
nieniu (B) i (C) progu;

ostrzec ewentualne osoby znajdujace sie w poblizu, ze samochéd bedzie
podnoszony. Nie opierac sie o podnoszony samochéd do czasu ponow-
nego jego opuszczenia na podfoze;

obracac korbkg podnosnika i podnies¢ samochéd, aby koto podniosto sie
kilka centymetrow nad ziemig. Podczas obracania korbkg podnosnika
zwracac¢ uwage, czy obraca sie swobodnie i czy nie spowoduje to uderze-
nia rekq o ziemie. Ruchome elementy podnosnika (Sruba i przeguby) przy
dotknieciu podczas obrotu korbkg podnosnika, mogq réwniez spowodo-
wac obrazenia. Usung¢ wszystkie $lady smaru;



3 odkreci¢ catkowicie 4 $ruby i zdjg¢ kofo;

3 zamontowac koto zapasowe, wprowadzajac do otwordw (E) kotki ustala-
jace (D);

O wkreci¢ 4 Sruby mocujace;

(J obracajac korbka podnosnika opusci¢ samochdd i wyja¢ podnosnik.

3 dokreci¢ do oporu $ruby po przekatnej, zgodnie z kolejnoscig przedsta-
wiong na rysunku;

(3 zamocowac uszkodzone koto w uchwycie (zaréwno w przypadku kofa z
obreczg ze stopu lekkiego jak i kota z obreczg ze stali) zgodnie z procedu-
rg opisang dla wyjecia kofa.

OSTRZEZENIE Aby zablokowac¢ $Srube (A) uzy¢ wytgcznie klucza znajdujgcego
sie na wyposazeniu samochodu. Nie uzywac wkretarek pneumatycznych,
gdyz mogg uszkodzi¢ system mocowania. Catkowite zamocowanie kota na-
stapi po ustyszeniu okoto 6 dzwiekéw zatrzasku; sruba nie moze by¢ pozniej
dokrecana.

OSTRZEZENIE Nie montowac kotpaka na zapasowym kole dojazdowym.

Zapasowe koto dojazdowe jest wezsze od kota normalnego i nalezy go uzy-
wac tylko do dojazdu do najblizszego warsztatu, aby naprawic kofo przebite.

FOE0672m
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ABY ZAMONTOWAC KOO NORMALNE

(3 Tak jak opisano poprzednio, podnies¢ samochdd i wymontowac zapaso-
we koto dojazdowe.

(J Zamontowac koto uzytkowe.

Sprawdzi¢ powierzchnie przylegania kofa i piasty czy sg czyste, pozbawione
zanieczyszczen, ktére mogtyby spowodowac pdzniejsze poluzowanie srub
mocujgcych.

(3 Dokreci¢ Sruby przy pomocy klucza do kéf;
(3 Opusci¢ samochdd i wyjg¢ podnosnik.

(3 Dokreci¢ sruby mocujace koto na krzyz zgodnie z kolejnoscig przedsta-
wiong poprzednio.

(3 Sprawdzi¢, czy piersciert mocujacy kotpak (B) zamocowany jest prawidfo-
wo w swoim gniezdzie, tzn. wygiecie pokrywa sie z wyttoczonym symbo-
lem =, znajdujacym sie na wewnetrznej stronie kofpaka.

(3 Zamontowac kotpak na wcisk, po upewnieniu sie, ze symbol < na kotpa-
ku odpowiada potozeniu zaworu do pompowania opony.

Upewnic sie czy kotpak zostat prawidtowo zamocowany, gdyz w przeciwnym
razie moze odpas¢ podczas jazdy samochodu.



Operacje koncowe

3 Umiesci¢ zapasowe koto dojazdowe w gniezdzie pod nadwoziem i
sprawdzic¢ czy jest prawidfowo zamocowane.

OSTRZEZENIE Aby zablokowac $rube, uzy¢ klucza (A) znajdujacego sie na
wyposazeniu samochodu. Nie uzywa¢ narzedzi pneumatycznych, poniewaz
moga spowodowac uszkodzenie systemu mocujgcego. Catkowite zabloko-
wanie kota nastapi po okoto 21 dzwiekach zatrzasku; $ruba nie moze by¢
pézniej dokrecana.

(3 Schowac narzedzia jak pokazuje etykieta (D) w pokrowcu i umiesci¢ we-
wnatrz bagaznika.

(3 Przed zamknieciem pokrywy (B) sprawdzi¢, czy zamocowana jest odpo-
wiednim paskiem (C) mocujgcym.

OSTRZEZENIE W oponach bezdetkowych (tubeless) nie stosowac detek.

Okresowo sprawdzi¢ cisnienie w oponach i w zapasowym kole dojazdowym.
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ZESTAW DO SZYBKIEJ NAPRAWY OPON
FIX & GO automatic

Zestaw szybkiej naprawy opony FIX & GO automatic znajduje sie pod siedze-
niem tylnym bocznym prawym.

DESKA
ROZDZIELCZA

|

A |BEZPIECZENSTWO) 1 STEROWANIE

Zestaw szybkiej naprawy zawiera:
3 butla (A) zawierajgca ptynny uszczelniacz wyposazona w:

l

— przewod do napetniania (B);

— naklejke samoprzylepng (C) z napisem ,,max 80 km/h", kt6rg po napra-
wie opony nalezy naklei¢ w miejscu widocznym dla kierowcy (na desce
rozdzielczej);

l

SYGNALIZACYINE | URUCHAMIANIE

(3 karte informacyjng (patrz ponizszy rysunek), pomocng dla prawidfowego
uzywania zestawu, ktorg nalezy przekazac osobie ktéra wykonuje naprawe
opony;

LAMPKI
| KOMUNIKATY § SILNIKA | JAZD

(3 sprezarke (D) z manometrem, ztaczkami i narzedzie do wyjmowania za-
woru;

5
=
2
=

(7 te ostatnie dostepne sg po otwarciu pokrywy bocznej sprezarki;

roeoriom (7 koncowki do pompowania réznych przedmiotow.

_ _ W pojemniku oprdcz zestawu szybkiej naprawy opon znajdujg sie $rubokret i
$ PONTIPE REPAR oMLY :f:;g:nnrjzulmmns!M|m uchwy‘t hOIOWniCZy.

) SEULEMENT POUR REPARATION PHED )

OBSEUGA
SAMOCHODU
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JurmmmMemESNE  owIowda Przekazaé karte informacyjng osobie,

.Ié..rnn PRESSURE RESTORE QALY 2 50L0 PARA REPOSICION PRESION
CRESIE _ @ UWAGA ktora bedzie wykonywaé naprawe opony

Jo— ? a5 przy pomocy zestawu szybkiej naprawy
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przebicia wynosi maksymalnie do 4 mm.

g W przypadku przebicia opony spowodowanego cialami obcymi, mozna ja naprawic, jezeli wielkos¢

@ UWAGA

@ UWAGA

Nie jest mozliwa naprawa uszkodzen znajdujacych sie na bokach opony. Nie stoso-
wac zestawu szybkiej naprawy, jezeli opona zostala uszkodzona w nastegpstwie jaz-
dy bez powietrza.

W przypadku powaznego uszkodzenia obreczy kofa (odksztalcenie krawedzi powo-
dujgce uchodzenie powietrza) nie jest mozliwa naprawa. Nie wyjmowac obcych ciat
(srub lub gwozdzi) wbitych w opone.
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NALEZY PAMIETAC, ZE:
Ptynny uszczelniacz zestawu szybkiej naprawy opon jest skuteczny przy temperaturach zewnetrznych od -20 °C do +50 °C.

DESKA
ROZDZIELCZA

Ptynny uszczelniacz posiada okres trwatosci.

=
E Nie wigczac sprezarki diuzej niz na 20 minut nieprzerwanej pracy. Niebezpieczen-
_5< UWAGA stwo przegrzania. Zestaw szybkiej naprawy opon nie jest przeznaczony do napra-
£8 wy ostatecznej opon, dlatego opone naprawiong przy jego pomocy nalezy uzywac
= tylko czasowo.
—)
S Butla zawiera glikol propylenowy. Substancja ta moze wywolac reakcje alergiczne.
S52 (V17888 Szkodliwa po pofknigciu. Draznigca dla oczu. Moze powodowac¢ uczulenie po inha-

lacji lub kontakcie dotykowym. Unika¢ kontaktu z oczami, skora i ubraniem.

W przypadku potknigcia nie powodowac wymiotow, ale przeptukac usta i pi¢ duzq
ilos¢ wody, skonsultowac sie z natychmiast lekarzem. Przechowywac pojemnik w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Produktu nie powinny uzywac osoby chore na
astme. Nie wdychac oparéow podczas operacji wprowadzania i zasysania. Jezeli wy-

5
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2
=

» stapia reakcje alergiczne, skonsultowac sie jak najszybciej z lekarzem. Przechowy-
38 wac pojemnik w odpowiednim miejscu, z dala od zrodef ciepfa. Plynny uszczelniacz
=) - yo
Zg posiada okres trwafosci.
o =T
g5
==
= Wymieni¢ pojemnik zawierajacy plynny uszczelniacz po uplywie jego terminu trwafosci.
— Nie zanieczyszczac srodowiska zuzytymi pojemnikami i plynnym uszczelniaczem.
.
-
SH
=
=
—_—
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PROCEDURA POMPOWANIA OPONY

Zalozy¢ rekawiczki ochronne dostarczone
UWAGA w wyposazeniu w zestawie do szybkiej

)

)

naprawy opon.

Zaciggng¢ hamulec postojowy. Odkreci¢ kapturek zaworu opony, wy-
jac elastyczny przewdd do napetniania (A) i wykreci¢ nakretke (B) na za-
wor opony.

Upewnic¢ sie ze wytacznik (D) sprezarki znajduje sie w pozycji 0 (wytaczo-
ny), uruchomic silnik, wiozy¢ wtyczke (E) do gniazdka pragdowego znajdu-
jacego sie w poblizu i uruchomic sprezarke przetaczajac wytgcznik (D) w
pozycje | (wtgczony). Napompowac opone do wymaganej wartosci ci-
$nienia patrz ,Cisnienie w zimnych oponach” w rozdziale ,,Dane technicz-
ne”. Zaleca sie sprawdzi¢ cisnienie w oponie na manometrze (F) przy wy-
taczonej sprezarce, aby uzyska¢ doktadny odczyt.

Jezeli po uptywie 5 minut nie uzyska sie ci$nienia co najmniej 1,5 bara,
odtaczyc sprezarke od zaworu i gniazdka pragdowego, nastepnie przesu-
na¢ samochdd do przodu o okofo 10 metréw, aby ptynny uszczelniacz
rozprowadzit sie wewnatrz opony, nastepnie ponownie napompowac.
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— _ . ) 0O Jezeliréwniez w tym przypadku po uptywie 5 minut (3 Po okoto 10 minutach zatrzymac sie i ponownie
sSS od wtaczenia sprezarki, nie uzyska sie cisnienia co sprawdzi¢ cisnienie w oponie; nie zapomnie¢ zacig-
258 najmniej 1,8 bara nie bedzie mozna kontynuowac jaz- gna¢ hamulca postojowego.

22 dy poniewaz opona jest bardzo uszkodzona i zestaw
— do szybkiej naprawy opon nie jest w stanie zapewnic¢

E wymaganej szczelnosci, zwrdcic sie do ASO Fiata.

5 L : UWAGA

= [ Jezeli mozliwe jest napompowanie opony do wyma-

o ganej wartosci cisnienia patrz ,Cisnienie pompowa- Jez'e_li war_tos’c’ cisnienia jest" Poniz'ej 1,8 ba-
w = 9 nia” w rozdziale ,Dane techniczne”, natychmiast ru- ra nie mozna kontynuowac jazdy: zestaw
“E szy¢ samochodem. szybkiej naprawy opony FIX & GO automa-
§ = tic nie gwarantuje wymaganej szczelnosci
53 z powodu zbyt duzego uszkodzenia opony.
2e \ 2Zwrdcic sie do ASO Fiata.

=SS

2= @ UWAGA [ Jezeli stwierdzi sie ze warto¢ ciénienia jest mniejsza

od 1,8 bara przywrdci¢ prawidtowg wartos¢ cisnienia

= Umiesci¢ naklejke samoprzylepna w ( ! ilniku i zaciaanietvm hamul )
S . p . . rzy wigczonym silniku i zaciggnietym hamulcu po
5 miejscu widocznym dla kierowcy, infor- srt)ojgwyr%) i ngtychmiast rusz;?c’gsa%}c;chodem. P
2 mujgca, ze opona zostala naprawiona ze- - T .
= stawem szybkiej naprawy. Jecha¢ ostroz- O Kontynuowac jazde do najblizszej ASO Fiata, zacho-
2 nie, szczegdlnie na zakretach. Nie prze- wujac maksymalng ostroznosc.
> § kraczac 80 km/h. Nie przyspieszac i nie
S35 hamowacé ostro.
— @ UWAGA
22 Bezwzglednie poinformowac ASO, ze opo-
°2 na zostafa naprawiona przy uzyciu zesta-
—_— wu szybkiej naprawy. Przekazac kartg in-
= formacyjng osobie, ktora bedzie wykony-
2 E wac naprawe opony przy pomocy zestawu
T2 szybkiej naprawy opon.
I




TYLKO DO KONTROLI | UZUPEENIENIA CISNIENIA

Sprezarka moze by¢ uzywana réwniez do tylko uzupetnienia cisnienia.
Rozfaczy¢ szybkoztgczke i podtgczy¢ bezposrednio do zaworu opony; w tym
przypadku butla nie bedzie podfgczona do sprezarki i nie bedzie wtrysku
ptynnego uszczelniacza.

PROCEDURA WYMIANY BUTLI.

Aby wymieni¢ butle, procedura jest nastepujaca:
(O odfgczyc ztacze (A);

(3 obrdci¢ w lewo wymieniang butle i wyja¢;

3 wtozy¢ nowy pojemnik i obréci¢ go w prawo;
0

podtaczy¢ do butli ztacze (A) i wiozy¢ przewdd przezroczysty (B) do odpo-
wiedniej wneki.
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WYMIANA iARéWK| (3 Po wymianie zaréwki reflektoréw przednich, ze
wzgledéw bezpieczenstwa sprawdzi¢ zawsze usta-
wienie $wiatet reflektorow.

UWAGI OGOLNE . o L
(J Gdy zaréwka sie nie Swieci, przed jej wymiana

O Przed wymiang zarowki, sprawdzi¢ czy styki nie sq sprawdzi¢, czy odpowiedni bezpiecznik nie jest prze-
utlenione. palony.

) Przepalone zarowki nalezy wymienia¢ na nowe tego Rozmieszczenie bezpiecznikéw podane jest w rozdziale
samego typu i tej samej mocy. +Wymiana bezpiecznikéw".

Zmiany lub naprawy instalacji elektrycznej, wykonane w sposob niewfasciwy i bez
UWAGA uwzglednienia charakterystyk technicznych instalacji, moga spowodowac nieprawi-
dfowe funkcjonowanie i stworzy¢ zagrozenie pozarem.

@ UWAGA Zaréwki halogenowe zawieraja wewnatrz sprezony gaz, dlatego przy ich wymianie

zachowac szczegolng ostroznos¢, aby ich nie rozbic. Niebezpieczenstwo zranienia.

rowki zostanie dotknigta, spowoduje to zmniejszenie intensywnosci swiatla oraz moze zmniejszyc sig
jej zywotnosc. W tym przypadku przetrzec czes¢ szklang zarowki szmatka zwilzong alkoholem i po-
zostawic¢ do wyschnigcia.

g Wymieniajac zarowke halogenowa, nalezy trzymac ja tylko za czes¢ metalowa. Gdy czes¢ szklana za-

oraz ustawienie swiatef zewnetrznych zapewnia bezpieczng jazde oraz podlega przepisom prawnym

g Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, aby zarowki wymienia¢ w ASO Fiata. Prawidfowa wymiana zarowki
o ruchu drogowym.



TYPY ZAROWEK E Zaréwki halogenowe T

W samochodzie montowane sg rézne typy zarowek. Aby wymieni¢ zaréwke, nalezy jg wyjac po odtaczeniu 2 E £

A zaréwki w catosci szklane sprezyn mocujacych w gniezdzie. 8
Mocowane s3 na wcisk OSTRZEZENIE Na powierzchni wewnetrznej reflektora mo- >§_

Ze wystapi¢ ewentualne zaparowanie: nie wskazuje to na
Aby wyja¢ zaréwke, nalezy ja wyciggnac. uszkodzenie, ale w rzeczywistosci jest zjawiskiem natural-
o nym spowodowanym niska temperaturg i wysoka wilgot-

B Zar6wki ze zZtaczem bagnetowym noscig powietrza; znika zaraz po zapaleniu reflektoréw.

Aby wyja¢ zaréwke, nalezy lekko jg wcisng¢ i obrdci¢

. : . Krople wody wewnatrz reflektora oznaczajg nieszczel-
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

nosc reflektora. Zwrocic sie do ASO Fiata.
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C Zaréwki cylindryczne

Aby wymieni¢ zaréwke, nalezy wyjac jg ze sprezy-
stych zaciskow konektorowych.

LAMPKI

| KOMUNIKATY

D Zaréwki halogenowe

Aby wymieni¢ zaréwke, nalezy jg wyja¢ po odtaczeniu
sprezyn mocujacych w gniezdzie.
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Zarowki Odn. do rys. Typ Moc
Swiatfa przednie pozycyjne A W5W 12V-5W
Swiatta mijania H7 12V-55W
Swiatta drogowe E H1 12V-55W
Kierunkowskazy przednie B P21W 12V-21W
Kierunkowskazy boczne A WY5W 12V-5W
Przednie $wiatfa przeciwmgielne E H1 12V-55W
(gdzie przewidziano)

Tylna lampa zespolona

- Swiatfa pozycyjne B R5W 12V-21/5W
- $wiatta cofania B P21W 12V-21W
- tylne $wiatfa przeciwmgielne B P21W 12V-21/5W
- kierunkowskazy B P21W 12V-21W
Trzecie $wiatto stopu A - 12V-2,3W
Oswietlenie tablicy rejestracyjnej A W5W 12V-5W
Przednia lampa sufitowa C clow 12V-10W
Tylna lampa sufitowa C 5w 12V-10W (*)
Lampa lusterka w daszku przeciwstonecznym C - 12V-1W
Oswietlenie bagaznika A W5W 12V-5W

(*) 12 V - 5 W wersji z dachem otwieranym.



WYMIANA ZAROWKI ZEWNETRZNE)J

Odnosnie typu zaréwek i mocy patrz rozdziat ,Wymiana zarowki".

ZESPOL OPTYCZNY PRZEDNI

Przednie lampy zespolone zawierajg zaréwki $wiatet pozycyjnych, Swiatet
mijania, $wiatet drogowych, kierunkowskazéw i przednich swiatet przeciw-
mgielnych.

Aby wymieni¢ zaréwke $wiatet pozycyjnych, Swiatet mijania, kierunkowska-
z6w i przednich $wiatet przeciwmgielnych konieczne jest wyjecie pokrywy
(A) po odtgczeniu odpowiedniego zaczepu (B).

Potozenie zardwek w przedniej lampie zespolonej jest nastepujgce:
C: $wiatfa mijania;

D: przednie $wiatfa przeciwmgielne;

E: Swiatfa pozycyjne;

F: Swiatta drogowe;

G: kierunkowskazy.

Po wymianie zamontowac prawidtowo pokrywy, sprawdzajgc czy zabloko-
waly sie prawidtowo.
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SWIATLA DROGOWE

Aby wymieni¢ zaréwke procedura jest nastepujgca:

O obr_éclic’ ostone (A) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara i
wyjac;

roztaczy¢ konektor elektryczny (B);

odtaczyc sprezyne blokujgca zaréwke (C);

wyjac zaréwke (D) i wymieni¢;

aaaa

zamocowac sprezyne (C), potaczy¢ konektor elektryczny (B) i zamontowac
ostone (A) obracajac jg w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zega-
ra. Ustawic ostone otworem wentylacyjnym (H) skierowanym w dét.
SWIATLA MIJANIA

Aby wymieni¢ zaréwke procedura jest nastepujaca:

0 wyjac pokrywe zabezpieczajgca po odfgczeniu jej od odpowiedniego
urzadzenia mocujgcego;

roztgczy¢ konektor elektryczny (F);
odtaczy¢ sprezyne blokujaca zaréwke (E);
wyjac zaréwke (G) i wymienic;

o aa

zamontowac nowgq zaréwke, pokrywajgc wygietg czes¢ metalowg z row-
kiem znajdujgcym sie w reflektorze, a nastepnie zamocowac¢ sprezyne
blokujgca zaréwke (E) i potaczy¢ konektor elektryczny (F);

Q

zamontowac prawidtowo pokrywe zabezpieczajgca.



KIERUNKOWSKAZY

Przednie

Aby wymieni¢ zaréwke procedura jest nastepujaca:

0

0

)

0

0

wyjac pokrywe zabezpieczajacg po odtgczeniu jej od odpowiedniego
urzadzenia mocujgcego;

obréci¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara oprawe za-
rowki (A) i wyjac;

wyjac zaréwke (B) po lekkim jej nacisnieciu i obréceniu w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazéwek zegara (ze ztaczem ,bagnetowym”) i wy-
mienic;

wymieni¢ zarowke;

zamontowac oprawe zaréwki obracajgc jg w kierunku zgodnym z ruchem
wskazdwek zegara i sprawdzi¢, czy zablokowata sie prawidtowo;

zamontowac prawidtowo pokrywe zabezpieczajaca.

Boczne

Aby wymieni¢ zaréwke procedura jest nastepujaca:

)

0
)

nacisnac recznie klosz kierunkowskazu (A) w kierunku jazdy samochodu,
aby $cisna¢ zaczep mocujacy;

wyjac zespot kierunkowskazu;

obréci¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara oprawe za-
réwki (B), wyjac zaréwke (C) mocowang na wcisk i wymienic;

zamontowac oprawe zaréwki (B) w kloszu, a nastepnie zamontowac ze-
spot kierunkowskazu do momentu zablokowania sie zaczepu mocujacego.
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SWIATLA POZYCYJNE PRZEDNIE
Aby wymieni¢ zaréwke procedura jest nastepujgca:

v

DESKA
ROZDZIELCZA

3 wyjac¢ pokrywe zabezpieczajgcg po odtgczeniu jej od odpowiedniego
urzadzenia mocujaceqo;

|

A |BEZPIECZENSTWO) 1 STEROWANIE

3 wyjac zespot oprawy zardwki (A), mocowany na wcisk, wyjaé zaréwke
(B) i wymieni¢;

!

(J zamontowac zesp6t oprawy zardwki (A), mocowany na wcisk;

(J zamontowac¢ prawidtowo pokrywe zabezpieczajaca.

PRZEDNIE SWIATLA PRZECIWMGIELNE (gdzie przewidziano)
Aby wymieni¢ zaréwke procedura jest nastepujaca:

|

SYGNALIZACYINE | URUCHAMIANIE

LAMPKI

3 roztaczy¢ konektor elektryczny (C);

| KOMUNIKATY § SILNIKA | JAZD

(3 odtaczyc¢ sprezyne blokujacg zaréwke (D);
O wyjac zaréwke (E) i wymieni¢;
a

5
=
2
=

zamontowac nowg zarowke, zamocowac sprezyne blokujgcg zaréwke (D)
i potgczy¢ konektor elektryczny (C).
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TYLNA LAMPA ZESPOLONA
Aby wymieni¢ zaréwke w tylnej lampie zespolonej:

(J z wnetrza bagaznika odblokowac i wyjac ostone (A) po obroceniu zacze-
pu mocujacego (B), a nastepnie wyjgc¢ sworzen (C), aby uzyska¢ dostep
do trzeciego mocowania;

(3 odkreci¢ dwie nakretki (D) widoczne, trzecig nakretke, dostepng poprzez
otwor (E) i wyjac tylng lampe zespolona;

(3 roztaczyc¢ konektory, odkrecic trzy Sruby (F) i otworzy¢ zespét oprawy za-
rowek;

(3 wyjac przepalong zaréwke po lekkim jej naciénigciu i obréceniu w kierun-

ku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
Te same operacje nalezy wykonac dla lewej lampy zespolone;.
Zaréwki to :
G - 12V-5/21W dwuwtdknowa $wiatet pozycyjnych i stop;
H - 12V-21W $wiatet cofania;
[ - 12V-21W kierunkowskazow;
L- 12V-21W tylnych Swiatet przeciwmgielnych.

Po wymianie zamontowac lampe w samochodzie wykonujac operacje w ko-
lejnosci odwrotnej do opisanej poprzednio.
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TRZECIE SWIATLO STOP
Aby wymieni¢ zaréwke 12V-3W:

(3 przy otwartej pokrywie bagaznika odkreci¢ cztery sruby mocujace znajduja-
ce sie pod zaslepkami pokazanymi strzatkami na rysunku i wyjg¢ poszycie;

3 roztaczy¢ konektor (A);
3 odkreci¢ cztery sruby mocujgce kompletny zespot lampy i wyjac ostone (B);
3 wyjac zardwke (C)po odtaczeniu jej od gniazda.

Po wymianie zaréwki zamontowac dwie potowy zespotu lampy i lampe w
gniezdzie, pofaczy¢ konektor elektryczny i zamontowac poszycie pokrywy
bagaznika.

LAMPA OSWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNE)
Aby wymieni¢ zaréwke12V-5W:

3 wyjac¢ zespdt lampy oswietlenia tablicy rejestracyjnej po nacisnieciu $ru-
bokretem w kierunku pokazanym strzatkg, aby Scisng¢ zaczep sprezysty (F);

3 wyjac zespdt oprawy zardwki i klosz (D);
3 wyjac oprawe zaréwki po lekkim jej obroceniu i wymieni¢ zaréwke (E).



WYMIANA ZAROWKI WEWNETRZNEJ

Odnosnie typu zaréwek i jej mocy patrz rozdziat ,Jezeli trzeba wymienic za-
rowke".

LAMPA SUFITOWA PRZEDNIA
Aby wymieni¢ zaréwke cylindryczng 12V-10W:

(3 podwazyc¢ i wyjac przy pomocy Srubokreta zaslepki z tworzywa sztuczne-

go (A) i korpus (B);

(3 odkreci¢ cztery $ruby (dwie $ruby A i dwie Sruby B) i wysuna¢ lampe w
dot odwracajac jg w kierunku szyby przedniej;

odtaczy¢ konektor (D) od (C);
podwazy¢ przy pomocy Srubokreta ostone (E);
wymieni¢ przepalong zarowke;

agaaa

pofaczy¢ konektor elektryczny i zamontowac lampe w gniezdzie do usty-
szenia dzwieku zablokowania a nastepnie dokreci¢ Sruby. Zamontowac
zaslepki z tworzywa sztucznego (A) i korpus (B).
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TYLNE LAMPY SUFITOWE

Aby wymieni¢ zaréwke cylindryczng 12V-10W z wnetrza samochodu:

(J podwazy¢ przy pomocy srubokreta w punkcie (C) i wyjac klosz lampy (A);
(3 wymieni¢ zarowke (B).

W wersjach wyposazonych w podwajny dach otwierany, lampy sufitowe za-
montowane sg w wzdtuz belki srodkowej. Wymiana zaréwki odbywa sie w
ten sam sposob.

OSWIETLENIE BAGAZNIKA

Aby wymieni¢ zaréwke 12V-5W:

(J podwazy¢ klosz przy pomocy Srubokreta w punkcie (D);
3 odgigc ostone z tworzywa (E) i wymieni¢ zaréwke (F).



WYMIANA BEZPIECZNIKA

OPIS OGOLNY

Bezpiecznik jest elementem zabezpieczajgcym instalacje elektryczng. Przepa-
la sie w przypadku uszkodzenia lub nieprawidtowego dziatania instalacji
elektryczne;.

Jezeli urzadzenie elektryczne nie dziafa, nalezy sprawdzi¢ bezpiecznik, ktéry
go zabezpiecza. Element przewodzacy prad (A) nie moze by¢ przerwany; w
przeciwnym razie nalezy wymieni¢ przepalony bezpiecznik na nowy o tej sa-
mej wartosci prgdowej (tego samego koloru).

(B) - bezpiecznik nie przepalony.

(Q) - bezpiecznik przepalony.

Aby wymieni¢ bezpiecznik uzy¢ zacisku (D) znajdujacego sie wewnatrz po-
krywy skrzynki bezpiecznikéw, po lewej stronie deski rozdzielczej.

FOE0625m

Nie stosowac w miejsce przepalonego bezpiecznika drutu metalowego lub innego elementu przewo-
Aﬂ

dzacego prad.

Nigdy nie zamienia¢ przepalonego bezpiecznika na inny posiadajacy wyzsza war-
UWAGA tos¢ pradowa NIEBEZPIECZENSTWO POZARU. Jezeli wymieniony bezpiecznik prze-

pali si¢ ponownie, zwrdcic sie do ASO Fiata.

Jezeli przepali si¢ bezpiecznik gtowny (MEGA-FUSE, MIDI-FUSE, MAXI-FUSE), nie
UWAGA wykonywac samemu jego wymiany, lecz zwrdcic si¢ do ASO Fiata. Przed wymiang
bezpiecznika wyjac kluczyk z wyfacznika zapfonu i sprawdzic, czy wszystkie od-

biorniki elektryczne sa wyfgczone.
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Niektdre bezpieczniki zabezpieczone sg kratkg z tworzy-
wa sztucznego.

Aby wymienic¢ taki bezpiecznik, podwazy¢ krawedz kratki
przy pomocy $rubokreta, wymieni¢ przepalony bezpiecz-
nik i zamontowac kratke zabezpieczajaca.

Obwody zabezpieczone przez poszczegdlne bezpieczniki
podane sg w tabelach na nastepnych stronach.

BEZPIECZNIKI W SKRZYNCE BEZPIECZNIKOW

Skrzynka bezpiecznikéw znajduje sie pod schowkiem od
strony kierowcy.

Pozycje bezpiecznikdw znajdujacych sie z boku skrzynki
bezpiecznikéw wewnatrz nadwozia (od nr 16 do nr 28)
nie s okre$lone; dla ewentualnej wymiany przepalone-
go bezpiecznika odnies¢ sie zaréwno do koloru bezpiecz-
nika jak i koloru gniazda bezpiecznika, ktéry musi by¢
bezwzglednie taki sam.

Aby uzyskac dostep do bezpiecznikéw:
(3 Podnie$¢ pokrywe schowka.

Symbole graficzne identyfikujgce obwody elektryczne od-
powiadajace poszczegdlnym bezpiecznikom sg umiesz-
czone na przegrodzie wewnetrznej pokrywy.

J Wyjac¢ pokrywe wewnetrzng po obréceniu dwdch za-
czepow (A).

Bezpieczniki oznaczone literg (B) sg bezpiecznikami rezer-
wowymi.

Aby wyjac bezpiecznik, uzywac zacisku (C) znajdujgcego
sie w skrzynce bezpiecznikdw.

Po wymianie bezpiecznika umiesci¢ zacisk w gniezdzie.

OSTRZEZENIE Nie obraca¢ kluczyka w wytaczniku zaptonu
w potozeniu MAR, gdy bezpiecznik jest wyjety, moze to
spowodowac zapalenie sie lampki sygnalizacyjnej 2 i
zarejestrowanie w pamieci ,awarie” przez centralke po-
duszki powietrznej (air bag). W takim przypadku zwrdci¢
sie do ASO Fiata w celu skasowania z pamieci centralki
awarii lampki sygnalizacyjnej poduszki powietrznej.

FOE0694m



BEZPIECZNIKI W KOMORZE SILNIKA

Bezpieczniki na wsporniku akumulatora

Aby uzyskac¢ dostep do bezpiecznikéw, nacisng¢ dwa zaczepy blokujace i wy-
ja¢ pokrywe.
Bezpieczniki na przegrodzie komory silnika

Aby uzyskac dostep do bezpiecznikdéw wyjac pokrywe zabezpieczajgcg bez-
piecznik, ktory chcemy wymienic.

Po wymianie bezpiecznika zamontowac pokrywe.

Bezpieczniki gtowne (MAXI-FUSE)

Samochod wyposazony jest w szereg bezpiecznikéw gtéwnych (MAXI-FUSE)
zabezpieczajacych

oddzielnie. poprzez potaczenie z bezpiecznikami specjalnymi samochodu réz-
ne funkcje i odbiorniki instalacji elektrycznej.

Aby uzyskac¢ dostep do bezpiecznikéw nacisna¢ dwa zaczepy blokujace bocz-
ne i wyja¢ pokrywe.

Zaleca si¢ nie wymieniac bezpiecznikéw gtéwnych samemu, ale zwrdcic sie
do ASO Fiata.
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— _. ) Bezpieczniki wewnatrz samochodu Amper Nr bezpiecznika
= E § Przednie prawe $wiatfo drogowe 10 1
2 é é Przednie lewe $wiatto drogowe 10 2
;;< Lampka sygnalizacyjna $wiatet drogowych 10 2
E Tylne $wiatta przeciwmgielne 20 3
§ Lampka sygnalizacyjna tylnych Swiatet przeciwmgielnych 20 3
g Zasilanie Swiatet pozycyjnych 20 3
23 Przednie lewe $wiatfo mijania 10 4
% g Wentylator wnetrza samochodu 30 5
é § Lampa o$wietlenia tablicy rejestracyjnej prawa 10 6
_E:< Swiatfo pozycyjne przednie prawe 10 6
s g % Podswietlenie zapalniczki 10 6
s % g Podswietlenie popielniczki 10 6
- Lampka sygnalizacyjna Swiatet pozycyjnych 10 6
E Podswietlenie radioodtwarzacza 10 6
= Swiatto pozycyjne tylne lewe 10 6
E Lampa o$wietlenia tablicy rejestracyjnej lewa 10 7
2 Swiatfo pozycyjne przednie lewe 10 7
% 2 Swiatfo pozycyjne tylne prawe 10 7
S % Podswietlenie ukfadu ogrzewania 10 7
et Przednie prawe $wiatto mijania 10 8
w 5 Lampka sygnalizacyjna niskiego poziomu ptynu hamulcowego 10 8
3 E Korektor swiatet reflektorow 10 8
_'_< Cewka przekaznika spryskiwaczy reflektoréw 10 8
5 Zapalniczka 15 9
EE Sprezarka klimatyzacji 15 9
§ ) Spryskiwacze reflektoréw 20 10
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Bezpieczniki wewnatrz samochodu Amper Nr bezpiecznika
Wycieraczki szyby przedniej 20 10
Wycieraczka szyby tylnej 20 10
Sygnat dzwiekowy 20 1"
+ 30 zestaw wskaznikéw 10 12
+ 30 przednia lampa sufitowa 10 12
+ 30 Fiat tester (EOBD) 10 12
+ 30 tylna lampa sufitowa 10 12
+ 30 radioodtwarzacz 10 12
+ 30 connect-nav 10 12
+ 30 nawigator 10 12
+ 30 zegar 10 12
+ 30 dach otwierany 10 12
+ 30 webasto (nagrzewnica dodatkowa) 10 12
+ 30 centralka alarmu 10 12
Swiatta cofania 15 13
Kierunkowskazy przednie 15 13
Swiatta stopu 15 13
Trzecie Swiatfo stopu 15 13
Kierunkowskazy tylne 15 13
Lampka sygnalizacyjna kierunkowskazéw 15 13
Kierunkowskazy boczne 15 13
Lampka sygnalizacyjna Swiatet awaryjnych 15 13
+ 15 telefon komdrkowy 15 13
+ 15 radioodtwarzacz 15 13
+ 15 connect-nav 15 13
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— _. ) Bezpieczniki wewnatrz samochodu Amper Nr bezpiecznika
% E g +15 nawigator 15 13
S8& Centralka alarmu 15 13

_;< Zasilanie Swiatet awaryjnych 10 14

2 Dioda alarmu 10 14

E Centralka alarmu 10 14
_E< Ogrzewana szyba tylna 30 15
% é Ogrzewanie lusterek elektrycznych 30 15

% s Przednie $wiatta przeciwmgielne 15 16

| 23 ) Sterowanie lusterkami elektrycznymi 7,5 17
_ % g Recyrkulacja powietrza 7.5 17
% % g Cewka przekaznika zapalniczki 7,5 17

e= Cewka przekaznika wycieraczki szyby przedniej 7,5 17

= Cewka przekaznika gniazda elektrycznego 7,5 17

E Cewka przekaznika nagrzewnicy 7,5 17

E Cewka przekaznika tylnej szyby ogrzewane;j 7.5 17

- Cewka przekaznika gniazdka 12V 7.5 17

38 Elektryczne podnosniki szyb przednich 30 18

% % Gniazdko 12V na konsoli $rodkowej 25 19
_m< Gniazdko 12V w bagazniku 25 19
- % Przystosowanie do lodowki 25 20

= E Podnoszenie siedzenia 25 20
_'_< Ogrzewanie lusterek elektrycznych 7.5 21
5 Obwdd Air Bag 7.5 22

= E Przycisk wigczania ASR 7,5 23

= )  Centralka ABI (elektryczne podnosniki szyb, zamek centralny przedni) 20 24

—
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Bezpieczniki wewnatrz samochodu Amper Nr bezpiecznika
+ 15 przystosowanie radiotelefonu 75 25
+ 15 radioodtwarzacz 7,5 25
+ 15 cewka przekaznika dachu otwieranego 75 25
+ 15 nawigator 7,5 25
+ 15 odbiornik zdalnego sterowania 75 25
+ 15 taksometr 7,5 25
+ 15 Air bag 75 25
+ 15 GSM box 7.5 25
+ 15 centralka ABI 7,5 25
+ 30 taksometr 7,5 26
+ 30 dach otwierany 25 27
Elektryczne podnosniki szyb tylnych 25 28
Bezpieczniki w komorze silnika (obok akumulatora tylko w wersji JTD)

Fiat Code 7,5 29
Swieca Webasto ( nagrzewnica dodatkowa) 20 30
Przekaznik gtowny 7,5 31
ABS 10 32
Ogrzewanie filtra oleju napedowego 25 33
+ 15 CCM i centralka Fiat code 7,5 34
Pompa spryskiwaczy reflektoréw 30 35
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Bezpieczniki w komorze silnika (obok akumulatora tylko w wersji benzynowej) Amper Nr bezpiecznika
Sonda lambda 15 36
+ 15 CCM i centralka Fiat Code 7.5 37
+ 30 centralka Fiat Code 7,5 38
+ 15 ABS 7,5 39
Pompa spryskiwaczy reflektorow 20 40

Bezpieczniki w komorze silnika (na przegrodzie pomiedzy silnikiem
i wnetrzem nadwozia)

Wentylator chfodnicy silnika (z nagrzewnica) 40 41
Wentylator chfodnicy silnika (z klimatyzacja) 50 41
Swiece zarowe Swiece zarowe 60 42
ABS 60 43
Bezpieczniki w komorze silnika (obok akumulatora MAXI FUSE)

Wytacznik zaptonu (EFI) 30 44
Witrysk elektroniczny (IGN) 30 45
Zabezpieczenie centralki posredniej 60 46
Zabezpieczenie centralki wewnatrz nadwozia 80 47
Radiotaxi 7,5 48




DOLADOWANIE AKUMULATORA

OSTRZEZENIE Opis procedury dotadowania akumulatora
podany jest tylko informacyjnie. Aby to wykonac zaleca
sie zwrdci¢ do ASO Fiata.

Zaleca sie dotadowanie akumulatora wolno przez okoto
24 godzin pragdem o niskim natezeniu. Dotadowanie
przez diuzszy czas moze uszkodzi¢ akumulator.

Elektrolit w akumulatorze powoduje korozje i jest zracy. Unikac kontaktu elektroli-
UWAGA tu ze skora i oczami. Doladowanie akumulatora powinno by¢ wykonane w po-

Aby dotadowa¢ akumulator, nalezy:

) Odfaczy¢ zacisk od bieguna ujemnego (-) akumulatora.

OSTRZEZENIE Jezeli samochéd wyposazony jest w alarm
elektroniczny, wytaczy¢ go pilotem zdalnego sterowania.

(J Podtaczy¢ przewody urzadzenia do dofadowania do
zaciskéw akumulatora przestrzegajgc biegunowosci.

J Wigczy¢ urzadzenie do dofadowania.

(3 Po zakonczeniu dofadowania, wyfgczy¢ urzadzenie
przed odfgczeniem go od akumulatora.

(3 Potfaczy¢ zacisk do bieguna ujemnego (-) akumulatora.

mieszczeniu wietrzonym, z dala od otwartego ognia i Zrodet iskrzenia: niebezpie-

czenistwo wybuchu i pozaru.

Nie dofadowywa¢ akumulatora zamarznigetego. Nalezy go najpierw odmrozic, aby
UWAGA uniknac ryzyka wybuchu. Jezeli akumulator zamarz{, przed dofadowaniem spraw-

dzic¢ go przez specjaliste przede wszystkim czy elementy wewnetrzne nie sq uszko-

dzone oraz czy nie jest peknigta obudowa, poniewaz moze wyplynac elektrolit,
ktory jest zracy i powoduje korozje.
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PODNOSZENIE SAMOCHODU
W razie koniecznosci podniesienia samochodu, zwrdci¢ sie do ASO Fiata, ktd-
ra wyposazona jest w podnosniki kolumnowe lub podnosniki warsztatowe.

Samochdéd mozna podnies¢ tylko z boku umieszczajgc koricéwki ramion pod-
no$nika warsztatowego w miejscach pokazanych na rysunku.

HOLOWANIE SAMOCHODU

Uchwyt do holowania samochodu znajduje sie w wyposazeniu samochodu i
umieszczony jest w pojemniku z narzedziami lub w pojemniku zestawu FIX
& GO (gdzie przewidziano).

MOCOWANIE UCHWYTU DO HOLOWANIA

Procedura jest nastepujaca:

3 wyja¢ korek (A) przedni lub (B) tylny;

3 przygotowac uchwyt do holowania (C);

3 wkreci¢ do oporu uchwyt w gwintowany sworzen przedni lub tylny.



Przed rozpoczeciem holowania obrécic kluczyk w wylaczniku zapfonu w pozycje

UWAGA MAR, a nastepnie w pozycje STOP, nie wyjmujac go z wylacznika zaptonu. Wyjecie
kluczyka spowoduje zablokowanie kierownicy i w konsekwencji uniemozliwi to
kierowanie pojazdem.

Podczas holowania nalezy pamigtac, ze wspomaganie kierownicy oraz wspoma-

@ UWAGA ganie hamulcow nie dziafa i trzeba uzy¢ wigkszej sily, aby nacisna¢ na pedaf ha-
mulca lub obrocic koftem kierownicy. Nie uzywac linek elastycznych do holowania
samochodu, gdyz moga peknac. Podczas holowania sprawdzac¢ czy mocowania
zfgcz samochodu nie uszkodza elementow stykajacych sie. Przy holowaniu samo-
chodu obligatoryjnie przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw ruchu drogowego
obowigzujacych dla hakow holowniczych jak i dla zachowania si¢ na drodze ho-
lowanych samochodoéw.

@ UWAGA Podczas holowania samochodu nie uruchamiac¢ silnika.
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OBSLtUGA OKRESOWA

Wtasciwa obstuga samochodu gwarantuje dtuga jego zy-

wotnos¢ w optymalnych warunkach.

Dlatego Fiat przygotowat szereg kontroli i interwencji ob-

stugowych co 20.000 km.

Nalezy pamieta¢, ze Obstuga okresowa nie wyczerpuje
wszystkich wymagan jakie sg stawiane samochodowi:
takze w okresie w okresie poprzedzajgcym pierwszy
przeglad po 20.000 km i miedzy kolejnymi, nalezy zwrd-
ci¢ szczegdlng uwage na przyktad na systematyczng kon-
trole i ewentualne uzupetnienie poziomu ptyndw, cisnie-
nia w oponach itp.

OSTRZEZENIE Przeglady okresowe przewidziane sa przez
producenta. Nie wykonanie ich w podanym czasie spo-
woduije utrate gwarangji.

Przeglady okresowe wykonujg wszystkie ASO Fiata i ko-
nieczne jest ich wykonanie w przewidzianych terminach.

Jezeli podczas przegladu zajdzie potrzeba interwencji
zwigzana z wymiang lub naprawg, poza przewidzianymi

operacjami, moze by¢ wykonana tylko za zgodg uzytkow-

nika.

OSTRZEZENIE Zaleca sie natychmiastowe sygnalizowanie
ASO Fiata o ewentualnych niewielkich anomaliach w
funkcjonowaniu, bez czekania do nastepnego przegladu.

g Jezeli samochdd jest czesto uzywany do holowania przyczepy, nalezy zmniejszyc czas pomiedzy

przegladami.
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WYKAZ CZYNNOSCI PRZEGLADOW OKRESOWYCH
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tysigce km 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Sprawdzi¢ stan / zuzycie opon i ewentualnie wyregulowac ciénienie. ® Y ® Y ° ® Y e o

Sprawdzi¢ funkcjonowanie instalacji oswietlenia (reflektory,
kierunkowskazy, Swiatfa awaryjne, oswietlenie bagaznika, ® Y Y Y ° °® ° ° Y

SILNIKA | JAZDIiEZPIE(ZENSTW

% wnetrza samochodu, schowka, lampek w zestawie wskaznikow itd.).
=
=T
S Sprawdzi¢ funkcjonowanie wycieraczek szyb, ustawienie dysz
S5 ) spryskiwaczy szyb. ¢ ® ® ® ® e * ® ®
= )
== Sprawdzi¢ ustawienie i zuzycie piér wycieraczek szyby przedniej
G | pawic ycle piorwyderaczek szyby przednie]/ - | 9 ' 9 ' @ @ @ @/ ® o @
=52 szyby tylnej.
S=§
&= ) Sprawdzi¢ stan i zuzycie klockow hamulcéw tarczowych przednich. Y e o o o e o e o
= ) o L - .
:Ej Sprawdzi¢ stan i zuzycie oktadzin ciernych hamulcow bebnowych tylnych. ® ® ®
S Sprawdzi¢ stan i zuzycie klockéw hamulcéw tarczowych tylnych. ® ® Y
= .y . . .
Sprawdzi¢ wzrokowo stan: zewnetrzny nadwozia, zabezpieczenie spodu
-3 nadwozia, przewodéw (wydechowych - zasilania paliwem -
g £ hamulcowych), elementéw gumowych (ostony - tuleje itp.) przewodow ® ® ® * * ® * b *
2 % elastycznych ukfadu hamulcowego i zasilania.
=

Sprawdzi¢ napiecie i ewentualnie wyregulowac¢ paski napedéw réznych °
(za wyjatkiem silnikéw wyposazonych w napinacze automatyczne).

o
S
-
==
==
ax
o
=
=

Sprawdzi¢ wizualnie stan paskéw napedéw réznych. Y Y ® °

l

Sprawdzi¢ wyregulowanie skoku lub wysokosci pedatu sprzegta.

.
=
~N .y 'y y . . . . . y s
o= Sprawdzi¢ czystos¢ zamkow pokrywy silnika i bagaznika, wyczyscic i ° ° ° Y ® ° ° ° °
s 2 nasmarowac zesp6t dzwigni.
=
—_—

N

06



1

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

URUCHAMIANITEZPIE(ZENSTWT

|

SYGNALIZACYINE | SILNIKA I JAZDA

LAMPKI
| KOMUNIKATY

tysigce km 20 L 40 60 80 100 120 140 160 180
Sprawdzi¢ wyregulowanie luzu popychaczy (wersje JTD 115). Y Y ® Y ®
Sprawdzi¢ wyregulowanie skoku dzwigni hamulca postojowego. Y ® Y Y
Sprawdgzi¢ emisje spalin / dymienia (wersje JTD 115). Y Y ® ®
Sprawdzi¢ uktad odzysku oparéw paliwa. ® Y
Wymienic filtr paliwa (wersje JTD 115). ® Y ® Y Y Y ® ® ®
Wymieni¢ wkfad filtra powietrza (wersje benzynowe). Y Y Y
Wymieni¢ wkiad filtra powietrza (wersje na olej napedowy). Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Wymieni¢ wkfad filtra paliwa (wersje na olej napedowy). Y Y Y
E;:ly[;ilic\:;g;z?&%ﬂz?gg i(thf:'i)odzema silnika, hamulcow, ° P P P P ° ° P P
Sprawdzi¢ stan paska zebatego napedu rozrzadu. Y Y
Wymienic¢ pasek zebaty napedu rozrzadu. (*) Y
Wymienic¢ $wiece zaptonowe (wersje benzynowe). Y Y Y Y
Sprawdzi¢ funkcjgnowan!e systemow sterowania silnikiem P ° P P
(przy pomocy gniazdka diagnostycznego).
Sprawdzi¢ poziom oleju w skrzyni biegéw. Y Y
Wymienic olej silnikowy. Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Wymienic filtr oleju silnikowego. Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Wymieni¢ ptyn hamulcowy (lub co 24 miesigce). Y Y Y
Wymienic filtra przeciwpytowy (lub co 12 miesiecy). Y Y Y ) ) Y Y ) )

(*) Lub co 3 lata przy eksploatacji samochodu w trudnych warunkach (zimny klimat, jazda miejska z silnikiem pracujgcym dfugo na biegu jatowym).

Lub co 5 lat niezaleznie od przebiegu.
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PRZEGLADY ROCZNE

Dla samochoddéw o przebiegu rocznym ponizej 20.000
km (na przykfad okoto 10.000 km) przewidziano przegla-
dy roczne zawierajgce nastepujgce czynnosci:

(J sprawdzenie stanu/zuzycia opon i ewentualnie regula-
cja cisnienia (w tym w kole zapasowym dojazdowym);

(3 sprawdzenie instalacji oswietlenia (reflektory, kierun-
kowskazy, swiatta awaryjne, oswietlenie bagaznika,
wnetrza samochodu, schowka, lampki sygnalizacyjne
w zestawie wskaznikdw itp.);

(3 sprawdzenie funkcjonowania wycieraczek, ustawienie
dysz spryskiwaczy;

(J sprawdzenie ustawienia / zuzycia piér wycieraczek
szyby przedniej i szyby tylnej;

[ sprawdzenie stanu i zuzycia klockéw hamulcéw
przednich;

(3 sprawdzenie czystosci zamkdw pokrywy silnika i ba-
gaznika, czyszczenie i smarowanie zespotu dzwigni;

a

sprawdzenie wzrokowe stanu: silnika, skrzyni bie-
gow, napedu, przewodow (wydechowych - zasilania
paliwa - hamulcowych), elementéw gumowych (osto-
ny, tuleje itp.), elastycznych przewodéw hamulco-
wych i zasilania;

sprawdzenie stanu natadowania akumulatora;
sprawdzenie wzrokowe stanu paskéw réznych nape-
dow;

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie poziomu pty-

now (uktadu chtodzenia silnika, hamulcowego, spry-
skiwaczy szyb, elektrolitu w akumulatorze itp.);

wymiana oleju silnikowego;
wymiana filtra oleju silnikowego;
wymiana filtra przeciwpytowego.



CZYNNOSCI DODATKOWE

Co 1000 km lub przed dtugq podrézg sprawdzic i ewen-
tualnie uzupetnic:

(3 poziom ptynu chtodzacego silnik;

(3 poziom ptynu hamulcowego;

(J poziom oleju uktadu wspomagania kierownicy;
(3 poziom elektrolitu w akumulatorze;

(3 poziom ptynu do spryskiwaczy szyb;

(J ciSnienie i stan opon.

Co 3000 km sprawdzi¢ i ewentualnie uzupetni¢ poziom
oleju silnikowego.

Co 5000 (tylko dla silnikéw na olej napedowy):
(3 spuszczenie skroplonej wody z filtra paliwa.

Zaleca sie stosowanie produktow FL Selenia, przebada-
nych i wykonanych specjalnie dla samochodéw Fiat (patrz
tabela ,Pojemnosci” w rozdziale ,Dane techniczne”).

OSTRZEZENIE - Olej silnikowy

W przypadku gdy samochéd eksploatowany jest w szcze-
g6lnie trudnych warunkach takich jak:

3 holowanie przyczepy;
(3 na drogach zakurzonych/zapylonych;

(3 na krotkich trasach (ponizej 7-8 km) czesto powtarza-
nych i przy temperaturze ponizej zera;

(3 gdy silnik czesto pracuje na biegu jatowym lub na
dtugich trasach z matymi predkosciami lub w przy-
padku dfugiego postoju samochodu;

nalezy wymieniac¢ olej silnikowy czesciej niz przewiduje
to ,Wykaz czynnosci przeglagdéw okresowych”.

OSTRZEZENIE - Filtr powietrza

Uzywajac samochdd na drogach o duzym zapyleniu wy-
mieniac filtr powietrza czesciej niz wynika to z ,Wykazu
czynnosci przegladéw okresowych”. W przypadkach wat-
pliwych co do czestotliwosci wymiany oleju silnikowego i
filtra powietrza, w zaleznosci od sposobu uzywania sa-
mochodu, zwrdci¢ sie do ASO Fiata.
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OSTRZEZENIE - Filtr przeciwpytowy

W przypadku eksploatacji samochodu na drogach zaku-
rzonych, zapylonych itp. lub silnie zanieczyszczonych za-
leca sie wymienia¢ wkiad filtra czesciej; w szczegélnosci
nalezy go wymienia¢ gdy zmniejszy sie intensywnos¢ wy-
lotu powietrza do wnetrza samochodu.

OSTRZEZENIE - Filtr oleju napedowego

Réznorodnos¢ stopnia czystosci oleju napedowego prze-
widzianego Specyfikacjg europejska EN590 dostepnego
na rynku moze spowodowac koniecznos¢ wymiany filtra
oleju napedowego czesciej niz podaje to ,Wykaz czynno-
$ci przegladow okresowych”.

OSTRZEZENIE - Akumulator

Zaleca sie sprawdzac stan natadowania akumulatora,
szczegdlnie przed rozpoczeciem sezonu zimowego aby
unikng¢ zamarzniecia elektrolitu.

Sprawdzenie stanu nafadowania akumulatora nalezy wy-
konywac czesciej, jezeli samochdd eksploatowany jest na
krétkich trasach lub gdy wyposazony jest w urzadzenia
pobierajace prad po wyjeciu kluczyka z wytacznika zapto-
nu, szczegdlnie wtedy, gdy urzadzenia te zostaty zamon-
towane po zakupieniu samochodu. W przypadku uzywa-
nia samochodu w klimacie gorgcym lub w szczegélnie
trudnych warunkach, sprawdza¢ poziom elektrolitu w
akumulatorze czesciej niz podaje to ,Wykaz czynnosci
przegladéw okresowych” podany w tym rozdziale.

Obstuga samochodu powinna by¢ wykonana wyfacznie w ASO Fiata. Dla takich interwencji jak

A prosta obstuga i naprawa mozliwych do zrobienia samemu, nalezy upewnic sig, czy posiadamy odpo-
wiednie narzedzia, oryginalne czesci zamienne Fiat i wymagane plyny. W kazdym razie, nie wykony-
wac samodzielnie tych czynnosci, jezeli nie mamy zadnego doswiadczenia.
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1. Olej silnikowy. >;;

2. Akumulator. 2

3. Ptyn hamulcowy. E

4. Ptyn spryskiwaczy szyb. >:g_

5. Ptyn uktadu chtodzenia silnika. % g

6. Ptyn uktadu wspomagania kie- ==
rownicy. >5_
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@ UWAGA Nie pali¢ podczas interwencji w komorze silnika. Moga tam wystepowac gazy i pary

fatwopalne; niebezpieczenstwo pozaru.
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poniewaz moze to spowodowac powazne uszkodzenie samochodu.

g Uwaga, podczas napefniania ukfadéw plynami i olejami nie mieszac réznych plynow miedzy soba,
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g& 3. Ptyn hamulcowy.
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= 4. Plyn spryskiwaczy szyb.
E 5. Ptyn uktadu chtodzenia silnika.
= : 6. Ptyn ukfadu wspomagania kie-
w = rownicy.
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OLEJ SILNIKOWY

Sprawdzenie poziomu oleju nalezy wykona¢ w samochodzie stojacym na po-

ziomej nawierzchni cieptym silniku (okoto 5 minut po jego wytaczeniu).
O Wyja¢ wskaznik poziomu oleju.

(3 Oczysci¢ koncowke wskaznika poziomu oleju czystg szmatka.

O Wsuna¢ wskaznik do oporu w gniazdo.

(O Wyja¢ wskaznik i sprawdzi¢ czy poziom oleju znajduje sie pomiedzy zna-
kami MIN i MAX na wskazniku bagnetowym.

Przedziat miedzy MIN i MAX odpowiada objetosci okoto 1 litra oleju.

Jezeli poziom oleju jest w poblizu lub ponizej znaku MIN, dola¢ olej poprzez
wlew oleju do osiggniecia znaku MAX.

Poziom oleju nie powinien nigdy przekracza¢ znaku MAX.
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ZUZYCIE OLEJU SILNIKOWEGO

Informacyjne zuzycie maksymalne oleju silnikowego mo-
Ze wynosi¢ 400 graméw na 1000 km.

W pierwszym okresie uzywania samochodu silnik jest w
fazie docierania, po czym zuzycie oleju silnikowego po-
winno sie ustabilizowac po przejechaniu pierwszych
5000 <+ 6000 km.

OSTRZEZENIE Zuzycie oleju silnikowego zalezy od stylu
jazdy i warunkéw eksploatacji samochodu.

OSTRZEZENIE Po dolaniu lub wymianie oleju, przed
sprawdzeniem jego poziomu, uruchomic silnik na kilka
sekund i poczekac kilka minut po jego wyfgczeniu.

OSTRZEZENIE Jezeli podczas przeprowadzania regular-
nych kontroli poziom oleju silnikowego utrzymuje sie po-
wyzej znaku MAX, nalezy zwréci¢ sie do ASO Fiata, dla
przywrdcenia prawidtowego poziomu.

Przy goracym silniku nalezy zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania czynnosci

@ UWAGA w komorze silnika, ze wzgledu na niebezpieczenistwo oparzen. Nalezy pamigetac, ze
przy goracym silniku elektrowentylator moze si¢ nagle wigczyc: niebezpieczenstwo
zranienia. Zwracac uwage na luzno zwisajace krawaty, szaliki, ktére przypadkowo
moga zostac wciggniete przez elementy silnika bedace w ruchu.

g Nie dolewac oleju o innych charakterystykach, réznych od tego ktory juz znajduje si¢ w silniku.

Zuzyty olej silnikowy i wymieniony filtr oleju silnikowego zawierajg substancje szkodliwe dla srodo-
wiska. Aby wymienic olej i filtr oleju, nalezy zwrécic si¢ do ASO Fiata, poniewaz wyposazona jest w
odpowiednie urzadzenia do zbierania i utylizacji zuzytego oleju i filtra oleju.
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PLYN UKLADU CHLODZENIA SILNIKA

Poziom ptynu chtodzacego musi by¢ zawsze sprawdzany w zimnym silniku i
zawierac sie pomiedzy znakami MIN i MAX widocznymi na zbiorniku wyréw-
nawczym.
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Jezeli poziom ptynu jest niski, wla¢ poprzez wlew zbiornika wyréwnawczego
mieszanke 50 % wody destylowanej i ptynu PARAFLU UP FL Selenia do osia-
gniecia znaku MAX.

Mieszanka 50 % PARAFLU UP i wody destylowanej zabezpiecza przed za-
marznieciem do temperatury -35 °C. FOE0GE2m
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Uklad chiodzenia silnika napetniony jest plynem PARAFLU UP. Dla ewentualnego uzupetnienia po-

A ziomu uzy¢ wylacznie plynu tego samego typu. Plyn PARAFLU UP nie jest kompatybilny z innymi ty-
pami pfynéw i nie moze by¢ z nimi mieszany. Jezeli jednak tak sie stanie, nie uruchamiac¢ absolutnie
silnika i skontaktowac si¢ z ASO Fiata.
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Uklad chiodzenia silnika jest ukladem cisnieniowym. W przypadku wymiany korka

UWAGA zbiornika wyréwnawczego, nalezy zawsze wymieniac go na oryginalny; w przeciw-
nym razie sprawnos¢ ukfadu moze sie zmniejszyc. Gdy silnik jest goracy, nie odkre-
cac korka zbiornika wyrownawczego: niebezpieczeristwo oparzen.
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PLYN DO SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ / SZYBY TYLNEJ

N &7
s = I SPRYSKIWACZY REFLEKTOROW
S§E (\XJ K/ Aby uzupetni¢ poziom ptynu w zbiorniku, nalezy odkreci¢ korek zbiornika i
—_— Q — @ wla¢ mieszaning wody z ptynem TUTELA PROFESSIONAL 35 w nastepujacych
= \ proporcjach:
g / 3 30 % TUTELA PROFESSIONAL 35 i 70% wody w lecie;
= ) | © (3 50 % TUTELA PROFESSIONAL 35 i 50 % wody w zimie.
= g S\ ——1 W przypadku temperatur ponizej -20 °C stosowac czysty ptyn TUTELA PRO-
= = FESSIONAL 35.
—
=TS
FE
—
N
=
=

UWAGA Nie podrézowac z pustym zbiornikiem pfynu do spryskiwaczy: dziatanie spryskiwa-
czy szyb jest bardzo wazne, poniewaz poprawia widocznos¢.
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UWAGA Niektore dodatki do plynu do spryskiwaczy szyb sq fatwo palne. W komorze silnika
znajdujg si¢ gorgce elementy, ktére w kontakcie z plynem moga spowodowac pozar.
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PLYN UKLADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY

Sprawdzi¢ czy poziom ptynu, gdy samochdd stoi na ptaskim podtozu i zim-
nym silniku zawiera sie pomiedzy znakami MIN i MAX na zbiorniku.
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Gdy ptyn jest gorgcy poziom moze przekroczy¢ znak MAX.

1

Jezeli trzeba dola¢ ptynu, nalezy upewni¢ sie czy ma takie same charaktery-
styki jak ten, ktory znajduje sie w ukfadzie.
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Zuzycie plynu jest bardzo niskie; jezeli czesto trzeba uzupetniac¢ poziom plynu, zwrocic sie do ASO
Fiat w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja wycieki w ukiadzie.
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@ UWAGA Unikac kontaktu plynu ukfadu do wspomagania kierownicy z goragcymi elementami

silnika: jest fatwopalny.
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o ) PLYN HAMULCOWY
2 == Odkreci¢ korek (A) i sprawdzi¢ czy ptyn znajdujacy sie w zbiorniku osigga po-
S8& ziom maksymalny.
_§< Poziom ptynu w zbiorniku nie moze przekracza¢ znaku MAX.
% Jezeli trzeba uzupetni¢ poziom ptynu, stosowac tylko jakie sg sklasyfikowane
= DOTA4. Szczegdlnie zaleca sie stosowanie ptynu hamulcowego TUTELA TOP 4,
2 ktérym napetniono uktad po raz pierwszy.
p— ymhap pofaz piemBs: o
=8 OSTRZEZENIE Ptyn hamulcowy jest higroskopijny (tzn. wchfania wilgoc).
F PR Jezeli samochdd uzywany jest przewaznie na obszarach o duzej wilgotnosci
S= powietrza, ptyn musi by¢ wymieniany czesciej niz przewiduje to ,Wykaz
;4 czynnosci przegladdw okresowych”.
= \ Zwracac szczegolng uwage, aby plynem hamulcowym, ktory jest szczegdlnie zracy, nie polac ele-
= A mentow lakierowanych. Jezeli tak sig stanie, przemy¢ natychmiast to miejsce woda.
S
g = Symbol ©, wyttoczony na zbiorniku, oznacza plyny hamulcowe typu syntetyczne-
82 UWAGA 80, w odroznieniu od mineralnych. Zastosowanie w ukiadzie plynu mineralnego

spowoduje nieodwracalne uszkodzenie specjalnych gumowych uszczelek.
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Plyn hamulcowy i sprzegla jest zracy oraz powoduje korozje. W przypadku kontak-

UWAGA tu plynu ze skora natychmiast przemy¢ te miejsca duza iloscia wody i mydtem obo-
jetnym. W przypadku kontaktu plynu z miejscami zranionymi lub uczulenia natych-
miast zwrdcic si¢ do lekarza.
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FILTR POWIETRZA

WYMIANA

Odkreci¢ cztery sruby, zdjg¢ pokrywe (A) i wyjg¢ wkiad filtra (B) , ktory nalezy
wymienic.

FILTR PRZECIWPYLOWY

W przypadku eksploatacji samochodu na drogach zapylonych, zakurzonych
lub przy duzym zanieczyszczeniu powietrza zaleca sie wymieniac filtr czesciej
niz przewiduje to ,Wykaz czynnosci przegladéw okresowych” w tym rozdzia-
le; filtr powinien by¢ wymieniony gdy stwierdzi sie zmniejszenie nawiewu
powietrza do wnetrza samochodu.

Aby wymienic filtr, wyja¢ pokrywe (A) (mocowang na wcisk) przy pomocy

srubokreta, wyja¢ drugg pokrywe po odkreceniu czterech $rub mocujacych i
wkiad filtra (B), ktdry nalezy wymienic.

Wersja benzynowa

)

=

Wersja Diesel

l
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FILTR OLEJU NAPEDOWEGO

SPUSZCZANIE SKONDENSOWANEJ WODY
Z FILTRA (wersje diesel)

OSTRZEZENIE Woda w uktadzie zasilania paliwa moze
spowodowac uszkodzenia catego uktadu wtrysku i w
konsekwencji nieregularng prace silnika. Jezeli zapali sie
lampka sygnalizacyjna & zwrdcic sie jak najszybciej do
ASO Fiata, aby spusci¢ wode z filtra oleju napedowego.

Jezeli ta sygnalizacja nastapi zaraz po napetnieniu zbior-

nika paliwem, mozliwe jest, ze do zbiornika paliwa prze-

dostata sie woda. W tym przypadku wytaczy¢ natych-
miast silnik i skontaktowac sie z ASO Fiata.

AKUMULATOR

Akumulator zastosowany w samochodzie Fiat Multipla
jest typu o ,ograniczonej obstudze”, tzn. w normalnych
warunkach eksploatacji nie wymaga uzupetniania elek-
trolitu wodg destylowana.

SPRAWDZENIE POZIOMU ELEKTROLITU
W AKUMULATORZE

Sprawdzanie poziomu elektrolitu (i ewentualne uzupet-
nienie) powinno odbywac sie w okresach przewidzianych
w ,Wykazie czynnosci przeglagdéw okresowych”. Opera-
Cje tg zaleca sie jednak wykona¢ w ASO Fiata.

ASO Fiata, poniewaz wyposazone s3 one w odpowiednie urzadzenia do zbierania i utylizacji zuzy-

g Akumulatory zawieraja substancje szkodliwe dla srodowiska. Odnosnie jego wymiany zwrdcic si¢ do

tych akumulatoréw, zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

Elektrolit w akumulatorze powoduje korozje i jest zracy; unikac kontaktu elektroli-
UWAGA tu ze skora oraz chronic oczy. Nie zblizac si¢ do akumulatora z otwartym ogniem
lub zrodflem iskier; niebezpieczenstwo wybuchu i pozaru.



1

WYMIANA AKUMULATORA przewidziane w ,Wykazie czynnosci przegladéw okreso-
wych”. Obstuge takiego akumulatora wykona¢ wedtug

W przypadku wymiany akumulatora nalezy wymieniac zalecen podanych przez producenta akumulatora.

go na akumulator oryginalny, posiadajacy te same cha-
rakterystyki. W przypadku wymiany na akumulator o in-
nych charakterystykach tracg waznos¢ okresy obstugi
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Nieprawidfowe zamontowanie akcesoriow elektrycznych i elektronicznych moze spowodowac po-

A wazne uszkodzenie samochodu. Jezeli po zakupie samochodu bedzie trzeba zamontowac dodatko-
we akcesoria (alarm, radioodtwarzacz, radiotelefon itp.), zwrocic si¢ do ASO Fiata, ktora okresli, czy
istnieje potrzeba zamontowania akumulatora o wigkszej pojemnosci.
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Jezeli przewiduje sie dfugi postoj samochodu w klimacie szczegélnie zimnym, wy-
UWAGA montowac akumulator i przeniesc go do ogrzewanego pomieszczenia; w przeciw-
nym razie akumulator moze zamarzngc.
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@ UWAGA Przy obstudze akumulatora lub przebywajac w jego poblizu chroni¢ zawsze oczy

przy pomocy okularéw ochronnych.
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@ UWAGA Funkcjonowanie akumulatora przy zbyt niskim poziomie elektrolitu spowoduje je-

go nieodwracalne uszkodzenie oraz moze spowodowac eksplozje.
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?OiYTECZNE RADY W CELU PRZEDLUZENIA
ZYWOTNOSCI AKUMULATORA

Aby unikna¢ szybkiego roztadowania akumulatora i prze-
dtuzy¢ jego trwatos¢, nalezy przestrzegac skrupulatnie
nastepujacych zalecen:

3 parkujac samochdd sprawdzi¢, czy drzwi, pokrywy i
schowki s dokfadnie zamkniete a lampy sufitowe
wytgczone;

[ wylaczac lampy sufitowe, mimo iz samochdd posiada
system automatycznego ich wytgczania;

3 przy wytaczonym silniku nie pozostawiac¢ na dtuzszy
czas wigczonych urzadzen (np. radioodtwarzacza,
Swiatet awaryjnych itp.);

(3 przed interwencja w instalacji elektrycznej odtaczy¢
zacisk od bieguna ujemnego akumulatora;

[ zaciski na biegunach akumulatora powinny by¢ do-
brze dokrecone.

OSTRZEZENIE Akumulator natadowany w 50 % lub poni-
zej (wskaznik optyczny koloru ciemnego, bez zielonego
zabarwienia w $rodku) ulega zasiarczeniu, zmniejsza sie
pojemnos¢ i uniemozliwia uruchomienie silnika.

Akumulator o pojemnosci

Ponadto elektrolit w zasiarczonym akumulatorze moze
zamarzng¢ (moze to wystapic juz przy -10 °C). W przy-
padku dfuzszego postoju patrz , Dtugi post6j samochodu”
w rozdziale ,Uruchomienie silnika i jazda".

Jezeli po zakupieniu samochodu zamierza sig zainstalowac
dodatkowe odbiorniki elektryczne, ktére muszg by¢ zasila-
ne w sposob ciagty (alarm, itd.) albo odbiorniki obcigzaja-
ce bilans elektryczny, nalezy zwrdcic sie do ASO Fiata.

Wysoko wykwalifikowany personel zaproponuje odpo-
wiednie urzadzenia zalecane przez Lineaccessori Fiat oraz
okresli, czy instalacja elektryczna samochodu nie zostanie
przecigzona i czy bedzie trzeba zamontowa¢ akumulator
o wigkszej pojemnosci.

Niektdre urzadzenia zasilane sg w sposéb ciggty z aku-
mulatora przy wytaczonym silniku i stopniowo roztado-
wujg akumulator.

Maksymalny pobér pradu przez wszystkie odbiorniki
(montowane seryjnie i dodatkowo) nie powinien przekro-
czy¢ 0,6 mA x Ah (pojemno$¢ akumulatora), tak jak to
podano w ponizszej tabeli:

Maksymalny dopuszczalny pobér pradu
przy wyjetym kluczyku z wytacznika zaptonu

40 Ah

24 mA

50 Ah

30mA




KOLA | OPONY

CISNIENIE W OPONACH

Sprawdza¢ mniej wiecej co dwa tygodnie i przed dtugimi podrézami, cisnie-
nie w kazdej oponie i w kole zapasowym. Sprawdzenie cisnienia nalezy wy-
kona¢ w oponie zimnej i nie obcigzone;j.

Uzywajgc samochdd, zwykle cisnienie wzrasta. Dla wtasciwej wartosci odpo-

wiedniego ci$nienia pompowania opon odnies¢ sie do rozdziatu ,,Dane tech-
niczne” -, Kota".

Nieprawidtowe cisnienie w oponie moze spowodowac ich przedwczesne
zuzycie:

(A) - cisnienie normalne: bieznik rownomiernie zuzyty.

(B) - cisnienie za niskie: bieznik zuzyty na brzegach.

(Q) - cisnienie za wysokie: bieznik zuzyty w $rodkowej czesci.

Opony nalezy wymienia¢, jezeli wysokos¢ bieznika zmniejszy sie do 1,6 mm.
W kazdym razie przestrzega¢ norm obowigzujacych w kraju, po ktérym sie
podrozuije.

OSTRZEZENIA

3 W miare mozliwosci unika¢ gwattownego hamowania, nagtego ruszania
itp. Unika¢ w szczegolnosci: uderzen o chodniki, dziury na drogach i inne
przeszkody. Dtuga jazda po drodze o nieréwnej nawierzchni moze uszko-
dzi¢ opony.

(J Sprawdzac okresowo, czy na bokach opon nie ma peknie¢, speczen lub
nieregularnego zuzycia bieznika. W tym przypadku, zwrécic sie do ASO
Fiata.

AZEEL

aen

FOEO177m

|

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

1

|

URUCHAMIANIE |BEZPIECZENST

|

YGNALIZACYINE §§ SILNIKA | JAZDA

LAMPKI
| KOMUNIKATY

W RAZIE AWARIT
S

=
—C
=

S=
=1
]
2 A
Q=
S 3
=

DANE
TECHNICZNE

|

SPIS
ALFABETYCZN

(

223



— . ) 0 Unikac¢ jazdy przecigzonym samochodem: moze to (J W przypadku wymiany, montowac zawsze nowe opo-
sZ S spowodowac powazne uszkodzenie két i opon. ny, unikac¢ opon niewiadomego pochodzenia.
= g = 3 Jezeli przebije sie opone, natychmiast zatrzymac sie i (J Wymieniajgc opone, nalezy réwniez wymieni¢ zawor
S— wymienic ja, aby nie uszkodzi¢ samej opony, obreczy, do pompowania opony.
E zawieszefi i ukladu kierowniczego. (3 Aby zapewni¢ réwnomierne zuzycie opon przednich i
g (3 Opona starzeje sie takze, gdy jest mato uzywana. Pek- tylnych zaleca sie ich zamiane; przednie z tylnymi co
5 niecia gumy na biezniku i bokach sg oznaka jej starze- 10 - 15 tysiecy kilometréw, z tej samej strony samo-
— nia sie. Jezeli opony uzywane sq dtuzej niz 6 lat, ko- chodu, aby nie zmienia¢ kierunku obrotu opony.
=8 nieczna jest ich kontrola przez specjaliste. Pamigta¢
= takze o starannym skontrolowaniu kota zapasowego.
T
=TS
—5:< UWAGA Pamigtac, ze przyczepnos¢ kot samochodu do drogi zalezy takze od prawidfowego
= cisnienia w oponach.
=
=S I @ 0)\7:\c/:8 Zbyt niskie cisnienie moze spowodowac przegrzanie opony i powazne jej uszkodzenie.
S=

UWAGA Nie zamieniac opon po przekatnej samochodu przekiadajac je z lewej strony na
prawa i odwrotnie.
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TECHNICZNE

l

SPIS
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zmniejszenie charakterystyk mechanicznych kof.

|

Nie wykonywac poprawek malarskich i suszenia obrgczy kot ze stopu lekkiego, kto-
UWAGA re wymagaja stosowania temperatur wyzszych od 150 °C. Moze to spowodowac

N
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PRZEWODY GUMOWE

Przy obstudze elastycznych przewodéw gumowych ukta-
du hamulcowego i zasilania nalezy postepowac doktad-
nie jak podano w rozdziale ,Obstuga okresowa".

Ozon, wysokie temperatury i dfugi brak ptynu w ukfadzie
moga spowodowac utwardzenie i pekniecia przewodow
z mozliwoscig wycieku ptynu. Konieczne wiec jest okre-
sowe ich sprawdzenie.

WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ/
SZYBY TYLNEJ

PIORA WYCIERACZEK

Czysci¢ co pewien czas gumowg czes¢ pior wycieraczek
stosujgc odpowiednie $rodki. Zaleca sie stosowac ptyn
TUTELA PROFESSIONAL 35.

Wymieni¢ zawsze pi6ra wycieraczek, jezeli krawedz gu-
mowa pidra jest zdeformowana lub zuzyta. W kazdym
razie zaleca sie ich wymiane raz w roku.

Kilka prostych podanych zalecefh moze zapobiec uszko-
dzeniu piér wycieraczek:

(J przy temperaturze ponizej zera sprawdzi¢, czy gumo-
wa cze$¢ piora nie przymarzta do szyby. Jezeli przy-
marzfa, uzy¢ srodka przeciwzamarzajgcego;

(3 usuna¢ $nieg zgromadzony na szybie; poza ochrong
pior wycieraczek unika sie przecigzenia i przegrzania
silniczka elektrycznego wycieraczek;

3 nie wigczac wycieraczek szyby przedniej i tylnej, gdy
szyba jest sucha.

Jazda ze zuzytymi piorami wycieraczek szyby przedniej i szyby tylnej ogranicza wi-
UWAGA docznosé i w przypadku zfych warunkow atmosferycznych stanowi duze ryzyko.
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Wymiana piora wycieraczki szybie przedniej

(J Podnies¢ ramie (B) wycieraczki i ustawic pidro pod katem 90° w stosunku
do ramienia.

(3 Pociggnac¢ (w kierunku pokazanym strzatka) zespét (A) mechanizmu za-
czepu i wyjac pioro wycieraczki z ramienia (B).

(J Zamontowac nowe pidro, wktadajgc zaczep w odpowiednie gniazdo ra-
mienia. Sprawdzi¢, czy piéro zostato prawidtowo potgczone z ramieniem
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Wymiana pidra wycieraczki szyby tylnej

(3 0Odchyli¢ ostone (C).

(3 Odkreci¢ nakretke (D).

J Wyja¢ kompletne ramig wycieraczki szyby tylnej ze sworznia obrotowego.
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Zamontowac nowe pidro wycieraczki zwracajgc uwage, aby zamontowana
wycieraczka osiggata dolng krawedz szyby.
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SPRYSKIWACZE o
Jezeli spryskiwacze nie dziafajg, sprawdzi¢ czy jest ptyn w zbiorniku, patrz 2 =
.Sprawdzanie pozioméw ptynéw". =88
Sprawdzi¢ czy przewody zasilajgce nie sg zatkane, ewentualnie przeczysci¢ o

otwory dysz rozpylaczy uzywajac np. szpilki.
Aby wyregulowac pofozenie rozpylacza, obrdci¢ srubokretem dysze w gniezdzie.

Dysze rozpylacza powinny by¢ tak wyregulowane aby strumienie ptynu byty

URUCHAMIANIEIBEZPIE(ZENSTW

skierowane ok. 250 mm ponizej gornej krawedzi szyby. S g
Dysze spryskiwaczy szyby tylnej znajduja sie w podstawie szyby tylne;j. g
Dysze rozpylaczy nie sa regulowane. =
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NADWOZIE

ZABEZPIECZENIE PRZED CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI

Gtéwnymi przyczynami korozji sa:
(J zanieczyszczenie atmosfery;

[ zasolenie i wilgotno$¢ atmosfery (obszary morskie lub
o bardzo wilgotnym klimacie);

(3 zmieniajgce sie warunki atmosferyczne.

Nie mozna takze lekcewazy¢ sciernego dziatania pytu i
piasku, niesionego przez wiatr, bfoto i ttoczen kamienny,
przenoszony przez inne pojazdy.

Fiat zastosowaf w samochodzie najlepsze i najnowsze
rozwigzania technologiczne skutecznie zabezpieczajace
nadwozie przed korozja.

Oto gtéwne z nich:

3 produkty i sposoby lakierowania nadaja samochodo-
wi szczeg6lng odpornos¢ na korozje i Scieranie;

(3 pokrycie blach cynkiem, dajace wysoka odpornos¢ na
korozje;

O konserwacja spodu nadwozia, komory silnika, wnetrz
nadkoli i innych elementéw wyrobami woskowymi o
duzej zdolnosci zabezpieczajacej;

(7 zastosowanie elementéw z tworzywa sztucznego, w
najbardziej narazonych na korozje miejscach: pod
drzwiami, wnetrza bfotnikéw, na krawedziach, itp.;

(3 ostony ,otwarte” w celu unikniecia skraplania i od-
prowadzenia wody, co mogtoby utatwi¢ powstawanie
rdzy wewnatrz przekrojéw zamknietych nadwozia.

GWARANCJA NA NADWOZIE

Elementy strukturalne nadwozia objete sq gwarancjg na
perforacje spowodowang korozjg, gdy wytworzy sie ona
od wewnatrz i przebije na zewnatrz.

Szczegbtowe warunki gwarancji podane sq w , Ksigzeczce
gwarancyjnej"”.



ZALECENIA DLA DOBREJ KONSERWACJI
NADWOZIA

Lakier

Lakier nadaje samochodowi nie tylko odpowiedni wyglad
ale takze zabezpiecza blaszane wyttoczki przed korozja.

W przypadku gtebokiego starcia lub zarysowania lakieru
zaleca sie natychmiast wykonanie koniecznych zaprawek,
aby unikna¢ powstania korozji.

Do zaprawek lakierniczych stosowac tylko oryginalne
produkty (patrz rozdziat ,,Dane techniczne").

Nalezy regularnie my¢ samochod. Czestotliwos¢ mycia
zalezy od $rodowiska, w ktérym samochéd jest uzywany.

Na przyktad, w Srodowisku o wysokim zanieczyszczeniu
powietrza, na drogach posypywanych solg, dobrze my¢
samochdd i czgsciej.

Aby wtasciwie umy¢ samochdd:

(J Wymontowac antene z dachu samochodu, aby unik-
nac jej uszkodzenia podczas mycia w myjni automa-
tycznej;

3 pola¢ nadwozie strumieniem wody o niskim ci$nieniu;

(J przemy¢ nadwozie ggbkq nasgczong roztworem o
matej ilosci detergentu, ptuczac czesto gabke;

3 sptukac dobrze wodg i wysuszy¢ nadwozie strumie-
niem powietrza lub przetrzec ircha.

Przy suszeniu zadbac przede wszystkim o mniej widoczne
czesci jak np. wneki drzwi, pokryw, obrzeza reflektoréw,
w ktérych woda moze gromadzi¢ sie tatwiej. Zaleca sie
nie wstawia¢ samochodu do zamknietego pomieszcze-
nia, ale zostawi¢ go na zewnatrz, aby utatwi¢ odparowa-
nie wody.

Nie my¢ samochodu nastonecznionego lub przy rozgrza-
nej pokrywie komory silnika poniewaz lakier moze zmato-
wiec Zewnetrzne czesci z tworzywa sztucznego powinny
by¢ myte w taki sposéb jak zazwyczaj myje sie samochéd.

Unika¢ parkowania samochodu pod drzewami. Krople zy-
wicy spadajgce z drzew mogg spowodowac zmatowienie
lakieru oraz mozliwos¢ wystapienia korozji.

OSTRZEZENIE Odchody ptakéw musza by¢ natychmiast
starannie zmywane, poniewaz ich kwasowos¢ jest szcze-
golnie szkodliwa dla lakieru.

Detergenty zanieczyszczaja wode. Dlatego samochéd nalezy my¢ w miejscach wyposazonych do gro-
madzenia i oczyszczania plynéw stosowanych do mycia.
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Szybhy
Do czyszczenia szyb uzywac specjalnych detergentow.

Stosowac czyste szmatki aby nie porysowac szyb lub nie
zmienic ich przejrzystosci.

OSTRZEZENIE Podczas czyszczenia szyby tylnej nalezy
zwrdci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ elementéw grzejnych
na wewnetrznej powierzchni szyby tylnej. Przeciera¢ deli-
katnie zgodnie z ich kierunkiem.

Komora silnika

Po zimie dokfadnie umy¢ komore silnika. Te czynno$¢
przeprowadzi¢ w wyspecjalizowanej myjni.

OSTRZEZENIE Mycie nalezy wykonywa¢ przy zimnym sil-

niku i kluczyku obréconym w wytgczniku zaptonu w poto-

zenie STOP. Po umyciu doktadnie sprawdzi¢ stan réznych
oston i zabezpieczen (kapturki gumowe i rézne ostony),
czy nie zostaty wyciggniete lub uszkodzone.

Reflektory przednie

OSTRZEZENIE Podczas czyszczenia przezroczystego two-
rzywa sztucznego reflektoréw przednich, nie uzywac sub-
stancji aromatycznych (np. benzyna) lub ketonéw (np.
aceton).

OSTRZEZENIE Mycie nalezy wykonywac przy zimnym sil-
niku i kluczyku obréconym w wytaczniku zaptonu w poto-
zenie STOP Po umyciu dokfadnie sprawdzi¢ stan réznych
oston i zabezpieczen (kapturki gumowe i rézne ostony),
zy nie zostaty wyciggniete lub uszkodzone.

Detergenty zanieczyszczaja wode. Dlatego komore silnika nalezy my¢ w miejscach wyposazonych do
gromadzenia i oczyszczania pfynéw stosowanych do mycia.



WNETRZE

Okresowo sprawdzac czy pod dywanikami nie zebrafa sie
woda (ociekajgca z butéw, parasoli itp.), ktéra mogtaby
spowodowac korozje blachy.

CZYSZCZENIE SIEDZEN | TAPICERKI POKRYTEJ
TKANINAMI
(3 Usuna¢ kurz miekka szczotkq lub odkurzaczem.

(3 Przetrzec siedzenia ggbkg zmoczong w roztworze wo-
dy i neutralnego detergentu.

Nigdy nie stosowac produktow fatwopalnych takich jak eter lub rektyfikowana
UWAGA benzyna do czyszczenia wewnetrznych czesci samochodu. tadunki elektrostatyczne
mogace wytworzyc¢ sie podczas operacji przecierania lub czyszczenia moga spowo-

dowac pozar.

Nie trzymac butli aerozolowych w samochodzie. Niebezpieczeristwo wybuchu. Bu-
UWAGA tle aerozolowe nie powinny by¢ narazone na temperaturg powyzej 50 °C. Tempera-

WEWNETRZNE ELEMENTY Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO

Zaleca sie czysci¢ elementy wewnetrzne z tworzywa
sztucznego wilgotna szmatka i detergentem neutralnym
niescierajgcym. Dla usuniecia plam tfustych lub trwatych
uzywac produktow specyficznych czyszczenia dla two-
rzyw sztucznych bez rozpuszczalnikdw, nie powoduja-
cych zmian wygladu i koloru elementéw

OSTRZEZENIE Nie stosowac alkoholu lub benzyny do
czyszczenia zestawu wskaznikow.

tura wewnatrz samochodu pozostawionego na sforicu moze znacznie przekroczyc

tag wartosc.
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DANE IDENTYFIKACYJNE

Zaleca sie zwrdci¢ uwage na oznaczenia identyfikacyjne. Dane
identyfikacyjne wyttoczone i podane sg na tabliczkach, ktérych potozenie jest
nastepujace:

1 - Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi.
2 - Oznaczenie nadwozia.
3 - Tabliczka znamionowa lakieru nadwozia.

4 - Oznaczenie silnika.

TABLICZKA ZNAMIONOWA Z DANYMI IDENTYFIKACYJNYMI

Tabliczka umieszczona jest w komorze silnika i zawiera nastepujgce dane
identyfikacyjne:

A - Nazwe producenta.

B - Numer homologacyjny.

C - Kod identyfikacyjny typu samochodu.

D - Kolejny numer fabryczny nadwozia.

E - Maksymalna dopuszczalna masa catkowita samochodu.

F - Maksymalna dopuszczalna masa catkowita samochodu, tacznie z
przyczepa.

G - Maksymalne dopuszczalne obcigzenie osi przedniej.

H - Maksymalne dopuszczalne obcigzenie osi tylnej.

[ - Typ silnika.

J - Kod wersji nadwozia.

M - Numer na czesci zamienne.

N - Wartos¢ wspétczynnika dymienia (dla silnikéw na olej napedowy).
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TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLORU NADWOZIA

Tabliczka znajduje sie na wewnetrznej stronie pokrywy komory silnika i
zawiera nastepujace dane:

A - Producent lakieru.

B - Nazwa koloru.

C - Kod koloru Fiat.

D - Kod koloru do zaprawek lub ponownego lakierowania.

OZNACZENIE NADWOZIA SAMOCHODU

Wyttoczone jest na podtodze samochodu. Widoczne jest po odchyleniu
osfony (A) i zawiera:

(3 typ nadwozia: ZFA 186 000.
(3 kolejny numer fabryczny nadwozia.

OZNACZENIE SILNIKA

Oznaczenie silnika wyttoczone jest na bloku cylindréw pod termostatem i
zawiera typ i numer kolejny silnika.



KODY SILNIKOW - WERSJE NADWOZIA

Kod silnika Kod nadwozia

100 16v 182B6.000 186AXC1A 02D
JID 115 186A8.000 186AXE1A 04D
VAN 100 16v 2 miejscowy 182B6.000 186BXC1A 00L
3 miejscowy 182B6.000 186BXC1A 00M

4 miejscowy 182B6.000 186BXC1A 00N

5 miejscowy 182B6.000 186BXC1A 00P

VAN JTD 115 2 miejscowy 186A8.000 186BXE1A 01R
3 miejscowy 186A8.000 186BXE1A 01S

4 miejscowy 186A8.000 186BXE1A 01T

5 miejscowy 186A8.000 186BXETA 01U
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SILNIK

DANE OGOLNE 100 16v JTD 115
Kod typu 182B6.000 186A8.000
Cykl Otto Diesel
llos¢ i potozenie cylindréw 4 w rzedzie 4 w rzedzie
llo$¢ zaworéw na cylinder 4 2
Srednica i skok tfoka mm 80,5 x 78,4 82 x 90,4
Pojemnos¢ catkowita c’ 1596 1910
Stopien sprezania 10,5:1 18,45:1
kw 76 85
Moc maksymalna (CEE) KM 103 115
przy predkosci obrotowej obr/min 5750 4000
Nm 145 203
Moment maksymalny (CEE) kGm 14,8 20,7
przy predkosci obrotowej obr/min 4000 1500
Swiece zaptonowe NGK BKRSEZ -

CHAMPION RC10YCC

Paliwo

Benzyna bezofowiowa
o liczbie oktanowej 95

Olej napedowy

(specyfikacja EN590)




ZASILANIE

100 16v 1.9JID
Zasilanie Wtrysk elektroniczny Multipoint Witrysk bezposredni Unijet
sekwencyjny fazowy zintegrowany ~Common Rail" sterowany elektronicznie
z zaptonem. z turbosprezarkg o zmiennej geometrii

i chfodnicg intercooler.

PRZENIESIENIE NAPEDU

100 16v - 1.9 JTD

Skrzynia biegéw Pie¢ biegdw w przdd plus bieg wsteczny z synchronizowanymi
biegami do jazdy w przod

Sprzegto Samoregulacyjne z pedatem bez skoku jafowego

Naped Przedni

Zmiany lub naprawy instalacji zasilania, wykonane niewfasciwie bez uwzglednienia charakterystyk
A technicznych instalacji, moga spowodowac uszkodzenia w dzialaniu z ryzykiem pozaru.
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HAMULCE

100 16v - 1.9 JTD

DESKA
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S Hamulce:
B — przednie Tarczowe samochtodzone
E —tylne Bebnowe ze szczekami samoregulacyjnymi z mechanizmem reguladji luzu.
= : Tarczowe w samochodach wyposazonych opcyjnie w ESP
g § Hamulec postojowy Sterowany recznie dzwignig dziatajacy na hamulce tylne.
g % OSTRZEZENIE Woda, lod i s6l znajdujaca sie na drodze moze gromadzic sie na tarczach hamulcowych, zmniejszajac sprawnosc¢ uktadu podczas

pierwszego hamowania.

l

| KOMUNIKATY

ZAWIESZENIA

LAMPKI
SYGNALIZACYINE

l

100 16v- 1.9 JTD

Przednie Niezalezne typu Mc Pherson.
Sprezyny srubowe o zmiennej elastycznosci przesunigete w osi i stabilizator.

Tylne Niezalezne.
Sprezyny Srubowe o zmiennej elastycznosci i stabilizator.
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UKLAD KIEROWNICZY

100 16v- 1.9 JTD

Typ Zebnik i zebatka ze wspomaganiem hydraulicznym

Minimalna $rednica
zawracania m 11

ALFABETYCZNY
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KOLA

OBRECZE | OPONY

Obrecze z wyttoczki stalowej lub ze stopu lekkiego (gdzie
przewidziano). Opony bezdetkowe radialne

W wyciggu homologacyjnym podane sg ponadto wszyst-
kie opony homologowane.

OSTRZEZENIE W przypadku gdy dane dotyczace opon ho-
mologowanych umieszczone w INSTRUKCJI OBStUGI sa-
mochodu i w KARCIE HOMOLOGACII réznig sie miedzy
sobg, nalezy przyja¢ dane z wyciggu homologacyjnego.

Przestrzega¢ wymaganych wymiaréw i aby zapewni¢ bez-
pieczng jazde, wszystkie kota samochodu powinny mie¢
zamontowane opony tego samego typu i producenta.

OSTRZEZENIE W oponach bezdetkowych (tubeless) nie
stosowac detek.

USTAWIENIE KOt
Zbieznos¢ két przednich mierzona na obreczach: -3 =1 mm.

ZAPASOWE KOtO DOJAZDOWE
Obrecz z wyttoczki stalowej. Opona bezdetkowa.

OPONY ZIMOWE

Patrz informacje podane w rozdziale ,Prawidtowa eks-
ploatacja samochodu” - ,,Opony zimowe".
LANCUCHY PRZECIWPOSLIZGOWE

Stosowac tylko tafcuchy o zredukowanych wymiarach,
patrz informacje podane w rozdziale ,Prawidfowa eks-

1

ploatacja samochodu” - ,tancuchy przeciwposlizgowe".

PRAWIDtOWE ODCZYTANIE OZNACZENIA
OPON
Przyktad: 185/65 R15 88H

I85= Szerokos¢ nominalna (odlegtos¢ pomiedzy
bokami opony w mm).

65 =  Stosunek wysokosci / szerokosci w procentach.
R = Opona radialna.

I5 = Srednica obreczy w calach.

88 =  Oznaczenie obcigzenia (przenoszonego).

H = Oznaczenie predkosci maksymalnej.
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Oznaczenie predkosci maksymalnej
= do 160 km/h.

= do 170 km/h.

= do 180 km/h.

do 190 km/h.

= do 200 km/h.

= do 210 km/h.

= powyzej 210 km/h.

< zxT c - vw X0
I

Oznaczenie predkosci maksymalnej dla opon
zimowych

QM + S =do 160 km/h.
TM + S =do 190 km/h.
HM + S =do 210 km/h.

Oznaczenie obhcigzenia (przenoszonego)

60 = 250 kg
61 = 257 kg
62 = 265 kg
63 = 272 kg
64 = 280 kg
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg

84 = 500 kg
85 =515kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
101 = 825 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg



PRAWIDLOWE ODCZYTANIE OZNACZENIA OBRECZY
Ponizej podajemy wskazéwki dla prawidtowego odczytania oznaczenia

wyttoczonego na obreczy, jak pokazano na rys. 6.

Przyktad: 6 J x 15 H2
6 = szeroko$¢ obreczy w calach (1).

J = profil wystepu (wystep boczny, na ktérym powinno opierac sie obrzeze

opony) (2).

15 = $rednica osadzenia w calach (odpowiada $rednicy osadzenia opony,
ktora ma by¢ montowana) (3=29).

H2 = ksztaft i numer ,hump” (wystep na obwodzie, ktéry blokuje w

gniezdzie obrzeze opony BEZDETKOWEJ na obreczy kota).

FOE0228m

Opona Dojazdowe
zimowa koto zapasowe (**)
Obrecz Opona Obrecz Opona
100 16v - JTD 115 6Jx15 185/65 R15 88H 185/65 R15 88Q 4B x 15 125/80 R15 95M
6b J x15 195/60 R15 88H (¥) 195/60 R15 88Q
71x17 205/45 R17 88V (¥) -
VAN 100 16V - 6Jx15 185/65 R15 88H 185/65 R15 88Q () ()
VAN JTD 115 6bJ x15 195/60 R15 88H (*) 195/60 R15 88Q

(*) Gdzie przewidziano.

(**) W wersji VAN koto zapasowe ma takie same charakterystyki i wymiary jak normalne kota bedgce na wyposazeniu.
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CISNIENIE W ZIMNYCH OPONACH (bar)

Cisnienie w oponach rozgrzanych powinno by¢ wieksze o 0,3 bara w stosunku do wymaganej wartosci.
W oponach zimowych ci$nienie powinno by¢ zwigkszone o 0,2 bara w stosunku do wymaganej wartosci.

Opona 1 osoba
(kierowca)

do 4 osé6b plus

40 kg bagazu

(umieszczonego w
komorze bagaznika)

0d 4 os6b plus
40 kg bagazu do
maksymalnie 6 os6b
plus 60 kg bagazu
(umieszczonego w
komorze bagaznika)

1 osoba (kierowca) Dojazdowe koto
plus 500 kg bagazu zapasowe
(umieszczonego w
komorze bagaznika
po usunigciu siedzen
tylnych, bez przekra-
czania maksymalne-

g go dopuszczalnego
=g Z nacisku na o$ tylng)
e= ) Przod Tyt Przod Tyt Przod Tyt
| 3
185/65 R15 88H 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 3,0 4,2
195/60 R15 88H 2,3 23 2,5 2,5 2,5 3,0 4,2
205/45 R17 88V 2,7 2,7 2,8 2,9 2,7 2,9 4,2

OBSEUGA I
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WYMIARY <=
Pojemno$¢ bagaznika (wg normy VDA): 588
[ w warunkach normalnych 430 dm?. b

O do dachu przy wyjetych siedzeniach
tylnych 1900 dm?’.

Wysoko$¢ samochodu nie obcigzonego.

Wymiary w mm

URUCHAMIANIEIBEZPIE(ZENSTW
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OBSEUGA
SAMOCHODU

A B C D E F G H
100 16v 837 2666 586 4089 1695 1515 1871 1520
JID 115 837 2666 586 4089 1695 1515 1871 1520
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— _. ) Komoratadunkowa 4 miejscowy 3 miejscowy 5 miejscowy
] ‘g = Diugosc mm 690 1470 690
£ 5_< Szeroko$¢ maksymalna mm 1440 1540 1440
I o
= Szerokos¢ pomiedzy nadkolami mm 1215 1215 1215
2 | Wysokos¢ mm 1168 1168 1168
_...f< Objetos¢ komory tadunkowe;j:
2 — do linii paséw bezpieczeristwa dm? - 982 -
s —do linii pétki tylnej dm? 355 - 355
2 —do linii dachu dm? 495 1876 495

N
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Predkosci maksymalne dopuszczalne po pierwszym okresie uzytkowania samochodu w km/h.

OSIAGI

100 16V

170

VAN 100 16v
JTD 115

176

VAN JTD 115

ANDALIVATY

SIdS
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MASY

Masy (kg) 100 16V JTD 115

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

|

Masa samochodu gotowego do jazdy (z materiatami eksploatacyjnymi,
z kotem zapasowym, narzedziami i akcesoriami): 1300 1370

Obcigzenie uzytkowe (*) wraz z kierowca:

SILNIKA | JAZDIlEZPIE(ZENSTWO

690 680
%‘ Maksymalne obcigzenie dopuszczalne (**)
S — osi przedniej: 1050 1100
5 — osi tylnej: 1050 1050
W : — catkowite: 1990 2050
&S
=z
=55 Dopuszczalna masa przyczepy:
sS==
58 — z hamulcem: 1200 (900) 1300 (900)
_w< — bez hamulca: 560 560
Maksymalne obcigzenie dachu: 80 80
Maksymalne obcigzenie kuli haka (przyczepa z hamulcem): 70 70

OBSEUGA I

KONSERWA(JALV RAZIE AWARII

(*) W przypadku zastosowania wyposazenia dodatkowego (np. dach otwierany, holowanie przyczepy itd.) masa samochodu zwigksza sie i w
konsekwencji zmniejsza sie obcigzenie uzytkowe w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych obcigzen.

(**) Obcigzenia, ktorych nie wolno przekroczy¢. Uzytkownik jest odpowiedzialny za wtasciwe rozmieszczenie bagazu w bagazniku i
przestrzeganie dopuszczalnych obcigzen.

Uzywanie samochodu z zapalonymi reflektorami wymaga nie przekroczenia dopuszczalnych wartosci obcigzen podanych w rozdziale
.Reflektory” -, Deska rozdzielcza i sterowanie”.

(*) Na rynki specyficzne.
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Masy (kg) VAN 110 16V VAN JTD 115

3 miejscowy |4 miejscowy |5 miejscowy 3 miejscowy | 4 miejscowy | 5 miejscowy
Masa samochodu gotowego do jazdy
(z materiatami eksploatacyjnymi,
z kotem zapasowym, narzedziami
i akcesoriami): 1320 1350 1350 1390 1420 1420
Obcigzenie uzytkowe (*) 20+ 385 20+ 385
wraz z kierowca: 30+ 310 40+ 290 50+ 255 30+ 310 40+ 280 50+ 245
Maksymalne obcigzenie dopuszczalne (**)
— osi przedniej: 1050 1050 1050 1050 1050 1050
— osi tylnej: 1050 1050 1050 1050 1050 1050
— catkowite: 1855 1940 1980 1925 2000 2040
Dopuszczalna masa przyczepy:
—z hamulcem: 1200 1200 1200 1200 1300 1300
— bez hamulca: 560 560 560 560 560 560
Maksymalne obcigzenie dachu: 80 80 80 80 80 80
Maksymalne ohcigzenie kuli haka
(przyczepa z hamulcem): 70 70 70 70 70 70

0 - osoba

(*) W przypadku zastosowania wyposazenia dodatkowego (np. dach otwierany, holowanie przyczepy itd.) masa samochodu zwieksza sie i w

konsekwencji zmniejsza si¢ obcigzenie uzytkowe w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych obcigzen.

(**) Obcigzenia, ktorych nie wolno przekroczy¢. Uzytkownik jest odpowiedzialny za wtasciwe rozmieszczenie bagazu w bagazniku i

przestrzeganie dopuszczalnych obcigzen.

Uzywanie samochodu z zapalonymi reflektorami wymaga nie przekroczenia dopuszczalnych wartosci obcigzen podanych w rozdziale
.Reflektory” - ,Deska rozdzielcza i sterowanie”.
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——2) POJEMNOSCI
S5
Z85:
SB 100 16v JID 115 Zalecane paliwa
_< i produkty
s
=z Zbiornik paliwa: litry 63 63 (W Benzyna zielona bezofowiowa, o
g w tym rezerwa: litry 7 7(m liczbie oktanowej nie mniejszej od 95
_g< (m) Olej napedowy (Specyfikacja EN590)
§ % Instalacja chfodzenia silnika Mieszanka wody destylowanej
== — Z nagrzewnica: litry 7 6,31 i ptynu PARAFLU UP po 50 %
2= -z klimatyzacja: litry 6.7 6,61
S Miska olejowa silnika: litry 3,5 4,2 (A) SELENIA 20K (7))
s g % Miska olejowa silnika i filtr: litry 3,8 4,5 (A) (A) SELENIA WR
= 2= Miska olejowa silnika, filtr i przewody
e e ) (1 napetnienie): litry 4,5 4,8 (s)
| = |  Obudowa skrzyni biegow i mechanizm
E réznicowy: litry 1,98 1,98 Tutela CAR ZC 75 Synth
E Wspomaganie hydrauliczne kierownicy: kg 0,8 0.8 Tutela GI/A
= ‘ Przestrzen przegubéw homokinetycznych
é = i wewnetrznych osfon (kazda): kg kg 0,003 0,003 Tutela MRM 2
% % Obwody hydrauliczne hamulcéw
= przednich i tylnych: litry 0,40 0,40 Tutela TOP 4
Obwody hydrauliczne hamulcéw Tutela TOP 4
z ABS: litry 0,45 0,45
Zbiornik ptynu spryskiwaczy szyb: litry 49 49 Mieszanka wody destylowanej
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i ptynu TUTELA PROFESSIONAL SC 35

(79) Aby uzywac samochodu w klimacie szczegdlnie zimnym zaleca sie stosowac olej silnikowy SELENIA PERFORMER MULTIPOWER.



PLYNY | SMARY

ZALECANE PRODUKTY ICH CHARAKTERYSTYKI

Przeznaczenie Charakterystyki jakoéciowe pIynéw, smarow Zalecane oleje Zastosowanie
dla poprawnego funkcjonowania samochodu i ptyny
Olej na bazie syntetycznej o lepkosci SAE 10W-40. Przewyzsza o —40°
wymagania specyfikacji ACEA A3 i API SL. SELENIA 20K I T
Oleje = $ |-
do silnikéw |.<|t1 = ||-20°
b h (* . . . - . 0
enzynowych ) Olej na bazie syntetycznej o lepkosci SAE 5W-30. Przewyzsza SELENIA M EtJ _10°
wymagania specyfikacji ACEA A1-A5 - APISL i PERFORMER n |-
10°
—-20°
Oleje Olej na bazie syntetycznej o lepkosci SAE 5W-40, ktdry prze- -
do silnikow wyzsza wymagania specyfikacji ACEA B4, API CFi SELENIA WR —-30°
na olej napedowy FIAT 9.55535-M2.

@

(*) Aby uzywac samochodu w klimacie szczegdlnie zimnym zaleca sie stosowac olej silnikowy SELENIA PERFORMER MULTIPOWER.

OSTRZEZENIE Dla silnikéw zasilanych paliwem alternatywnym (metan) nalezy uzywac oleju silnikowego wielosezonowego z charakterystyka o

zwiekszonej ptynnosci, o lepkosci: SAE 5W-30.
W tych przypadkach zaleca sie uzywac oleju SELENIA PERFORMER MULTIPOWER.
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Przeznaczenie

Charakterystyki jakosciowe ptynéw, smarow

Zalecane oleje

Zastosowanie

| STEROWANIE

Oleje i smary
przekfadniowe

dla poprawnego funkcjonowania samochodu i ptyny
Olej syntetyczny SAE 75W-80EP. Przewyzsza TUTELA CAR Skrzynie biegéw i
wymagania specyfikacji API GL 5, MIL-L-2105 D LEV ZC 75 Synth mechanizmy réznicowe.
Olej ATF DEXRON Il D LEV Uktady hydrauliczne
TUTELA GI/A wspomagania kierownicy

Smar na bazie mydet litowych z dodatkiem
dwusiarczku molibdenu. Konsystencja N.L.G.I. 2

TUTELA MRM 2

Przeguby
homokinetyczne

Ptyn hamulcowy

Ptyn syntetyczny, FMVSS nr 116DOT 4, 1SO 4925,

TUTELATOP 4

Hamulce hydrauliczne

przedniej i tylnej

nych CUNA NC 956 - I

E SAE J 1704, CUNA NC 956-01 i sterowanie sprzegtem.
= Ptyn Ochronny, o dziataniu przeciwzamarzajgcym, koloru PARAFLU UP (@)
= do chfodnicy czerwonego, na bazie glikolu jednoetylowego, nie Ukfady chtodzenia.
korozyjnego ze zwigzkami organicznymi, wykonany w/g Stosowac¢ procentowo:
technologii O.A.T. Przewyzsza wymagania specyfikacji 50 % wody i
CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 50 % ptynu PARAFLU UP.
Piyn do Roztwor alkoholi, wody i $rodkéw powierzchniowo czyn- TUTELA Stosowac w postaci nie roz-
spryskiwaczy szyby PROFESSIONAL SC35 | cieficzonej lub rozcieficzo-

nej do spryskiwaczy szyb.,
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(@) OSTRZEZENIE Nie uzupetnia¢ lub nie miesza¢ z innymi ptynami roznigcymi sie charakterystykami od zalecanych.



ZUZYCIE PALIWA

Wartosci zuzycia paliwa podane w ponizszych tabelach zostaty okreslone na podstawie préb homologacyjnych przewi-
dzianych w specyfikacji Dyrektywy Europejskiej.

Dla okreslenia zuzycia paliwa zostaty wykonane nastepujace procedury:

O cykl miejski: obejmujacy uruchomienie zimnego silnika, a nastepnie symulacje réznych warunkéw jazdy w cyklu miej-

skim;

3 cykl poza miastem: zostata wykonana jazda, ktéra symulowata zuzycie samochodu w warunkach ruchu poza mia-
stem z czestymi przyspieszeniami na wszystkich biegach i z predkoscig przebiegu od 0 do 120 km/h;

(J zuzycie paliwa w cyklu mieszanym: zostato okreslone z podziatem na okoto 37 % w cyklu miejskim i okofo 63 %
w cyklu poza miastem.

OSTRZEZENIE Styl jazdy, sytuacje na drodze, warunki atmosferyczne, stan ogélny samochodu, poziom wyposazenia /
dodatkow / akcesoriéw, obcigzenie samochodu, obecnos¢ bagaznika dachowego, uzywanie klimatyzacji, zastosowanie
wyposazenia specyficznego zmieniajgcego wspotczynnik aerodynamiczny lub opory podczas jazdy mogg sprawi¢, ze zuzy-
cie paliwa bedzie inne od ustalonego przy pomocy w/w procedur.
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|

Zuzycie paliwa zgodnie z dyrektywa 1999/100/CE (litry x 100 km)

EE
223 100 16v JTD 115
S5
— Cykl miejski 1,1 8,0
E Cykl poza miastem 7,2 5.5
E Cykl mieszany 8,6 6,4
T:
+
SE
——< EMISJA CO,
=TS
E % g Warto$¢ emisji CO,, przedstawiona w ponizszej tabeli jest okreslona przy zuzyciu paliwa w cyklu mieszanym.
O = - -
> — Emisja CO2 zgodnie z
= 9 dyrektywa 1999/100/CE (g/km)
= | 10016 205
= JTD 115 170
32
2
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NADAJNIKI RADIOWE:

HOMOLOGACJA
Miedzynarodowy Kraj Numer homologacji
skrét samochodowy

A Austria

B Belgia
CH Szwaijcaria

D Niemcy
DK Dania
E Hiszpania " ~m
F Francja |
| | 3 ~

GB Wielka Brytania E ﬂ: ?3 @
GR Gredja | -

I Italia e -
IRL Irlandia

IS Islandia

Luksemburg

N Norwegia

NL Holandia

P Portugalia

S Szwecja

SF Finlandia
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SIPISFANEABETNGZN I

ABS ... 94
AKUMUIALOT .o 220
— aby przedtuzy¢ zywotnos¢
akumulatora........ccceeeeerrieenenn 222
—tadowanie akumulatora........... 201
— poziom elektrolitu.................... 220

— uruchomienie przy uzyciu innego

akumulatora........cocceveerneceenn 167
— WYMIANA cveeeiiereieeereneseeens 221
Alarm elektroniczny ........ccoeeenee 1"
— autodiagnostyka...........c.cocrene. 12
— funkcjonowanie........cccoeeuenee. 1
— jak rozpozna¢, ze wiaczyt
siealarm .....covvevnieneiineen, 14
— przerwanie alarmu .................. 13
ANtENA...ccciie e 107
Bagaznik ........cccoovverieiieieieins 82
— mocowanie bagazu ................ 84
— otwieranie / zamykanie............ 82
— POWiekszanie ........coceeerereerennns 85
Bagaznik dachowy / na narty........ 91
Bezpieczniki, wymiana.................. 193
Bezpieczne przewozenie dziedi ..... 23
— dostosowanie siedzen
pasazeréw dla uzycia fotelika.. 127
— przystosowanie do montazu
fotelikéw typu ,Isofix"............. 129

— urzadzenie zabezpieczajace przed
otwarciem drzwi przez dzieci... 79

Blokada kolumny kierowniczej...... 16
Ci¢nienie w oponach..................... 242
Czynnosci dodatkowe.................... 209
Czyszczenie szyb.....coovvvevevririnne, 65
— wycieraczki / spryskiwacze
szyby przednigj.......cccccoereruennnn. 65
— wycieraczki / spryskiwacze
szyby tyIngj ..ccvvvrii 66
Czujniki parkowania .........cccceenee. 101
— funkcjonowanie z przyczepa.... 102
— sygnalizacja akustyczna........... 101
— sygnalizacja uszkodzenia......... 102
—uwagi ogoIne .........coceeveueiennee 102
Dach otwierany........cccocovevvrnnnee. 76
— ZgNIeCeNIe ...ovverricre 76
— sterowanie ........cccoveereneeennenns 77
Dane identyfikacyjne..........ccceen... 233
Daszki przeciwstoneczne............... 74
Deska rozdzielcza........ccccccvveeeenene. 5
Dtugi post6j samochodu............... 154
Dofadowanie akumulatora............ 201t
DIZWi.eeovireciieieeeeeencenee s 78
— otwieranie / zamykanie............ 78

— urzadzenie zabezpieczajgce przed
otwarciem drzwi przez dzieci... 79

Dzwignie pod kierownica..............
— dzwignia lewa........cccovverinnee
— dzwignia prawa..........ccceererenes

Dzwignia zmiany biegbw..............

Emisja CO, w spalinach ................
EOBD (SysStem) .......ccoeverueeerererienenes
ESP (System) ....ccceevvvveevriensiennnn

Fiat CODE (system) ........ccccovuueenee.
Filtr oleju napedowego.................

— spuszczanie wody z filtra.........

— WYMIANA e
Filtr powietrza ........cccceeveevrnennen.
Filtr przeciwpyfowy........ccccovureneee.
FIX & GO

GHOSNIKI v
Gniazdko pradowe.........cccvvuenee.

Hak holowniczy........cccoovevevecnnee
Hamulce .....coeeevneineceee

— poziom ptynu hamulcowego....
Hamulec postojowy .........ccccvveeenne.
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Holowanie przyczepy.......ccoceevvee. 148
— montaz haka holowniczego..... 149
— schemat montazu ...........euu.. 150

Holowanie samochodu................. 202
— mocowanie uchwytu do

holowania ........cccooeevnneciinennas 202

Kierownica (requlacja) .................. 45

Klimatyzacja automatyczna........... 54

Klimatyzacja manualna................. 52

KIUCZYKT ..o 8
— duplikaty kluczykow ................ 10
— kluczyk mechaniczny................ 9

— kluczyk ze zdalnym sterowaniem 9
— zamawianie dodatkowych

PIlOLOW. ..o 10
— wymiana baterii .........ccorune. 10
Kody nadwozi.........cccovevrvrvnnnnnne 235
Kody silnikOw ......cccovveeviririeinnne 235
KOTa et 239
— ci$nienie w oponach................ 242
— obrecze i opony......ccocvreeiene 241
—wymiana kofa.......c.cocoeervririenn. 168
— zapasowe koto dojazdowe ...... 239
— zestaw do szybkiej naprawy
opon (FiX & GO) ..cccevvvrererrenn 176
— ZIMOWE ..o 152
Komora silnika (mycie) .........cco..... 229
Korek wlewu paliwa ..........ceuu... 112

Lampa oswietlenia tablicy

rejestracyjnej.....cccvvceeneinenenenne 190
LaKier ..oveeeceeeeee e 229
—obstuga......ccoeevinninei, 229
— tabliczka identyfikacyjna
koloru lakieru.........cccoveineniniennne. 234
Lampy SUfitowe .......cccveevrvreerenne, 67
— Przednie.....ccoeeveneieneieneenens 67
—tYINE . 68
— wymiana zaréwki przedniej...... 191
— wymiana zaréwki tylnej........... 192
Lampki sygnalizacyjne i komunikaty 155
Licznik kilometrow .........cccccoveuenene. 21
Lusterka wsteczne.........cccceerereenene. 46
— WEWNELIZNE ..ocvveeeeieeveeeeeeens 46
— ZEWNELIZNE....ooviceerececrecne 46
Lancuchy przeciwposlizgowe........ 153
Masy ... 246
Mechanizm réznicowy .................. 237
Multipla VAN .....coovviieiieiieen 103
— dojazdowe koto zapasowe ...... 105
— zalecenia dotyczace
obcigzenia .......ccoeevrreeinninnne, 104
Na postoju.....ccovvevereereerei. 143
— hamulec postojowy ................. 144
Nadajniki radiowe ..........cccccvvenee. 9
—homologacja ......cccoevrvvrirnnnnn. 253
= OPIS sttt 9

NadWOZi€ ......covvvrereereirireercererenes 228
— WETSJE et 235
— oznaczenie nadwozia .............. 234
— tabliczka identyfikacyjna.......... 233
—komora silnika.........ccccorueunnene. 230
— reflektory przednie .................. 230
— zalecenia dla dobrej

konserwacji nadwozia............. 229
—lakier ..o, 229
— zabezpieczenie przed czynnikami

atmosferycznymi .........cceueee. 228
— gwarangja na nadwozie........... 228
= SZYBY e 230

Nagrzewnica dodatkowa.............. 59
— kontrola i czas palenia sie ....... 61
—0bstUga ..o 62
— OSrZEZENIa ..c.coveeeverieeesieeeieeae 61
— wymiana baterii w pilocie........ 62
— zapalenie / zgaszenie przy

pomocy pilota ....covevrerervririnnns 60

Napinacze paséw bezpieczenstwa 120
Napetnianie zbiornika

PaliWa oo 111, 248
— korek wlewu paliwa................ 112
— POJEMNOSC .. 248
— silniki benzynowe................. m
— silniki diesla.........cooeevrrrennne. m



Obrecze KOt ......ooeveeeereeereea. 241

Odparowanie i/lub odraszanie

szybkie szyb ......ccoeiiiennnee 51,53, 55

Obrotomierz .......cccceevereeeeerericeenen. 18

Obstuga okresowa.........ccccocvveeee. 204
— czynnosci dodatkowe .............. 209
— przeglady roczne ..........coenee. 208

— wykaz czynnosci przegladow

okresowych .....cccovevevrirecnnne 206
Obstuga samochodu..................... 205
Ochrona $rodowiska ...........cccceuue. 113
Ogrzewanie / klimatyzacja ............ 48

— chiodzenie ........ccevevenneeee 52,57
— klimatyzacja automatyczna...... 54
— klimatyzacja manualna............. 52
— odparowanie i/lub
odraszanie szybkie ........ 51, 53,55
— ogrzewanie i wentylagja.......... 50
— 0Qrzewanie........cceeceruernnn 50, 55
— 0QrZeWani€......ccocereruernnn. 52,57
—recyrkulacja........coceunee. 51, 53,55
— regulowane wyloty
POWIELrZa.....ccoereeiieierieeieeeee 49
— sterowanie .......ccceeeuvee... 50, 52, 54
—wentylagja.......coeeernreniinnenene 51
Olej SilNiKOWY .....cocvcvevererciiiciiiiene 213
— charakterystyka ..........ccovevennee 249
— sprawdzenie poziomu oleju..... 213
— ZUZyCie OlejU...circiriririeieae 214

OPONY..ooiiiiiiiirere e 223
— ci$nienie w oponach................ 242
— OStrZeZenia.......ccovvvvvrerreerernnns 223
— prawidtowe odczytanie

oznaczenia obreczy.........c..o..... 241
— prawidtowe odczytanie

0ZNaczenia OpoN .......c.ccveevene 239
— ustawianie kot ........c.cceeeennne 239
—wymiana kofa.......c.cocoevevrernne. 168
— wymiary i charakterystyka....... 241
— zapasowe kofo dojazdowe ...... 239
— zestaw do szybkiej naprawy

opon (FiX & GO) ...coevvevvrerecernnne 176
— ZIMOWE ..oovveiierieeie et 152

05ig0i ..vvvvvirriirir 245

Oszczednos¢ paliwa.......cccceeeeee. 146
—styl jazdy ....oveeeeeee 147
— warunki uzytkowania .............. 147
— zalecenia ogélne.........ccoueuuee. 146

Oznaczenie silnika .......c.cccceerereee 234

Oznaczenie nadwozia .................. 234

Paliwo......ocooomrrrcricri, 251
— wskaznik poziomu................... 18

— wytgcznik bezwtadnosciowy
blokujacy zasilanie silnika

paliwem .......ccooeeiinriiciene 70

— ZUZYCIE et 251
Plyny i smary ...coooveevveevineennnn 249
Pasy bezpieczenstwa ............cc...... 115

— bezpieczne przewozenie

dZIeCi i
— fotelik typu ISofiX.......ccoevennee.
— NAPINACZE ..o
—0bSIUGA ..
— ograniczniki obcigzenia............
— regulacja wysokosci.................
— stosowanie tylnych pasow.......
— stosowanie........oeervreerniennn
—uwagi 0goIne......cccccvevrrenn.

Pilot blokowania /
odblokowania drzwi.........c.ccceene.
Podnoszenie samochodu...............
Podnosnik.......ccoveeeinineiiininieine,
Poduszka powietrzna.........c..e......
— dezaktywacja poduszki
powietrznej po stronie
[ETY: V4] P
— opis i funkcjonowanie..............
— poduszki powietrzne boczne....
— poduszki powietrzne
PrZednie ....ccoevevrrevrieinesienens
—uwagi 0golne........ccocoeevrenee.
POjEMNOSCi .vveeee e
Pokrywa bagaznika............ccccvuuee.
— otwieranie / zamykanie............
Pokrywa komory silnika................
Popielniczka........ccocvrvreverieriniennne,
Poziom oleju silnikowego .............
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— wskaznik poziomu

(wersje diesla) cooovveeeeevreriennnne 21
Poziom ptynu do spryskiwaczy...... 216
Poziom ptynu chtodzacego............ 215
Poziom ptynu hamulcowego.......... 218
Poziom ptynu uktadu
WSPOMAGANIA ...evevereeereneerieeeeneens 217
Predkosci maksymalne (osiagi)...... 245
Predkosciomierz........c.ccoeeeverueunnene 18
Przeniesienie napedu.................... 237
Przewody gumowe...........cccvevnee. 225
Przystosowanie do zamontowania
telefonu komorkowego................. 108

Radioodtwarzacz samochodowy... 106

— akCesoria . ..oouovvreeierreee 110
—gtosniki ..o 106
—antena.......cccenininnies 107
— wyposazenie standardowe....... 106
— przygotowanie do zamontowania
telefonu komérkowego............ 108
— nadajniki radiowe i telefony
komorkowe ........ccoceevrieiiininas 110
Reflektory ....covvvveevevvvccerrcieen 92
— korekcja nachylenia wiazki
SWIetiNgj...covvvvveeereceerce 92
—regulacja $wiatef reflektorow
78 graniC...ccerecenereniseeisieens 93
— ustawienie wigzki $wietlnej..... 92

Regulacja siedzef .........ccoceevrurnnee. 41
Regulowane wyloty powietrza...... 49
SchowKi...ooeeeeeeeieeeeeceeees 71
— po stronie kierowcy ................. 71
— PO stronie pasazera ........c........ 71
— pod daszkami
przeciwstonecznymi.........c....... 72
— pod siedzeniem ........c.ccccvvenenne. 72
Siedzenia .....coccoeeerreeiense 41
— CZYSZCZENIL ... 231
— przednie.....ccoceevereiineienienen 41
— PrZeSUWANIE.....cuerveeereereeieeans 85
—tYINe . 42
— WYJMOWaANI€....cverrirrereerreienenns 88
SHNIK e 236
—dane ogolne........ccovrerrinenee 236
—kod identyfikacyjny........ccceuuee 235
— zasilanie / zapton..........ccen..e. 237
Skrzynia biegow .......ccccocvvrevrienene. 145
—jak uzywac .....ooovrrreee 145
YD e 237
SPrzeglo ..covvvvvevieirereee s 237
Sprawdzanie pozioméw................ 211
— oleju silnikowego ........ccoenneee. 211
— ptynu hamulcowego................ 218
— spryskiwaczy szyby przedniej /
TYINGJ v 216
— ukfadu chtodzenia silnika......... 215

— uktadu wspomagania

KIErOWNICY ..o 217

— zuzycie oleju silnikowego ........ 214
Spryskiwacz szyby przednie;j ......... 65
— poziom ptynu spryskiwacza...... 216
— STErOWaNIe .....ocvvvereiririerinnns 65
Symbolika......cccoreenirinieininienen, 6
System ABS.....ooiien 94
— interwencja systemu................ 94
— sygnalizacja uszkodzenia......... 95
System ASR......ooiriiie 98
System Fiat CODE ..........ccccevennee. 6
— funkcjonowanie.......cccvveunee. 6
System EOBD ........cccoeeueurericicinnnnns 100
System ESP ...ovviii, 96
— interwencja systemu................ 96
— sygnalizacja uszkodzenia......... 97
— wylaczenie systemu................. 96
Szyby (czyszczenie) ....cvevrvrveenne. 230
Swiatta AWaArYNe....ccovvrrrrereinne 69
Swiatta cofania (wymiana)............ 189
Swiatta drogowe ...........ccc.cevenne. 63
— Sterowanie .......c.coovveeereeenrenens 63
— sygnat swietlny........cccvveennene. 64
—wymiana zardwki ............c.e.... 186
Swiatfa kierunkowskazéw............. 64
— Sterowanie .......coceevveerenenrenens 64
— wymiana zaréwki bocznej ....... 187



— wymiana zaréwki przedniej..... 187
— wymiana zaréwki tylnej........... 189
Swiatta mijania.......c.c.cocoeereenenee. 63
— Sterowanie .......c.ccceveeeneneienne 63
— wymiana zaréwki .................... 186
Swiatta postojowe (PARK) ............. 15
Swiatta pozycyjne ...........oevveuevnnn. 63
— STErOWanIe ......c.ooevvrirerennns 63
— wymiana zaréwki przednie;j..... 188
— wymiana zaréwki tylnej........... 189
Swiatta przeciwmgielne przednie.. 69
— przycisk wiaczania........c..c....... 69
— wymiana Zaréwki ...........c........ 188
Swiatta przeciwmgielne tylne........ 69
— przycisk wigczania........c.ce...... 69
—wymiana zardwki ............c....... 189
Swiatta stop (wymiana) ................ 189
Swiatto stop dodatkowe................ 190
— wymiana zardwki ............c.e.... 189
Swiatta wewnetrzne ..................... 67
Swiatta zewnetrzne............cooeee..... 63
— drogowe.....covevereeeirieise e 63
— dzwignia l[ewa......ccccecveverierenne 63
— dzwignia prawa.......cccceeerveeennne 65
— kierunkowskazow.................... 64
— MIJANIA e 63
— POZYCYJNE v 63
— sygnat swietlny........cccoeueuenee. 64
Swiece zaptonowe............ccc..u...... 236

Tabliczka .......oovveeeeeececeereenens 233
— identyfikacyjna lakieru
NAAWOZIa ..veveieeeeerisieeeeeas 234
— znamionowa z danymi
identyfikacyjnymi.........ccccevvnnee 233
Trzecie Swiatto Stop .....ccceererveneee 190
Tylna szyba ogrzewana................. 69
— Sterowanie ........ccoveevenieneinns 69
Uktad kierowniczy ........ccc.vevennnc 238
Uktad zapobiegajgcy odparowaniu i
odzysku par paliwa..........cccevreeve. 113
Uruchamianie silnika..........c.ccen... 140
— aby wytgczy¢ silnik ... 143
— jak rozgrza¢ silnik .................... 142
— procedura dla wersji
benzynowych .......ccccoveirinnnnn. 140
— procedura dla wersji Diesel...... 141
— przy pomocy dodatkowego
akumulatora.......cceceeinininenene. 167
— przy pomocy manewrow
bezwtadnosciowych ................ 168
— uruchomienie awaryjne ... 142, 166
— wytgeznik zaptonu ........c.cueneeee. 15
Ustawianie Kot ..........coccovevrrennene. 239
Ustawianie reflektorow................. 92
Whetrze ..., 231
— czyszczenie siedzen i tapicerki
pokrytej tkaning ........c.cccvvvenen. 231

— wewnetrzne elementy z
tworzywa sztucznego..............
Wentylagja......cooeevveinennenieenen,
Wersja VAN ......cooveiirieeeene
Wskaznik poziomu paliwa ............
WSKazZniki .....cceveveeeeieriniciciiienes
— licznik kilometréw....................
— obrotomierz.........ccoevveecnenenn
— predkosciomierz .........c.cccceenee.
— przyciski sterujgce.......cccvurnnne.
— wskaznik poziomu oleju ..........
— wskaznik poziomu paliwa........

Wspomaganie ukfadu
Kierowniczego .......ccovvveervreniennnes
— poziom plynu ......ccceevvereininen
Wycieraczki / spryskiwacze szyby
Przednie) ccoeeeenreeeeneeeesee
— pi6ra wycieraczki..........covenenee.
— spryskiwacze .........cocoveevrvenene
— sterowanie .......ccevereereenns
— wymiana piéra wycieraczki......
Wycieraczki / spryskiwacze
szyby przednie]........coceevevrrieinnns
— pi6ra wycieraczki..........c.ceeveee
— SPrySKiWaczZ......covverererrererinnns
— Sterowanie .......coceeeeereerieennen
— wymiana pidra wycieraczki......
Wyjecie potki tylngj......ccceevrveneneen.

1

DESKA
ROZDZIELCZA
| STEROWANIE

1

[

URUCHAMIANIE JBEZPIECZENST

|

SYGNALIZACYINE § SILNIKA | JAZDA

LAMPKI
| KOMUNIKATY

TW RAZIE AWARII

OBStUGA
SAMOCHODU

|

DANE
TECHNICZNE

>
F
S
@2 =
On g
“ o
=
P
=
=

259



|

DESKA
ROZDZIELCZA

|

A |BEZPIECZENSTWO) 1 STEROWANIE

l

l

SYGNALIZACYINE | URUCHAMIANIE

LAMPKI

OBSEUGA

|

DANE
TECHNICZNE

lw RAZIE AWARII

— wylgcznik bezwtadnosciowy
blokujacy zasilanie silnika

— wytacznik przednich swiatet
— wytgcznik Swiatet

— wytacznik tylnej szyby

SILNIKA | JAZD,

— wytgcznik tylnych Swiatet

| KOMUNIKATY

— skrzynka bezpiecznikéw

— skrzynka bezpiecznikow

SAMOCHODU

— oswietlenia tablicy

— przednich $wiatet
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Wymiana oleju? Eksperci zalecajg olej Selenia.

Silnik twojego samochodu powstat razem z olejem Selenia.
Asortyment tych olejow spetnia najsurowsze wymagania
miedzynarodowe. Specyficzne testy i charakterystyki
techniczne stawiajg wysoko Selenie wsrod najdoskonalszych olejow
zapewniajgc Twojemu silnikowi bezpieczenstwo i najwyzsze osiagi.

Jakosc¢ olejow Selenia stawia je w asortymencie produktow technologicznie zaawansowanych:

SELENIA 20K SELENIA TD
Olej silnikowy klasy API SL, gwarantuje optymalne osig-  Olej do silnikoéw diesla wolnossacych, turbodotadowanych
gi i maksymalng ochrone przed zuzyciem silnikow ben- lub wielozaworowych, gwarantuje maksymalng czystosc

zynowych wolnossgcych, turbodotadowanych lub wielo-  silnikowi i stabilnos¢ w wysokich temperaturach.
zaworowych,
SELENIA WR

SELENIA PERFORMER Olej specyficzny do silnikow diesla, common rail i Multijet.
Olej idealny do zabezpieczenia silnikow benzynowych Idealny przy podrézach w zimie, gwarantuje maksymalne
nowej generacji, eksploatowanych w ekstremalnych zabezpieczenie przed zuzyciem, kontroluje popychacze
warunkach klimatycznych. Gwarantuje zmniejszone hydrauliczne, zmniejsza zuzycie paliwa i zapewnia sta-
zuzycie paliwa (Energy conserving). bilnos¢ w wysokich temperaturach.

Grupa olejow Selenia obejmuje oleje Selenia 20K Alfa Romeo, Selenia Performer 5W-40, Selenia Racing i Selenia Digitech.

Wiecej szczegotow dotyczacych odpowiednich produktow Selenia, patrz www . flselenia.com.



CISNIENIE W OPONACH ZIMNYCH (bar)

Cisnienie w oponach rozgrzanych powinno by¢ wieksze o 0,3 bara w stosunku do wymaganej wartosci.
W oponach zimowych cisnienie powinno by¢ zwiekszone o 0,2 bara w stosunku do wymaganej wartosci.

Opona 1 osoba (kierowca) 0d 4 oséb plus 1 osoba (kierowca) plus Dojazdowe koto
do 4 oséb plus 40 kg bagazu do 500 kg bagazu (umiesz- zapasowe
40 kg bagazu maksymalnie 6 osob czonego w komorze ba-
(umieszczonego w plus 60 kg bagazu gaznika po usunigciu sie-
komorze bagaznika) (umieszczonego w dzen tylnych, bez prze-

komorze bagaznika) = kraczania maksymalnego
dopuszczalnego nacisku
na o$ tylng)

Przod Tyt Przéd Tyt Przod Tyt
185/65 R15 88H 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 3,0 4,2
195/60 R15 88H 23 23 2,5 2,5 2,5 3.0 4,2
205/45 R17 88V 2,7 2,7 2,8 2,9 2,7 2,9 4,2

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO (litry)

Miska olejowa Miska olejowa i filtr 1 napetnienie
100 16v 3,5 3,8 4,5
JTID 115 4,2 4,5 4,98

POJEMNOSC ZBIORNIKA PALIWA (litry)

Pojemnosc¢ zbiornika Rezerwa

100 16v - JTD 115 63 7

Napetniac zbiornik paliwa w samochodzie wyposazonym w silnik benzynowy wytacznie benzyng bezofowiowg (specyfikacja EN228) o liczbie
oktanowej nie nizszej od 95.
Napetni¢ zbiornik paliwa w samochodzie wyposazonym w silnik na olej napedowy wytgcznie olejem napedowym (specyfikacja EN590).
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Wszystkie dane zawarte w niniejszej instrukcji s3 oparte o najnowsze informacje producenta. Tym niemniej FIAT
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do opisywanych modeli i wersji, nie wptywajacych na warunki eksploatacji,
bez dodatkowego powiadamiania uzytkownikéw. Ewentualne watpliwosci nalezy wyjasnia¢ w Autoryzowanej Stacji Obstugi.
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