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PREZENTACJA

Radioodtwarzacz jest na stale zainstalowany w desce rozdzielczej i stanowi jej integralng czes¢ oraz zaprojektowany jest zgod-
nie z charakterystyczng specyfika wnetrza samochodu.

Lainstalowany jest w ergonomicznym potozeniu dla kierowcy i pasazera, a symbole graficzne znajdujace si¢ na panelu przed-
nim umozliwiajg szybki dostep do elementéw sterowania i ich tatwe uzycie.

Aby lepiej zabezpieczy¢ przed kradzieza, aparat wyposazony zostal w system zabezpieczajacy, ktéry pozwala na jego uzytko-
wanie tylko w samochodzie, w ktérym zostat zamontowany oryginalnie.

Ponizej podano instrukcje uzycia, ktére zalecamy doktadnie przeczytac i przechowywac zawsze pod reka (na przyktad w schowku).

Iyczymy przyjemnej lektury!



ZALECENIA

Bezpieczenstwo na drodze

Przed rozpoczeciem jazdy zaleca sig
zapamietad jak uzy¢ réznych funkgji, ja-
kie posiada radioodtwarzacz (np. z za-
pamigtaniem stacji).

UWAGA

Zbyt wysoko ustawiona
gfosnosc radioodtwarzacza
przeszkadza podczas jazdy i stano-
wi powazne niebezpieczenstwo dla
zycia kierowcy i innych oséb. Gto-
$nosc¢ nalezy wyregulowa¢ na takim
poziomie, aby gwarantowata styszal-
nos¢ zewnetrznych sygnatéw ostrze-
gawczych (np. karetek pogotowia,
policji i innych pojazdéw).

Woarunki odbioru

Warunki odbioru zmieniajg sig stale
podczas jazdy. Odbiér moze by¢ zakid-
cony gérami, budynkami lub mostami,
w szczegélnosci w duzej odlegtosci od
stacji nadawczej.

UWAGA Podczas odbioru informac;ji
o ruchu na drogach gtosnos¢ moze sie
zwiekszy¢ w stosunku do odbioru nor-
malnego.

Obstuga i konserwacja

Struktura konstrukcyjna radioodtwa-
rzacza zapewnia jego diugie funkcjono-
wanie i nie wymaga szczeg6lnej obstu-
gi. W razie uszkodzenia zwrécic sie do
ASO Fiata.

Panel przedni nalezy czysci¢ tylko
miekka szmatka antystatyczng. Nie
uzywac detergentow i Srodkéw nabtysz-
czajacych, gdyz moga uszkodzi¢ po-
wierzchnie.

KASETY

Dla zapewnienia optymalnej jakosci
odtwarzania nalezy przestrzegac poniz-
szych zalecen:

— nie uzywac kaset ztej jakosci, zde-
formowanych lub z odklejonymi etykie-
tami;

— nie zostawiac kasety wewnatrz ra-
dioodtwarzacza, jezeli nie jest uzywana;

— nie wkiadac innych przedmiotéw
do kieszeni kasety;

— nie wystawia¢ kaset na promienio-
wanie stoneczne lub na zwigkszong tem-
perature;

— przechowywac kasety po wykorzy-
staniu w odpowiednim opakowaniu;

— zanieczyszczona glowica moze spo-
wodowa¢, w miare uptywu czasu,
zmniejszenie poziomu glosnosci tonéw
wysokich. Dlatego zaleca si¢ okresowo
czyscic glowice przy pomocy odpowied-
niej kasety czyszczacej typu niescieral-
nego;



— uzywac przede wszystkim kaset ty-
pu C-60 i nie dtuzszych niz C-90, co gwa-
rantuje zawsze optymalne odtwarzanie;

— nie wktadac¢ do radioodtwarzacza
kaset z luzno zwinigtg tasmq, zwlaszcza
kaset C-90, poniewaz taSma moze wy-
sunac sie na zewnatrz i zablokowad me-
chanizm kasety;

— nie smarowac mechanizmu kasety;

— nie dotykac¢ gtowicy przedmiotami
magnetycznymi lub twardymi.

COMPACT DISC
(PLYTA KOMPAKTOWA)

Jezeli uzywa sie odtwarzacza ptyt
kompaktowych Compact Disc, nalezy
pamigtad, ze ptyta zanieczyszczona lub
porysowana moze spowodowac pomi-
janie nagran podczas odtwarzaniai zig
jakos¢ dzwigku. Réwniez zdeformowa-
na plyta moze by¢ przyczyna ztej jako-
$ci odtwarzania.

Aby zapewnic optymalnye warunki od-
twarzania, przestrzegac ponizszych za-
lecen:

— Uzywac Compact Disc ze znakiem
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DIGITAL AUDID

— Plyte Compact Disc nalezy czysci¢
ze Sladdw palcow przy pomocy miekkiej
szmatki. Przytrzymac ptyte za krawedz
i czyscié, zaczynajac od Srodka, przesu-
wajac sie w kierunku krawedzi.

— Nie uzywac absolutnie do czyszcze-
nia ptyty sSrodkéw chemicznych (np.
substancji antystatycznych lub rozpusz-
czalnikéw), poniewaz moga uszkodzi¢
powierzchni¢ Compact Disc.

— Po zakoniczeniu odtwarzania wto-
zy¢ Compact Disc do odpowiedniego pu-
detka, aby zabezpieczy¢ ptyte przed po-
rysowaniem i w konsekwencji pomija-
niem nagran podczas odtwarzania.

— Chroni¢ plyty przed dziataniem cie-
pta, promieni stonecznych i wilgoci, aby
zapobiec odksztatceniu.

— Nie nakleja¢ naklejek oraz nie pisaé
na powierzchni plyty.

Aby wyja¢ Compact Disc z pudetka,
nalezy nacisng¢ czes¢ Srodkowa pudet-
ka i wyjac plyte, trzymajac ja za kra-
wedz zewnetrzna.

Wyjmowanie
piyty kompaktowej

Sposéb trzymania
ptyty kompaktowej

J
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Przytrzymywac Compact Disc zawsze
za krawedz zewnetrzna. Nie dotykac ni-
gdy palcami powierzchni plyty.



Ptyte nalezy czysci¢ z odciskow palcow
lub kurzu przy pomocy miekkiej szmat-
ki, zaczynajac od srodka, przesuwajac
sie w kierunku krawedzi.

Niewtasciwie

Nowe ptyty moga posiadac ostre kra-
wedzie. Jezeli uzywa sig takich ptyt, od-
twarzacz moze nie funkcjonowac lub
moze zanika¢ dZwiek. Aby wyréwna¢
krawedzie ptyty, uzy¢ dtugopisu, itp.

Dtugopis

Nieréwnosci
krawedzi

UWAGA Nie uzywac oston zabezpie-
czajacych CD, znajdujacych sie¢ w han-
dlu, lub ptyt CD wyposazonych w osto-
ny stabilizujace itp., poniewaz moga za-
blokowa¢ sie w wewnetrznym mecha-
nizmie i uszkodzi¢ ptyte.

Uwagi dotyczace CD

Nie nakleja¢ naklejek na powierzchnie
plyty CD oraz nie pisa¢ na powierzchni
ptyty otéwkiem lub piérem.

Niewtasciwie

Nie uzywac rozpuszczalnikéw, np. do
wywabiania plam, sprayéw antystatycz-
nych lub rozcienczalnikéw do czyszcze-
nia CD.

Niewtasciwie

Nie uzywac¢ CD porysowanych, od-
ksztatconych, itp. Uzywanie takich ptyt
spowoduje zte funkcjonowanie lub
uszkodzenie odtwarzacza.

Niewtasciwie

Chroni¢ CD przed bezposrednim dzia-
taniem ciepta i promieni stonecznych.

Niewtasciwie

NG



OKRESLENIA

AF (ALTERNATIVE FREQENCY
- CZESTOTLIWOSC
ALTERNATYWNA)

Funkcja ta umozliwia dostrajanie
w sposdb ciagly wybranej stacji w za-
kresie fal FM, takze wéwczas gdy prze-
jezdza sie¢ przez obszary, na ktérych
nadawane s3 te programy na innych
czestotliwosciach.

System RDS w rzeczywistosci kontro-
luje intensywnosc i jakosc odbieranego
sygnatu, dostrajajac si¢ automatycznie
do czestotliwosci stacji nadawczej wy-
sylajacej mocniejszy sygnat.

AUTOREVERSE

Funkcja ta umozliwia odtwarzanie obu
stron kasety, bez wyjmowania i odwra-
cania jej.

AUTOSTORE/TRAVELSTORE

Funkcja ta umozliwia automatyczne
zapamietanie stacji radiowych.

BALANCE (BALANS KANALOW)

Funkcja ta umozliwia odpowiednie wy-
regulowanie dzwigku gtosnika prawego
lub lewego.

BASS (TONY NISKIE)

Funkcja ta umozliwia regulacje tondw
niskich dzwieku.

BLANK SKIP

Funkcja ta umozliwia szybkie przewi-
janie tasmy kasety w przypadku braku
sygnatu. W ten sposdb skrécone zosta-
ja czasy oczekiwania pomiedzy nagra-
niami i koncem tasmy.

CLR (CLEAR)

Funkcja ta umozliwia skasowanie jed-
nego lub wszystkich nagran CD zapa-
mietanych w funkcji TPM.

DOLBY B

Urzadzenie ograniczajace szumy pro-
dukowane na licencji ,,Dolby Laborato-
ries Licensing Corporation”.

EON (ENHANCED OTHER
NETWORK)

Funkcja ta umozliwia automatyczne
dostrojenie radia do stacji innej niz
ustawiona, nadajacej informacje o ru-
chu na drogach.

FADER

Funkcja ta umozliwia regulacje dzwie-
ku gtosnikéw przednich i tylnych.
HICUT (REDUKCJATONOW
WYSOKICH)

Funkcja ta umozliwia regulacje dyna-
miki tonéw wysokich zgodnie z prze-
sytanym sygnatem.



DISTANT/LOCAL (SENS DX/LOC)

Wybér dwéch pozioméw czutosci od-
bioru.

I) Distant (czutos¢ maksymalna)
umozliwia dostrojenie wszystkich sta-
¢ji, ktére mozna odbierac.

2) Local (czuto$¢ minimalna) umozli-
wia dostrojenie tylko stacji, ktérych sy-
gnal jest odpowiednio mocny, tj. na
przyktad stacji lokalnych.

LOUDNESS

Funkcja ta umozliwia wzmocnienie au-
tomatycznie tondw niskich i wysokich
przy niskim poziomie glo$nosci. Wyta-
cza sie przy ustawieniu maksymalnej
glosnosci.

MIX

Funkcja ta umozliwia odtwarzanie
w kolejnosci przypadkowej wszystkich
nagran znajdujacych sie na ptycie CD.

MSS (WYSZUKIWANIE
NAGRANIA POPRZEDNIEGO/
NASTEPNEGO)

Funkcja ta umozliwia odtwarzanie po-
przedniego lub nastepnego nagrania
kasety.

MUTE

Funkcja ta, jezeli jest aktywna, na
przykiad jezeli jest telefon komérkowy
w samochodezie, $cisza glosnos¢ do zera
kiedy jest przeprowadzana rozmowa te-
lefoniczna.

PRESELEZIONI
(WSTEPNY WYBOR)

Numer stacji radiowych zapamigta-
nych recznie lub automatycznie.

PTY (PROGRAMTYPE)

Funkcja ta umozliwia wybér typu pro-
gramu, na przyktad wiadomosci, mu-
zyka, sport itp. Radio witacza automa-
tycznie wybrany typ programu, gdy roz-
poczyna si¢ jego nadawanie, przerywa-
jac odbidr aktualnie stuchanej stacji.

RM (RADIO MONITOR)

Funkcja ta umozliwia stuchanie stacji
radiowych podczas szybkiego przewija-
nia tasmy kasety.

RDS (RADIO DATA SYSTEM)

Jest to system informatyczny odbiera-
nia stacji do czestotliwosci 57 kHz nada-
wanych w zakresie fal FM.

Funkcja ta umozliwia odbiér réznych
informacji, jak: nazwy odbieranej sta-
¢ji, informacji o ruchu na drogach.
Umozliwia ponadto dostrojenie auto-
matyczne stacji nadawczej o najmoc-
niejszym sygnale, nadajacej ten sam
program.

REG (FUNKCJA ODBIORU
STAC])I REGIONALNYCH)

Funkcja ta umozliwia dostrojenie tyl-
ko stacji lokalnych (regionalnych).



REPEAT (POWTARZANIE
NAGRANIA)

Funkcja ta umozliwia ciagte powtarza-
nie ostatniego nagrania odtwarzanego
z CD.

SCAN

Funkcja ta umozliwia odtwarzanie
przez kilka sekund wszystkich zapamie-
tanych stacji radiowych albo poczatkéw
wszystkich nagran kasety lub CD.

SCROLLING

Funkcja ta umozliwia odbiér réznych
programéw nadawanych w tej samej
sieci stacji nadawczych (network) (tyl-
ko w zakresie fal FM).

SINTONIA PLL (OSTROJENIE PLL)

Dostrojenie cyfrowe przy pomocy ob-
wodu Phase Lock Loop (w petli za-
mknietych faz), aby uzyskac najlepsza
synchronizacje kanatéw radiowych.

SOFT MUTE

Funkcja ta umozliwia progresywnie
zmniejszenie i zwiekszenie gtosnosci,
gdy wiaczona/wytaczona jest funkcja
Mute.

SOUND FLAVOUR

Funkcja ta umozliwia ustawienie naj-
lepszej, mozliwej equalizacji w zalezno-
$ci od typu wybranego programu mu-
zycznego (Classic, Jazz, Rock itp.).

TA (INFORMACJE O RUCHU
NA DROGACH)

Funkcja ta umozliwia odbiér informa-
¢ji o ruchu na drogach, nadawanych
takze wtedy, gdy odbierana jest inna
stacja, odtwarzana jest kaseta, ptyta CD,
lub podczas rozmowy telefonicznej.

TPM (TRACK PROGRAM MEMORY)

Funkcja ta umozliwia zapamietanie
kolejnosci wybranych nagran ptyty CD,
aby nastepnie odtworzy¢ je w zapamie-
tanej kolejnosci.

TREBLE (TONY WYSOKIE)

Funkcja ta umozliwia regulacje tonéw
wysokich.



RIADIOMZAOIDINWARZAGZEMYKAOS E}

OPIS OGOLNY

Aparat wyposazony jest w nastepuja-
ce funkcje:

RADIO

— Strojenie PLL w zakresie fal FM/MW
/IW

— RDS (Radio Data System) z funk-
cjami TA (Traffic Announcement - Infor-
macje o ruchu na drogach) - PTY (Pro-
gram Type - Typ programu) - EON (En-
hanced Other Network) - REG (Progra-
my Regionalne)

— Wybdr czestotliwosci alternatyw-
nych w RDS (funkcja AF)

— Przystosowanie do odbioru komu-
nikatow alarmowych

— Reczne/automatyczne wybieranie
stacji

— Reczne zapamietanie 30 stacji: 18
stacji w zakresie fal FM (6 w FMI,
6 w FM2, 6 w FMT), 6 w zakresie MW
i 6 w zakresie LW

— ZLapamigtanie automatyczne (funk-
cja Autostore) 6 stacji w zakresie FMT

— Funkcja SENS DX/LO (regulacja czu-
tosci przeszukiwania zapamietanych
stacji)

— Funkgcja Scan (przeszukiwanie za-
pamietanych stacji)

— Automatyczne wybieranie Stereo
/Mono.
ODTWARZACZ KASET

— Autoreverse

— Szybkie przewijanie tasmy do przo-
du i do tytu

— Equalizer tasm Cr0,

— Funkcja MSS (wybranie automa-
tyczne nagrania poprzedniego/nastep-
nego)

— Funkcja Repeat (powtarzanie ostat-
niego nagrania)

— Funkcja Scan (przeszukiwanie na-
gran znajdujacych sie na kasecie)

— DOLBY B (obwéd redukcji szu-
mow) (¥)

— Automatyczne wysuwanie i wsuwa-
nie kasety

(*) Obwdd eliminacji szuméw produkowany jest
na licencji Dolby Laboratories Licensing Corpo-
ration. DOLBY i symbol ,J{]” (dwie litery D) sa
znakami firmowymi zastrzezonymi przez Do-
Iby Laboratories Licensing Corporation.

AUDIO
— Funkacja Pause
— Funkcja Loudness

— Regulacja oddzielna baséw/tonéw
wysokich

— Balans kanatéw prawy/lewy i przéd
/tyt.

RADIO Z ODTWARZACZEM KASET 9



ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEZA

Radioodtwarzacz wyposazony jest w
system zabezpieczenia przed kradzieza.
Jezeli radioodtwarzacz zostanie podta-
czony pierwszy raz do instalacji samo-
chodu, zostanie zakomunikowane uzyt-
kownikowi o koniecznosci wprowadze-
nia kodu sekretnego zgodnie z procedu-
ra opisang w rozdziale nastepnym.

Podczas procedury wprowadzania ko-
du na wyswietlaczu pojawia sie napis
,,LCODE?”. Jezeli nie zostanie wprowa-
dzony prawidtowy kod, radioodtwa-
rzacz nie bedzie funkcjonowat.

10 RADIO Z ODTWARZACZEM KASET

System zabezpieczajacy powoduje, ze
radioodtwarzacz nie bedzie do uzytku
po wyjeciu z deski rozdzielczej w przy-
padku kradziezy.

UWAGA Kod sekretny musi by¢ wpro-
wadzony w przypadku zastosowania ra-
dioodtwarzacza w innym samochodzie
niz w tym, ktérym zostat zainstalowa-
ny oryginalnie.

WPROWADZANIE KODU
ZABEZPIECZAJACEGO

Wprowadzanie kodu sekretnego jest
konieczne dla funkcjonowania radiood-
twarzacza za kazdym razem, gdy zosta-
nie odfaczony od instalacji elektrycz-
nej samochodu.

Po podiaczeniu radioodtwarzacza do
instalacji elektrycznej samochodu na
wyswietlaczu pojawi sie napis ,,CODE”
na okoto dwie sekundy, a nastepnie czte-

”»

ry kreski ,,- - - 7.

Kod sekretny sktada si¢ z czterech cyfr
od | do 6, z ktérych kazda odpowiada
jednej kresce.

Aby wprowad1|c pierwsza cyfre kodu,
nacisna¢ przycisk zapamigtywania sta-
¢ji (od | do 6). Wprowadzic¢ w taki sam
sposéb pozostate cyfry kodu.

Jezeli cztery cyfry kodu nie zostang
wprowadzone w ciggu 20 sekund, na
wyswietlaczu pojawi si¢ na 2 sekundy
ponownie napis ,,CODE” i nastepnie
cztery kreski ,,- - - -”. Nie nalezy tego
traktowac jako wprowadzenie niewta-
sciwego kodu.

Po wprowadzeniu czterech cyfr kodu
(w ciggu 20 sekund) radio zacznie funk-
cjonowac.



Jezeli wprowadzony kod jest btedny,
radioodtwarzacz zasygnalizuje to aku-
stycznie. Na wyswietlaczu pojawi si¢ na-
pis ,,CODE” przez 2 sekundy i nastep-
nie cztery kreski kodu ,,- - - - informu-
jac o koniecznosci wprowadzenia pra-
widtowego kodu.

La kazdym razem, gdy zostanie wpro-
wadzony nieprawidtowy kod, czas ocze-
kiwania zwigksza si¢ progresywnie (I min,
2 min, 4 min, 8 min, 16 min, 30 min,
Ih, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h), dochodzac do
maksymalnie 24 godzin.

Czas oczekiwania sygnalizowany jest
na wyswietlaczu napisem ,,WAIT”. Po
zniknigeciu tego napisu mozna powtd-
rzy¢ procedure wprowadzania kodu.

KARTA KODOWA (CODE CARD)

Jest dokumentem certyfikacyjnym ra-
dioodtwarzacza. Na karcie kodowe]
,,Code Card” podane s3: model radio-
odtwarzacza, numer seryjny i kod se-
kretny.

UWAGA Karte kodowa ,,Code Card”
przechowywaé w bezpiecznym miejscu,
aby przedstawic j3 odpowiednim stuz-
bom w przypadku kradziezy radiood-
twarzacza.

RADIO Z ODTWARZACZEM KASET



STEROWANIE

I
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OPIS STEROWAN (rys. ) 5. A Przycisk wysuwania kasety
I. AF-TA  Przycisk wyboru funkg;ji: 6. SRC-SC Przycisk wyboru sposobu funkcjonowania Ra-
— AF (czestotliwosc alternatywna) dio - Odtwarzacz kaset i funkcja Scan (prze-
— TA (informacje o ruchu na drogach) stuchiwanie kolejnych stacji)
2. PTY Przycisk wyboru funkgji: 7. BN-AS  Funkcja wyboru zakresu fal radiowych (FMI,
— RDS PTY (typu programu RDS) FM2, FMT, MW, LW) - Zapamietywanie auto-
— Wybdr typu programu PTY w funkcji EON matyczne stacji (Autostore)
3. 4p Przycisk wyboru funkcji Autoreverse (odwro- 8. A Przycisk wyboru funkgji Audio i Menu i au-
cenie kierunku przewijania tasmy kasety) tomatycznego przeszukiwania stacji
4. Gniazdo kasety 9. P Przycisk regulacji wybranych funkcji Audio i

Menu i recznego przeszukiwania stacji
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10. ¥

Przycisk wyboru funkgji Audio i Menu i au-
tomatycznego przeszukiwania stacji

I .MENU-PS Przycisk funkcji Menu i funkgji Scan (przeszu-

12. ««q

13.6

14.5

15. 4

16. 3-11

kiwanie kolejno zapamietanych stacji)

Przycisk regulacji wybranych funkcji Audio
i Menu i recznego przeszukiwania stacji

Przycisk wyboru funkgji:

— Przywotanie stacji zapamigtanej
na przycisku 6

— Lapamigtanie stacji na przycisku 6

Przycisk wyboru funkgji:

— Przywotanie stacji zapamigtanej
na przycisku 5

— Lapamigtanie stacji na przycisku 5

Przycisk wyboru funkgji:

— Przywotanie stacji zapamigtanej
na przycisku 4

— Lapamigtanie stacji na przycisku 4

Przycisk wyboru funkgji:

— Przywotanie stacji zapamigtanej
na przycisku 3

— Lapamigtanie stacji na przycisku 3

— Przerwanie odtwarzania CC

17. 200

18. 1

19. AUD

20. VOL-
21. ON-4

22. VOL+

Przycisk wyboru funkg;ji:

— Przywotanie stacji zapamigtanej
na przycisku 2

— Zapamigtanie stacji na przycisku 2

— DOLBY B (uktad redukcji szumdw)

Przycisk wyboru funkgji:

— Przywotanie stacji zapamigtanej
na przycisku |

— Zapamigtanie stacji na przycisku |

Przycisk wyboru funkcji audio: tony niskie,
tony wysokie, balans gtosnikow prawy/lewy
i przod/tyt

Przycisk zmniejszenia glo$nosci

Przycisk wyboru funkgji:
— Wiaczanie/wytaczanie radioodtwarzacza
— Wiaczanie/wytaczanie Mute

Przycisk zwigkszania gtosnosci
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STEROWANIE W KIEROWNICY

Jako opcja jest dostepne sterowanie
radioodtwarzaczem przez przyciski w
kierownicy rys.2 odpowiadajace gtow-
nym funkcjom radioodtwarzacza opi-
sanym ponizej:

Regulacja gtosnosci (+i-)

Nacisnac przycisk ,,+” (B), aby zwigk-
szy¢ gtosnos¢ lub przycisk ,,— (B), aby
ja zmniejszyc, zgodnie ze trybem opisa-
nym w rozdziale ,,Regulacja glosnosci”.

Funkcjonowanie jest identyczne jak
przycisku ,,VOL” w radioodtwarzaczu.

Wybér funkcji mute (€)

Nacisna¢ przycisk ,, €& (A), aby ak-
tywowacd/dezaktywowac te funkcje, kto-
ra automatycznie zeruje gtosnos¢. Jeze-
li funkcja jest aktywna, na wyswietla-
czu pojawia si¢ napis ,,MUTE”.

Funkcjonowanie tego przycisku jest
identyczne z przyciskiem ,,&” w radio-
odtwarzaczu.

Wybér funkcjonowania Radio,
Odtwarzacz kaset i CD CHANGER

Naciskajac kilkakrotnie przycisk ,,SRC”
(C), wybrac cyklicznie funkcjonowa-
nie Radio, Odtwarzacz kaset (jezeli jest
wtaczony) lub CD CHANGER (jezeli
przewidziano).
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FOE0302m

Funkcjonowanie przycisku ,,SRC” (C)
jest identyczne z przyciskiem ,,.SRC”
w radioodtwarzaczu.

Regulacja Radia A
lub Odtwarzacza kaset (A i ;)

Przyciski ,,ﬁ (D)i ,,; (D) spetnia-
ja trzy rézne funkcje w zaleznosci od
trybu funkcjonowania wybranego przy-
ciskiem ,,SRC” (C): Radio, Odtwa-
rzacz kaset lub CD CHANGER (jeze-
li przewidziano).

Funkcje tych przyciskéw s3 identycz-
ne co przyciskow ,,A” i,, ¥ znajduja-
cych sie w radioodtwarzaczu w zalez-
nosci od funkgji opisanych ponizej.

1) Funkcjonowanie Radio: regulacja
dostrajania

Nacisnac¢ przycisk ,,f, lub przycisk ,,;"
dla przeszukania stacji w wybranym za-
kresie fal.

2) Funkcjonowanie Odtwarzacza
kaset ,,Casseta”: przewijanie szybkie
do przodu/do tytu tasmy

Nacisnac przycisk : lub przycisk ,,;
dla szybkiego przewiniecia do przodu
lub do tytu tasmy zgodnie ze trybem
opisanym w rozdziale ,,Szybkie przewi-
janie tasmy do przodu/do tytu”.



FUNKCJONOWANIE | REGULACJA

WLACZENIE
RADIOODTWARZACZA

Wiacza sig przytrzymujac wcisniety
przycisk ,,ON”. Jezeli byl wiaczony
przed wytaczeniem silnika, wiaczy sie
automatycznie po jego uruchomieniu.

Jezeli radioodtwarzacz zostanie wia-
czony, gdy kluczyk znajduje si¢ w wy-
taczniku zaptonu w potozeniu STOP,
wylaczy sie automatycznie po okoto 20
minutach.

Gdy kluczyk jest w potozeniu MAR
przycisk ,,ON” zostanie podswietlony,
aby ufatwi¢ wiaczenie radioodtwarza-
cza.

WYLACZENIE
RADIOODTWARZACZA

Aby wytaczy¢ radioodtwarzacz, przy-
trzymac wcisniety przycisk ,,ON”.

Jezeli obrdci sie kluczyk w wytaczni-
ku zaptonu w potozenie STOP, gdy ra-
dioodtwarzacz jest wiaczony, to wyta-
czy sie automatycznie i wlaczy przy na-
stepnym obréceniu kluczyka w potoze-
nie MAR.

WYBOR FUNKCJONOWANIA
RADIO/ODTWARZACZ KASET

Naciskajac pulsacyjnie przycisk ,,.SRC”
mozna wybrac cyklicznie ponizsze funk-
cje:

— TUNER (Radio)

— CASSETTE (tylko gdy kaseta jest
wiozona)

— CHANGER (tylko gdy jest CD Chan-
ger)

Po kazdej zmianie zrédfa sygnatu na
wyswietlaczu wyswietlana jest przez 2,5
sekundy nazwa odpowiednio wybranej
funkcji: TUNER (radio), CASSETTE
(kaseta z muzyka), CHANGER (jeze-
li jest CD Changer).

Jezeli funkcje nie zostang wybrane (np.
,»CASSETTE” jezeli kaseta nie zosta-
ta wlozona), s3 automatycznie pomi-
niete. Jezeli nie zostata wiozona kaseta
i nie ma CD Changer, po naci$nigciu
przycisku ,,SRC” na wyswietlaczu po-
jawi sie na okoto 2,5 sekundy napis
,NO CD”.

FUNKC]JA PAUSE

Jezeli podczas odtwarzania kasety zo-
stanie wybrane radio, odtwarzanie zo-
stanie przerwane i po ponownym wia-
czeniu w tryb Cassetta odtwarzanie ka-
sety rozpocznie si¢ od miejsca, w kté-
rym zostato przerwane.

Jezeli natomiast podczas stuchania ra-
dia zostanie wybrane funkcjonowanie
Cassetta, gdy przywrdci sie tryb funk-
cjonowania Radio dostrojona zostanie
ostatnia wybrana stacja.
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REGULACJA GLOSNOSCI
(VOLUME)

Nacisna¢ przycisk ,,VOL+, aby zwig-
kszy¢ gtosnos¢ lub przycisk ,,VOL-”,
aby ja zmniejszy¢.

Krétkie naciskanie przycisku powodu-
je stopniowa zmiane glosnosci. Naci-
$nigcie dtuzsze powoduje szybkg zmia-
ne glosnosci. Na wyswietlaczu wyswie-
tlany jest przez kilka sekund napis
,,WOL” i poziom glosnosci (od 0 do 66).

Jezeli poziom gtosnosci zmieni sie pod-
czas nadawania komunikatu o ruchu na
drogach lub uzycia telefonu (gdy zain-
stalowany jest zestaw glosno méwiacy),
nowa glosnos¢ bedzie utrzymana tylko
do zakonczenia nadawania komunika-
tu lub rozmowy telefonicznej.
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UWAGA W wersjach nie wyposazo-
nych w gtosniki tylne, jezeli poziom gto-
$nosci jest niski (takze gdy ustawiona
warto$¢ gtosnosci jest wysoka), spraw-
dzi¢ czy funkcja Fader wyregulowana
jest na wartosci ,,F” (przednie). W rze-
czywistosci regulacja funkgji Fader na
wartosci ,,R” redukuje moc wyjsciowa
radioodtwarzacza do momentu catko-
witego wyciszenia glo$nosci w przypad-
ku ustawienia na wartosci R+9.

Funkcja Mute
(wyciszanie gtosnosci)

Aby aktywowac funkcje Mute, nalezy
nacisng¢ krotko (ponizej | sekundy)
przycisk ,, 4. Glosnos¢ bedzie zmniej-
szac sig progresywnie (funkcja Soft Mu-
te) i na wyswietlaczu pojawi sie napis
»MUTE”.

Aby dezaktywowac funkcje Mute, na-
lezy ponownie nacisng¢ krétko przycisk
,,J ”. Gdy zostanie wiaczana lub wy-
taczana funkcja Mute, glosnos¢ bedzie
zwiekszad sie lub zmniejszac progresyw-
nie (funkcja Soft Mute) do poziomu
ustawionego przed wtaczeniem funkgji
MUTE. Funkcja Soft Mute jest aktywna
takze wtedy, gdy nacisniety zostanie je-
den z przyciskéw wstepnego ustawiania
stacji: przycisk ,,BN” lub przycisk ,,ON”.

Funkcje Mute mozna dezaktywowad
takze przez nacisniecie jednego z przy-
ciskow regulacji gtosnosci ,,VOL+" lub
,YOL-": w tym przypadku gtosnos¢
zmienia si¢ bezposrednio.

Przy aktywnej funkcji Mute wszystkie
pozostate funkcje sg uzyteczne i gdy
nadawany bedzie komunikat o ruchu na
drogach przy funkcji TA aktywnej lub
komunikat alarmowy zignoruja funk-
cje Mute.



REGULACJATONOW
Procedura jest nastepujaca:

— nacisng¢ krétko i kilkakrotnie przy-
cisk ,,AUD” do momentu pojawienia
sie na wyswietlaczu napisu ,,BASS” lub
,» TREBLE” (funkcja wyboru tonéw ni-
skich lub wysokich);

— nacisng¢ przycisk ,,A”, aby wzmo-
cni¢ tony basowe lub tony wysokie albo
przycisk ,, ¥, aby je zmniejszy¢.

Krétkie naciskanie przyciskéw spowo-
duje progresywna skokowa zmiang to-
néw. Dtuzsze naciskanie przyciskéw
spowoduje szybka zmiane.

Na wyswietlaczu pokazywane s3 przez
kilka sekund poziomy tonéw niskich/
wysokich (od —6 do +6).

Po okoto 5 sekundach od ostatniej re-
gulacji na wyswietlaczu pojawi si¢ po-
nownie ekran gtéwny radia.

REGULACJA BALANSU
Procedura jest nastepujaca:

— naciskac krdtko i kilkakrotnie przy-
cisk ,,AUD” do momentu pojawienia
sie na wyswietlaczu napisu ,,BALANCE”
(funkcja Balans);

— nacisng¢ przycisk ,,A”, aby wzmo-
cni¢ gtosnos¢ gtosnikow prawych lub
przycisk ,, ¥, aby wzmocni¢ glo$nos¢
glosnikéw lewych.

Krotkie naciskanie przyciskow powo-
duje progresywna zmiane. Dtuzsze na-
cisniecie przyciskéw powoduje szybka
Zmiane.

Na wyswietlaczu pokazywane sg przez
kilka sekund poziomy balansu od R+9
do L+9 (,,R”- prawa strona, ,,L”- le-
wa strona).

Po okoto 5 sekundach od ostatniego
ustawienia na wyswietlaczu pojawi sig
ponownie ekran gtéwny radia.

REGULACJA FADER
Procedura jest nastepujaca:

— nacisng¢ krétko i kilkakrotnie przy-
cisk ,,AUD” do momentu pojawienia
sie na wyswietlaczu napisu ,,FADER”
(funkcja Fader);

— nacisng¢ przycisk ,,A”, aby wzmo-
cni¢ gtosnos¢ gtosnikéw tylnych lub
przycisk ,, ¥, aby wzmocni¢ gto$nos¢
glosnikéw przednich.

Krotkie nacisniecie przyciskow powo-
duje progresywnga zmiane. Dtuzsze na-
cisniecie przyciskéw spowoduje szybka
Zmiane.

Na wyswietlaczu pokazywane sg przez
kilka sekund poziomy gtosnosci fader
od R+9 do F+9 (,,R”- tylne gtosniki,
,F”’- przednie gtosniki).
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Po okoto 5 sekundach od ostatnio
ustawionej regulacji na wyswietlaczu
pojawi sie¢ ponownie ekran gtéwny ra-
dia.

UWAGA W wersjach nie wyposazo-
nych w gtosniki tylne funkcja Fader po-
winna by¢ wyregulowana na wartosci
,»F” (gtosniki przednie), aby unikna¢
redukcji mocy wyjsciowej radioodtwa-
rzacza i catkowitego wyciszenia gtosno-
$ci w przypadku ustawienia wartosci
fader = R+9.

FUNKCJA LOUDNESS

Funkcja Loudness poprawia diwiek
podczas odtwarzania przy niskim po-
ziomie gtosnosci, wzmacniajac tony ni-
skie i wysokie (za wyjatkiem, gdy gto-
$nos¢ ustawiona jest na maksymalng).
Aby aktywowad/dezaktywowac te funk-
cje, przytrzymad nacisniety przycisk
,JAUD” do momentu ustyszenia sygna-
tu akustycznego. W przypadku wiacze-
nia/wytaczenia tej funkcji na wyswie-
tlaczu przez kilka sekund pokazywany
jest napis ,,LD ON” lub ,,.LD OFF”.
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PRZYSTOSOWANIE
DO ZAMONTOWANIATELEFONU

Jezeli w samochodzie zamontowany
jest zestaw gtosno méwiacy, to podczas
rozmowy telefonicznej gtosnos¢ radio-
odtwarzacza zostaje automatycznie wy-
zerowana (funkcja Mute) i na wyswie-
tlaczu pojawi sie napis ,,TEL MUTE”.

RADIO

Po wiaczeniu radioodtwarzacza wia-
cza sig¢ ostatnia funkcja wybrana przed
jego wytaczeniem (Radio lub Cassetta).

Aby wybrac¢ funkcjonowanie Radia
podczas odtwarzania kasety, nacisna¢
krétko przycisk ,,SRC”.

WYBOR ZAKRESU FAL

Gdy wtaczone jest radio, nacisng¢
krotko i kilkakrotnie przycisk ,,BN”,
aby wybra¢ zadany zakres fal.

Po kazdym naci$nieciu przycisku wy-
bierane sg cyklicznie zakresy fal ,,FM1”,
»FM2”, FMT”, MW"’ lub ,LW”, oz-
naczone odpowiednimi symbolami na
wyswietlaczu.

Lakres fal FM podzielony jest na FMI,
FM2 i FMT.



Lakres odbioru FMT zarezerwowany
jest dla stacji zapamigtywanych auto-
matycznie przy pomocy funkcji Auto-
store.

Radio jest zawsze przygotowane do
odbioru stacji w trybie RDS (Radio Da-
ta System).

PRZYCISKI ZAPAMIETANIA STACJI

Na przyciskach oznaczonych symbo-
lami od | do 6 mozna zapamigta¢ na-
stepujace ustawienia:

— 18 stacji w zakresie fal FM (6 w FMI,
6 w FM2, 6 w FMT)

— 6 stacji w zakresie fal MW
— 6 stacji w zakresie fal LW

— 6 typow programéw PTY (tylko w
zakresie fal FM, jezeli zostata wybrana
funkcja PTY).

Aby przywotac jakas stacje, nalezy wy-
bra¢ zadany zakres fal i nacisna¢ krét-
ko (ponizej | sekundy) odpowiedni
przycisk (od | do 6). Na wyswietlaczu
pojawi si¢ na kilka sekund numer przy-
cisku, pod ktérym stacja zostata zapa-
mietana, odpowiednia czestotliwos¢, a
nastepnie zakres fal i nazwa stacji RDS.

ZAPAMIETANIE OSTATNIO
SLUCHANE]) STACJI

Radioodtwarzacz zapamietuje auto-
matycznie ostatnio stuchang stacje w
kazdym zakresie fal, do ktérej dostroi
si¢ po ponownym wtigczeniu lub po
zmianie zakresu fal.

DOSTRAJANIE AUTOMATYCZNE

Nacisna¢ krétko (ponizej | sekundy)
przycisk ,,A” lub ,, ¥, aby dostroic
automatycznie sukcesywnie stacje zgod-
nie z symbolem znajdujacym sie na
przycisku.

Dtuzsze naci$nigcie przycisku ,,A” lub
, Y (powyzej | sekundy) powoduje
szybkie dostrajanie kolejnych stacji: po
dostrojeniu pierwszej stacji najlepiej sty-
szalnej dostrajanie zatrzyma si¢ na oko-
to | sekunde (w Mute), a nastepnie be-
dzie kontynuowane szybkie dalsze prze-
szukiwanie. Po zwolnieniu przycisku do-
strajanie zatrzyma si¢ na kolejnej od-
bieranej stacji.

Jezeli aktywna jest funkcja TA (infor-
macje o ruchu na drogach), dostrajo-
ne zostang tylko stacje nadajace te in-
formacje.

Jezeli aktywna jest funkcja PTY, dostra-
jane zostang tylko stacje PTY. Podczas
przeszukiwania na wyswietlaczu poka-
zywany jest alternatywnie typ progra-
mu i napis ,,SEARCH”.

Jezeli stacja, na ktdrej zatrzyma sie do-
strajanie, jest jedng ze stacji zapamie-
tanych na przycisku, na wyswietlaczu
pojawi si¢ na kilka sekund numer przy-
cisku, pod ktérym stacja zostata zapa-
migtana.
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DOSTRAJANIE RECZNE

Umozliwia reczne dostrajanie stacji w
wybranym zakresie fal.

— Wybra¢ zakres fal przyciskiem
,BN”: FMI, FM2, FMT, MW lub LW.

— Nacisna¢ krétko i kilkakrotnie przy-
cisk ,, 44’ lub ,pp".

— Jezeli nacis$nie sie przycisk diuzej
(powyzej | sekundy), uzyska sie szyb-
kie dostrajanie, ktdre zostanie przerwa-
ne po zwolnieniu przycisku.

Aby recznie dostroi¢ stacje, konieczne
jest wytaczenie funkgji PTY i AF (czesto-
tliwos¢ alternatywna), jezeli sa wigczone.

Jezeli dostrojona stacja jest jedna z za-
pamietanych na przycisku zapamieta-
nia, na wyswietlaczu pojawi si¢ na kil-
ka sekund numer przycisku, pod kt6-
rym stacja zostata zapamigtana.
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PRZESZUKIWANIE STAC]JI
(FUNKCJA SCAN)

Przytrzymanie nacisnietego przycisku
,»SRC” do momentu ustyszenia sygna-
tu akustycznego spowoduje rozpoczecie
przeszukiwanie stacji w wybranym za-
kresie fal (FM, MW, LW). Kazda dostro-
jona stacja wiaczy sie na kilka sekund
i na wyswietlaczu bedzie pulsowata jej
nazwa i czestotliwos¢. Podczas przeszu-
kiwania na wyswietlaczu pojawig si¢ na
kilka sekund napisy ,,FM-SCAN”,
,»AM-SCAN” [ub ,,PTY-SCAN”.

Jezeli aktywna jest funkcja TA (infor-
macje o ruchu na drogach), system wy-
szuka tylko te stacje, ktdre nadaja ta-
kie informacje. Jezeli wigczona jest
funkcja PTY, system wyszuka tylko sta-
cje PTY.

Jezeli jest aktywna funkcja Scan,
wszystkie pozostate funkcje sa wyzero-
wane.

Aby kontynuowac stuchanie stacji wy-
branej podczas przeszukiwania, ponow-
nie nacisna¢ przycisk ,,.SRC”.

Funkcja Scan zostanie przerwana w
nastepujacych przypadkach:

— po wytaczeniu radioodtwarzacza;
— po nacisnieciu przycisku ,,SRC”;

— po nacisnieciu przycisku ,,A” lub
,, ¥ (rozpoczecie dostrajania reczne-
go lub automatycznego;

— po nacisnigciu jednego z przyciskéw
wstepnego zapamigtania stacji;

— po wiaczeniu funkgji Autostore (za-
pamigtywanie automatyczne);

— po wtaczeniu/wytaczeniu funkgji
PTY;

— po zmianie wybranego zakresu fal;
— po nacisnigciu przycisku ,,AUD”;
— po naci$nieciu przycisku ,,MENU”;

— po wlaczeniu stacji nadajacej infor-
macje o ruchu na drogach, jezeli wta-
czona jest funkcja TA;

— po wiozeniu kasety.



W kazdym przypadku funkcja prze-
szukiwania wytaczy sie po przeszuka-
niu catego zakresu fal, takze wtedy gdy
nie zostanie dostrojona zadna stacja.

SKANOWANIE
ZAPAMIETANYCH STAC]I

Przytrzymacd nacisniety przycisk ,,ME-
NU”, aby uruchomic przeszukiwanie
zapamigtanych stacji w wybranym za-
kresie fal:

— FM:FMI |, EML 2, . FMI 6, FM2 |,
FM22,..FM2 6, FMT I, FMT 2, ..., FMT 6

—MW:MW I, MW 2, MW 6
—LW: LW, IW 2, ., LW 6.

Kazda zapamigtania stacja bedzie stu-
chana przez kilka sekund, a jej nazwa
lub czestotliwos¢ beda pulsowad na wy-
$wietlaczu, jezeli intensywnos¢ sygna-
tu jest wystarczajgca. Podczas przejscia
z jednej stacji na inng na wyswietlaczu
pojawi si¢ na okoto 2 sekundy napis
,»SCAN”.

W pierwszych 2 sekundach, podczas
ktérych odbierana jest nowa wybrana
stacja, na wyswietlaczu pokazywany jest
aktualny zakres fal i numer przycisku,
pod ktérym stacja jest zapamietana.

Jezeli wigczona jest funkcja TA (infor-
macje o ruchu na drogach), system wy-
szuka tylko te stacje, ktore nadaja te in-
formacje.

Funkcja przeszukiwania zapamigta-
nych stacji zostanie przerwana w naste-
pujacych przypadkach:

— po wylaczeniu radioodtwarzacza;

— po nacisnigciu przycisku ,,BN”’;

— po nacisnigciu przycisku ,,A” lub
, ¥ (rozpoczecie dostrajania reczne-
go lub automatycznego);

— po naci$nigciu jednego z przyciskéw
wstepnego zapamietania stacji;

— po uruchomieniu funkgji Autostore
(zapamigtanie automatyczne stacji);

— po aktywacji/dezaktywacji funkgji
PTY;

’

— po zmianie sposobu funkcjonowa-
nia radioodtwarzacza (CC);

— po zmianie pasma w zakresie FM
lub wybranego zakresu fal;

— po nacisnigciu przycisku ,,AUD”;
— po nacisnieciu przycisku ,,MENU”;

— po odebraniu stacji nadajacej infor-
macje o ruchu na drogach, jezeli wia-
czona jest funkcja TA;

— po wlozeniu kasety.

Jezeli nie zostanie wybrana zadna
wstepnie zapamietana stacja, wigczo-
na zostanie stacja wybrana poprzednio.
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RECZNE ZAPAMIETANIE STACJI

Stuchang stacje mozna zapamigtac na
wybranych przyciskach numerycznych
od | do 6.

Przytrzymad nacisniety jeden z przy-
ciskow (od | do 6) do momentu usly-
szenia sygnatu akustycznego, potwier-
dzajacego zapamigtanie stacji. Po zapa-
mietaniu na wyswietlaczu zostanie wy-
Swietlony numer przycisku, pod ktérym
stacja zostata zapamietania.

FUNKCJA AUTOSTORE
(AUTOMATYCZNE
ZAPAMIETANIE STAC)I)

Aby aktywowac funkcje Autostore (za-
pamigtanie automatyczne), przytrzy-
mac nacisniety przycisk ,,BN” do mo-
mentu uslyszenia sygnatu akustyczne-
go. Przy pomocy tej funkji radioodtwa-
rzacz zapamietuje automatycznie ko-
lejne stacje, poczawszy od stacji o naj-
mocniejszym sygnale do stacji o naj-
stabszym sygnale w zakresie fal FMT.
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UWAGA Aktywacja funkcji Autosto-
re powoduje skasowanie stacji poprzed-
nio zapamigtanych w zakresie fal FMT.

Jezeli funkcja TA jest aktywna (infor-
macje o ruchu na drogach), zapamie-
tane zostang tylko stacje nadajgce te in-
formacje. Funkcje TA mozna uruchomic
takze podczas odtwarzania kasety.

Podczas fazy zapamigtania automa-
tycznego na wyswietlaczu pojawi si¢ na-
pis ,,A-STORE”. Aby przerwac zapa-
migtanie automatyczne, nalezy nacisna¢
ponownie przycisk ,,BN”: radioodtwa-
rzacz dostroi si¢ do stacji stuchanej przed
uruchomieniem funkgji Autostore.

Po zakoriczeniu funkgji Autostore (za-
pamigtanie automatyczne) radio do-
stroi si¢ do pierwszej stacji zapamigta-
nej w zakresie fal FMI.

Na przyciskach numerycznych od | do
6 zapamigtane zostang automatycznie
stacje, ktdre posiadajg w danym mo-
mencie najsilniejszy sygnat w wybranym
zakresie fal.

Po zapamietaniu stacji radioodtwa-
rzacz dostroi si¢ automatycznie do sta-
¢ji zapamigtanej na przycisku 1.

Kazda stacja zostaje zapamigtana tyl-
ko jeden raz, za wyjatkiem stacji regio-
nalnych, ktére w niektérych przypad-
kach moga by¢ zapamietane dwa razy.

Podczas procedury zapamigtywania
automatycznego na wyswietlaczu poja-
wia si¢ napis ,,A-STORE”.

Funkcjonowanie radioodtwarzacza
podczas aktywnej fazy funkgji Autosto-
re jest nastepujace:

— 1z chwilg uruchomienia funkcji Au-
tostore wszystkie inne funkcje sa wyta-
czone;

— ewentualna zmiana gtosnosci nie
jest pokazywana na wyswietlaczu;



— po naci$nigciu jednego z przyciskow
funkcjonowania radia (np. ,,PTY”,
7, .44’ 1,2,3,4,5,6) w pro-
cesie zapamietania automatycznego zo-
stanie ono przerwane i dostrojona zo-
staje ostatnia stacja stuchana przed
uruchomieniem funkgji Autostore i wy-
konana bedzie funkcja odpowiadajgca
przyciskowi;

— po nacisnigciu przycisku ,,AF-TA”
podczas procesu automatycznego zapa-
migtywania zostaje ono przerwane;
funkcja TA (informacje o ruchu na dro-
gach) wiaczy/wylaczy sie i rozpocznie
sie nowy proces zapamietania automa-
tycznego;

— zmieniajac zrédto sygnatu (Radio,
Odtwarzacz kaset) podczas procesu au-
tomatycznego zapamigtywania, funk-
cja Autostore nie zostanie przerwana.

UWAGA Moze sig zdarzy¢, ze funkcja
Autostore nie wyszuka 6 stacji o wystar-
czajaco silnym sygnale. W tym przypad-
ku na wyswietlaczu pojawig sie na oko-
to 2 sekundy numery wolnych przyci-
skéw oraz 4 kreski i wtaczy sig¢ ostat-
nia stuchana stacja.

SLUCHANIE ZAPAMIETANYCH
STAC)I

Procedura jest nastepujaca:

— wybrac zagdany zakres fal (FM, MW,
LW);

— nacisna¢ krétko jeden z szesciu
przyciskow, na ktérych zapamigtane s3
stacji od | do 6.

Na wyswietlaczu pojawi si¢ numer te-
go przycisku.

W zakresach fal FMI, FM2 i FMT, gdy
sygnat jest staby a funkcja AF wyszuki-
wania czestotliwosci alternatywnej jest
aktywna, wyszukana zostaje automa-
tycznie stacja o silniejszym sygnale, kto-
ra nadaje ten sam program.

FUNKCJA WYSZUKIWANIA
CZESTOTLIWOSCI
ALTERNATYWNYCH

W srodowisku RDS radioodtwarzacz
moze funkcjonowac na dwa rézne spo-
soby:

— AF ON: wyszukiwanie czestotliwo-
Sci alternatywnych aktywne;

— AF OFF: wyszukiwanie czestotli-
wosci alternatywnych nieaktywne.

Gdy stabnie sygnat dostrojonej stacji
RDS, moga wystapi¢ dwa przypadki:

— W trybie dziatania AF ON system
RDS powoduje (przy stacjach nadaw-
czych dziatajacych w tym systemie) au-
tomatyczne dostrojenie czestotliwosci
wybranej stacji do czestotliwosci stacji
o sygnale mocniejszym, ktéra nadaje
ten sam program. Podczas podrézy be-
dzie mozna w ten sposéb kontynuowac
stuchanie wybranej stacji bez koniecz-
nosci zmiany czestotliwosci w przypad-
ku zmiany obszaru. Naturalnie stacja ta
powinna by¢ odbierana w tym obsza-
rze, w ktérym aktualnie znajduje sie sa-
mochdd.

— W trybie dziatania AF OFF radio-
odtwarzacz nie wykonuje automatycz-
nego dostrajania do stacji o mocniej-
szym sygnale i stacje nalezy wyszukad
recznie przy pomocy przyciskow.
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Aby aktywowac/dezaktywowac wyszu-
kiwanie czestotliwosci alternatywnej
AF, przytrzymaé nacisniety przycisk
,»"AF-TA” do momentu uslyszenia sy-
gnatu akustycznego. Na wyswietlaczu
pojawi si¢ nazwa stacji nadajacej w RDS
(jezeli stacja j3 posiada) i gdy funkcja
AF jest wigczona, wyswietlany jest sym-
bol ,,AF”.

Jezeli radio funkcjonuje w zakresie fal
AM, po nacisnieciu przycisku ,,AF-TA”
przetacza si¢ na zakres fal FM i na ostat-
nio stuchang stacje.

FUNKCJATA (INFORMACJA
O RUCHU NA DROGACH)

Niektore stacje w zakresie fal FM (FMI,
FM2 i FMT) nadaja informacje o ruchu
na drogach. W tym przypadku na wy-
Swietlaczu pokazywany jest napis ,, TP”.

Aby aktywowac¢/dezaktywowacd funk-
cje TA informagji o ruchu na drogach,
nalezy nacisnag¢ krétko (ponizej | se-
kundy) przycisk ,,AF-TA”.
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Warunki stuchania i odpowiednie
oznaczenia, ktdre pojawig si¢ na wy-
Swietlaczu, sg nastepujace:

— TA i TP: jezeli dostroi sie do stacji
nadajacej informacje o ruchu na dro-
gach i funkcja informacji o ruchu na
drogach jest aktywna;

— TP: jezeli dostroi si¢ do stacji na-
dajacej informacje o ruchu na drogach,
ale funkcja informacji o ruchu na dro-
gach nie jest aktywna;

— TA (*): gdy funkgja informagji o ru-
chu na drogach jest aktywna, ale dostro-
jona stacja nie nadaje tych informacji;

— TA i TP nie sg wyswietlone na wy-
Swietlaczu: jezeli dostrojona stacja nie
nadaje informacji o ruchu na drogach
a funkgja ta nie jest aktywna.

(*) Jezeli funkcja TA informagji o ruchu na dro-
gach jest aktywna, ale wybrana stacja nie nada-
je informacji o ruchu na drogach, radioodtwa-
rzacz bedzie informowat o tym stanie sygnatem
akustycznym co 30 sekund.

Przy pomocy funkgcji TA (informacje
o ruchu na drogach) mozna:

a) wybrac tylko stacje RDS, nadajace
w zakresie fal FM, informacje o ruchu na
drogach;

b) odbiera¢ informacje o ruchu na
drogach takze wtedy, gdy funkcjonuje
odtwarzacz kaset;

c) odbiera¢ informacje o ruchu na
drogach przy ustawionym minimalnym
poziomie gtosnosci oraz gdy glosnosé
radia jest wyzerowana.

Ponizej podajemy opis operacji dla
trzech wskazanych przypadkéw:

a) Aby odbierac stacje nadajace infor-
macje o ruchu na drogach:

— wybrac zakres fal FMI, FM2 lub FMT;

— nacisngc¢ krétko (ponizej | sekun-
dy) przycisk ,,AF-TA” do momentu
ukazania si¢ na wyswietlaczu symbolu
»TA”;

— nacisng¢ przyciski dostrajania

”»” Iub 7,« ”‘



Aby zapamietac stacje nadawcze przy
aktywnej funkcji TA, wykonac operacje
zapamietania (patrz rozdziat ,,Reczne
zapamigtanie stacji”).

b) Aby odbiera¢ informacje o ruchu na
drogach podczas odtwarzania kasety,
przed wlozeniem kasety nalezy dostro-
i¢ sie do stacji nadajacej informacje o
ruchu na drogach (TP) i aktywowac
funkcje TA. Jezeli podczas odtwarzania
kasety nadawana bedzie informacja o
ruchu na drogach, odtwarzanie zosta-
je przerwane. Nastepnie po nadaniu
tych informacji odtwarzanie zostaje au-
tomatycznie przywrécone. Po rozpocze-
ciu nadawania komunikatu o ruchu na
drogach na wyswietlaczu na krétko po-
jawi sie napis ,,INFO TRA”, a nastep-
nie pojawi si¢ informacja wyswietlana
ostatnio (czestotliwos¢, nazwa, itp.).

Jezeli podczas odtwarzania kasety
chcemy stucha¢ informacji o ruchu na
drogach, nacisna¢ krétko (ponizej | se-
kundy) przycisk ,,AF-TA”’; radio dostroi
sie do ostatniej stacji odbieranej w za-
kresie FM, funkcja TA informacji o ru-

chu na drogach zostanie uaktywniona i
nadawana bedzie informacja o ruchu
na drogach. Jezeli wybrana stacja nie
nadaje informacji o ruchu na drogach,
rozpocznie automatycznie wyszukiwa-
nie stacji nadajacej te informacje.

Aby przerwac stuchanie informacji o
ruchu na drogach, nalezy nacisnag¢ krét-
ko (ponizej jednej sekundy) przycisk
,»"AF-TA” podczas nadawania tych ko-
munikatéw.

c) Aby odbiera¢ informacje o ruchu na
drogach nie stuchajac radia:

— aktywowac funkcje TA, naciskajac
krétko (ponizej | sekundy) przycisk
,»/AF-TA” do momentu pojawienia si¢
na wyswietlaczu napisu ,, TA”;

— dostroic stacje nadajaca informa-
cje o ruchu na drogach, tak aby na wy-
Swietlaczu pojawit sie napis ,,TP”;

— wyzerowac poziom glosnosci przy-
trzymujac nacisniety przycisk ,,VOL”.

W ten sposdb jezeli nadawane beda
przez te stacje informacje o ruchu na
drogach, beda one styszane z minimal-
na wstepnie ustawiong gtosnoscia.

UWAGA W niektérych krajach sg
stacje, ktére pomimo wigczenia funk-
¢ji TP (na wyswietlaczu pojawi sig na-
pis ,,TP”) nie nadaja komunikatéw o
ruchu na drodze.

Jezeli radio ustawione zostato na za-
kresie fal AM, po nacisnieciu przycisku
,JAF-TA” przetaczy sie na zakres FM i
ostatnio stuchana stacje.

Jezeli wybrana stacja nie nadaje infor-
macji o ruchu na drogach (napis ,,TP”
nie jest wySwietlany na wyswietlaczu),
rozpocznie si¢ automatyczne wyszuki-
wanie stacji nadajacej te informacje.

Gtosnos¢, z ktdrg nadawane s3 infor-
macje o ruchu na drogach, zmienia sig¢
w zaleznosci od ustawionego poziomu
glosnosci:

— gtosnos¢ odbioru mniejsza od 30:
gtosnos¢ nadawania informacji o ruchu
na drogach wynosi 20 (wartos¢ stata);
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— glosnosc stuchana wigksza od war-
tosci 30: gtosnos¢ informacji o ruchu na
drogach réwna bedzie gtosnosci stucha-
nej +1.

Jezeli zmieni si¢ gtosnos$¢ podczas
nadawania mformaql o ruchu na dro-
gach, wartosc gtosnosci nie bedzie wy-
Swietlana i nowa wartos¢ bedzie tylko
podczas nadawania tych informacji.

Podczas odbioru informacji o ruchu na
drogach mozna aktywowac funkcje re-
gulacji gtosnosci przyciskiem ,,AUD”.
Nowa ustawiona warto$¢ bedzie réw-
niez utrzymana do zakoriczenia nada-
wania tych informacji.

UWAGA Jezeli funkcja TA jest aktyw-
na i dostroiona stacja nie nadaje infor-
magji o ruchu na drogach lub nie mo-
ze nadawac tych informacji (na wyswie-
tlaczu nie ma napisu ,, TP”"), to po oko-
to | minucie od wystapienia tego przy-
padku:

— jezeli byta odtwarzana kaseta, to
zostanie automatycznie wyszukana in-
na stacja nadajaca te informacje;
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— jezeli byta odbierana stacja radio-
wa, zostanie to sygnalizowane akustycz-
nie, ze nie ma mozliwosci odbioru infor-
macji o ruchu na drogach; aby przerwac
sygnat, nalezy dostroic si¢ do innej sta-
¢ji nadajacej informacje o ruchu na dro-
gach albo dezaktywowac funkcje TA.

ODBIOR ALARMOW
OSTRZEGAWCZYCH

Radioodtwarzacz przystosowany jest
do odbioru informacji ostrzegawczych
w trybie RDS w razie wystapienia sytu-
acji nadzwyczajnych, stanowigcych za-
grozenie o charakterze og6inym (trze-
sienia ziemi, powodzie itp.) nadawa-
nych przez odpowiednig stacje.

Funkgja ta aktywuje si¢ automatycz-
nie i nie mozna jej wyfaczyé.

FUNKCJONOWANIE TYPU
PROGRAMU (PTY) (WYBOR
JAKIEGOS TYPU PROGRAMU)

Aby aktywowac funkcje PTY, ktora da-
je priorytet programom PTY (gdzie
przewidziano), nadajacym informacje
o zagrozeniach lub rézne inne (np. mu-
zyka, wiadomosci itp.), nalezy nacisng¢
krétko przycisk ,,PTY” do momentu
wyswietlenia na wyswietlaczu napisu
,»PTY” i typu programu nadawanego
przez ostatnio stuchang stacje (np.
,,NEWS”- wiadomosci).

UWAGA Aby aktywowac funkcje PTY,
radioodtwarzacz dostroi si¢ na zakres
fal FM.

Jezeli stacja nie nadaje w trybie PTY,
na wyswietlaczu pojawi si¢ na 5 sekund
napis ,,NO-PTY”.

Po dwéch sekundach ukaze si¢ na wy-
Swietlaczu nazwa stacji lub jej czesto-
tliwos¢.

Lista réznych tematéw obejmuje:

—NEWS (Wiadomosci

i aktualnosci)
—AFFAIRS  (Polityka i wydarzenia)

—INFO (Informacje)



—SPORT  (Sport)

—EDUCATE (Edukacja)
—DRAMA  (Stuchowiska radiowe)
—CULTURA (Wiadomosci kulturalne)

—SCIENCE (Wiedza)

—VARIED  (Rézne)

—POPM (Muzyka POP)

—ROCKM  (Muzyka rokowa)

—M.O.R.M. (Midle of the Road Mu-
sic - muzyka na podréz)

—LIGHT M (Muzyka lekka)

—CLASSIC  (Muzyka klasyczna)

—OTHER M (Inna muzyka)

Aby zmieni¢ typ programu PTY, naci-
snac przycisk ,,<4q” lub ,pPp” albo je-
den z 6 przyciskéw wstepnego wyboru.
Jezeli na wyswietlaczu pokazana jest
czestotliwos¢ lub nazwa odbierane;j sta-
¢ji, po nacisnieciu przyciskéw ,, <44’ lub
PP~ wyswietlony zostanie aktualny
typ programu.

Aby zapamietac aktualny typ progra-
mu na jednym z 6 przyciskéw wstepne-
go wyboru, nacisngé dtuzej (powyzej
I sekundy) ten przycisk. Zapamigtanie
potwierdzone zostanie sygnatem aku-
stycznym. Aby wyszukad stacje z tym
programem, patrz rozdzialy ,,Dostroje-
nie automatyczne” i ,,Przeszukiwanie
stacji (Funkcja Scan)”.

Jezeli nie jest dostepna zadna stacja
Z tym typem programu, zasygnalizowa-
ne zostanie to akustycznie, wiqczy sig
stacja stuchana poprzednio i na wyswie-
tlaczu pojawi si¢ na 2 sekundy napis
»NO-PTY”.

Aby dezaktywowac funkcje PTY, nale-
zy ponownie nacisna¢ krétko przycisk
LPTY”.

Sprawdzenie typu programu PTY
nadawanego przez stacje

Aby dowiedziec sig, jaki typ programu
nada]e stuchana stacja, przytrzymac
nacisniety przycisk ,,PTY”” do momen-
tu ustyszenia sygnatu akustycznego. Po
sygnale akustycznym na wyswietlaczu

pojawi sie typ programu (patrz po-
przedni rozdziat), jaki nadaje wybra-
na stacja. Jezeli stacja nie nadaje w sys-
temie PTY, na wyswietlaczu pojawi sie
napis ,,NO-PTY”. Po okoto 5 sekun-
dach na wyswietlaczu pojawi sie ponow-
nie nazwa stacji nadajacej w RDS lub
czestotliwos¢ dostrojonej stagji.

FUNKCJA EON
(ENHANCED OTHER NETWORK)

W niektorych krajach znajduja sie ob-
szary, na ktorych zgrupowane jest kil-
ka stacji nadajacych informacje o ruchu
na drogach. W krajach tych stuchanie
wybranej stacji zostanie okresowo prze-
rywane informacjami o ruchu na dro-
gach (tylko przy wiaczonej funkgji TA),
jezeli beda one nadawane przez stacje
znajdujacg si¢ na tym obszarze.
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PRZELACZANIE TRANSMIS)I

W tej same;j sieci stacji mozna odbie-
rac rézne programy poprzez przefacza-
nie transmisji (tylko w zakresie fal FM),
np. NDRI, NDR2, NDR3, NDR4, N-JO¥Y...

Nacisna¢ krétko przycisk ,,AF-TA”,
aby uruchomi¢ funkcje AE. Nastepnie
mozna przetaczad, naciskajac przycisk

PP lub . <€q”.

UWAGA Stacja nadawcza musiata
by¢ odebrana wcze$niej co najmniej je-
den raz.

EMIS)JE STEREOFONICZNE

Jezeli sygnat stacji nadawczej jest sta-
by, odbidr zostaje automatycznie prze-
taczany ze Stereo na Mono.
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FUNKCJE PRZYCISKV ,,MENU”

Aby aktywowac funkcje Menu, nalezy
nacisngc¢ kréotko (ponizej | sekundy)
przycisk ,,MENU”. Na wyswietlaczu
pojawi sie napis ,,MENU” i po dwéch
sekundach napis ,,MEN REG-ON”.

Aby przegladac funkcje Menu, nalezy
uzy¢ przyciskéw ,,A” lub ,, ¥, Aby ak-
tywowac/dezaktywowac wybrang funk-
cje, uzy¢ przyciskéw ,pp” lub ,,<4q”.

Na wyswietlaczu pojawi sig stan wy-
branej aktualnie funkcji.

Funkcjami sterowanymi przez MENU
sa:

— REG (Programy regionalne)

— HICUT (Zmniejszenie poziomu to-
néw wysokich)

— PHONE (Gtosnosc telefonu, jezeli
jest zamontowany)

— RM (Radio-monitor)

— SVC (Automatyczna regulacja gfo-
s$nosci w funkgji predkosci samochodu)

— SENS DX/LO (Czutos¢ dostrojenia)

Aby wyjsc z funkcji Menu, nalezy na-
cisng¢ ponownie przycisk ,,MENU”.

FUNKCJA ODBIORU PROGRAMOW
REGIONALNYCH (REG)

Niektdre stacje o zasiegu krajowym
nadaja w okreslonych godzinach dnia
programy regionalne, inne dla kazdego
regionu. Funkcja ta umozliwia dostro-
jenie sie tylko do stacji regionalnych.
Dlatego jezeli odbierany jest program
regionalny i aby go stucha¢ nadal, na-
lezy aktywowac te funkgcje.

Aby aktywowacd/dezaktywowad te
funkcje, uzyé¢ przyciskéw ,.pp” lub

”»



Na wyswietlaczu wyswietlany jest ak-
tualny stan funkgji:

— ,,REG-ON”’: funkcja wtaczona
— ,,REG-OFF”’: funkcja wytaczona

Jezeli, przy aktywnej funkcji, radiood-
twarzacz dostroi si¢ do stacji regional-
nej nadajacej w okreslonym obszarze,
woéwczas podczas jazdy w innym obsza-
rze odbierana bedzie stacja regionalna
z nowego obszaru.

UWAGA Jezeli funkgja nie jest aktyw-
na (,,REG OFF”), a aktywna jest funk-
cja AF (czestotliwos¢ alternatywna) ra-
dio dostroi si¢ automatycznie do czesto-
tliwosci wybranej z najmocniejszym sy-
gnatem nadawania.

FUNKCJA REDUKCJI TONOW
WYSOKICH (HICUT)

Funkcja ta umozliwia redukcje dyna-
miczne poziomu tonéw wysokich zgod-
nie z przesytanym sygnatem.

Aby aktywowac/dezaktywowac te
funkcje, uzy¢ przyciskow ,pp” lub
”« ,"

Na wyswietlaczu pojawi sie aktualny
stan funkgji:

— ,,HICUT ON”’: funkcja wtaczona;

— ,,NO HICUT”: funkcja wylaczona.

FUNKCJA REGULAC)I GLOSNOSCI
TELEFONU (PHONE)

Przy pomocy tej funkcji mozna regu-
lowacd gtosnos¢ telefonu (ustawienie od

I do 66) lub wytaczac (ustawienie OFF)
audio telefonu.

Aby wyregulowa¢ lub wytaczy¢ te
funkcje, uzy¢ przyciskow ,pp” lub
’)«”'

Na wyswietlaczu ukaze si¢ aktualny
stan funkgji:

— ,,PHONE 23”: funkcja aktywna
z ustawieniem glosnosci 23;

— ,,PHONE OFF”: funkcja nieak-
tywna.
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FUNKCJA MONITOROWANIE
RADIA (RM)

Funkcja ta umozliwia stuchanie radia
podczas przewijania tasmy kasety.

Normalnie podczas szybkiego przewi-
jania tasmy do przodu/do tytu gtosnosc
radioodtwarzacza jest wylaczona. Aby

stuchac radia podczas tej fazy, nalezy
aktywowac funkcje RM.

Aby aktywowc/dezaktywowac te funk-
cje, nalezy uzy¢ przyciskéw ,,pp" lub
”« ,,'

Na wyswietlaczu ukaze si¢ aktualny
stan funkgji:

— ,,RM ON”’: funkcja aktywna;
— ,,RM OFF”’: funkcja nieaktywna.
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REGULACJA CZULOSCI
DOSTRAJANIA (SENS DX/LO)

Funkcja ta umozliwia zmiane czuto-
$ci przeszukiwania automatycznego
stacji radiowych. Gdy zostanie ustawio-
na niska czutos¢ ,,SENS LO”, przeszu-
kane zostang tylko stacje o optymalnym
odbiorze; gdy ustawiona jest czutos¢
wysoka ,,SENS DX”, przeszukane zo-
stang wszystkie stacje nadawcze. Dla-
tego jezeli znajdziemy si¢ w strefie,
w ktdrej nadajg liczne stacje radiowe,
aby wybra¢ staqe 0 najmocniejszym sy-
gnale, ustawi¢ czutos¢ niska ,,SENS
LO”.

Aby ustawi¢ czutos¢, uzyc przyciskow
P lub ,, <¢q”.

Na wyswietlaczu ukaze si¢ aktualny
stan funkgji:

— ,,SENS LO’’: czutos¢ niska;
— ,,SENS DX”: czutos¢ wysoka.

ODTWARZACZ
KASET

Radioodtwarzacz wyposazony jest
w odtwarzacz kaset z taSmami magne-
tycznymi.

Posiada funkcje Autoreverse, ktéra
umozliwia odtwarzanie obu stron ta-
$my bez koniecznosci wyjmowania i od-
wracania kasety.

Wktadanie i wysuwanie kasety ufa-
twione jest przez mechanizm napedowy.

WYBOR ODTWARZACZA KASET

Aby aktywowac odtwarzanie kasety,
takze przy wytaczonym radioodtwarza-
czu, wlozyc kasete do gniazda tasmga
skierowang w prawo. Po wiozeniu ka-
sety wiqczyc radioodtwarzacz, a nastep-
nie nacisna¢ krétko i kilkakrotnie przy-
cisk ,,SRC”, aby wybra¢ funkgcje ,,CA-
SETTE”.



ODTWARZANIE KASETY

Po wiaczeniu odtwarzacza rozpocznie
si¢ automatyczne odtwarzanie kasety
i na wyswietlaczu pojawi sie napis
,»CASSETTE” przez okoto 2,5 sekun-
dy. Nastepnie wyswietlany zostanie je-
den z napiséw ,,SIDE A” lub ,,SIDE B”
w zaleznosci od tego, ktéra strona tasmy
jest odtwarzana. Po wlozeniu kasety od-
twarzana jest | strona tasmy.

Jezeli w radioodtwarzaczu znajduje sie
kaseta, na wyswietlaczu pojawia si¢ na-
pis ,,CC IN”, ktdry pozostanie wyswie-
tlony takze po zmianie trybu funkcjo-
nowania na Radio. Napis ten zniknie po
wysunieciu kasety.

ZMIANA KIERUNKU
ODTWARZANIATASMY

Po zakonczeniu odtwarzania jednej
strony tasmy nastapi automatyczne
przetaczenie na odtwarzanie drugiej
strony tasmy (funkcja Autoreverse).

Na wyswietlaczu pokazywana jest
strona odtwarzanej kasety.

Aby zmieni¢ strone tasmy przed jej
dojsciem do konca, nacisna¢ przycisk
4P (funkcja Reverse); wskazania
na wyswietlaczu konsekwentnie zmie-

nig sie.

WYSZUKIWANIE NAGRANIA
POPRZEDNIEGO/NASTEPNEGO
(FUNKCJA MSS)

Nacisna¢ przycisk ,,A”, aby odtwo-
rzy¢ nastepne nagvanie kasety i dwu-
krotnie przycisk ,, ¥ ”, aby odtworzy¢
nagranie poprzednie. W pierwszym
przypadku tasma zostanie przewinigta
szybko do przodu na nagranie nastep-
ne, od ktérego zacznie si¢ odtwarzanie.
Podczas szybkiego przewijania do przo-
du na wyswietlaczu wyswietlany jest na-
pis ,,MSS FF”, a nastepnie numer ko-
lejno opuszczonych nagran.

Nacisna¢ przycisk ,, ¥ podczas od-
twarzania nagrania, aby odtworzy¢ na-
granie od poczatku; nacisna¢ ponownie
przycisk, aby odtworzy¢ nagranie po-
przednie.

Podczas przewijania do tytu na wy-
Swietlaczu pojawia si¢ napis ,,MSS FR”,
a nastepnie numer poprzednio opusz-
czonych nagran.

Przytrzymac nacisniete w/w przyciski,
aby przewing¢ tasme do przodu/do ty-
tu na numer zadanego nagrania.

Wyszukiwanie nagrania zostanie prze-
rwane w nastepujacych przypadkach:

— gdy zmienia sie Zrédto sygnatu;

— gdy wysuwa sig kasete;

— w przypadku zmiany kierunku od-
twarzania kasety;

— gdy rozpoczyna sig aktywacje/dez-
aktywacje funkgji, ktéra wymaga na
wyswietlaczu nowych informagji;

— gdy wytacza sie radioodtwarzacz;

— gdy aktywna jest funkcja TA (infor-
macje o ruchu na drogach), Tel-mute i
PTY31. Po nadaniu komunikatu radio-
odtwarzacz powraca do poprzedniego
trybu funkcjonowania;

— gdy nacisnie si¢ przycisk ,pp” lub
)’« ,"

RADIO Z ODTWARZACZEM KASET 31



SZYBKIE PRZEWIJANIE TASMY
DO PRZODU/ DOTYLU

Aby szybko przewina¢ tasme do przo-
du, nacisna¢ przycisk ,.pp” lub ,, <4q”
w zaleznosci od kierunku przewijania
tasmy. Na wyswietlaczu pokazywany
jest wybrany kierunek przewijania:

— ,,FORWARD?” (do przodu);
— ,,REWIND” (do tytu).

Aby przerwac szybkie przewijanie ta-
smy do przodu/do tytu, nacisng¢ po-
nownie przycisk ,pp” lub ,, <4q”.

Funkcja szybkiego przewijania tasmy
do przodu/do tytu zostaje przerwana w
nastepujacych przypadkach:

— gdy zmienia sig¢ Zrédto sygnatu;
— gdy wysuwa sig kasete;

— w przypadku zmiany kierunku od-
twarzania kasety;

— gdy ropoczyna sie aktywacje/dez-
aktywacje funkcji, ktéra wymaga na
wyswietlaczu nowych informagji;

— gdy wytacza sie radioodtwarzacz;
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— gdy jest aktywna funkcja TA (infor-
macje o ruchu na drogach), Tel-mute i
PTY3I. Po nadaniu komunikatu radio-
odtwarzacz powraca do poprzedniego
trybu funkcjonowania;

— gdy nacisnie si¢ przycisk ,,A” lub

”»

FUNKCJA ,,PRZERWA” (PAUSE)

Aby zatrzymac odtwarzanie kaset, na-
lezy nacisna¢ przycisk wyboru 3 . Na
wyswietlaczu wyswietlony zostanie na-
pis ,,PAUSE”.

Aby wznowi¢ odtwarzanie nagrania,
nacisng¢ ponownie przycisk 3.

Funkcja ,,przerwa” zostanie automa-
tycznie skasowana po zmianie trybu
funkcjonowania radioodtwarzacza.

SKANOWANIE NAGRAN
(FUNKCJA SCAN)

Funkcja ta umozliwia odtwarzanie
wszystkich nagran znajdujacych sie na
tasmie.

Nacisna¢ przycisk ,,SRC” do momen-
tu uslyszenia sygnatu akustycznego. Od-
tworzone zostang po 10 sekund poczat-
ki nagran znajdujacych sie na tasmie.

Podczas odtwarzania nagrania i pod-
czas wyszukiwania poczatku nastepne-
go nagrania na wyswietlaczu pojawia
sig napis ,SCAN” - Aby przerwac prze-
szukiwanie, nacisna¢ ponownie przycisk
,»SRC” podczas odtwarzania nagrania:
z wyswietlacza zniknie napis ,,SCAN”
i kaseta bedzie odtwarzana od tego na-
grania.

Kolejnosc przeszukiwania nagran jest
nastepujaca:

— od odtwarzanego nagrania do kon-
ca tej samej strony kasety;

— zmiana strony odtwarzania i ska-
nowania wszystkich nagran po zmienio-
nej stronie tasmy kasety;

— ponowna zmiana strony odtwarza-
nia i skanowania wszystkich nagran na
tej stronie tasmy kasety. Po zakoncze-
niu odtwarzania nagran na tej stronie
tasSmy funkcja zostanie nieaktywna.



Funkcja Scan zostanie przerwana w
nastepujacych przypadkach:

— po wytaczeniu radioodtwarzacza;

— po ponownym nacisnieciu przyci-
sku ,,SRC”, aby kontynuowa¢ odtwa-
rzanie poprzedniego nagrania;

— po aktywagcji funkgji Pausa;

— po nacisnieciu przycisku do wyszu-
kiwania w 4 kierunkach;

— po nacisnigciu przycisku ,,4p”
(Autoreverse);

— po nacisnigciu przycisku ,,AUD”;

— gdy funkcja TA jest aktywna i wy-
brana stacja nadaje informacje o ruchu
na drogach;

— po naci$nieciu przycisku ,,MENU”.

FUNKCJA DOLBY B

Nacisnaé przycisk .00, aby aktywo-
wac/dezaktywowac funkcje DOLBY B
(ukfad eliminacji szumow produkowa-
ny na licencji ,,Dolby Laboratories Li-
censing Corporation”. Dolby i symbol
»O0” sa znakami firmowymi zastrze-
zonymi przez ,,Dolby Laboratories Li-
censing Corporation).

Gdy funkcja Dolby jest aktywna, na
wyswietlaczu ukazuje sie¢ symbol ,.00”.

WYSUWANIE KASETY

Aby wysuna¢ kasete, nacisngc¢ przycisk
A", gdy radioodtwarzacz jest wig-
czony.

Po wysunieciu kasety radioodtwarzacz
wybriera 7rédto sygnatu, jakie byto
przed odtwarzaniem kasety.

Kasety nie mozna wysuna¢, gdy radio-
odtwarzacz jest wyfaczony.

INFORMACIJE
TECHNICZNE

RADIOODTWARZACZ
Moc maksymalna 4 x 40 W.

BEZPIECZNIK ZABEZPIECZAJACY

Radioodtwarzacz wyposazony jest w
bezpiecznik 10A, umieszczony w jego
tylnej czesci. Aby wymienic bezpiecznik,
nalezy wymontowac radioodtwarzacz;
najlepiej zwrdci¢ sie do ASO Fiata.
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RIADIORAOCDIWARZAGZEMYPLINIRKOINPAKT IO N(GEH

OPIS OGOLNY

Aparat wyposazony jest w nastepuja-
ce funkcje:

RADIO

— Strojenie PLL w zakresie fal FM/MW
/LW

— RDS (Radio Data System) z funk-
cjami TA (Traffic Announcement - Infor-
macje o ruchu na drogach) - PTY (Pro-
gram Type - Typ programu) - EON (En-
hanced Other Network) - REG (Progra-
my Regionalne)

— Wybdr czestotliwosci alternatyw-
nych w RDS (funkcja AF)

— Przystosowanie do odbioru komu-
nikatow alarmowych

— Reczne/automatyczne wybieranie
stacji

— Reczne zapamietanie 30 stacji: 18
stacji w zakresie fal FM (6 w FMI,
6 w FM2, 6 w FMT), 6 w zakresie MW
1 6 w zakresie LW

PCOMEBAGIRDIS G

— ZLapamigtanie automatyczne (funk-
cja Autostore) 6 stacji w zakresie FMT

— Funkcja SENS DX/LO (regulacja czu-
tosci przeszukiwania zapamietanych
stacji)

— Funkcja Scan (przeszukiwanie za-
pamietanych stacji)

— Automatyczne wybieranie Stereo
/Mono.

ODTWARZACZ PLYT
KOMPAKTOWYCH
COMPACT DISC

— Wybranie nagrania (do przodu/do
tytu)

— Szybkie przesuwanie nagran do
przodu/do tytu

— Funkcja Repeat (powtarzanie ostat-
niego nagrania)

— Funkcja Scan (przeszukiwanie na-
gran znajdujacych sie na ptycie Com-
pact Disc)
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— Funkcja Mix (odtwarzanie nagran
w kolejnosci przypadkowej)

— Funkcja TPM (zapamigtanie kolej-
nosci odtwarzania nagran CD)

— Funkcja CLR (kasowanie zapamie-
tanych nagran CD).

UWAGA

Na CD multimedialnych
oproécz sciezek diwigkowych
zarejestrowane sq takze sciezki cy-
frowe. Odtwarzanie tych CD moze
spowodowaé powstanie szumoéw
o intensywnosci stwarzajqcej niebez-
pieczenstwo na drodze, a takize
uszkodzi¢ koricowe wzmacniacze
i gtosniki.



AUDIO
— Funkacja Pause
— Funkcja Loudness

— Regulacja oddzielna baséw/tonéw
wysokich

— Balans kanatéw prawy/lewy i przéd
/tyt.

OSTRZEZENIA

Gdy wewnatrz samochodu jest bardzo
zimno i odtwarzacz CD bedzie uzywany
dopiero po wlaczeniu ogrzewania, na
ptycie CD lub innych elementach optycz-
nych moze utworzyc si¢ para i pogar-
szac jako$¢ odtwarzania. W tym przy-
padku nie uzywac odtwarzacza (D co
najmniej przez godzing, tak aby para
wodna odparowata naturalnie i przy-
wroécone zostato normalne funkcjono-
wanie odtwarzacza.

ZABEZPIECZENIE
PRZED KRADZIEZA

Radioodtwarzacz wyposazony jest w
system zabezpieczenia przed kradzieza.
Jezeli radioodtwarzacz zostanie podta-
czony pierwszy raz do instalacji samo-
chodu, zostanie zakomunikowane uzyt-
kownikowi o koniecznosci wprowadze-
nia kodu sekretnego zgodnie z procedu-
ra opisang w rozdziale nastepnym.

Podczas procedury wprowadzania ko-
du na wyswietlaczu pojawia sie napis
,,CODE”. Jezeli nie zostanie wprowa-
dzony prawidtowy kod, radioodtwa-
rzacz nie bedzie funkcjonowat.

System zabezpieczajacy powoduje, ze
radioodtwarzacz nie bedzie do uzytku
po wyjeciu z deski rozdzielczej w przy-
padku kradziezy.
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UWAGA Kod sekretny musi by¢ wpro-
wadzony w przypadku zastosowania ra-
dioodtwarzacza w innym samochodzie
niz w tym, ktérym zostat zainstalowa-
ny oryginalnie.

WPROWADZANIE KODU
ZABEZPIECZAJACEGO

Wprowadzanie kodu sekretnego jest
konieczne dla funkcjonowania radiood-
twarzacza za kazdym razem, gdy zosta-
nie odtaczony od instalacji elektrycz-
nej samochodu.

Po podiaczeniu radioodtwarzacza do
instalacji elektrycznej samochodu na
wyswietlaczu pojawi sig napis ,,CODE”
na okoto dwie sekundy, a nastepnie czte-
ry kreski ,,- - - -”.

Kod sekretny sktada sie z czterech cyfr
od | do 6, z ktérych kazda odpowiada
jednej kresce.

Aby wprowaduc pierwsza cyfre kodu,
nacisna¢ przycisk zapamigtywania sta-
¢ji (od | do 6). Wprowadzi¢ w taki sam
sposéb pozostate cyfry kodu.

Jezeli cztery cyfry kodu nie zostang
wprowadzone w ciggu 20 sekund, na
wyswietlaczu pojawi si¢ na 2 sekundy
ponownie napis ,,CODE” i nastepnie
cztery kreski ,,- - - -”. Nie nalezy tego
traktowac jako wprowadzenie niewta-
Sciwego kodu.

Po wprowadzeniu czterech cyfr kodu
(w ciagu 20 sekund) radio zacznie funk-
cjonowac.

Jezeli wprowadzony kod jest btedny,
radioodtwarzacz zasygnalizuje to aku-
stycznie. Na wyswietlaczu pojawi si¢ na-
pis ,,CODE” przez 2 sekundy i nastep-
nie cztery kreski kodu ,,- - - -” informu-
jac o koniecznosci wprowadzenia pra-
widtowego kodu.

36 RADIO Z ODTWARZACZEM PLYT KOMPAKTOWYCH

La kazdym razem, gdy zostanie wpro-
wadzony nieprawidtowy kod, czas ocze-
kiwania zwigksza si¢ progresywnie (I min,
2 min, 4 min, 8 min, 16 min, 30 min,
Ih, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h), dochodzac do
maksymalnie 24 godzin.

Czas oczekiwania sygnalizowany jest
na wyswietlaczu napisem ,,WAIT”. Po
zniknigciu tego napisu mozna powtd-
rzy¢ procedure wprowadzania kodu.

KARTA KODOWA (CODE CARD)

Jest dokumentem certyfikacyjnym ra-
dioodtwarzacza. Na karcie kodowe]
,,Code Card” podane s3: model radio-
odtwarzacza, numer seryjny i kod se-
kretny.

UWAGA Karte kodowa ,,Code Card”
przechowywac w bezpiecznym miejscu,
aby przedstawic ja odpowiednim stuz-
bom w przypadku kradziezy radiood-
twarzacza.



STEROWANIE

@

(o STN)
c.b

rys. |
OPIS STEROWAN (rys. 1) 4. << Przycisk regulacji wybranych funkgji Audio i
I. AF-TA  Praycisk wyboru funkeji Menu i recznego przeszukiwania stacji
— AF (czgstotliwos¢ alternatywna) 5 A Przycisk wysuwania ptyty Compact Disc
— TA (informacje o ruchu na drogach) 6. A Przycisk wyboru funkcji Audio i Menu i au-
2. PTY Przycisk wyboru funkcji: tomatycznego przeszuklwanla stacji
—RDS [’TY (typu programu RDS) 1. pp Przycisk regulacji wybranych funkji Audio i
— Wybér typu programu PTY w funkcji EON Menu i recznego przeszukiwania stagji
3. Gniazdo na ptyte kompaktowa CD 8. V Przycisk wyboru funkcji Audio i Menu i au-

tomatycznego przeszukiwania stacji
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9.MENU-PS

10. 6

11.5-MIX

12. 4-RPT

13. BN-AS

14. SRC-SC

15. 3-11

38

Przycisk funkcji Menu i funkgji Scan (przeszu-
kiwanie sekwencyjne zapamietanych stacji)

Przycisk wyboru funkgji:

— Przywotanie stacji zapamietanej
na przycisku 6

— Lapamigtanie stacji na przycisku 6

Przycisk wyboru funkgji:
— Przywotanie stacji zapamigtanej
na przycisku 5
— Zapamigtanie stacji na przycisku 5
— Przypadkowe odtwarzanie nagran CD

Przycisk wyboru funkg;ji:

— Przywotanie stacji zapamigtanej
na przycisku 4

— Iapamietanie stacji na przycisku 4

— Ciggte odtwarzanie nagrania CD

Funkcja wyboru zakresu fal radiowych (FMI,
FM2, FMT, MW, LW) - Zapamietanie automa-
tyczne (Autostore)

Przycisk wyboru sposobu funkcjonowania Ra-
dio - Compact Disc i funkcji Scan (przeszu-
kiwanie kolejno stacji)

Przycisk wyboru funkg;ji:
— Przywotanie stacji zapamigtane;j
na przycisku 3
— Lapamigtanie stacji na przycisku 3
— Przerwanie odtwarzania nagrania CD
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16. 2-CLR

17. 1-TPM

18. AUD-LD

19. VOL-
20. ON-4

2].VOL+

Przycisk wyboru funkg;ji:

— Przywotanie stacji zapamigtanej
na przycisku 2

— Lapamigtanie stacji na przycisku 2

— Funkcja CLR (kasowanie zapamigtanych
nagran CD)

Przycisk wyboru funkgji:

— Przywotanie stacji zapamigtanej
na przycisku |

— Lapamigtanie stacji na przycisku |

— Funkcja TPM (zapamigtanie kolejnosci
odtwarzania nagran CD)

Przycisk wyboru funkgcji audio: tony niskie,
tony wysokie, balans gtosnikéw prawy/lewy
oraz przéd/tyt i Loudness

Przycisk zmniejszenia gtosnosci

Przycisk wyboru funkgji:
— Wiaczenie/wytaczenie radioodtwarzacza
— Wiaczenie/wytaczenie Mute

Przycisk zwigkszania gto$nosci odtwarzania



STEROWANIE W KIEROWNICY

Jako opcja jest dostepne sterowanie
radioodtwarzaczem przez przyciski w
kierownicy rys.2 odpowiadajace gtow-
nym funkcjom radioodtwarzacza opi-
sanym ponizej:

Regulacja gtosnosci (+i-)

Nacisnac przycisk ,,+” (B), aby zwigk-
szy¢ gtosnos¢ lub przycisk ,,— (B), aby
ja zmniejszy¢, zgodnie ze trybem opisa-
nym w rozdziale ,,Regulacja gtosnosci”.

Funkcjonowanie jest identyczne jak
przycisku ,,VOL” w radioodtwarzaczu.
Wybér funkcji mute (€)

Nacisng¢ przycisk ,, &4 (A), aby ak-
tywowac/dezaktywowac te funkgje, kto-

ra automatycznie zeruje gfosnosc. Jeze-
li funkcja jest aktywna, na wyswietla-
czu pojawia si¢ napis ,,MUTE”.

Funkcjonowanie tego przycisku jest
identyczne z przyciskiem ,,&” w radio-
odtwarzaczu.

Wybér funkcjonowania Radio,
CD i CD CHANGER

Naciskajac kilkakrotnie przycisk ,,SRC”
(C), wybrac cyklicznie funkcjonowa-
nie Radio, CD (jezeli jest wigczony) lub
CD CHANGER (jezeli wystepuje).

Funkcjonowanie przycisku ,,SRC” (C)
jest identyczne z przyciskiem ,,.SRC”
w radioodtwarzaczu.

FOE0302m

. . A Y
Regulacja Radia lub CD (A i V)

Przyciski ,,ﬁ (D)i ,,; (D) spetnia-
ja trzy rézne funkcje w zaleznosci od
trybu funkcjonowania wybranego przy-
ciskiem ,,SRC” (C): Radio, CD lub CD
CHANGER (jezeli przewidziano).

Funkcje tych przyciskéw sg identycz-
ne co przyciskow ,,A” i,, ¥ znajduja-
cych si¢ w radioodtwarzaczu w zalez-
nosci od funkgji opisanych ponizej.

1) Funkcjonowanie Radio: regulacja
dostrajania

Nacisna¢ przycisk ,,ﬁ” lub przycisk ,,;”
dla przeszukania stacji w wybranym za-
kresie fal.

2) Funkcja CD: wybér nagrania

Nacisna¢ krétko przycisk ,,ﬁ , aby od-
tworzyc¢ nagranie nastepne lub przycisk
,,;", aby odtworzy¢ nagranie poprzed-
nie. Aby wybiera¢ nagrania w sposéb
ciagly, przytrzymac nacisniety przyciak.
Jezeli odtwarzanie nagrania trwa wie-
cej niz 3 sekundy, to po nacisnieciu przy-
cisku ,; zostanie ponownie odtworzo-
ne od poczatku. W tym przypadku je-
zeli zada sig¢ odtworzenia nagrania po-
przedniego, nacisna¢ dwa razy przycisk.
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FUNKCJONOWANIE | REGULACJA

WLACZENIE
RADIOODTWARZACZA

Wiacza sie przytrzymujac wcisniety
przycisk ,,ON”. Jezeli byt wtaczony
przed wytaczeniem silnika, wiaczy sie
automatycznie po jego uruchomieniu.

Jezeli radioodtwarzacz zostanie witg-
czony, gdy kluczyk znajduje sig¢ w wy-
taczniku zaptonu w potozeniu STOP,
wylaczy sie automatycznie po okoto 20
minutach.

Gdy kluczyk jest w potozeniu MAR
przycisk ,,ON” zostanie podswietlony,
aby utatwié¢ wtaczenie radioodtwarza-
cza.

Jezeli radioodtwarzacz zostanie po-
nownie wiaczony, bedzie funkcjonowat
w tym samym sposobie funkcjonowa-
nia i przy tych samych ustawieniach, jak
przed jego wytaczeniem, z wyjatkiem
gtosnosci. Jezeli glosnosc byta ustawio-
na na poziomie powyzej 30, to po wia-
czeniu bedzie wartosc 20.

WYLACZENIE
RADIOODTWARZACZA

Aby wytaczy¢ radioodtwarzacz, przy-
trzymac wcisniety przycisk ,,ON”.

Jezeli obrdci sie kluczyk w wytaczni-
ku zaptonu w potozenie STOP, gdy ra-
dioodtwarzacz jest wiaczony, to wyta-
czy si¢ automatycznie i wigczy przy na-
stepnym obréceniu kluczyka w potoze-
nie MAR.

WYBOR FUNKCJONOWANIA
RADIO/COMPACT DISC

Naciskajac pulsacyjnie przycisk ,,SRC”
mozna wybrac cyklicznie ponizsze funk-
cje:

— TUNER (Radio)

— (D (tylko gdy wiozona jest ptyta CD)

— CHANGER (tylko gdy jest CD Chan-
ger)
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Po kazdej zmianie zrédfa sygnatu na
wyswietlaczu wyswietlana jest przez 2,5
sekundy nazwa odpowiednio wybranej
funkcji: TUNER (radio), CD (Compact
Disc), CHANGER (jezeli jest CD Chan-
ger).

Jezeli funkgcje nie zostang wybrane (np.
,,CD” kiedy plyta nie zostata wiozona),
s3 automatycznie pominiete. Jezeli pty-
ta CD nie zostata wiozona do gniazda
i nie wystepuje CD Changer, po nacisnie-
ciu przycisku ,,SRC” na wyswietlaczu
pojawi sie na okoto 2,5 sekundy napis
,NO CD”.

FUNKCJA PAUSE

Jezeli podczas odtwarzania ptyty CD
zostanie wybrane radio, odtwarzanie
zostanie przerwane i po ponownym
wtiaczeniu w tryb Compact Disc odtwa-
rzanie plyty rozpocznie si¢ od miejsca,
w ktérym zostato przerwane.

Jezeli natomiast podczas stuchania ra-
dia zostanie wybrane funkcjonowanie
Compact Disc, gdy przywrdci sie tryb
funkcjonowania Radio dostrojona zo-
stanie ostatnia wybrana stacja.



REGULACJA GLOSNOSCI
(VOLUME)

Nacisnac przycisk ,,VOL+, aby zwig-
kszy¢ gtosnos¢ lub przycisk ,,VOL-”,
aby j3 zmniejszyc.

Krétkie naciskanie przycisku powodu-
je stopniowa zmiane gtosnosci. Naci-
$nigcie dtuzsze powoduje szybka zmia-
ne glosnosci. Na wyswietlaczu wyswie-
tlany jest przez kilka sekund napis
,"WOL” i poziom glosnosci (od 0 do 66).

Jezeli poziom gtosnosci zmieni si¢ pod-
czas nadawania komunikatu o ruchu na
drogach lub uzycia telefonu (gdy zain-
stalowany jest zestaw glosno méwiacy),
nowa gtosnos¢ bedzie utrzymana tylko
do zakorczenia nadawania komunika-
tu lub rozmowy telefonicznej.

UWAGA W wersjach nie wyposazo-
nych w gtosniki tylne, jezeli poziom gto-
s$nosci jest niski (takze gdy ustawiona
warto$¢ glosnosci jest wysoka), spraw-
dzi¢ czy funkcja Fader wyregulowana
jest na wartosci ,,F” (przednie). W rze-
czywistosci regulacja funkgji Fader na
wartosci ,,R” redukuje moc wyjsciowa
radioodtwarzacza do momentu catko-
witego wyciszenia gtosnosci w przypad-
ku ustawienia na wartosci R+9.

Funkcja Mute
(wyciszanie gtosnosci)

Aby aktywowac funkcje Mute, nalezy
nacisna¢ krétko (ponizej | sekundy)
przycisk ,, €. Glosno$¢ bedzie zmniej-
szac sie progresywnie (funkcja Soft Mu-
te) i na wyswietlaczu pojawi sie¢ napis
»MUTE”.

Aby dezaktywowac funkcje Mute, na-
lezy ponownie nacisng¢ krétko przycisk
,,*J ”. Gdy zostanie wiaczana lub wy-
taczana funkcja Mute, glosnos¢ bedzie
zwiekszad sie lub zmniejszac progresyw-
nie (funkcja Soft Mute) do poziomu
ustawionego przed wtaczeniem funkgji
MUTE. Funkcja Soft Mute jest aktywna
takze wtedy, gdy nacisniety zostanie je-
den z przyciskéw wstepnego ustawiania
stacji: przycisk ,,BN” lub przycisk ,,ON”.

Funkcje Mute mozna dezaktywowad
takze przez nacisniecie jednego z przy-
ciskow regulacji gtosnosci ,,VOL+" lub
,VYOL-": w tym przypadku gtosnos¢
zmienia si¢ bezposrednio.

Przy aktywnej funkcji Mute wszystkie
pozostate funkcje sa uzyteczne i gdy
nadawany bedzie komunikat o ruchu na
drogach przy funkcji TA aktywnej lub
komunikat alarmowy zignoruja funk-
cje Mute.
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REGULACJATONOW
Procedura jest nastepujaca:

— nacisng¢ krotko i kilkakrotnie przy-
cisk ,,AUD” do momentu pojawienia
si¢ na wyswietlaczu napisu ,,BASS” lub
,» TREBLE” (funkcja wyboru tonéw ni-
skich lub wysokich);

— nacisng¢ przycisk ,,A”, aby wzmo-
cni¢ tony basowe lub tony wysokie albo
przycisk ,, ¥, aby je zmniejszyc.

Krétkie naciskanie przyciskéw spowo-
duje progresywng skokowa zmiang to-
néw. Dtuzsze naciskanie przyciskéw
spowoduje szybka zmiane.

Na wyswietlaczu pokazywane s3 przez
kilka sekund poziomy tonéw niskich/
wysokich (od —6 do +6).

Po okoto 5 sekundach od ostatniej re-
gulacji na wyswietlaczu pojawi si¢ po-
nownie ekran gtéwny radia.

REGULACJA BALANSU
Procedura jest nastepujaca:

— naciskad krdtko i kilkakrotnie przy-
cisk ,,AUD” do momentu pojawienia
sig na wyswietlaczu napisu ,,BALANCE”
(funkcja Balans);

— nacisng¢ przycisk ,,A”, aby wzmo-
cni¢ gtosnos¢ gtosnikow prawych lub
przycisk ,, ¥, aby wzmocni¢ gtosnos¢
glosnikéw lewych.

Krotkie naciskanie przyciskow powo-
duje progresywng zmiane. Dtuzsze na-
cisnigcie przyciskéw powoduje szybka
Zmiane.

Na wyswietlaczu pokazywane s3 przez
kilka sekund poziomy balansu od R+9
do L+9 (,,R”- prawa strona, ,,L”- le-
wa strona).

Po okoto 5 sekundach od ostatniego
ustawienia na wyswietlaczu pojawi sig
ponownie ekran gléwny radia.
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REGULACJA FADER
Procedura jest nastepujaca:

— nacisng¢ krétko i kilkakrotnie przy-
cisk ,,AUD” do momentu pojawienia
sie na wyswietlaczu napisu ,,FADER”
(funkcja Fader);

— nacisng¢ przycisk ,,A”, aby wzmo-
cni¢ gtosnos¢ gtosnikéw tylnych lub
przycisk ,, ¥, aby wzmocni¢ gto$nos¢
glosnikéw przednich.

Krotkie nacisniecie przyciskéw powo-
duje progresywng zmiane. Dtuzsze na-
cisniecie przyciskow spowoduje szybka
Zmiane.

Na wyswietlaczu pokazywane s3 przez
kilka sekund poziomy gtosnosci fader
od R+9 do F+9 (,,R”- tylne gtosniki,
,,F”’- przednie gtosniki).

Po okoto 5 sekundach od ostatnio
ustawionej regulacji na wyswietlaczu
pojawi sie¢ ponownie ekran gtéwny ra-
dia.



UWAGA W wersjach nie wyposazo-
nych w gtosniki tylne funkcja Fader po-
winna by¢ wyregulowana na wartosci
,»F” (gtosniki przednie), aby unikna¢
redukcji mocy wyjsciowej radioodtwa-
rzacza i catkowitego wyciszenia gtosno-
$ci w przypadku ustawienia wartosci
fader = R+9.

FUNKCJA LOUDNESS

Funkcja Loudness poprawia diwiek
podczas odtwarzania przy niskim po-
ziomie gtosnosci, wzmacniajac tony ni-
skie i wysokie (za wyjatkiem, gdy gto-
$nos¢ ustawiona jest na maksymalng).
Aby aktywowac/dezaktywowac te funk-
cje, przytrzymac nacisnigty przycisk
,»AUD” do momentu ustyszenia sygna-
tu akustycznego. W przypadku wtacze-
nia/wytaczenia tej funkcji na wyswie-
tlaczu przez kilka sekund pokazywany
jest napis ,,LD ON” lub ,,LD OFF”.

PRZYSTOSOWANIE
DO ZAMONTOWANIATELEFONU

Jezeli w samochodzie zamontowany
jest zestaw gtosno méwiacy, to podczas
rozmowy telefonicznej audio radiood-
twarzacza przetaczy sie na wejscie tele-
fonu. Gtosnos¢ telefonu jest zawsze sta-
ta, ale mozna j3 zmieni¢ podczas roz-
mowy, uzywajac przyciskow ,,VOL+”,
aby zwigkszy¢ lub ,VOL-”, aby ja
zmniejszyc.

Staty poziom gfosnosci telefonu moz-

na ustawic przy pomocy funkgji ,,PHO-
NE” z menu (patrz rozdziat ,,MENU”).

Jedynie aktywnymi przyciskami radio-
odtwarzacza podczas rozmowy telefo-
nicznej sa:

—,VYOL+”, ,VOL-": do regulacji
glosnosci;

— ,,ON”: do wtaczenia/wytaczenia
radioodtwarzacza;

— ,,AF-TA”: informacje o ruchu na
drogach.

Podczas dezaktywacji audio w celu
przeprowadzenia rozmowy telefonicz-
nej, na wyswietlaczu pojawia si¢ napis
,PHONE”.

Audio rozmowy telefonicznej bedzie
przerwane podczas nadawania infor-
macji o ruchu na drogach lub informa-
¢ji PTY31; aby przerwa¢ nadawanie tych
informacji, nacisna¢ przycisk ,,AF-TA”
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RADIO

Po wiaczeniu radioodtwarzacza wia-
cza sig¢ ostatnia funkcja wybrana przed
jego wytaczeniem (Radio lub Compact
Disc).

Aby wybrac¢ funkcjonowanie Radia
podczas odtwarzania ptyty (D, nacisng¢
krétko i kilkakrotnie przycisk ,,SRC”.

WYBOR ZAKRESU FAL

Gdy wtaczone jest radio, nacisng¢
krétko i kilkakrotnie przycisk ,,BN”,
aby wybrad zadany zakres fal.

Po kazdym naci$nieciu przycisku wy-
bierane s3 cyklicznie zakresy fal ,,FM1”,
»FM2”, FMT”, MW" lub ,LW”, oz-
naczone odpowiednimi symbolami na
wyswietlaczu.

Lakres fal FM podzielony jest na FMI,
FM2 i FMT.

Lakres odbioru FMT zarezerwowany
jest dla stacji zapamigtywanych auto-
matycznie przy pomocy funkcji Auto-
store.

Radio jest zawsze przygotowane do
odbioru stacji w trybie RDS (Radio Da-
ta System).

PRZYCISKI ZAPAMIETANIA STAC]I

Na przyciskach oznaczonych symbo-
lami od | do 6 mozna zapamigta¢ na-
stepujace ustawienia:

— 18 stacji w zakresie fal FM (6 w FMI,
6 w FM2, 6 w FMT)

— 6 stacji w zakresie fal MW
— 6 stacji w zakresie fal LW

— 6 typow programéw PTY (tylko w
zakresie fal FM, jezeli zostata wybrana
funkcja PTY).

Aby przywotac jakas stacje, nalezy wy-
bra¢ zadany zakres fal i nacisna¢ krét-
ko (ponizej | sekundy) odpowiedni
przycisk (od | do 6).
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Na wyswietlaczu pojawi sie na kilka
sekund numer przycisku, pod ktérym
stacja zostala zapamigtana, odpowied-
nia czestotliwos¢, a nastepnie zakres fal
i nazwa stacji RDS.

ZAPAMIETANIE OSTATNIO
SLUCHANE] STACJI

Radioodtwarzacz zapamigtuje auto-
matycznie ostatnio stfuchang stacje w
kazdym zakresie fal, do ktérej dostroi
sig¢ po ponownym wiaczeniu lub po
zmianie zakresu fal.



DOSTRAJANIE AUTOMATYCZNE

Nacisnag¢ krotko (ponizej | sekundy)
przycisk ,,&A” lub ,, ¥, aby dostroi¢
automatycznie sukcesywnie stacje zgod-
nie z symbolem znajdujagcym si¢ na
przycisku.

Dtuzsze nacisniecie przycisku A’ lub
, ¥ (powyzej | sekundy) powoduje
szybkie dostrajanie kolejnych stacji: po
dostrojeniu pierwszej stagji najlepiej sty-
szalnej dostrajanie zatrzyma si¢ na oko-
to I sekunde (w Mute), a nastepnie be-
dzie kontynuowane szybkie dalsze prze-
szukiwanie. Po zwolnieniu przycisku do-
strajanie zatrzyma si¢ na kolejnej od-
bieranej stacji.

Jezeli aktywna jest funkcja TA (infor-
macje o ruchu na drogach), dostrajo-
ne zostang tylko stacje nadajace te in-
formacje.

Jezeli aktywna jest funkcja PTY, dostra-
jane zostang tylko stacje PTY. Podczas
przeszukiwania na wyswietlaczu poka-
zywany jest alternatywnie typ progra-
mu i napis ,,SEARCH”

Jezeli stacja, na ktdrej zatrzyma sie do-
strajanie, jest jedng ze stacji zapamie-
tanych na przycisku, na wyswietlaczu
pojawi sig na kilka sekund numer przy-
cisku, pod ktérym stacja zostata zapa-
migtana.

DOSTRAJANIE RECZNE

Umozliwia reczne dostrajanie stacji w
wybranym zakresie fal.

— Wybra¢ zakres fal przyciskiem
»BN”: FMI FM2, FMT, MW lub LW.

— Nacisna¢ krétko i kilkakrotnie przy-
cisk ,, 44" lub ,pp".

— Jezeli naci$nie sie przycisk diuzej
(powyzej | sekundy), uzyska si¢ szyb-
kie dostrajanie, ktdre zostanie przerwa-
ne po zwolnieniu przycisku.

Aby recznie dostroi¢ stacje, konieczne
jest wytaczenie funkgji PTY i AF (czesto-
tliwosc alternatywna), jezeli sa wigczone.

Jezeli dostrojona stacja jest jedng z za-
pamigtanych na przycisku zapamigta-
nia, na wyswietlaczu pojawi sie na kil-
ka sekund numer przycisku, pod kté-
rym stacja zostata zapamigtana.

PRZESZUKIWANIE STACJI
(FUNKCJA SCAN)

Przytrzymanie nacis$nietego przycisku
,»SRC” do momentu ustyszenia sygna-
tu akustycznego spowoduje rozpoczecie
przeszukiwanie stacji w wybranym za-
kresie fal (FM, MW, LW). Kazda dostro-
jona stacja wiaczy sie na kilka sekund
i na wyswietlaczu bedzie pulsowata jej
nazwa i czestotliwos¢. Podczas przeszu-
kiwania na wyswietlaczu pojawig si¢ na
kilka sekund napisy ,,FM-SCAN”,
,»AM-SCAN” lub ,,PTY-SCAN”.

Jezeli aktywna jest funkcja TA (infor-
macje o ruchu na drogach), system wy-
szuka tylko te stacje, ktdre nadaja ta-
kie informacje. Jezeli wiaczona jest
funkcja PTY, system wyszuka tylko sta-
cje PTY.

Jezeli jest aktywna funkcja Scan,
wszystkie pozostate funkcje sa wyzero-
wane.
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Aby kontynuowac stuchanie stacji wy-
branej podczas przeszukiwania, ponow-
nie nacisna¢ przycisk ,,.SRC”.

Funkcja Scan zostanie przerwana w
nastepujacych przypadkach:

— po wylaczeniu radioodtwarzacza;
— po nacisnigeciu przycisku ,,SRC”;

— po naci$nigciu przycisku ,,A” lub
.. ¥ (rozpoczecie dostrajania reczne-
pocze | ¢
go lub automatycznego;

— po naci$nigciu jednego z przyciskéw
wstepnego zapamietania stacji;

— po wiaczeniu funkgji Autostore (za-
pamigtywanie automatyczne);

— po wiaczeniu/wytaczeniu funkgji

’

— po zmianie wybranego zakresu fal;
— po nacisnigciu przycisku ,,AUD”;

— po nacisnieciu przycisku ,, MENU”;

— po wiaczeniu stacji nadajacej infor-
macje o ruchu na drogach, jezeli wia-
czona jest funkcja TA;

— po wiozeniu ptyty CD.

W kazdym przypadku funkcja prze-
szukiwania wytaczy sie po przeszuka-
niu catego zakresu fal, takze wtedy gdy
nie zostanie dostrojona zadna stacja.

SKANOWANIE
ZAPAMIETANYCH STAC]I

Przytrzymad nacisniety przycisk ,,ME-
NU”, aby uruchomic przeszukiwanie
zapamigtanych stacji w wybranym za-
kresie fal:

— FM: FMI |, EM1 2, ., FMI 6, FM2 |,
FM22,..FM26,FMT I, FMT 2, .., FMT 6

—MW:MW I, MW2, ., MW 6
—LW:IW I, IW 2, ., LW 6.
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Kazda zapamigtania stacja bedzie stu-
chana przez kilka sekund, a jej nazwa
lub czestotliwos¢ beda pulsowaé na wy-
Swietlaczu, jezeli intensywnos¢ sygna-
tu jest wystarczajaca. Podczas przejscia
z jednej stacji na inng na wyswietlaczu
pojawi si¢ na okoto 2 sekundy napis
,»SCAN”.

W pierwszych 2 sekundach, podczas
ktérych odbierana jest nowa wybrana
stacja, na wyswietlaczu pokazywany jest
aktualny zakres fal i numer przycisku,
pod ktérym stacja jest zapamietana.

Jezeli wigczona jest funkcja TA (infor-
macje o ruchu na drogach), system wy-
szuka tylko te stacje, ktdre nadaja te in-
formacje.

Funkcja przeszukiwania zapamigta-
nych stacji zostanie przerwana w naste-
pujacych przypadkach:

— po wylaczeniu radioodtwarzacza;
— po nacisnigciu przycisku ,,BN”’;

— po nacisnieciu przycisku ,,A” lub
., ¥ (rozpoczecie dostrajania reczne-
poczg J €
go lub automatycznego);



— po naci$nigciu jednego z przyciskow
wstepnego zapamietania stacji;

— po uruchomieniu funkgji Autostore
(zapamigtanie automatyczne stacji);

— po aktywacji/dezaktywacji funkgji
PTY;

— po zmianie sposobu funkcjonowa-
nia radioodtwarzacza (CD);

— po zmianie pasma w zakresie FM
lub wybranego zakresu fal;

— po nacisnigciu przycisku ,,AUD”;
— po nacisnieciu przycisku ,,MENU”;

— po odebraniu stacji nadajacej infor-
macje o ruchu na drogach, jezeli wia-
czona jest funkcja TA;

— po wiozeniu ptyty CD.

Jezeli nie zostanie wybrana zadna
wstepnie zapamietana stacja, wigczo-
na zostanie stacja wybrana poprzednio.

RECZNE ZAPAMIETANIE STAC)I

Stuchang stacje mozna zapamigtac na
wybranych przyciskach numerycznych
od | do 6.

Przytrzymad nacisniety jeden z przy-
ciskow (od | do 6) do momentu usty-
szenia sygnatu akustycznego, potwier-
dzajacego zapamigtanie stacji. Po zapa-
mietaniu na wyswietlaczu zostanie wy-
Swietlony numer przycisku, pod ktérym
stacja zostata zapamietania.

FUNKCJA AUTOSTORE
(AUTOMATYCZNE
ZAPAMIETANIE STAC)I)

Aby aktywowac funkcje Autostore (za-
pamigtanie automatyczne), przytrzy-
mac nacisniety przycisk ,,BN” do mo-
mentu uslyszenia sygnatu akustyczne-
go. Przy pomocy tej funkgji radioodtwa-
rzacz zapamietuje automatycznie ko-
lejne stacje, poczawszy od stacji o naj-
mocniejszym sygnale do stacji o naj-
stabszym sygnale w zakresie fal FMT.

UWAGA Aktywacja funkcji Autosto-
re powoduje skasowanie stacji poprzed-
nio zapamigtanych w zakresie fal FMT.

Jezeli funkcja TA jest aktywna (infor-
macje o ruchu na drogach), zapamie-
tane zostang tylko stacje nadajace te in-
formacje. Funkcje TA mozna uruchomic
takze podczas odtwarzania ptyty CD.

Podczas fazy zapamigtania automa-
tycznego na wyswietlaczu pojawi si¢ na-
pis ,,A-STORE”. Aby przerwac zapa-
migtanie automatyczne, nalezy nacisna¢
ponownie przycisk ,,BN”: radioodtwa-
rzacz dostroi si¢ do stacji stuchanej przed
uruchomieniem funkgji Autostore.
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Po zakonczeniu funkgji Autostore (za-
pamigtanie automatyczne) radio do-
stroi si¢ do pierwszej stacji zapamigta-
nej w zakresie fal FMI.

Na przyciskach numerycznych od | do
6 zapamigtane zostang automatycznie
stacje, ktdre posiadajg w danym mo-
mencie najsilniejszy sygnat w wybranym
zakresie fal.

Po zapamietaniu stacji radioodtwa-
rzacz dostroi si¢ automatycznie do sta-
¢ji zapamigtanej na przycisku 1.

Kazda stacja zostaje zapamigtana tyl-
ko jeden raz, za wyjatkiem stacji regio-
nalnych, ktére w niektérych przypad-
kach moga by¢ zapamietane dwa razy.

Podczas procedury zapamigtywania
automatycznego na wyswietlaczu poja-
wia si¢ napis ,,A-STORE”.

Funkcjonowanie radioodtwarzacza
podczas aktywnej fazy funkgji Autosto-
re jest nastepujace:

— 1z chwilg uruchomienia funkcji Au-
tostore wszystkie inne funkcje sg wylg-
czone;

— ewentualna zmiana gtosnosci nie
jest pokazywana na wyswietlaczu;

— po naci$nigciu jednego z przyciskéw
funkcjonowania radia (np. ,,PTY”,
. 4d”, 1,2,3,4,5,6) w pro-
cesie zapamigtania automatycznego zo-
stanie ono przerwane i dostrojona zo-
staje ostatnia stacja stuchana przed
uruchomieniem funkgji Autostore i wy-
konana bedzie funkcja odpowiadajaca
przyciskowi;

— po nacisnieciu przycisku ,,AF-TA”
podczas procesu automatycznego zapa-
migtywania zostaje ono przerwane;
funkcja TA (informacje o ruchu na dro-
gach) wiaczy/wytaczy sie i rozpocznie
si¢ nowy proces zapamigtania automa-
tycznego;

— zmieniajac zrédto sygnatu (Radio,
Compact Disc) podczas procesu auto-
matycznego zapamietywania, funkcja
Autostore nie zostanie przerwana.
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UWAGA Moze si¢ zdarzy¢, ze funkcja
Autostore nie wyszuka 6 stacji o wystar-
czajaco silnym sygnale. W tym przypad-
ku na wyswietlaczu pojawig sie na oko-
to 2 sekundy numery wolnych przyci-
skow oraz 4 kreski i wiaczy sie ostat-
nia stuchana stacja.

SLUCHANIE ZAPAMIETANYCH
STAC)I

Procedura jest nastepujaca:

— wybrac zagdany zakres fal (FM, MW,
LW);

— nacisng¢ krotko jeden z szesciu
przyciskow, na ktérych zapamigtane sg
stacji od | do 6.

Na wyswietlaczu pojawi si¢ numer te-
go przycisku.

W zakresach fal FMI, FM2 i FMT, gdy
sygnat jest staby a funkcja AF wyszuki-
wania czestotliwosci alternatywnej jest
aktywna, wyszukana zostaje automa-
tycznie stacja o silniejszym sygnale, kt6-
ra nadaje ten sam program.



FUNKCJAWYSZUKIWANIA
CZESTOTLIWOSCI
ALTERNATYWNYCH

W srodowisku RDS radioodtwarzacz
moze funkcjonowac na dwa rézne spo-
soby:

— AF ON: wyszukiwanie czestotliwo-
$ci alternatywnych aktywne;

— AF OFF: wyszukiwanie czestotli-
wosci alternatywnych nieaktywne.

Gdy stabnie sygnat dostrojonej stacji
RDS, moga wystapi¢ dwa przypadki:

— W trybie dziatania AF ON system
RDS powoduje (przy stacjach nadaw-
czych dziatajacych w tym systemie) au-
tomatyczne dostrojenie czestotliwosci
wybranej stacji do czestotliwosci stacji
o sygnale mocniejszym, ktéra nadaje
ten sam program. Podczas podrézy be-
dzie mozna w ten sposob kontynuowac
stuchanie wybranej stacji bez koniecz-
nosci zmiany czestotliwosci w przypad-
ku zmiany obszaru. Naturalnie stacja ta
powinna by¢ odbierana w tym obsza-
rze, w ktérym aktualnie znajduje sie sa-
mochéd.

— W trybie dziatania AF OFF radio-
odtwarzacz nie wykonuje automatycz-
nego dostrajania do stacji o mocniej-
szym sygnale i stacje nalezy wyszukad
recznie przy pomocy przyciskéw.

Aby aktywowac/dezaktywowac wyszu-
kiwanie czestotliwosci alternatywnej
AF, przytrzyma¢ nacisniety przycisk
,»AF-TA” do momentu uslyszenia sy-
gnatu akustycznego. Na wyswietlaczu
pojawi si¢ nazwa stacji nadajacej w RDS
(jezeli stacja jg posiada) i gdy funkcja
AF jest wigczona, wyswietlany jest sym-
bol ,,AF”.

Jezeli radio funkcjonuje w zakresie fal
AM, po nacisnieciu przycisku ,,AF-TA”
przetacza si¢ na zakres fal FM i na ostat-
nio stuchana stacje.

FUNKCJATA (INFORMACJA
O RUCHU NA DROGACH)

Niektore stacje w zakresie fal FM (FMI,
FM2 i FMT) nadaja informacje o ruchu
na drogach. W tym przypadku na wy-
Swietlaczu pokazywany jest napis ,, TP”.

Aby aktywowac/dezaktywowac funk-
cje TA informacji o ruchu na drogach,
nalezy nacisna¢ krétko (ponizej | se-
kundy) przycisk ,,AF-TA”.

Warunki stuchania i odpowiednie
oznaczenia, ktére pojawig si¢ na wy-
Swietlaczu, s3 nastepujace:

— TA i TP: jezeli dostroi si¢ do stacji
nadajacej informacje o ruchu na dro-
gach i funkcja informacji o ruchu na
drogach jest aktywna;

— TP: jezeli dostroi si¢ do stacji na-
dajacej informacje o ruchu na drogach,
ale funkgja informacji o ruchu na dro-
gach nie jest aktywna;

— TA (*): gdy funkgja informagji o ru-
chu na drogach jest aktywna, ale dostro-
jona stacja nie nadaje tych informacji;

— TA i TP nie sg wyswietlone na wy-
Swietlaczu: jezeli dostrojona stacja nie
nadaje informacji o ruchu na drogach
a funkgja ta nie jest aktywna.

(*) Jezeli funkcja TA informagji o ruchu na dro-
gach jest aktywna, ale wybrana stacja nie nada-
je informacji o ruchu na drogach, radioodtwa-
rzacz bedzie informowat o tym stanie sygnatem
akustycznym co 30 sekund.

RADIO Z ODTWARZACZEM PLYT KOMPAKTOWYCH 49



Przy pomocy funkgcji TA (informacje
o ruchu na drogach) mozna:

a) wybrac tylko stacje RDS, nadajace
w zakresie fal FM, informacje o ruchu na
drogach;

b) odbiera¢ informacje o ruchu na
drogach takze wtedy, gdy funkcjonuje
Compact Disc;

c) odbiera¢ informacje o ruchu na
drogach przy ustawionym minimalnym
poziomie gtosnosci oraz gdy glosnosé
radia jest wyzerowana.

Ponizej podajemy opis operacji dla
trzech wskazanych przypadkéw:

a) Aby odbierac stacje nadajgce infor-
macje o ruchu na drogach:

— wybrac zakres fal FMI, FM2 lub FMT;

— nacisngc¢ krétko (ponizej | sekun-
dy) przycisk ,,AF-TA” do momentu
ukazania si¢ na wyswietlaczu symbolu
»TA”;

— nacisng¢ przyciski dostrajania

”»” Iub 7,« ”‘

Aby zapamietac stacje nadawcze przy
aktywnej funkgcji TA, wykonac operacje
zapamietania (patrz rozdziat ,,Reczne
zapamietanie stacji”).

b) Aby odbierac informacje o ruchu na
drogach podczas odtwarzania ptyty CD,
przed wiozeniem plyty nalezy dostroic
sie do stacji nadajacej informacje o ru-
chu na drogach (TP) i aktywowac funk-
cje TA. Jezeli podczas odtwarzania plyty
CD nadawana bedzie informacja o ru-
chu na drogach, odtwarzanie zostaje
przerwane. Nastepnie po nadaniu tych
informacji odtwarzanie zostaje automa-
tycznie przywrécone. Po rozpoczeciu
nadawania komunikatu o ruchu na dro-
gach na wyswietlaczu na krdtko pojawi
si¢ napis ,,INFO TRA”, a nastepnie po-
jawi sie informacja wyswietlana ostat-
nio (czestotliwos¢, nazwa, czas odtwa-
rzania (D itp.).
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Jezeli podczas odtwarzania ptyty CD
chcemy stucha¢ informacji o ruchu na
drogach, nacisna¢ krétko (ponizej | se-
kundy) przycisk ,,AF-TA”; radio dostroi
sie do ostatniej stacji odbieranej w za-
kresie FM, funkcja TA informacji o ru-
chu na drogach zostanie uaktywniona i
nadawana bedzie informacja o ruchu
na drogach. Jezeli wybrana stacja nie
nadaje informacji o ruchu na drogach,
rozpocznie automatycznie wyszukiwa-
nie stacji nadajacej te informacje.

Aby przerwac stuchanie informacji o
ruchu na drogach, nalezy nacisna¢ krét-
ko (ponizej jednej sekundy) przycisk
,»AF-TA” podczas nadawania tych ko-
munikatéw.

c) Aby odbiera¢ informacje o ruchu na
drogach nie stuchajac radia:

— aktywowac funkcje TA, naciskajac
krétko (ponizej | sekundy) przycisk
,»AF-TA” do momentu pojawienia si¢
na wyswietlaczu napisu ,, TA”;

— dostroid stacje nadajaca informa-
cje o ruchu na drogach, tak aby na wy-
Swietlaczu pojawit sig napis ,, TP”;



— wyzerowac poziom glosnosci przy-
trzymujac nacisniety przycisk ,,VOL”.

W ten sposdb jezeli nadawane beda
przez te stacje informacje o ruchu na
drogach, beda one styszane z minimal-
ng wstepnie ustawiong gtosnoscia.

UWAGA W niektorych krajach sa
stacje, ktére pomimo wigczenia funk-
¢ji TP (na wyswietlaczu pojawi sig na-
pis ,,TP”’) nie nadajg komunikatéw o
ruchu na drodze.

Jezeli radio ustawione zostato na za-
kresie fal AM, po nacisnieciu przycisku
»AF-TA” przetaczy si¢ na zakres FM i
ostatnio stuchang stacje.

Jezeli wybrana stacja nie nadaje infor-
magji o ruchu na drogach (napis ,,TP”
nie jest wyswietlany na wyswietlaczu),
rozpocznie si¢ automatyczne wyszuki-
wanie stacji nadajacej te informacje.

Gtosnos¢, z ktérg nadawane sg infor-
macje o ruchu na drogach, zmienia sig
w zaleznosci od ustawionego poziomu
glosnosci:

— glosnosc¢ odbioru mniejsza od 30:
gtosnos¢ nadawania informacji o ruchu
na drogach wynosi 20 (wartos¢ stata);

— glosnosc stuchana wigksza od war-
tosci 30: gtosnos¢ informacji o ruchu na
drogach réwna bedzie gtosnosci stucha-
nej +1.

Jezeli zmieni si¢ gtosnos¢ podczas
nadawania |nformac1| o ruchu na dro-
gach, wartosc gltosnosci nie bedzie wy-
Swietlana i nowa wartos¢ bedzie tylko
podczas nadawania tych informacji.

Podczas odbioru informacji o ruchu na
drogach mozna aktywowac funkgje re-
gulacji gtosnosci przyciskiem ,,AUD”.
Nowa ustawiona wartos¢ bedzie réw-
niez utrzymana do zakoriczenia nada-
wania tych informacji.

UWAGA Jezeli funkcja TA jest aktyw-
na i dostroiona stacja nie nadaje infor-
magcji o ruchu na drogach lub nie mo-
ze nadawac tych informacji (na wyswie-
tlaczu nie ma napisu ,,TP”), to po oko-
to | minucie od wystapienia tego przy-
padku:

— jezeli byta odtwarzana ptyta CD, to
zostanie automatycznie wyszukana in-
na stacja nadajaca te informacje;

— jezeli byta odbierana stacja radio-
wa, zostanie to sygnalizowane akustycz-
nie, ze nie ma mozliwosci odbioru infor-
magji o ruchu na drogach; aby przerwa¢
sygnat, nalezy dostroi¢ si¢ do innej sta-
¢ji nadajacej informacje o ruchu na dro-
gach albo dezaktywowac funkcje TA.

ODBIOR ALARMOW
OSTRZEGAWCZYCH

Radioodtwarzacz przystosowany jest
do odbioru informacji ostrzegawczych
w trybie RDS w razie wystapienia sytu-
acji nadzwyczajnych, stanowigcych za-
grozenie o charakterze ogélnym (trze-
sienia ziemi, powodzie itp.) nadawa-
nych przez odpowiednig stacje.

Funkcja ta aktywuje si¢ automatycz-
nie i nie mozna jej wytaczyd.
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FUNKCJONOWANIE TYPU
PROGRAMU (PTY) (WYBOR
JAKIEGOS TYPU PROGRAMU)

Aby aktywowac funkcje PTY, ktora da-
je priorytet programom PTY (gdzie
przewidziano), nadajacym informacje
o zagrozeniach lub rézne inne (np. mu-
zyka, wiadomosci itp.), nalezy nacisng¢
krétko przycisk ,,PTY” do momentu
wyswietlenia na wyswietlaczu napisu
,»PTY” i typu programu nadawanego
przez ostatnio stuchang stacje (np.
,,NEWS”- wiadomosci).

UWAGA Aby aktywowac funkcje PTY,
radioodtwarzacz dostroi si¢ na zakres
fal FM.

Jezeli stacja nie nadaje w trybie PTY,
na wyswietlaczu pojawi si¢ na 5 sekund
napis ,,NO-PTY”.

Po dwéch sekundach ukaze si¢ na wy-
Swietlaczu nazwa stacji lub jej czesto-
tliwosc.

Lista réznych tematéw obejmuje:

—NEWS

—AFFAIRS
—INFO
—SPORT
—EDUCATE
—DRAMA
—CULTURA
—SCIENCE
—VARIED
—POPM
—ROCKM
—M.O.R.M.

—LIGHT M
—CLASSIC
—OTHER M
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(Wiadomosci
i aktualnosci)

(Polityka i wydarzenia)
(Informacje)

(Sport)

(Edukacja)
(Stuchowiska radiowe)
(Wiadomosci kulturalne)
(Wiedza)

(Rézne)

(Muzyka POP)
(Muzyka rokowa)

(Midle of the Road Mu-
sic - muzyka na podr6z)

(Muzyka lekka)
(Muzyka klasyczna)

(Inna muzyka)

Aby zmienic typ programu PTY, naci-
snac przycisk ,,<4q” lub ,.pPp albo je-
den z 6 przyciskéw wstepnego wyboru.
Jezeli na wyswietlaczu pokazana jest
czestotliwos¢ lub nazwa odbierane;j sta-
¢ji, po nacisnieciu przyciskow ,, <44’ lub
PP~ wyswietlony zostanie aktualny
typ programu.

Aby zapamietac aktualny typ progra-
mu na jednym z 6 przyciskéw wstepne-
go wyboru, nacisngé dtuzej (powyzej
| sekundy) ten przycisk. Zapamigtanie
potwierdzone zostanie sygnatem aku-
stycznym. Aby wyszuka¢ stacje z tym
programem, patrz rozdziaty ,,Dostroje-
nie automatyczne” i ,,Przeszukiwanie
stacji (Funkcja Scan)”.

Jezeli nie jest dostepna zadna stacja
Z tym typem programu, zasygnalizowa-
ne zostanie to akustycznie, wiqczy sig
stacja stuchana poprzednio i na wyswie-
tlaczu pojawi si¢ na 2 sekundy napis
»NO-PTY”.

Aby dezaktywowac funkcje PTY, nale-
zy ponownie nacisng¢ krétko przycisk
LPTY”.



Sprawdzenie typu programu PTY
nadawanego przez stacje

Aby dowiedziec sig, jaki typ programu
nadaje stuchana stacja, przytrzymac
nacisniety przycisk ,,PTY” do momen-
tu uslyszenia sygnatu akustycznego. Po
sygnale akustycznym na wyswietlaczu
pojawi si¢ typ programu (patrz po-
przedni rozdziat), jaki nadaje wybra-
na stacja. Jezeli stacja nie nadaje w sys-
temie PTY, na wyswietlaczu pojawi sie
napis ,,NO-PTY”. Po okoto 5 sekun-
dach na wyswietlaczu pojawi si¢ ponow-
nie nazwa stacji nadajacej w RDS lub
czestotliwos¢ dostrojonej stacji.

FUNKCJA EON
(ENHANCED OTHER NETWORK)

W niektérych krajach znajduja sie ob-
szary, na ktérych zgrupowane jest kil-
ka stacji nadajacych informacje o ruchu
na drogach. W krajach tych stuchanie
wybranej stacji zostanie okresowo prze-
rywane informacjami o ruchu na dro-
gach (tylko przy wiaczonej funkgji TA),
jezeli beda one nadawane przez stacje
znajdujaca sie na tym obszarze.

PRZELACZANIE TRANSMIS]I

W tej samej sieci stacji mozna odbie-
rac rézne programy poprzez przefacza-
nie transmisji (tylko w zakresie fal FM),
np. NDRI, NDR2, NDR3, NDR4, N-JO¥Y...

Nacisna¢ krétko przycisk ,,AF-TA”,
aby uruchomi¢ funkcje AF. Nastepnie
mozna przetaczad, naciskajac przycisk

PP lub . <€q”.

UWAGA Stacja nadawcza musiata
by¢ odebrana wczesniej co najmniej je-
den raz.

EMIS)JE STEREOFONICZNE

Jezeli sygnat stacji nadawczej jest sta-
by, odbidr zostaje automatycznie prze-
taczany ze Stereo na Mono.

FUNKCJE PRZYCISKU ,,MENU”

Aby aktywowac funkcje Menu, nalezy
nacisng¢ krdotko (ponizej | sekundy)
przycisk ,,MENU”. Na wyswietlaczu
pojawi sie napis ,,MENU” i po dwéch
sekundach napis ,,MEN REG-ON”.

Aby przeglada¢ funkcje Menu, nalezy
uzy¢ przyciskéw ,,A” lub ,, ¥, Aby ak-
tywowac/dezaktywowac wybrang funk-
cjg, uzy¢ przyciskéw ,pp” lub ,, €.

Na wyswietlaczu pojawi sig stan wy-
branej aktualnie funkcji.

Funkcjami sterowanymi przez MENU
sa:

— EQ SET (Ustawienie equalizera,
tylko gdy equalizer jest wigczony)

— PRESET/USER/CLASSIC/ROCK/
JAZZ (Wyltaczenie/wiaczenie i wybra-
nie ustawienia equalizera, tylko wtedy
gdy equalizer jest wiaczony)

— HICUT (Zmniejszenie poziomu to-
now wysokich)

— PHONE (Gtosnos¢ telefonu, jezeli
jest zainstalowany)
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— CD NAME (Przyporzadkowanie
nazwy plyty kompaktowej CD, tylko
przy wlozonej ptycie CD)

— SVC (Automatyczna kontrola gto-
snosci w funkcji predkosci samochodu)

— SENS DX/LO (Czufosc dostrajania)
— CD (Ustawienie wyswietlacza CD)
— REG (Programy regionalne)

Aby wyjs¢ z funkcji Menu, nacisng¢ po-
nownie przycisk ,,MENU”.

AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA
EQUALIZERA

Lintegrowany equalizer mozna akty-
wowac lub dezaktywowac. Jezeli funk-
cja equalizera nie jest aktywna, mozli-
wa jest modyfikacja ustawien audio tyl-
ko regulujac tony niskie (,,BASS”)
i wysokie (,, TREBLE”). Jezeli aktyw-
na jest ta funkcja, mozna regulowac
krzywe akustyczne.

Aby dezaktywowac equalizer, wybrac¢
funkcje ,,PRESET” za pomoca przyci-
skéw ,,A” lub ,, V™.

Aby aktywowaé equalizer, wybrac
przyciskami ,,A” lub,, ¥ jedna z po-
nizszych regulag;ji:

— ,,USER” (regulacja 7 grup zakre-
sow equalizera, ktéra moze by¢ zmie-
niana przez uzytkownika)

— ,,CLASSIC” (regulacja wstepna
equalizera)

— ,,ROCK” (regulacja wstepna equ-
alizera)

— L JAZZ” (regulacja wstepna equ-
alizera)

Po wybraniu z Menu za pomocg przy-
ciskéw ,,A” lub ,, ¥ ostatnio wyregu-
lowanego ustawienia, uzy¢ przyciskow
PP’ lub ,,<44q”, aby go zamienic.

Jezeli jakies regulacje equalizera s ak-
tywne, na wyswietlaczu ukaze si¢ na-
pis ,,EQ”.
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USTAWIENIE EQUALIZERA
(tylko gdy equalizer jest aktywny)

Aby ustawi¢ regulacje idywidualng
equalizera, wybra¢ za pomoca przyci-
skéw ,,A” lub ,, ¥ funkcje ,,USER”;
na wyswietlaczu pojawi sig napis ,,EQ
SET”.

Aby zmieni¢ ustawienia equalizera,
uzyc przyciskéw ,.pp” lub ,,4q”. Na
wyswietlaczu ukaze sie graficznie 7 pa-
skow, z ktérych kazdy oznacza czesto-
tliwos¢ kanatu lewego lub prawego.

Wybra¢ pasek do regulacji, uzywajac
przyciskow ,pp” lub ,,44q”’; wybra-
ny pasek zaczyna pulsowac i mozna go
wyregulowa¢ przyciskami ,,A” lub

”»

Aby zapamigtad nowe ustawienia, na-
cisng¢ ponownie przycisk ,,MENU”. Na
wyswietlaczu ukaze si¢ ponownie na-
pis ,,EQ SET”.



FUNKCJA REDUKCJI POZIOMU
TONOW WYSOKICH (HICUT)

Funkcja ta umozliwia redukcje dyna-
miczng poziomu tonéw wysokich zgod-
nie z przesytanym sygnatem. Aby ak-
tywowac/dezaktywowac te funkgje, uzyc¢
przyciskéw ,pp” lub ., 4q”.

Na wyswietlaczu wyswietlany jest ak-
tualny stan funkgji:

— ,HICUT ON”: funkcja aktywna
—,,NO HICUT”: funkcja nieaktywna

FUNKCJA REGULAC]I
GLOSNOSCITELEFONU (PHONE)

Przy pomocy tej funkcji mozna wyre-
gulowad (ustawienie od | do 66) lub
wytaczy¢ (ustawienie OFF) audio tele-
fonu.

Aby aktywowac/dezaktywowac te
funkgje, nalezy uzy¢ przyciskow ,pp”
lub ,,

Aby wyregulowac audio, uzy¢ przyci-
sku ,,VOL+” lub ,,VOL-").

Na wyswietlaczu wyswietlany jest ak-
tualny stan funkgji:

— ,,PHONE 23”: funkcja aktywna z
ustawieniem glosnosci 23

— ,,PHONE OFF”’: funkcja nieaktywna

FUNKCJA NADAWANIA NAZW
PLYTOM KOMPAKTOWYM CD
(CD NAME)

Funkcje te mozna wybrac tylko wtedy,
gdy wlozona jest ptyta kompaktowa
Compact Disc. Aby aktywowac funkcjg,
naleiy nacisna¢ przyciski ,pp” lub

» <44’ : na wyswietlaczu pojawi sig na-
pis ,,CD-NAME”. Jezeli ptyta CD po-
siada juz nazwe, bedzie wyswietlona na
wyswietlaczu; jezeli nie posiada nazwy,
na wy$wietlaczu pojawi si¢ osiem kre-
sek. Jezeli w pamigci nie ma juz wolne-
g0 miejsca na wprowadzenie nowej na-
zwy, wyswietlona bedzie pierwsza za-
programowana nazwa plyty.

Aby zmieni¢ nazwe lub nadaé nazwe
nowej plycie CD, nacisng¢ przyciski
P lub ., 4q”. Nacisng¢ ponownie
przyciski, aby wybrac pozycje litery, ktd-
ra chcemy zmieni¢. Nacisnaé przyaskl
A" lub,, ¥, aby wybra¢ lub zmieni¢
litere.

Aby wprowadzi¢ nazwe ptyty do pa-
mieci, nacisng¢ ponownie przycisk
»MENU”. Na wyswietlaczu pojawi si¢
napis ,,CD-NAME”.

Aby skasowac¢ nazwe, uaktywmc funk-
cje i nacisna¢ przyciski ,,A” lub ,, ¥,
aby wybra¢ nazwe do skasowania. Na-
stepnie nacisnac przez okoto 2 sekun-
dy przycisk ,,MENU”. Radioodtwa-
rzacz zasygnalizuje to akustycznie i na
wyswietlaczu pojawi sie na okoto 2 se-
kundy napis ,,ONE CLR”. W tym mo-
mencie mozna rozpocza¢ procedurg
nadawania nowej nazwy plycie.

Aby skasowac wszystkie nazwy, akty-
wowac funkcje i przytrzymacé nacisnig-
ty przez 4 sekundy przycisk ,, MENU”.
Radioodtwarzacz zasygnalizuje to dwo-
ma sygnatami akustycznymi i na wy-
Swietlaczu zostanie wyswietlony przez
okoto 2 sekundy napis ,,ALL CLR”.
W tym momencie mozna rozpoczac
procedure nadawania nowych nazw

ptytom.
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REGULACJA CZULOSCI
DOSTRAJANIA (SENS DX/LO)

Funkcja ta umozliwia zmiane czuto-
$ci podczas przeszukiwania automa-
tycznego stacji radiowych. Kiedy zosta-
nie ustawiona niska czutos¢ ,,SENS-
LO”, wybrane zostang tylko stacje
o optymalnym odbiorze; gdy ustawio-
na jest czuto$¢ wysoka ,,.SENS DX,
odbierane sa wszystkie stacje nadaw-
cze. Dlatego kiedy znajdziemy sig w stre-
fie, w ktérej nadaja liczne stacje radio-
we i chcemy wybrac stacje o najmoc-
niejszym sygnale, nalezy ustawi¢ czu-
tos¢ niska ,,SENS-LO”.

Aby ustawi¢ czutos¢, nalezy uzy¢ przy-

ciskow ,pp” lub ,, €dq”.

Na wyswietlaczu wyswietlany jest ak-
tualny stan funkgji:

— ,SENS-LO”’: czutos¢ niska
— ,,SENS-DX”: czutos¢ wysoka.

FUNKCJAWYSWIETLANIA
DANYCH COMPACT DISC (CD)

Ta funkcja umozliwia wybér informa-
¢ji wyswietlanych na wyswietlaczu pod-
czas odtwarzania ptyty CD.

Mozliwe s3 dwa ustawienia:

— TIME (czas, jaki uptynat od poczat-
ku nagrania)

— NAME (nazwa nadana ptycie (D).

Po wybraniu z Menu funkql ,,CD”
przyciskami ,,A Iub,,V na wyswie-
tlaczu pojawi si¢ napis ,,CD-DISP”.
Aby zmieni¢ ustawienie, nacisna¢ przy-

ciski ,pp”" lub ,, 4q”.
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FUNKCJA ODBIORU
PROGRAMOW REGIONALNYCH
(REG)

Niektdre stacje o zasiegu krajowym
nadaja w okreslonych godzinach dnia
programy regionalne, inne dla kazdego
regionu. Funkcja ta umozliwia dostro-
jenie sie tylko do stacji regionalnych.
Dlatego kiedy odtwarzany jest program
regionalny i chcemy go stucha¢ nadal,
nalezy wiaczy¢ te funkcje.

Aby wiqczyc/wyiqczyc te funkgje, na-
lezy uzy¢ przyciskow ,pp»” lub ,, €.

Na wyswietlaczu wyswietlany jest ak-
tualny stan funkgji:

— ,,REG-ON’’: funkcja wigczona
— ,,REG-OFF”: funkcja wytaczona.



Jezeli funkcja jest nieaktywna, dostro-
jona zostanie stacja regionalna nadajg-
caw tym obszarze i jezeli zmieni sig ob-
szar, odbierana bedzie stacja regional-
na z nowego obszaru.

UWAGA Jezeli funkcja jest nieaktyw-
na (,,REG-OFF”’) a aktywna jest funk-
cja AF (czestotliwos¢ alternatywna), ra-
dioodtwarzacz dostroi si¢ automatycz-
nie do czestotliwosci o najsilniejszym sy-
gnale wybranej stacji nadawczej.

ODTWARZACZ PLYT
KOMPAKTOWYCH
(cD)

WYBOR ODTWARZACZA PLYT
KOMPAKTOWYCH (CD)

Aby uruchomi¢ odtwarzacz ptyt kom-
paktowych CD zintregowany z radiood-
twarzaczem, gdy ptyta CD jest juz wlo-
zona, wigczy¢ radioodtwarzacz i naci-
snad krétko i kilkakrotnie przycisk
»SRC”. Wybrac tryb funkcjonowania
,CD”. Po wtozeniu ptyty CD, nawet
wtedy jezeli radioodtwarzacz jest wylg-
czony, odtwarzacz (D zostanie automa-
tycznie uruchomiony.

WKLEADANIE/WYSUWANIE
PLYT CD

Aby wiozy¢ ptyte CD, wsungac ja lekko
do gniazda. Przy aktywnym systemie
napedu tadowania zostanie umieszczo-
na we wlasciwym potozeniu.

Nacisna¢ przycisk ,,A”, gdy radiood-
twarzacz jest wiaczony; uruchomi sie
mechanizm wysuwania ptyty CD.

Po wysunigciu ptyty CD radioodtwa-
rzacz przetacza si¢ na zrédto sygnatu,
jakie byto przed odtwarzaniem CD. Pty-
ty CD nie mozna wyja¢, jezeli radiood-
twarzacz jest wytaczony.

EWENTUALNE KOMUNIKATY
USTEREK

Jezeli wiozona ptyta CD jest uszkodzo-
na, na wyswietlaczu pojawi si¢ na oko-
to 2 sekundy komunikat ,,CD-ERROR”,
nastepnie ptyta zostaje wysunieta i ra-
dioodtwarzacz powrdci do zrédta sy-
gnatu aktywnego przed wybraniem od-
tawrzacza CD.

INFORMACJE WYSWIETLANE
NAWYSWIETLACZU

Gdy funkcjonuje odtwarzacz CD, na
wyswietlaczu pokazywane sg ponizsze
informacje, oznaczajgce:

— ,,05”: wskazuje numer nagrania na
ptytcie CD

— ,,03:42”: wskazuje czas, jaki upty-
nat od poczatku odtwarzanego nagra-
nia (jezeli aktywna jest odpowiednia
funkcja Menu)

— ,,MADONNA”: wskazuje nazwe
nadang ptycie CD.
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WYBOR NAGRANIA
(NASTEPNEGO/POPRZEDNIEGO)

Nacisna¢ krétko przycisk ,,A”, aby
odtworzyc sukcesywnie nagrania na CD
i przycisk ,, ¥, aby odtworzy¢ nagra-
nia poprzednie.

Aby wybiera¢ nagrania w trybie cia-
glym, przytrzymac nacisniety przycisk.

Jezeli odtwarzanie nagrania trwa juz
ponad 3 sekundy, po nacisnieciu przy-
cisku ,, ¥ nagranie zostanie powtorzo-
ne od poczatku. W tym przypadku, aby
odtwarzad nagranie poprzednie, naci-
sng¢ dwukrotnie ten przycisk.

SZYBKIE PRZESUWANIE
NAGRAN DO PRZODU/DOTYLU

Przytrzymac nacisnigty przycisk ,pp”,
aby przesung¢ szybko do przodu ptyte
na nagranie nastepne lub przytrzymac
nacisniety przycisk ,,«4d”, aby przesu-
nac szybko do tytu plyte na nagranie
poprzednie. Po zwolnieniu przycisku
przerywa si¢ szybkie przewijanie do
przodu/do tytu.

Jezeli w menu wybrana zostata funk-
cja wyswietlania nazwy CD, zastgpio-
na zostanie ona funkcja wyswietlania
czasu odtwarzania CD. Po okoto 2 se-
kundach od ostatniego nacisniecia przy-
cisku bedzie ponownie wyswietlana na-
zwa plyty CD.

FUNKCJA PAUZA

Aby zatrzymac odtwarzanie ptyt CD,
nacisna¢ przycisk zapamietywania sta-
¢ji na przycisku 3. Na wyswietlaczu po-
jawi sie napis ,,CD-PAUSE”.

Aby wznowi¢ odtwarzanie nagrania,
nacisna¢ ponownie przycisk zapamie-
tywania stacji na przycisku 3.

SKANOWANIE NAGRAN
ZNAJDUJACYCH SIE NA CD
(FUNKCJA SCAN)

Funkcja ta umozliwia odtworzenie po-
czatkow wszystkich nagran znajduja-
cych sig na plycie CD.

Nacisna¢ przycisk ,,SRC” przez ponad
| sekundeg, aby odtwarzac pierwsze 10
sekund kazdego nagrania znajdujacego
sie na ptycie CD. Podczas odtwarzania
nagran na wyswietlaczu pokazywane s3
na przemian, przez okoto dwie sekun-
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dy, wskazania funkcjonowania CD (czas
odtwarzania CD) i napis ,,SCAN”. Je-
zeli funkcja Scan jest aktywna, nieak-
tywne sa funkcje Repeat i Mix.

Kolejnosc skanowania nagran jest na-
stepujaca:

— od nagrania odtwarzanego do
ostatniego nagrania na CD;

— od pierwszego nagrania na CD do
nagrania odtwarzanego w momencie
rozpoczecia przeszukiwania.

Funkcja Scan zostanie przerwana
w nastepujacych przypadkach:

— po wylaczeniu radioodtwarzacza;

— po ponownym nacisnigciu przyci-
sku ,,SRC”, aby kontynuowa¢ odtwa-
rzanie aktualnie stuchanego nagrania;

— po nacisnigciu jednego z przyciskéw
A" lub ,, ¥ (nacisnigcie réwnocze-
sne obu przyciskéw powoduje przesu-
niecie nagrania);

— po naci$nigciu jednego z przyciskéw
wstepnego zapamigtywania stacji;



— po aktywagji funkgji Autostore (pro-
gramowanie automatyczne stacji);

— po uruchomieniu funkgji PTY;
— po zmianie zrdédta sygnatu;
— po nacisnieciu przycisku ,,AUD”;

— przy aktywnej funkcji TA, kiedy wy-
brana stacja nadaje informacje o ruchu
na drogach;

— po nacisnigciu przycisku ,,MENU”.

Jezeli funkcja Scan nie zostanie prze-
rwana, to po zakonczeniu przeszukiwa-
nia bedzie kontynuowane odtwarzanie
nagrania stuchanego przed rozpocze-
ciem przeszukiwania.

POWTORZENIE NAGRANIA
(FUNKCJA REPEAT)

Nacisna¢ krétko przycisk zapamiety-
wania stacji 4, aby odtworzy¢ ponow-
nie ostatnio odtwarzane nagranie: na
wyswietlaczu pojawi si¢ na dwie sekun-
dy napis ,,RPT TRUCK”.

Nacisna¢ ponownie przycisk zapamie-
tywania stacji 4, aby dezaktywowac
funkcje powtarzania nagran: na wy-
Swietlaczu pojawi si¢ na dwie sekundy
napis ,RPT OFF”. Gdy ta funkcja jest
aktywna, na wyswietlaczu pojawi sig
napis ,,RPT”.

Po zmianie Zrédta sygnatu funkcja ta
jest nieaktywna.

UWAGA Kiedy wigczona jest funkcja
powtarzania nagrania, funkcje Scan
i Mix s3 nieaktywne.

PRZYPADKOWE ODTWARZANIE
NAGRAN (FUNKCJA MIX)

Aby uruchomi¢ odtwarzanie nagran
z (D w przypadkowe] kolejnosci, naci-
sna¢ przycisk zapamigtywania stacji 5.
Odtworzone zostanie nowe nagranie
i na wyswietlaczu pojawi sig na 2 sekun-
dy napis ,,CD-MIX-ON”. Nacisna¢ po-
nownie przycisk zapamigtywania stacji
5 przez jedna sekunde, aby dezaktywo-
wac te funkcje: na wyswietlaczu poja-
wi si¢ na okoto 2 sekundy napis ,,CD-
MIX-OFF”.

Jezeli funkcja odtwarzania nagran
w przypadkowej kolejnosci jest aktyw-
na, odtworzone zostang w przypadko-
wej kolejnosci wszystkie nagrania znaj-
dujace sig na CD.

Lmianna zrédta sygnatu dezaktywuje
te funkcje.

UWAGA Jezeli aktywna jest funkcja
przypadkowego odtwarzania nagran,
funkcje Scan i Repeat s3 nieaktywne.
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FUNKCJATPM
(programowanie kolejnosci
odtwarzania nagran z CD)

Funkcja TPM (Track Program Memo-
ry) umozliwia zapamigtanie kolejnosci
odtwarzania nagran z ptyty CD i odtwa-
rzanie ich w ustawionej kolejnosci.

Aby aktywowac te funkcje, nacisngc¢
krétko (ponizej | sekundy) przycisk za-
pamietywania stacji | podczas odtwa-
rzania CD. Jezeli funkcja ta jest aktyw-
na, na wyswietlaczu ukaze si¢ napis
»TPM”.

Aby zapamietaé wybrang kolejnos¢
odtwarzania nagran, nacisna¢ przycisk
zapamietywania stacji | przez okoto
| sekunde, do momentu ustyszenia sy-
gnatu akustycznego. Na wyswietlaczu
pojawi si¢ napis ,,STORED”. Powté-
rzyc te procedure dla wszystkich nagran
przewidzianych do zapamietania.

FUNKCJA CLR
(kasowanie zaprogramowanych
nagran CD)

Funkcja CLR (Clear) umozliwia skaso-
wanie jednego lub wiecej nagran z (D
zapamietanych przy pomocy funkgji
TPM.

Aby skasowac zapamigtane tylko jed-
no nagranie, nalezy wybra¢ go przyci-
skami ,,A” lub ,,J”, gdy funkcja TPM
jest aktywna. Nastepnie nacisnag¢ przez
2 sekundy przycisk zapamigtywania
stacji 2. Funkcja TPM bedzie nieaktyw-
na. Zostanie to zasygnalizowane aku-
stycznie i na wyswietlaczu pojawi sig na-
pis ,,TR CLR”.

Aby skasowac zapamigtane wszystkie
nagrania na plytcie CD, aktywowc funk-
cje TPM, naciskajac przycisk zapamie-
tywania stacji 2 przez okotfo 4 sekun-
dy. Funkcja TPM bedzie nieaktywana.
Lostanie to zasygnalizowane dwoma sy-
gnatami akustycznymi po okoto 2 i 4 se-
kundach i na wyswietlaczu pojawi sie¢
napis ,,CD CLR”.

Fiat Auto Poland SA
Dyrekcja Handlowa - Obstuga Klienta
ul. Komorowicka 79, 43-300 Bielsko-Biata

INFORMACIJE
TECHNICZNE

RADIOODTWARZACZ
Moc maksymalna 4 x 40 W.

BEZPIECZNIK ZABEZPIECZAJACY

Radioodtwarzacz wyposazony jest w
bezpiecznik 10A, umieszczony w tylnej
czesci. Aby wymienic bezpiecznik, nale-
zy wyjac radioodtwarzacz; najlepiej
zwrocic sie do ASO Fiata.
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Wszystkie dane zawarte w niniejszej instrukcji s3 oparte o najnowsze informacje producenta. Tym niemniej FIAT
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do opisywanych modeli i wersji, nie wptywajacych na warunki eksploatacji,
bez dodatkowego powiadamiania uzytkownikéw. Ewentualne watpliwosci nalezy wyjasnia¢ w Autoryzowanej Stacji Obstugi.
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